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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA  CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robot obejmuje: "Dwa miasta - (bez) jednej granicy — mys$la interaktywnie
i bez granic" - opracowanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Koscielnej 31
w Lwowku Slaskim, lokalizacja inwestycji: ul. Koscielna 31, 59-600 Lwodwek Slaski,
dz.nr 178. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetym harmonogramem
robot.

1.1 PROJEKT OBEJMUIJE
Roboty rozbidrkowe:
. powickszenie i wykonanie nowych otwordw okiennych i drzwiowych wg projektu
architektoniczno-budowlanego.
Roboty ziemne:
. nie dotyczy.
Roboty budowlano-montazowe:
. przebudowa parteru budynku wg projektu architektoniczno-budowlanego,
. wykonanie nowych parapetéw kamiennych,
. wymiana pokrycia dachowego z dachowki karpiowki,
. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
. wykonanie obrobek blacharskich (parapetéw, rynien, rur spustowych),
. montaz i demontaz rusztowan.
Roboty wykonczeniowe:
. wykonanie instalacji sanitarnych,
. wykonanie instalacji elektrycznych,
. roboty tynkarskie, stolarskie.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnione;.

1.2 WYMAGANIA DOTYCZACE URZADZENIA ZAPLECZA 1 PLACU BUDOWY
. Ogrodzenie placu budowy,
. Oswietlenie placu budowy,

. Wydzielenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego i socjalnego pracownikow,

. Rozmieszczenie sprze¢tu ratunkowego i pierwszej pomocy,

. Zapewnienie wjazdu na teren budowy, dojs¢ i dojazdéw pozarowych,

. Urzadzenie miejsc skladowania materialtow budowlanych wraz z oznaczeniem stref

ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania
materialdéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni
iwezla produkecji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprz¢tu zmechanizowanego
1 pomocniczego,

. Umieszczenie tresci ogloszenia, o ktérym mowa w art. 45a ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo Budowlane,

. Okreélenie stref niebezpiecznych,

. Stale stanowiska pracy przy sprzgcie zmechanizowanym,

. Nadz6r techniczny nad robotami.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu objetego opracowaniem stanowig:
— istniejgcy budynek baszty w zespole muréw obronnych uzytkowany jako budynek
mieszkalny (budynek objety opracowaniem).
Nie przewiduje si¢ rozbidrek obiektow budowlanych.
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WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI
Teren plaski, pozbawiony elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE
1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty budowlano-montazowe — mozliwos¢ upadku ludzi (prace na wysokosciach),
mozliwo$¢ awarili rusztowan, zagrozenia podczas roztadunku materiatow, zagrozenia
ze strony pracujacych maszyn budowlanych np. betoniarki, podnosnika itp., mozliwosé
upadku materiatow z wyzszych partii budynku, wymagane jest zabezpieczenie drog
ewakuacyjnych.

Roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia.

Roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowa.

Roboty instalatorskie — porazenie pradem.

Prace rozbidérkowe — mozliwo$¢ upadku ludzi (z rusztowania, upadek z dachu), mozliwosé
awarii rusztowania lub upadku z kosza podnosnika. Wystepuje zagrozenie podczas
demontowania elementéw o duzych gabarytach i ciezarze. Zagrozenia ze strony pracujacych
maszyn budowlanych np. podnosnika, dzwigu lub koparki. Istnieje mozliwo$¢ upadku
materialéw z wyzszych partii budynku, wymagane jest zabezpieczenie drog ewakuacyjnych.
Wystepuje duze zapylenie oraz wysoki poziom hatasu od pracujagcych maszyn, mozliwosé
uderzenia odtamkami betonow i usuwanych elementow.

Prace na dachu — ryzyko upadku z wysokosci.

Wykonanie glebokich wykop6éw — ryzyko osunigcia si¢ ziemi i przysypania pracownikow.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem BIOZ zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.

W czasie trwania robdt budowlanych codziennie przeprowadza¢ dla osdb zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwic¢ sposéb prowadzenia
robdt, wystepujace 1 mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje prac
zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach
charakterystyki substancji i preparatow.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Roboty powinny byé wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Robotnicy musza posiada¢ aktualne badania zdrowotne, w tym dopuszczajace do pracy
na wysokosci oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.
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Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzoér prowadzony
przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot
nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji,
a takze apteczki oraz srodkéw i urzadzefi przeciwpozarowych.

Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacj¢ i dojazd
dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia ww. drég i wyjazdéw nie wolno zastawiaé,
ani wykorzystywac na cele sktadowania.

Na terenie budowy powinny znajdowa¢ si¢ podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Przed opuszczeniem pracownikéw do robot budowlanych zaklad zobowiazany jest
zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i ochronna zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy,
rekawice ochronne), z uwzglednieniem promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwiazanych z wykonang praca. Nalezy
stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Nalezy oznakowaé i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robot.

Nalezy dokonywa¢ systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu
technicznego maszyn i urzadzen.

Nalezy wprowadzaé zakaz wstepu pracownikéw nie zatrudnionych i o0séb postronnych
do miejsc zagrozonych.

W oparciu o art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzié Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzony w oparciu
o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b.
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1.

Nysa, dn. 19 lutego 2024 1.

EKSPERTYZA TECHNICZNA
(skrécona — do projektu budowlanego)

Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza istniejgcego budynku baszty w zespole
muréw obronnych uzytkowanego jako budynek mieszkalny do celéw zmiany sposobu
uzytkowania na budynek ustugowy (punkt informacji turystycznej).

Lokalizacja budynku objetego opracowaniem: ul. Koscielna 31, 59-600 Lwéwek Slaski,
dz. nr 178.

4.

Podstawa opracowania

. Zlecenie inwestora;

. Wizja w terenie;

. Inwentaryzacja budowlana;

. Obowiazujace przepisy i normy architektoniczno-budowlane:

PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02011  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-76/B-03001  Konstrukcje i podtoza budowli. Ogéine zasady obliczen.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-02851  Klasy odpornosci ogniowe;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

Dane podstawowe

Rodzaj powierzchni / Wielkosci V&?:gsgég?ﬁfg;gﬂpall
Kubatura budynku 622,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 107,93 m?

Wysokos¢ budynku 12,49 m
Dtugosc i szeroko$¢ (LxS) L=760xS5=6,84m
Liczba kondygnacji 4 nadziemne |

Przeznaczenie i funkcja
Istniejacy budynek baszty w zespole murédw obronnych uzytkowany jako budynek
mieszkalny.

Stronalz4



Nysa, dn. 19 lutego 2024 r.

Forma

Budynek w zespole muréw obronnych o zwartej bryle na planie prostokata nakryty
symetrycznym dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 32°. Dach pokryty
dachéwka w kolorze ceglanym utozong w koronke. Niepodpiwniczony
z poddaszem nieuzytkowym. Gtowne wejscie do budynku od strony wschodniej.

Opis elementéw konstrukcyjnych budynku

B Fundamenty — nie objete opracowaniem.

B Sciany zewnetrzne — murowane z ciosow kamiennych o grubosci 45,0-95,0 cm
na zaprawie wapiennej.

B Sciany wewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej petnej o grubosci 27,0-
29,0 cm na zaprawie wapiennej.

B Stropy — pod parterem posadzka betonowa na gruncie (wykonano odkrywke)
oraz czesciowo sklepienie kolebkowe, pozostate stropy prawdopodobnie jako
stropy drewniane belkowe (nie dokonano odkrywek).

B Dach — wiezba dachowa drewniana nieocieplona.

B Schody — schody drewniane zabiegowe o zréznicowanym nachyleniu i rdznej
wysokosci stopni.

Opis elementéw wykonczeniowych budynku

B Podtogi i posadzki — posadzka betonowa na parterze, wyktadzina PVC
lub ptytki ceramiczne na 2 i 3 kondygnacji, deski drewniane na 4 kondygnacji.
Tynki zewnetrzne — tynki mineralne.

Tynki wewnetrzne — tynki mineralne.

Okna — okiennice drewniane.

Drzwi — drzwi drewniane.

Pokrycie dachowe - dachdwka ceramiczna karpidwka w kolorze ceglanym
utozong w koronke.

Opis elementéw wyposazenia budynku

B Instalacja elektryczna - zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci
elektroenergetycznej.

B Instalacja gazowa — zaopatrzenie z sieci gazowniczej.

B Instalacja kanalizacyjna — odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej.

B Instalacja wodna — zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej.

Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych budynku

i zalecenia

B Fundamenty — dla precyzyjnego okreslenia stanu fundamentéw niezbedne jest
wykonanie odkrywek. Nie zaobserwowano spekan $cian wskazujacych
na uszkodzenie fundamentéw.

® Sciany zewnetrzne — na 0gé6t dobry. W toku analizy i ogledzin nie stwierdzono
wad konstrukcyjnych takich jak wyrazne ugiecia czy widoczne pekniecia.
W wielu miejscach widoczne przebarwienia spowodowane  wilgocia.
Zawilgocenie muréw kamiennych ma swoje zrédio szczegdlnie w naplywie
wod opadowych napierajacych na fundamenty i Sciany. Dla precyzyjnego
okredlenia ewentualnych spekan lub innych naruszen konstrukcji niezbedny
jest montaz rusztowania. Nalezy oczysci¢ elewacje zresztek wypraw

Strona2z 4



Nysa, dn. 19 lutego 2024 r.
malarskich i tynkéw, wykona¢ odkazenie elementéw skazonych biologicznie
oraz uzupetni¢ wyptukane spoiny w murze zaprawa wapienng.

Sciany wewnetrzne — dobry.

Stropy — dobry. W toku analizy i ogledzin nie stwierdzono wad
konstrukcyjnych takich jak wyrazne ugiecia. Odkryte w trakcie prac
budowlanych elementy konstrukcyjne, ktére nie spetniajg warunkéw nosnosci
nalezy wymieni¢ na nowe, Scisle na podstawie zachowanych elementéw —
w zakresie technologii obrdbki, materiatowym oraz geometrii, w tym
w szczegdlnosci przekrojéw i detali potaczen. Zachowane, poddane zabiegom
konserwatorskim drewniane elementy obiektu wraz z nowo wbudowanymi
elementami muszg odtwarzac pierwotny ukfad statyczny. Wszystkie elementy
nalezy zabezpieczy¢ Srodkami przeciw owadom, do odgrzybiania i impregnacji.
Dach — na ogdt dobry. Elementy wiezby dachowej, ktére nie spetniajg
warunkéw nosnoéci nalezy wymienic na nowe, Scisle na podstawie
zachowanych elementéw — w zakresie technologii obrdbki, materiatowym
oraz geometrii, w tym w szczegdlnosci przekrojow i detali potaczen.
Zachowane, poddane zabiegom konserwatorskim drewniane elementy obiektu
wraz z nowo wbudowanymi elementami muszg odtwarza¢ pierwotny uktad
statyczny. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ srodkami przeciw owadom,
do odgrzybiania i impregnadji.

Schody — dobry. Elementy schoddw, ktére nie spetniajg warunkéw nosnosci
nalezy wymieni¢ na nowe, $ciSle na podstawie zachowanych elementéw -
w zakresie technologii obrdébki, materiatowym oraz geometrii, w tym
w szczegdlnosci przekrojow i detali potaczen. Zachowane, poddane zabiegom
konserwatorskim drewniane elementy obiektu wraz z nowo wbudowanymi
elementami musza odtwarzac pierwotny uktad statyczny. Wszystkie elementy
nalezy zabezpieczy¢ $rodkami przeciw owadom, do odgrzybiania i impregnaciji.

10. Ocena stanu technicznego elementow wykonczeniowych budynku
i zalecenia

Podtogi i posadzki — zty. Nalezy wykona¢ nowe podtfogi i posadzki. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczyé Srodkami przeciw owadom,
do odgrzybiania i impregnacji.

Tynki zewnetrzne — zty. Wystepujg liczne odspojenia, peknigcia i ubytki
wyprawy tynkowej. Przyczyng uszkodzen tynkéw przede wszystkim jest
ich zawilgocenie. Nalezy oczysci¢ elewacje od odspojonych warstw malarskich
i tynkdw, wykonac odkazenie powierzchni elewacji skazonych biologicznie oraz
uzupei¢ wyprawy tynkarskie zaprawami mineralnymi.

Tynki wewnetrzne — $redni. Wystepuja liczne odspojenia, peknigcia i ubytki
wyprawy tynkowej. Nalezy oczysci¢ mury od odspojonych warstw malarskich
i tynkéw, wykona¢ odkazenie powierzchni elewacji skazonych biologicznie
oraz uzupetni¢ wyprawy tynkarskie zaprawami mineralnymi.

Okna — $redni.

Drzwi — $redni.

Pokrycie dachowe - $redni. Pokrycie dachu nie zapewnia szczelnosci,
przez co dochodzi do przeciekdw w czasie opaddw deszczu i Sniegu. Nalezy
wykona¢ pokrycie dachu z dachdwki ceramicznej utozonej w koronke.
Dopuszcza sie wykorzystanie dachéwki karpidwki z rozbiorki.

11. Ocena stanu technicznego elementow wyposazenia budynku
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12.

Nysa, dn. 19 lutego 2024 r.
B Instalacja elektryczna — zty.
B Ogrzewanie — zty.
B Instalacja kanalizacyjna — zty.
B Instalacja wodna — zly.

Whioski koncowe i uwagi

Stan obiektu okresdla sie ogdinie jako dobry. Budynek na dzien dzisiejszy spetnia
warunki bezpieczenstwa konstrukcji oraz bezpiecznego uzytkowania obiektu
w istniejgcym stanie obcigzen.

Obiekt nie spetnia warunkéw normy PN-EN ISO 6946. ,Ochrona cieplna
budynkéw”. Obiekt spetnia wymagania funkcjonalne dla funkcji budynku
ustugowego, z zastrzezeniem ztego stanu elementdw wykonczeniowych.

Po wykonaniu zalecen zawartych w ekspertyzie technicznej zapewnione zostang
bezpieczenstwo pracy konstrukcji oraz bezpieczne uzytkowanie obiektu
w istniejgcym stanie obcigzen.

Niniejsza ekspertyza techniczna zachowuje wazno$¢ do czasu wykonania
projektowanych prac "Dwa miasta - (bez) jednej granicy — myslg interaktywnie
i bez granic" - opracowanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Koscielnej
31 w Lwéwku Slaskim, nie dtuzej jednak niz rok czasu.
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