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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z2019 r., poz. 1186, z pdézniejszymi
zmianami)

Oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do
sieci cieptownicze;j.

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego oswiadczenia
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych wyze,.
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3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego
Z czescig gospodarczg i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego na
przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z instalacjami: elektryczng,
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjng i ogrzewczg. Inwestycja dotyczy dziatki
nr 15, potozonej w Zotednicy nr 53, bedgcej wtasnoscig Gminy Rawicz — Rawicz,
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz.

Istniejgcy budynek posiada dwie funkcje: mieszkalng oraz gospodarczg. Budynek
mieszkalny wykonany jest w technologii tradycyjnej, posiada prostg zwartg bryte na planie
czworokata, przykryty dachem dwuspadowym. Do budynku dobudowany jest mniejszy
budynek gospodarczy, takze w technologii tradycyjnej, przykryty dachem jednospadowym.
Gtoéwna bryta budynku nie ulegnie zmianie.

Przebudowa bedzie polegata na wykuciu drzwi zewnetrznych, wyburzeniach
i zamurowaniach niektorych sScian, utworzeniu nowych S$cian dziatowych, natomiast
rozbudowa bedzie polegata na utworzeniu schodéw zewnetrznych oraz pochylni dla
niepetnosprawnych.

Przedmiotem inwestycji jest takze montaz urzgdzen (obiektow matej architektury)
na projektowanym placu zabaw przy budynku projektowanego przedszkola w Zotednicy.

Dziatka, na ktorej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdujg sie na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg i widokowg oraz nie jest obiektem ujetym w
gminnej ewidencji zabytkdw, w zwigzku z czym nie podejmuje sie ustalen w tym zakresie.

Dziatka nie znajdujg sie na terenie wptywow eksploatacji gérniczych. Inwestycja nie
bedzie miata wptywow szkodliwych na srodowisko naturalne.

Na powyzszg inwestycje Inwestor uzyskat pozytywng decyzje o warunkach
zabudowy i  zagospodarowania terenu nr  sprawy  SPiR.6730.1.385.2020
z dnia 29.01.2021 wydang przez Burmistrza Gminy Rawicz.

3.2. Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu okreslono w oparciu o:
- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pozn.
zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pézn. zm.).

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie obejmowat dziatki nr 15.
Przedmiotowy budynek jest obiektem niskim (wysokos¢ budynku max 8,82 m). Inwestycja
nie spowoduje ograniczenia doptywu $wiatta stonecznego. Spetnione tez bedg warunki
ochrony przeciwpozarowej, a sposOb zagospodarowania dziatki nie bedzie ograniczat
mozliwosci zagospodarowania sgsiednich dziatek budowlanych.

3.3. Istniejgce zagospodarowanie dziafki.

Teren dziatek jest ptaski i nie przekracza 5% spadku. Dziatka jest zabudowana i
uzbrojona, posiada dostep do drogi publicznej: z przylegtej drogi publicznej, dziatki o nr
ewid. 79 — droga powiatowa z istniejgcego zjazdu oraz drogi wewnetrznej (dz. nr 14/1,
13/2).



3.4. Uzbrojenie dziafki.

- zapotrzebowanie na wode: z istniejgcego przytacza do sieci wodociggowej;

- zapotrzebowanie na energie elektryczna:

elektroenergetycznej;

z

istniejgcego  przytgcza do sieci

- odprowadzanie $ciekdéw socjalno-bytowych: z istniejgcego przytgcza do sieci kanalizaciji

sanitarnej;

- odprowadzanie wéd opadowych: na wiasny teren nieruchomosci;
- gospodarowanie odpadami: odpady gromadzone w odpowiednich pojemnikach na
terenie posesji i wywozone przez jednostki do tego uprawnione;
- sposoOb ogrzewania: kociot na pellet (wymiana istniejgcego 16kW na mocniejszy) o mocy
22kW, zlokalizowany w istniejgcej kottowni;

- min. 3 miejsca parkingowe

3.5. Zestawienie powierzchni dziatki nr ewid. 15 :

Stan istniejacy:

Pow. zabudowana 310,00 m 2 9,18 %
Teren utwardzony 183,08 m 2 5,42 %
Tereny zielone 2881,92 m 2 85,40 %
Powierzchnia dziatki 3375,0m 2 100,00 %
Stan projektowany:
Powierzchnia zabudowana 317,68 m? 9,41%
Teren utwardzony 323,88 m? 9,60 %
istniejgcy 169,20 m?
projektowany 154,68 m?
Teren biologicznie czynny 2733,44 m? 80,99 %
(w tym nawierzchnia piaskowa 321,50 m?
Powierzchnia dziatki 3375,00 m? 100,00 %

OPRACOWAL :






5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Parametry techniczne

Parametr Stan istniejgcy Stan po przebudowie
Kubatura 145500 m 3 1476,00 m 3
Powierzchnia zabudowy 310,00 m 2 317,68 m?
Powierzchnia catkowita 310,00 m 2 317,68 m?
Powierzchnia uzytkowa 191,70 m 2 196,97 m?2

llo§¢ kondygnaciji I I

5.2. Dane ogdlne

Planowana inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego z czescig gospodarcza,
zlokalizowanego na dziatce nr 15, potozonej w Zotednicy nr 53, bedgcej wtasnoscig Gminy
Rawicz — Rawicz, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz.

Budynek jest jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Giéwna bryta
budynku zwarta, przykryta dachem dwuspadowym o spadku 45°. Cze$¢ gospodarcza
przykryta dachem jednospadowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Gtéwne
wejscie do budynku od strony potudniowe;.

5.3. Ekspertyza techniczna

Dokonano ogledzin budynku, jego elementéw konstrukcyjnych i stwierdzono:
- dokonano odkrywki tawy fundamentowej i stwierdzono fundamenty murowane z cegty
ceramicznej petnej i kamienia - stan techniczny dobry,
- dokonano ogledzin scian nosnych, murowanych - nie stwierdzono zawilgocenh Scian, nie
stwierdzono peknieé, zarysowan mogacych swiadczy¢ o ztym stanie technicznym murow
lub o ztym stanie fundamentéw,
- stolarka drzwiowa PCV - stan techniczny bardzo dobry,
- dach o konstrukcji drewnianej — stan techniczny dobry,
- pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej - stan techniczny dobry,
- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne — na parterze — stan techniczny zly
- rynny, rury spustowe i obrobki blacharski — stan techniczny dobry,

Stan techniczny budynku wskazuje na to, iz moze by¢ on nadal eksploatowany
i stuzy¢ celom uzytkowym.

5.4. Zakres rob6t budowlanych

Planowana przebudowa obejmuije:

- zamurowanie niektorych istniejgcych otworéw drzwiowych w Scianach wewnetrznych;

- wyburzenie niektorych scian dziatowych;

- wyburzenie czeéci Sciany nosnej, w miejscu wykucia montaz podciggu stalowego
(2x IPE 220, d=210 cm);

- wykucie nowych otworéw drzwiowych w Scianach wewnetrznych. Nad otworem
zastosowac¢ podwojne nadproza strunobetonowe SBN;

- wykucie nowego otworu drzwiowego w sScianie nosnej zewnetrznej. Nad otworem
zastosowaé podwaojne nadproza strunobetonowe SBN;

- wykonanie $cian dziatowych gr. 12 cm;

- docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz za pomocg zespolonych ptyt
termoizolacyjnych, gr. 6 cm;

- zlikwidowanie istniejgcych schodow drewnianych na poddasze nieuzytkowe;

- montaz wtazu strychowego przeciwpozarowego 120x60 cm;

- montaz ptyty ogniochronnej GKF gr. 15mm na suficie;



- docieplenie stropu budynku wetng mineralng 2x15 cm;

- montaz sufitu podwieszanego kasetonowego z ptyt z wetng mineralng

- zmiana posadzek w czesci budynku na parterze — w miejscu powstania przedszkola

(wg rysunku Nr 9. Przekroj A-A)

- wykonanie ogrzewania podtogowego w pomieszczeniach przedszkola,

- utworzenie nowych schodéw zewnetrznych z pochylnig dla niepetnosprawnych wraz z

balustradami (szczegoty pokazane na rysunkach)

- utworzenie utwardzenia terenu z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm — dojscia, dojazdy,

miejsca parkingowe, zgodnie z Rys. 0. Projekt zagospodarowania terenu;

- przebudowa istniejgcych w budynku instalacji: elektrycznej, wodociggowej, kanalizaciji

sanitarnej i ogrzewczej;

- wymiana istniejgcego kotta 16kW na mocniejszy - kociot na pellet o mocy 22kW,

zlokalizowany w istniejgcej kottowni;

- montaz nowej armatury tazienkowej

- montaz ogrodzenia z metalowych paneli w kolorze zielonym, wysokos¢ 1,30 m,

montowanych na metalowych stupkach oraz betonowej podmuréwce systemowej; panele

powinny by¢ zakonczone w sposob bezpieczny — bez wystajgcych ostrych elementéw;
Wszystkie wyburzenia, zamurowania itp. Wykona¢ zgodnie z rysunkiem

Nr 6. Rzut przyziemia, nr 7. Rzut konstrukcyjny przyziemia;

5.5. Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
Zgodnie z §55 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. obiekt dostosowany jest dla osob niepetnosprawnych. Dostep osobom
niepetnosprawnym zapewniono do wszystkich pomieszczen uzytkowych znajdujgcych sie
w przyziemiu budynku, z ktérych moga korzysta¢ poprzez projektowany podjazd.
Wysokos¢ progu przy wejsciu gtbwnym nie bedzie przekraczac¢ 0,02 m.
5.6. Opis architektoniczno - budowlany.
5.6.1. Mury.
Istniejgce otwory zamurowac pustakami z betonu komérkowego. Grubosci $cian pokazane
na rysunkach. Na istniejgcych $cianach zewnetrznych od wewnatrz projektuje sie
wykonanie izolacji termicznej z zespolonych ptyt termoizolacyjnych, gr. 6 cm.
5.6.2. Sciany dziatowe.

Projektuje sie wykonanie scian dziatowych z ptyt GK na rusztach metalowych lub z betonu
komorkowego gr. 12 cm.

5.6.3. Nadproza, podciagi.

Podciggi stalowe nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Nadproza
strunobetonowe SBN, wg rysunkéw konstrukcyjnych. Wymiary i szczegdty konstrukcyjne
pokazane na rysunkach.

5.6.4. Izolacja pozioma i pionowa.

Wykonac izolacje poziomag z foli izolacyjnej utozonej na poziomie posadzki, pionowa z folii
kubetkowej po obwodzie Scian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu.



5.6.5. Posadzki.

W budynku przedszkola projektuje sie posadzki betonowe obtozone ptytkami gresowymi
oraz wyktadzing przemystowg. Kolejnos¢ warstw pokazana na przekrojach.

5.6.6. Wentylacja.

W budynku przedszkola nalezy wykonac wentylacje mechaniczng. Szczegoty pokazane
na rysunkach instalacyjnych.

5.6.7. Schody.

W budynku projektuje sie schody zewnetrzne z kostki betonowej gr. 8cm bezfazowej.
Szczegoty pokazane na rysunkach konstrukcyjnych.

5.6.8. Tynki wewnetrzne.

W projektowanym budynku wykonac tynki cementowo — wapienne kat. IV lub tynki suche
gipsowo — kartonowe.

5.6.9. Instalacje.

W wyniku inwestycji istniejgce instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ogrzewcza
zostang przebudowane.

5.7. Obliczenia statyczne

Poz.1. Nadproza strunobetonowe dt. = 150cm, 240cm i 180cm;
Poz. 2. Podcigg stalowy 2x IPE 220

UWAGA:

Wszystkie wyniki obliczen znajdujg sie w archiwum u projektanta.
6. OPIS TECHNOLOGICZNY.

6.1. Dane informacyjne.

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt technologiczny przebudowy i rozbudowy
budynku mieszkalnego z czescig gospodarczg i zmiany sposobu uzytkowania czesci
budynku mieszkalnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu wraz
z infrastrukturg techniczng. Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje punktu
przedszkolnego.

6.2. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu zaprojektowanie technologiczne  obiektu
z uwzglednieniem wymogow budowlanych, instalacyjnych, sanitarnych i bhp.

Opracowanie ma byé podstawg do stworzenia nalezytych warunkéw nauki i pracy
jak réwniez do uzyskania pozytywnych opinii w zakresie sanitarnym, oraz bhp i ergonomii.

6.3. Podstawa formalna opracowania.

Zlecenie ustne Inwestora na opracowanie projektu technologicznego oraz wizja lokalna.



6.4. Podstawa prawna opracowania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.5. Stan projektowany.

Budynek jednokondygnacyjny (parter z poddaszem nieuzytkowym). Wysokos¢
pomieszczeh czesci parteru wynosi 2,60 m. Punkt przedszkolny posiada¢ bedzie dwie
sale zajeC dla dzieci (fgcznie 20 dzieci). Obiekt bedzie posiadat sanitariat dla dzieci oraz
osobng kabine dla personelu. Uktad funkcjonalny pomieszczen przedstawiony zostat w
czesci graficznej projektu. Pomieszczenia posiadajg oswietlenie naturalne i sztuczne,
wentylacje oraz instalacje wodno-kanalizacyjng.

W pomieszczeniach obowigzujg nastepujace wytyczne budowlano — instalacyjno —
higieniczne:

nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng,

narozniki scian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

przewody wodno-kanalizacyjne winny by¢ obmurowane po uprzednim odizolowaniu
ich od $cian i posadzki,

przy kazdym punkcie wodnym nalezy zapewni¢ mydfo w ptynie, reczniki
jednorazowego uzytku lub suszarke do rak,

sprzet do utrzymania w czystosci pomieszczen i wyposazenia obiektu,

na terenie obiektu powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,

na terenie obiektu powinna znajdowac sie parafowana przez Panstwowg Inspekcje
Sanitarng ksigzka kontroli sanitarne;j.

VVV VYV VYVV

6.6. Program dzialalnosci.
6.6.1. Charakterystyka prowadzonej dziatalnosci.

W przedmiotowym budynku bedzie funkcjonowat punkt przedszkolny, do ktérego
bedg uczeszczaé dzieci w wieku od 3-6 lat w ilosci do 20 tgcznie. W skfad personelu bedg
wchodzi¢ dwie osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

W budynku nie przewiduje sie przygotowania positkow dla dzieci. Pomieszczenie
kuchni wyposazono kompleksowo w sprzet umozliwiajgcy tylko ewentualne podgrzanie
positkéw, dostarczonych do punktu przedszkolnego z zewnagtrz (catering). W budynku
bedzie znajdowat sie dodatkowo schowek porzgdkowy oraz szatnia.

6.6.2. Mycie i dezynfekcja.

Sprzet i srodki do utrzymania czystosci bedgcy na wyposazeniu obiektu nalezy
przechowywa¢ w schowku porzadkowym wyposazonym w zlew ze stali nierdzewnej i
zawor czerpalny ze zwezka.

6.6.3. Zatrudnienie.

Inwestor przewiduje zatrudnienie dwéch oséb w ramach prowadzenia dziatalno$ci.
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6.6.4. Wytyczne branzowe.
e Posadzki.
Podtogi bedg pokryte ptytkami gresowymi oraz wyktadzing przemystowa.
e Sciany.
Powierzchnie scian i sufitow projektuje sie jako gtadkie, tatwo zmywalne. Wokot
punktéw wodnych nalezy wykonac¢ fartuch z materiatéw tatwozmywalnych i gtadkich do
wys. 1,60 m. W sanitariatach Sciany do wysokosci 2,05 nalezy pokry¢ materiatami

zmywalnymi, nienasigkliwym i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

e Drzwi.
Drzwi powinny by¢ szczelne, mie¢ powierzchnie gtadkag, dostosowang do zmywania
wodg. W dolnej czesci skrzydta drzwiowego do sanitariatu nalezy zamontowac kratke
nawiewng o przekroju nie mniejszym niz 0,022 [m?].

e Okna.

Okna powinny by¢ gfadkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodg, miec
konstrukcje zapobiegajacg zbieraniu sie kurzu.

e Wymogi instalacyjne.

Instalacja wodociggowa.

Woda doprowadzona jest do obiektu z wodociggu wiejskiego. Do umywalek oraz
zlewozmywakdéw doprowadzona bedzie woda biezgca, podgrzewana z pieca centralnego
na paliwo state znajdujgcego sie w pomieszczeniu kottowni, dostepnym od zewnatrz.

Temperatura wody uzytkowej w punktach czerpalnych nie powinna przekraczaé
35-40°C.

Instalacja kanalizacyjna.

Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna odprowadza sScieki ze wszystkich punktéw
wodnych do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Pomieszczenia bedg ogrzewane za pomocg c.0. W czesci przedszkolnej projektuje
sie ogrzewanie podtogowe oraz za pomocg grzejnikow.

Instalacja elektryczna.

Obiekt posiada doprowadzenie energii elektrycznej do urzgdzen i wyposazenia
technologicznego obiektu oraz dla celow oswietleniowych. Punkty swietlne powinny byc¢
tak rozmieszczone aby dawaty odpowiednig ilos¢ swiatta na kazde stanowisko robocze,
eliminujgc powstawanie cieni i odblaskéw. Dodatkowo przewidzie¢ gniazda wtykowe dla
sprzetu stuzgcego do utrzymania czystosci.
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Oswietlenie naturalne i sztuczne.

W projektowanym pomieszczeniu dziennego pobytu dla dzieci istnieje dostep
Swiatta naturalnego. Natezenie oswietlenia Swiattem sztucznym w pomieszczeniach
projektowanych wykona¢ zgodnie z normg PN-84 /E-02033 ,Oswietlenie Swiattem
elektrycznym”.

Wentylacja.

Wszystkie pomieszczenia przedszkolne bedg posiadaty wentylacje mechaniczna.
Sanitariaty zaopatrzone bedg w wentylatory mechaniczne. Na otworach wentylacyjnych
powinny by¢ zainstalowane kratki z materiatu nierdzewnego, o konstrukcji tatwej do
zdejmowania i mycia. Projektuje sie centrale wentylacyjng o strumieniu wymiany powietrza
min. 850 m?3h, zlokalizowang w kuchni pod stropem. Na kanatach wentylacyjnych
przechodzgcych przez strop zamontowac klapy pozarowe ponizej stropu. Wywiew z
wentylacji wyprowadzi¢ ponad dach. Kabiny w sanitariatach dla dzieci winny by¢ o
wysokosci umozliwiajgcej wglad personelu opiekunczego.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU.

e Powierzchnia uzytkowa, wysokosé, liczba kondygnacji i kubatura:

Pow. uzytkowa 196,97 m?2
Wysokos$¢ catkowita 8,82 m
Kubatura 1476,00 m 3
Liczba kondygnaciji 1

- Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich:
10,50 m od istniejgcego budynku gospodarczego zlokalizowanego na tej samej
dziatce; 11,85 m od budynku gospodarczego zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce;
ok. 24 m od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce.

- Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
BRAK. Brak sktadowania, bgdz uzywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo
(cieczy  palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55°C).

- Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy.

- Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
I w poszczegdblnych pomieszczeniach:
ZL 1.

- Ocena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Brak zagrozenia wybuchem.

- Podziat obiektu na strefy pozarowe:
W budynku wydzielono 3 strefy pozarowe. Punkt przedszkolny stanowi jedng strefe
pozarowg. Pozostata czes¢ budynku to druga strefa. Trzecig strefe pozarowg stanowi
wydzielona kottownia.
- Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla dwukondygnacyjnego budynku niskiego

(N), zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, jest klasa ,,B”.
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8.

Uwzgledniajgc liczbe kondygnacji nadziemnych klasa ,B” moze by¢ obnizona do ,,D”.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia/ NRO/, a ich klasa
odpornosci ogniowej winna wynosi¢ co najmniej:

e Gtowna konstrukcja nosna — R30

Konstrukcja dachu — bezklasowe

Strop — REI30

Sciana zewnetrzna — El 30

Sciana wewnetrzna:

Scianki dziatowe — bezklasowe

e Przekrycie dachu — bezklasowe

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Warunki ewakuaciji:

- Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach do drzwi nie przekraczajg
40,0 m. Ewakuacja drzwiami zewnetrznymi o szerokosci 0,9 m (cate drzwi szerokosc¢
1,2m)

- Zapewniono instalacje o$wietlenia awaryjnego.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegodlnosci: wentylacyjnej, grzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, w
tym lokalizacja przeciwpozarowego wytacznika pradu:

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy gtdbwnym wejsciu do budynku.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych:
Nie okresla sie.

Wyposazenie w gasnice:

Zapewni¢ gasnice proszkowe lub sSniegowe o masie 4 kg, przyjmujgc przelicznik 2 kg
(lub 3 dm?) na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej, zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci
min. 1m. Odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Hydrant zewnetrzny znajduje sie na dziatce drogowej w odlegtosci 12m (do 75m).

Drogi pozarowe:

Zapewnione utwardzone dojscie do wejscia gtdwnego do budynku o szerokosci okoto
3,5m. Istniejgca droga dojazdowa z ulicy usytuowanej w odlegtosci 13,0m od
analizowanego budynku.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystanla wysokoefektywnych systemoéow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W stosunku do projektowanego budynku nie sg dostepne ekonomiczne mozliwosci

zastosowania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie uwzgledniajgcych zrodta
odnawialne.
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9. Charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | - Punkt przedszkolny w Zotednicy

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Inwestor:

Adres: |  Zotednica 53, 63-900 Zotednica

Powierzchnia ogrzewana A, m | Q4 25

Kubatura budynku m*: | 41 3,32

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
@ 142,50 kWh/(m?rok)

o EiI:l 'I(IJD IEIEI ZOID EEI'J 30|0 BEID 4|00 4:50 SFO EIEO SIOO E-ISD ?FO TEO 20 250 W0 350 1000
C ]

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 142,50 58,42
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 60,00 60,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw 82,38 82,38

i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcwu 2,63 2,63

cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 85,01 85,01
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energig koncowa: EK 116,15 165,84
[kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie He 121,17 121,17

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hee 20,30 20,30

[WIK]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qer 11106,55 3182,19

system grzewczy i wentylacyjny: [kKWh/rokK]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 2324,12 2324,12

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

c' Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate Strona 5




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. p?z);r;r:c:y Opis Sciany Wsp. U [W/m3K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 Sz Sciana zewnetrzna 0,223 0,000 96,78 /83,74
2 Sw i?:eilasnkaie\l{vewnetrzna oddielajaca od sali 0,406 0,000 30,31/30,31
3 St Strop nad oddziatem przedszkolnym 0,148 0,000 122,28 /122,28
4 PG Podtoga na gruncie 0,289 0,000 122,28 /1 122,28
Stolarka otworowa
Lp. pr'zl:;mady Opis przegrody Wsp. U [W/im3K] Wsp. C Wsp. g P°Wi[e"';z,fh"ia
1 o1 Okno 1,100 0,70 0,67 8,00
2 02 Okno 1,100 0,70 0,67 0,24
3 D1 Drzwi zewnetrzne 1,500 0,70 0,67 4,80
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa przedszkolna
Lp. Symbol [w}j,:*K] WL\;fr;r":R]
1 Sz Sciana zewnetrzna pétnocna 0.223 0.230
2 Sz Sciana zewnetrzna potudniowa 0.223 0.230
3 Sz Sciana zewnetrzna zachodnia 0.223 0.230
4 Sw Sciana wewnetrzna od strony sali wiejskiej 0.406 1.000
5 St Strop -1 0.148 0.180
6 PG Podtoga na gruncie -1 0.196 0.300
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa przedszkolna
Lp. p?z)gg:’:c:y Opis [Wll#:’K] NL\,I(/:r:\':;(]
1 o1 Sciana zewnetrzna péinocna 1.100 1.100
2 02 Sciana zewnetrzna pétnocna 1.100 1.100
3 D1 Sciana zewnetrzna pétnocna 1.500 1.500
4 o1 Sciana zewnetrzna potudniowa 1.100 1.100
5 D1 Sciana zewnetrzna potudniowa 1.500 1.500
6 o1 Sciana zewnetrzna zachodnia 1.100 1.100
ertificate Strona 6
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH,nd

7764,08 [kWh/rok]

7764,08 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb grzewczych Qkn

10096,86 [kWh/rok]

14779,95 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

KSD 22/28

Kotty na biomase (drewno: polana,
brykiety, pelety, zrebki) wrzutowe z
obstuga reczng o mocy do 100 kW

Nosnik energii koricowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: wegiel kamienny

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku g 0,20 0.72
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nys ' '
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 096 0.96
budynku nxa E .
Srednia sezonowa sprawno$é regulacii i wykorzystania ciepta w 0.89 076
obrebie budynku nwe ! Y
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,77 0,53

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjqg mechaniczng
nawiewno-wywiewna dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - Strefa przedszkolna

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,85
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 850,00 [m*/h]
Wspoiczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 20,30 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

247,74 [KWh/rok]

247,74 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

379,51 [KWh/rok]

379,51 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
bez strat)

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
bez strat)

Nosnik energii koricowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

charakte é
z programu Buil

budynku
y Certificate

Strona 7

16



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybugji i 065 065

instalacji c.w.u. nwe i E

Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.96 0.96
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ! !

Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0,80 0,80

budynku nra i *

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacii cieptej wody w 0.85 0.85
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody s ' '
Instalacje chtodzenia

Lokal - Strefa przedszkolna

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WimK] grubos¢ [cm]
1 Sciana zewnetrzna Ptyta izolacyjna zespolona 0.022 4
2 Sciana zewnetrzna Powietrze 0.025 5
3 a;:é?srﬁe\?/ewnetrzna oddielajaca od sali Piyta izolacyjna zespolona 0.022 4
4 Strop nad oddziatem przedszkolnym Wetna mineralna 0.035 20
5 Podloga na gruncie Styropian podtogowy 0.037 10

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ?ﬁialania Zapotﬁ‘eﬁ?ﬁwanie
Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w

1 co budynku o powierzchni Af do 250 [m?] 0.047 1600 754

2 CwWu Pompa cyrkulacyjna 0.19 2080 395.2

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

10096,86 [kWh/rok]

14779,95 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system do
podgrzania cieptej wody Q«w

379,51 [KWh/rok]

379,51 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korcowq przez system
chiodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWhrok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korcowa przez system
oswietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWhrok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa dla budynku Qx

10946,97 [kWh/rok]

15630,06 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

85,01 [kWh/m? rok]

85,01 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie korncowg dla
budynku EK

116,15 [kWh/m?rok]

165,84 [KWh/m?rok]

Strona 8
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla

budynku EP 142,50 [kWh/m?rok] 58,42 [kKWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla 60,00 [KWh/m?rok] 60,00 [KWh/m?rok]
budynku EP wg wymagan WT2017 ' ’

Jedostkowa warto$¢ emisji COz

0.037 [t COz/m? rok]

0.006 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energig koncowg

0.689 [%]

94.561 [%]

jetyczna budynku
esk Energy Certificate

Strona 9
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 40000 45000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 1462.76 2326.16
EP [kWh/m?rok] 1425 58.42
Wybrany system NIE TAK

Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu zebranych materiatow nalezy stwierdzi¢, ze istniejacy
kociot weglowy na Ekogroszek o mocy 16 kW jest zbyt staby do ogrzania sali
wiejskiej oraz podigczenia przebudowywanego lokalu na oddziat przedszkolny.
Analize przeprowadzono w zwigzku z planowanymi pracami adaptacyjnymi i
konieczno$¢ zastosowania mocniejszego kotta grzewczego. Analizie poddano
dwa warianty zastosowanego kotta grzewczego na paliwo state (wariant | -
Ekogroszek, wariant Il - pellet). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono,
ze koszty inwestycyjne dla obu wariantéw nie odbiegajg znacznie od siebie.
Koszty ponoszone na ogrzewanie obiektu sa wyzsze w przypadku
zastosowania ogrzewania pelletem. Wskaznik EP jak i emisyjno$¢ dwutlenku
wegla sg znacznie korzystniejsze dla kotta na pellet. Réwniez obecnie
obowigzujace Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytutowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 wraz z pézniejszymi zmianami) nakazujg
stosowanie jak najbardziej proekologicznych rozwigzan. W zwigzku z
powyzszym jedynym stusznym rozwigzaniem pozostaje wybor kotta na pellet.

Koszty inwestycyjne [PLN]

45000

45000+
40500+
36000+
31500+
27000+
22500+
18000+
13500+

9000

4500

system system
2aprojektowany alternatywny

Roczne koszty eksploatacyjne EP [KWh/m?rok]
[PLN/rok]
2500

1500+

1000+

500

system system system system
2zaprojektowany alternatywny zaprojektowany alternatywny
[l cgzewanie ciepla woda Il urzadzenia pomocnicze

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w 7764.08 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qecwu 247.74 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chlodzenia Qc 0 [kWhi/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby oswietlenia wbudowanego Qu 0 [kWhirok]
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa Q 8011.83 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspétczynnik Ghie g Jednostka Koszt nosnika
nakladu llo¢ nosnika nosnika [PLN/kWh]
Lokalne odnawialne Zrédta energii: biomasa 0.20 3800.558 kg 0.12
Siec¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 850.108 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Kociot na ekogroszek

System cieplej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety, zrebki) wrzutowe z obstuga reczng o mocy do 100 kW

System cieplej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Strona 11
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10. Plac zabaw.

10.1. Elementy wyposazenia.

Planowany jest montaz placu zabaw oraz obiektéw matej architektury w sktad, ktérego
majg wejs¢ nastepujgce elementy:

1) Hustawka podwdjna i bocianie gniazdo — zestaw urzgdzen ztozony z dwdch

hustawek tradycyjnych oraz bocianiego gniazda.

Wymiary urzadzenia 5,70x 1,60 m
Wysokos¢ 2,10 m
Maksymalna wysokos¢ upadku 1,30 m
Strefa bezpieczenstwa 5,70x 7,60 m

2) bujak 2 szt. — bujaki sprezynowe jednomiejscowe

Wymiary urzadzenia 0,85x 0,30 m
Wysokos¢ 1,00 m
Maksymalna wysokos¢ upadku 0,40 m
Strefa bezpieczenstwa 2,50m

3) Hustawka wazka podwdjna
Wymiary urzgdzenia 1,40 x 3,00 m
Wysokos¢ 0,65 m
Maksymalna wysokos¢ upadku 0,75m
Strefa bezpieczenstwa 4,40 x 6,00 m

4) Karuzela tarczowa z siedziskami
Wymiary urzadzenia - Srednica 1,50 m
Maksymalna wysokos¢ upadku 0,12 m
Strefa bezpieczenstwa - srednica 550m

5) Hustawka ze sciankg
Wymiary urzadzenia 3,15x 1,10 m
Wysokos¢ 2,00 m
Strefa bezpieczenstwa 6,15 x 7,60 m
Maksymalna wysokos¢ upadku 2,00 m

6) Scianka tréjstronna

Wymiary urzadzenia

1,93 mx 1,90 m

Wysokos¢ 1,80 m
Maksymalna wysokos¢ upadku 1,50 m
Strefa bezpieczenstwa - srednica 2,60 m
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7) Czworobok linowy

Wymiary urzgdzenia 1,20m x 2,20 m
Wysokos¢ 1,90 m
Maksymalna wysokos¢ upadku 1,90 m
Strefa bezpieczenstwa 4,20m x 5,20 m

8) Stot z tawkami — konstrukcja stotu z tawkami metalowa, siedzisko drewniane
Wymiary urzadzenia 2,45x1,80m
Wysokos¢ 0,90 m

9) tawki 2 szt. — konstrukcja tawki metalowa, siedzisko drewniane

Wymiary urzgdzenia 1,60 m x 0,50 m
Wysokos¢ 0,50 m

10) betonowy st6t do tenisa stotowego — przyktadowe wymiary 152 x 274 x 76 cm.

11) betonowy sto6t do gry w ,pitkarzyki” - Konstrukcja wykonana z betonu. Powierzchnia
boiska jest szlifowana na gltadko co zapewnia wysoki komfort gry. Prety
poruszajgce pitkarzykami, zakonczone gumowymi uchwytami, wykonane sg ze stali
nierdzewnej, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Figurki pitkarzy
wykonane z twardego tworzywa sztucznego w dwoch kolorach. Urzgdzenie nie

wymaga fundamentowania.

12) Piaskownica

Wymiary urzadzenia 3,40 m x 2,90 m
Wysokosé 0,32 m
Strefa bezpieczenstwa 5,40 m x 4,90 m

13) Zestaw metalowy — zestaw urzgdzen do zabawy o konstrukcji metalowej, w sktad

ktérego majg wchodzi¢ m.in. nastepujgce urzgdzenia:

- dwie wieze z podestem, potgczone ze sobg pomostem wiszgcym oraz rurg do

przechodzenia, wyposazone w urzgdzenia towarzyszgce jak np. scianka
wspinaczkowa, gra w kotko i krzyzyk, liczydto itp.

Wymiary urzgdzenia 4,80 mx 4,15m
Wysokosé 2,67m
Maksymalna wysokos¢ upadku 1,00 m
Strefa bezpieczenstwa 7,80 m x 7,65 m
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10.2. Uwagi dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie elementy powinny spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa w zakresie
projektowania, produkcji, montazu i konserwacji, stawiane przez polskie i europejskie
normy PN-EN 1176. Materiaty, substancje, a takze podzespoty takie jak Sruby, fancuchy i
inne potgczenia oraz elementy zabezpieczajgce wykorzystane przy produkcji i montazu
urzgdzen powinny posiada¢ wszystkie wymagane atesty i powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w naszym kraju. Jakos¢ i bezpieczenstwo konstrukcji powinny byc¢
potwierdzone przez certyfikaty wydane przez Jednostke Certyfikujgcg posiadajgca
akredytacje Polskiego Centrum Akredytac;ji.

Dla kazdego zestawu powinny zosta¢ wyznaczone strefy bezpiecznego
uzytkowania urzgdzenia, sktadajgce sie z przestrzeni zajetej przez samo urzadzenie oraz
przestrzeni niezbednej do jego funkcjonowania.

10.3. Uwagi dotyczace standardu wykonania i wykonczenia.

Drewniane elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane 2z drewna
bezrdzeniowego, impregnowanego metodg prozniowo-rdzeniowg lub z impregnowanego
drewna klejonego.

Drewniane elementy konstrukcyjne powinny by¢ posadowione za posrednictwem
metalowych kotw wykonanych ze stali ocynkowanej, malowanych metodg proszkowa.

Elementy metalowe konstrukcyjne oraz pomocnicze, takie jak: porecze, drabinki,
uchwyty, rury strazackie itp. powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej
metodg proszkowa.

Elementy ptytowe wykorzystywane m.in. jako elementy poszycia, stopnie niektérych
schodow, platformy czy siedziska powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego HDPE.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie tworzywa LDPE.

Elementy ztgczne, jak sruby i nakretki powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej
lub nierdzewnej. Nalezy uzy¢ podktadek i nakretek samokontrujgcych. Elementy wystajgce
powinny by¢ zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.

Elementy wiszace, jak siedziska hustawek czy trapy pomostow wiszgcych powinny
by¢ zawieszone na tancuchach wykonanych ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej lub ze
stali nierdzewne;.

Jesdli nie zaznaczono inaczej, slizgi zjezdzalni powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej.

Nalezy zastosowac bezpieczng nawierzchnie z piasku frakcji 0,2-2 mm bez czgstek
mutu, gliny, pylowych i itowych. Grubos¢ warstwy 40cm zapewnia odpowiednie
bezpieczenstwo w razie upadku, rekompensuje przemieszczanie sie piasku oraz
umozliwia zabawe. Nawierzchnia powinna by¢ stale kontrolowana i pielegnowana, w
skrajnych przypadkach wymieniana dwa razy do roku. Zastosowane kruszywo powinno
posiadaC atest PZH. Nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi PN-EN 1177/2009. Jako
zabezpieczenie przed wyptukiwaniem oraz mieszaniem sie piasku z czgstkami gruntu
rodzimego nalezy w dolnej czesci zastosowaC geowtdkninge separacyjno-filtracyjna.
Nawierzchnia piaskowa od trawiastej powinny by¢ oddzielone za pomocg obrzeza
chodnikowego 6 x 20 cm, wkopanych na réwno z podtozem piaskowym.

Warstwy podtoza pisakowego:

- piasek w kolorze naturalnym — 40 cm - piasek (frakcja 0,2 - 2mm)
- geowtdknina separacyjno-filtracyjna
- podtoze gruntowe
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11. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

OBIEKT:

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego z
czescig gospodarczg i zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku mieszkalnego na przedszkole wraz z

zagospodarowaniem terenu wraz z instalacjami:
elektryczng, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej,
wentylacyjng i ogrzewczg (kat. 1X)

ADRES:

ZOLEDNICA 53
DZ.NR 15
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: RAWICZ
OBREB EWIDENCYJNY: ZOLEDNICA

INWESTOR:

GMINA RAWICZ
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

PROJEKTANT:

HENRYK CIESIELSKI
ul. Ks. Wawrzyniaka 1D, 63-900 Rawicz

11.1. Podstawy formalne sporzgdzenia informaciji.

e« Prawo Budowlane

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. nr 120, poz.1126 )
e« Umowa z Inwestorem

11.2. Dane ogdlne o inwestycji.

Stan istniejgcy, projektowane zagospodarowanie terenu, obiekty kubaturowe projektowane
opisano w opisie technicznym oraz czesci rysunkowe;.

11.3. Uwagi dotyczgce czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W/w zamierzenie budowlane obejmuje nastepujgcy zakres prac :

W

niwelacja terenu,

przygotowawcze : ogrodzenie, oznaczenie i zagospodarowanie placu budowy,
prace pomiarowe : wytyczenie tras ogrodzenia i placu zabaw,
roboty ziemne : zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty oraz pod przytgcza,

. roboty ciesielskie : wykonywanie deskowan taw i stop fundamentowych,

. roboty betonowe : na etapie wykonania fundamentow oraz podktadéw pod posadzki,
. roboty zbrojarskie : jw.,

. roboty murowe : wznoszenie $cian,
roboty dekarskie i blacharskie : opierzenie i pokrycie dachu,

4
5
6
7. wykonanie izolacji : w pierwszej fazie wodochronnych, nastepnie cieplnych,
8
9.
1

0. roboty instalacyjne : wykonanie projektowanych instalacji wewnetrznych i przytgczy

z osprzetem oraz biatego montazu po zakonczeniu prac nizej wymienionych,
11. roboty tynkowe i oktadzinowe,
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12. roboty malarskie w tym impregnacje,
13. przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz obiektu do odbioru technicznego
(w tym prace brukarskie, porzadkowe i zatozenie zieleni).

Istnieje mozliwos¢ wystgpienia upadku z wysokosci ponad 9,0 m w czasie robot
zwigzanych z wykonaniem wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego.

Zminimalizowanie ryzyka nalezy osiggngc¢ przez zatrudnienie osob posiadajgcych
odpowiednie badania lekarskie oraz sprzet zabezpieczajacy.

Kierownik budowy powinien wykazac sie odpowiednim doswiadczeniem oraz
przynaleznoscig do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i aktualnym obowigzkowym
ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Ponadto zobowigzany jest do sprawdzenia stopnia znajomosci przepisow BHP
przez zatrudnianych pracownikow jak rowniez ich kwalifikacji w przypadku robot
specjalistycznych.

OPRACOWAL.:
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12. OPIS TECHNICZNY —= INSTALACJE SANITARNE

12.1. Dane ogodlne budynku

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe czesci mieszkalnej budynku oraz
zmiane sposobu uzytkowania na punkt przedszkolny. Budynek bedzie wyposazony w
nastepujgce instalacje sanitarne:

- wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,

- ogrzewcza,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej do odwodnienia dachu,
- wentylacje mechaniczna.

Obiekt bedzie zasilany w wode zimng z sieci wodociggowej poprzez istniejgce
przytgcze wodociggowe oraz wyposazony zostanie w wezet wodomierzowy. Ciepta woda
uzytkowa bedzie wytwarzana w zasobnikowym elektrycznym podgrzewaczu wody o
pojemnosci 200I.

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej istniejgcym
przytgczem.

Wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych zostang odprowadzone na tereny
zielone na dziatce inwestora.

Zrédtem ciepta bedzie kociot na pellet (wymiana istniejgcego kotta na Ekogroszek o
mocy 16kW na mocniejszy) o mocy 22kW, zlokalizowany w istniejgcej kottowni.

Budynek bedzie wyposazony w wentylacje mechaniczng.

12.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek bedzie zasilany w wode zimng z sieci wodociggowe] poprzez istniejgce
przytgcze wodociggowe oraz wyposazony zostanie w wezet wodomierzowy umieszczony
w kuchni Swietlicy. Zestaw wodomierzowy istniejgcy. Stan przewodu zasilajgcego dla
oddziatu przedszkolnego nalezy zweryfikowaC¢ przed przystgpieniem do prac
instalacyjnych. Stan na dzieh opracowania dokumentacji przyjmuje sie jako akceptowalny.

Instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur PP-R PN10, instalacje wody cieptej z rur PP-
R PN20. W przypadku zastosowania innych przewodéw ponownie przeprowadzi¢ dobor
srednic. Catos¢ instalacji wykona¢ w jednym wybranym systemie. Przewody
rozprowadzajgce prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki, podejscia do przyboréw w
bruzdach sciennych. Przewody montowa¢ do przegrod za pomocg standardowych obejm
do rur. Odlegtosci miedzy elementami mocujgcymi przyjmowac wedtug wytycznych
producenta rur. Mocowanie i prowadzenie przewoddw powinno zapewni¢ mozliwos¢
kompensacji wydtuzen termicznych. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych. Zabrania sie lokalizowania potgczen elementéw w miejscu przejsc
przez przegrody budowlane.

Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana w elektrycznym zasobnikowym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 200Il. Zastosowac termostatyczny zawdr mieszajgcy dla
utrzymania temp. okoto 55°C na zasilaniu c. w. u.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
zaizolowa¢ materiatem o maksymalnym wspotczynniku przewodzenia 0,035W/m K i
grubosci odpowiednio:

- dla rur wody zimnej: 13mm

- dla rur wody cieptej o srednicy wewnetrznej do 22mm: 20mm

- dla rur wody cieptej o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm: 30mm

- dla rur wody cieptej o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm: réwna sSrednicy
wewnetrznej rury.
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Dla przewodéw prowadzonych w bruzdach sSciennych, przy przejSciach przez
Sciany lub stropy oraz przy skrzyzowaniach przewodow, stosowac 2z powyzszych grubosci
izolacji.

Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:
- zlewozmywaki jednokomorowe,

- umywalki fajansowe,

- brodziki natryskowe,

- wanny,

- miski ustepowe wiszgce pod zabudowe,

- zmywarki,

- pralki.

Przy urzadzeniach sanitarnych instalowac:

- baterie umywalkowe,

- baterie natryskowe Scienne,

- zawory ptuczki zbiornikowej,

- zawory czerpalne.

Rozmieszczenie urzgdzen sanitarnych przyjg¢ wg rzutu budynku.

Zapotrzebowanie wody na potrzeby socjalno-bytowe

- ilos¢ uzytkownikoéw: 20 dzieci i 2 osoby doroste

- przecietna norma zuzycia wody: g;= 15 dm?3/(osoba dorosta-d), gj= 25 dm?/(dziecko-d)
- Srednie dobowe zapotrzebowanie wody

Gd = n-gj= 20*25+2*15 = 530 dm?/d

- Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody

Gh = Gd/ 12 =530/ 12 = 45 dm3h = 0,045 m?/h

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody

Ghmax= Nh - Gh=6,0 - 45 =270 dm3h = 0,270 m%h

Przeptyw obliczeniowy wody wg PN-92-B-01706 Instalacje wodociggowe.

L.p. Punkt czerpalny llo¢ Normatywny wyptyw wody g [dm’]

cieptej zimnej suma
1. | umywalka 3 0,07 0,21 0,21 0,42
2. | natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,30
3. | pluczka 3 0,13 0 0,39 0,39
4. | zawdr czerpalny 3 0,15 0 0,45 0,45
5. | Zlewozmywak/zlew 2 0,07 0,14 0,14 0,28
IQgn 1,84

q=0,682" (£qn)®45-0,14 [dm?/s]
q=0,682- 1,84945.0,14 = 0,76 [dm3/s]

12.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja wewnetrzna

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie do kanalizacii
sanitarnej poprzez istniejgce przytgcze. Catosc¢ instalacji wykonaé z rur PVC-u tgczonych
na kielichy z uszczelka gumowg. Na pionach kanalizacji sanitarnej 0,5m nad posadzkag
parteru zamontowaé czyszczaki. Rury spustowe zgodnie z rysunkiem zakonczyc¢
wywiewkami lub zaworami napowietrzajgcymi. Piony zakonczone wywiewkami
wyprowadzi¢ nad dach budynku Przejscia przewodoéw poziomych przez $ciany zewnetrzne
wykonaé w rurach ostonowych.
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Podejscia przyboréw wykonac¢ zgodnie z rysunkami i prowadzi¢ je z minimalnym
spadkiem 2%. Wszystkie przybory wyposazy¢ w syfony z PVC.

Rozmieszczenie przyborow, $rednice, spadki i trasy przewoddw kanalizacyjnych
oraz lokalizacje dodatkowych elementéw na kanalizacji sanitarnej przyja¢ zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Instalacje nalezy wigczy¢ do istniejgcego odprowadzenia kanalizacji z budynku z
zachowaniem odprowadzenia z sali wiejskiej.

Natezenie przeptywu $ciekdow wg PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkow.
Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia

L.p. | Przybér sanitarny llos¢ DU [I/s] 2DU [I/s] Przeptyw [I/s]
1. | Umywalka 3 0,5 1,5
2. | Natrysk 1 0,8 0,8
3. | Miska ustepowa 3 2,0 6,0
4. | Zlewozmywak/zlew 2 0,8 1,6
5. | Wpust podtogowy fi110 2 2,0 4,0
Suma 13,9 2,00

Quw = K - (DU) 95 [s]
Qww = 0,50 - 13,9 95 =1,87 [l/s], Quw<DUmax => Quww=DUmax=2,00 [l/s]

Instalacja zewnetrzna kanalizacyjna

Scieki odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytacze. Nie
przewiduje sie prac zewnetrznych.

12.4. Odprowadzenie wéd deszczowych

Dla budynku przewidziano grawitacyjne odprowadzenie wod deszczowych. Wody
opadowe z dachéw bedg ujmowane rynnami i odprowadzane na tereny zielone wokot
budynku poprzez rury spustowe DN110 rozmieszczone zgodnie z rysunkami. Wody
opadowe z terendw utwardzonych bedg zgodnie ze spadkiem nawierzchni sptywaty na
tereny zielone na terenie inwestora. Nie projektuje sie zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowe;.

12.5. Instalacja ogrzewcza

Projektowana strata ciepta wynosi 6,22 kW dla projektowanego oddziatu
przedszkolnego i 12,2 kW dla sali wiejskiej z zapleczem. Istniejgcy kociot zasilajgcy sale
wiejskg z zapleczem o mocy 16 kW jest zbyt staby by zasili¢ dodatkowo projektowany
punkt przedszkolny. Kociot nalezy wymieni¢c na mocniejszy — 22 kW, na pellet.
Temperatura obliczeniowa wody ogrzewczej wynosi 70/50°C.

W pomieszczeniu kottowni zamontowana zostanie dodatkowa pompa obiegowa dla

doktadanego obiegu grzewczego. Instalacje podzielono na dwa obiegi grzewcze:
- 1 obieg — sala wiejska z zapleczem.
- 2 obieg — punkt przedszkolny.

W budynku przewiduje sie zastosowanie ogrzewania za pomocg grzejnikéw
ptytowych oraz ogrzewanie podtogowe.

Zaprojektowano ogrzewanie podtogowe wykonane w systemie rozdzielaczowym.
Zaprojektowano rozdzielacze o ilosci obwodow wskazanej na rysunkach. Rozdzielacz
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ogrzewania podiogowego zostanie wyposazony w pompe mieszajgcg. Ogrzewanie
podtogowe montowac¢ na min. 5cm warstwie styropianu pokrytej od strony instalacji folia
aluminiowa, montaz na klipsy. Zasilanie rozdzielaczy nalezy wykona¢ z rur PE-xc o
Srednicach podanych na rysunku.

Przewody wody grzewczej w kottowni oraz rura bezpieczenstwa i przewody przy
naczyniu wzbiorczym wykonaé nalezy ze stali lub rur miedzianych dostosowaé¢ do nowego
kotta zgodnie z normg PN-91/B-02413. Przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy do
poszczegolnych grzejnikdbw wykonaé z rur PE-xc tgczonych przy pomocy zigczek
zaciskowych. Przewody obiegéow grzewczych c.o. w budynku prowadzi¢ pod posadzka.
Wszystkie przewody instalacji grzewczej zaizolowaé termicznie. Instalacje nalezy wykonaé
z zachowaniem srednic podanych na rysunkach.

Nowy kociot podtgczy¢ do istniejgcego kanatu spalinowego. Do kottowni zapewni¢
naptyw powietrza poprzez kratke w $cianie zewnetrznej o powierzchni minimum 200cm?.
Przewody instalacji grzewczej doprowadzajgce wode grzewczg od kotta do rozdzielaczy
umieszczonych w szafce podtynkowej zgodnie z rzutem budynku wykonaé¢ z rury
wielowarstwowej PE-X/AI/PE-X. Przewody prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki.
Przy rozdzielaczach zasilania i powrotu instalacji ogrzewania podtogowego zamontowac
mieszacze umozliwiajgce obnizenie parametrow wody grzewczej w instalacji ogrzewania
podtogowego. Do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego podtgczyC petle grzewcze dla
poszczegdlnych pomieszczen.

Utozenie petli i podejs¢ grzewczych wykona¢ zgodnie z rzutami.

Grzejnik podtogowy wykonac zgodnie ze szczegdtem przedstawionym na rysunku.
Na warstwie podbetonu utozy¢ folie przeciwwilgociowg z PE o gr. 0,2mm. Nastepnie
utozy¢ na niej ptyty styropianowe o grubosci 50mm i A=0,040W/(mK), izolacje rolowang o
gr. 3cm. Do izolacji mocowac klipséw do rur przewody ogrzewania podtogowego z rur PE-
RT/AI/PE-RT 16x2,0. Przewody zalaé wylewkg betonowg o grubosci 50mm. Pomiedzy
Scianami a grzejnikiem podtogowym umiesci¢ tasme brzegowg dylatacyjng 150/8mm. Przy
wykonywania ogrzewania podtogowego stosowacC sie do wytycznych producentow
zastosowanych materiatow.

W fazienkach i toaletach zamontowa¢ dodatkowo grzejniki scienne szerokosci okoto
80 cm. Proponowana wysokos¢ zawieszenia grzejnika to 140 cm (spod grzejnika od
posadzki), przy czym wysoko$¢ te nalezy jeszcze uzgodni¢ na etapie realizacji i
Inwestorem. W kuchni, wiatrotapie i szatni zastosowac grzejniki ptytowe. Wyposazy¢ je w
zawory odcinajgce, zawory termostatyczne oraz odpowietrzniki. Podejscia grzejnikowe
oraz przewody instalacji ogrzewania podiogowego w miare mozliwosci prowadzi¢
pomiedzy pomieszczeniami miejscu otworéw drzwiowych. W razie koniecznosci przejscia
przewodami przez przegrody prowadzi¢ je w peszlach ochronnych wystajgcych minimum
20cm poza lico Sciany.

Przewody instalacji grzewczej mocowa¢ z pomocg standardowych obejm do
przegrod budynku. Na kroccach urzgdzen oraz przy rozdzielaczach montowaé zawory
odcinajgce, pozwalajgce na odciecie fragmentu instalacji na czas napraw i remontéw. W
najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki, w najnizszych elementy
spustowe. Przejscia przez przegrody wykonywac¢ w tulejach ochronnych. Przewodow nie
taczy¢ w miejscach przejs¢ przez przegrody. W instalacji ogrzewczej przewidzie¢ kréciec
do uzupetnianie wody. Zabezpieczy¢ go zaworem zwrotnym. Podtgczy¢ go do instalacji
wodociggowej poprzez krociec elastyczny.

Wszystkie przewody zaizolowa¢ termicznie materiatem o maksymalnym
wspotczynniku przewodzenia 0,035W/mK i gruboséci zgodnie z wytycznymi podanymi jak
dla przewoddw wody cieptej. Rozmieszczenie elementdw instalacji ogrzewczej, trase oraz
Srednice przewodow przyjgc¢ zgodnie z rysunkami.
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12.6. Wentylacja

W budynku wykona¢ wentylacje mechaniczng. Przeptyw powietrza w budynku
realizowaC¢ z pomieszczeh czystych, tj. sali, szatni, w kierunku kuchni i pomieszczen
sanitarnych. W tym celu w drzwiach zamontowaé kratki lub pozostawi¢ szczeline
pomiedzy skrzydtem a podtogg o powierzchni 0,022m?.

Wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng zaprojektowano w oddziale
przedszkolnym. Projektuje sie centrale wentylacyjng o strumieniu wymiany powietrza min.
850 m3/h, opory przeptywu dla nawiewu 140 Pa — przewdd magistralny (catkowicie 280
Pa) i 130 Pa dla wywiewu — przewdéd magistralny (catkowicie 390 Pa). Centrala
zlokalizowana w kuchni pod stropem, musi by¢ wyposazona w nagrzewnice (projektuje sie
zastosowanie nagrzewnicy wstepnej i wtérnej). Na kanatach wentylacyjnych
przechodzgcych przez strop zamontowac klapy pozarowe ponizej stropu. Wywiew z
wentylacji wyprowadzi¢ ponad dach.

Od okapu kuchennego poprowadzi¢ oddzielny kanat wyciggowy bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Strumienie powietrza wentylowanego i Srednice przewodow podano na rysunku.
Dtugosci przewoddéw w tabelach sg podane w zaokrggleniu i mogg nieznacznie odbiegac
od podanych w tabeli. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z projektantem.

12.7. Uwagi koncowe

Projekt budowlany nie jest podstawg do realizacji inwestycji, szczegotowe
zestawienie urzgdzen i materiatdbw bedzie przedmiotem projektu wykonawczego.
Ewentualne zmiany w projekcie mogg powsta¢ na etapie projektu wykonawczego.
Szczegotowa specyfikacja elementow i urzadzen podana zostanie w projekcie
wykonawczym.

Catos¢ robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykona¢ zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP, ppoz., oraz wytycznymi producentéw
stosowanych materiatéw i DTR urzadzenh przestrzegajgc instrukcji obstugi i montazu
zastosowanych urzgdzen. Przy wykonywaniu robot nalezy scisle przestrzega¢ warunkow i
przepisow BHP.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejgcych i
naniesionych na plany sytuacyjne wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego
ewentualne komplikacje i uszkodzenia. W przypadku kolizji projektowanej instalacji z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac odlegtosci normatywne. Po wykonaniu instalaciji
podziemnych nalezy je zinwentaryzowac. Inwentaryzacji powinien dokona¢ uprawniony
geodeta, przed zasypaniem wykopu.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ uprawnionemu przedsiebiorstwu lub
zaktadowi rzemies$lniczemu, ktérego przedstawiciel posiada uprawnienia w zakresie
instalacji sanitarnych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyska¢ Pozwolenie na budowe w Wydziale
Architektury i Budownictwa w lokalnym Starostwie Powiatowym.

OPRACOWAL.:
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13. OPIS TECHNICZNY = INSTALACJE ELEKTRYCZNE

13.1. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie:
- podktadow architektonicznych
- obowigzujgcych przepisow i norm

13.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej umozliwiajgcy
wykonanie instalacji elektrycznych w projektowanym obiekcie. Szczegodtowy zakres prac
projektowych:

- rozdzielnica R2,

- o$wietlenie ogodlne,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- oswietlenie terenu

- instalacja gniazd 230V i odbiornikow 400V
- przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

- monitoring zewnetrzny

13.3. Zasilanie

Zasilanie projektowanych instalacji wykonac¢ z istniejgcego ztgcza kablowego ZKP
10/2 jak na rys. E2 i wystgpi¢ do ENEA Operator z wnioskiem o przytgczenie do sieci.
Podstawowe parametry:

- Napiecie zasilania ..................coooeni. 0,4 kV, 50Hz

-Uktad sieCi ..o TN-S

-Moc szczytowa ... 16,6kW

- Moc umowna (prognozowana) ............. 17,0kw

- Ochrona od porazen ..................cc.eue... samoczynne wytgczenie zasilania
- Uzupetniajgca ochrona od porazen ....... wyt. roznicowoprgdowe.

13.4. Linia kablowa

Linie kablowe wykonaé na trasie wg. rys. PZT na gtebokosci 0,7m. Linie kablowg
NN od R2 do R2.1 w budynku gospodarczym wykona¢ kablem YKY 3x4mm2 w rurze
ostonowej DVK 75.

Linie kablowg do zasilania kamer wykona¢ kablami UTP 5e zel. w rurze ostonowej DVK
75.

13.5. Rozdzielnica R2, R2.1

Rozdzielnice R2 wykona¢ wg. schematu rys. E3 a rozdzielnice R2.1 wg. rys. E4. W
rozdzielnicy R2 zainstalowac: gtowny wylgcznik prgdu, ograniczniki przepiec,
zabezpieczenia nadprgdowe dla projektowanych obwodow, wytgczniki roznicowoprgdowe.

13.6. Instalacje elektryczne

Projektowane instalacje elektryczne wykonac, jako podtynkowe, zgodnie z normami
N-SEP-E-001, N-SEP-E-002, N-SEP-E-005, PN-EN 50172. Do wykonania instalacji
zastosowac odpowiednie przewody na napiecie 450/750V wg. opiséw na schematach.
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13.7. Oswietlenie ogélne

Oswietlenie wykona¢ w oparciu o energooszczedne oprawy LED, ktére nalezy
zamontowacC bezposrednio do sufitu i rozmiesci¢ wg. projektu. Zatgczanie oswietlenia
0golnego nastepuje za pomocg tgcznikdéw i czujnikdw ruchu i czujnika zmierzchowego. W
pomieszczeniach nr 02, 03, 04 oswietlenie posiada ptyng regulacje jasnosci. tagczniki
oswietlenia montowac na wys. h=1,3 m od podtogi.

Srednie natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane
do wymagan PN-EN 12464-1 i wynoszg nie mniej niz:

- sale 300Ix,
- sanitariaty, pom. socjalne  200Ix,
- strefy komunikacyjne 100Ix.

13.8. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(§181, ust.3, pkt.2c) na terenie obiektu projektuje sie oswietlenie awaryjne w zakresie
osSwietlenia drég ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z wymogami norm PN-EN 1838,
PN-EN 50172, PN-EN 60598-2-22.

W projekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego opartego na oprawach z
wewnetrznym zrodtem zasilania. Najwazniejszg zaletg takiego systemu jest rozproszenie
bezpieczenstwa na wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w obiekcie, z ktérych kazda
przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej, niezaleznie od innych urzgdzen systemu. Posiadajg
one automatyczny nadzér napiecia sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne
przetgczanie z pracy podstawowej na awaryjng. Stan oprawy sygnalizowany jest za
pomocg diody LED. Zaprojektowane oprawy wyposazone sg w ukfad testu
automatycznego. Autotest oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu
technicznego oprawy lub modutéw awaryjnych, a wiec nie potrzeba zadnych dodatkowych
urzgdzen, zeby wykona¢ wymagane przez norme PN-EN 50172 testowanie. Autotest w
oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci technicznej,
poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu Swiecenia w trybie
awaryjnym. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone bedg we wiasne
zrédto zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez co
najmniej jedng godzine po zaniku napiecia podstawowego. Obwody elektryczne zasilajgce
oprawy oswietlenia awaryjnego i ogoélnego w danym sektorze nalezy podtgczy¢ tej samej
rozdzielnicy, lecz zabezpieczy¢ odrebnymi bezpiecznikami.

Zaprojektowane oprawy spetniajg wymagane natezenie oswietlenia tj. przynajmniej
1 Ix na drogach ewakuacyjnych oraz 5 Ix w poblizu kazdego urzgdzenia
przeciwpozarowego lub miejsca jego uruchomienia. Ponadto dla wskazania kierunkow
ewakuacji na drogach ewakuacyjnych i nad wyjsciami ewakuacyjnymi zaprojektowano
znaki bezpieczenstwa oswietlane wewnetrznie z piktogramami wg. normy PN-N-01256-04
Symbole graficzne.

W zaleznosci od miejsca instalacji oraz ich przeznaczenia projektuje sie
odpowiednie typy opraw a ich lokalizacje obrazuje rys. E1. Oprawy oraz znaki
bezpieczenstwa montowac na sufitach i Scianach na wysokosci 2,0 do 2,8m od podtogi.
Instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego zaliczana jest do urzgadzeh przeciwpozarowych.
Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 27.04.2010 w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenh tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U nr 85,
poz. 553) oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego zaliczone sg do wyrobow,
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ktore podlegajg procedurze dopuszczenia do uzytkowania. W zwigzku z tym na
wprowadzajgcym do uzytkowania spoczywa obowigzek uzyskania Swiadectwa
dopuszczenia. Jednostkg dopuszczajgcg oprawy oswietlenia awaryjnego jest CNBOP-PIB
w Jozefowie.

13.9. Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu wykona¢ oprawg uliczng Led 45W; IP65 i zamontowac na
istniejgcym wysiegniku na budynku gospodarczym.

13.10. Instalacja gniazd 230V

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem lub pod posadzkg w rurach elektroinstalacyjnych
nierozprzestrzeniajgcych ptomieni. W poszczegolnych obwodach zastosowac odpowiednie
przekroje przewodow wg schematu, przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu
znamionowym 450/750V. Gniazda zamontowa¢ wg projektu na wysokosci 1,5 m od
posadzki.

Wszystkie gniazda powinny by¢ wyposazone w bolce ochrony PE i przystony toréw
pragdowych.

13.11. Monitoring zewnetrzny

Projektowany system monitoringu wizyjnego zbudowany jest z urzgdzen o wysokiej
rozdzielczosci HD. Kamery IP z mozliwoscig pracy w trybie dzien/noc. Rejestracja obrazu
na rejestratorze cyfrowym wyposazonym w twardy dysk przeznaczony do pracy ciggtej.
Rozmieszczenie poszczegolnych elementow systemu monitoringu obrazuje rys. E1 i rys.
PZT.

12.13. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W obiekcie projektuje sie gtéwny wytgcznik prgdu zlokalizowany w rozdzielnicy R1.
Projektowany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu skfada sie z ww. wylgcznika pradu jako
aparatow wykonawczych oraz przycisku sterujgcego umieszczonych w poblizu wejscia
gtbwnego do przedszkola. Zadziatanie przycisku powoduje zanik napiecia w obrebie
przedszkola. Przycisk zamontowa¢ na wysokosci 1,4m a nad nimi umocowac¢ znak
bezpieczenstwa BB012 ,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu” wykonany zgodnie z PN-N-
01256-04 - Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

12.14. Ochrona od porazen

Sie¢ elektroenergetyczna nN w projektowanym obiekcie pracuje z uziemionym
punktem zerowym transformatoréw w systemie TN-S.
Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN-HD 60364 stosuje sie
ponizsze Srodki ochrony:
Ochrona podstawowa:
- izolacja podstawowa czesci czynnych
- przegrody lub obudowy
Ochrona przy uszkodzeniu:
- samoczynne wytgczenie zasilania
- izolacja podwdjna lub wzmocniona
- wytgczniki réznicowo-prgdowe 30mA
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12.15.Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ zastosowac ograniczniki przepiec¢ typ 1+2 zamontowane w
rozdzielnicy R2.

12.16. Uwagi koncowe

12.16.1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
i Swiadectwo zgodnosci. Wymagane przepisami pomiary i sprawdzenia w odbiorze
udokumentowac protokotami przekazanymi Inwestorowi.

12.16.2. W czasie remontu dachu zaleca sie wykonanie nowej instalacji odgromowej.

OPRACOWAL.:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8N7-DY9-FXN *

Pan Marian Krzysztof Gorzkowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0143/15

adres zamieszkania ul. Lipowa 39, 56-200 Gora

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow

Budownictwa.
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