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kostka Bétonowa gr.6cm

wycieraczka zewnetrzna wpuszczana
100x140

cze$c¢ objeta opracowaniem
cze$¢ poza opracowaniem

LEGENDA:

instalacja ogrzewcza - zasilanie - przewody rozprowadzajgce oraz przewody pomp ciepta

instalacja ogrzewcza - powro6t - przewody rozprowadzajgce oraz przewody pomp ciepta

zasilanie grzejnikow i petle ogrzewania podtogowego-zasilanie 16x2,0

powr6t grzejnikéw i petle ogrzewania podtogowego-powr6t 16x2,0
1 grzejnik tazienkowy (G1) lub ptytowy (G2)
=e  piony grzewcze
1 rozdzielacz ogrzewania podtogowego z mieszaczem ogrzewania podtogowego
F  powierzchnia grzejnika podtogowego
Tp rozstaw przewodéw ogrzewania podtogowego w strefie podstawowe;
Tb rozstaw przewoddéw ogrzewania podtogowego w strefie brzegowej

"] powierzchnia grzejnika podtogowego

Rozdziat ogrzewania na sale

wiejskg i oddziat przedszkolny

RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA C. O.
SKALA 1:50

UWAGI:

1. Wykonac¢ ocieplenie budynku od wewnatrz za
pomoca zespolonych ptyt termoizolacyjnych, gr. 6 cm.

2. W budynku wykonac¢ wentylacje mechaniczna.
Przeptyw powietrza w budynku realizowac¢ z
pomieszczen czystych, tj. sali, szatni, w kierunku
kuchni i pomieszczen sanitarnych. W tym celu w
drzwiach zamontowac kratki lub pozostawi¢ szczeline
pomiedzy skrzydtem a podtoga o powierzchni
0,022m2.

3. Wszystkie balustrady powinny mie¢ rozwigzania
uniemozliwiajace wspinanie si¢ na nie oraz zsuwanie

sie po poreczy.

ozn. | funkcja rodzaj posadzki pow. [m2]
0.1 | wiatrotap ptytki gresowe 3,53
0.2 | szatnia ptytki gresowe 12,37
0.3  sala przedszkolna wykt.przemystowa 3514
0.4 | sala przedszkolna wykt.przemystowa | 20,80
0.5 | kuchnia ptytki gresowe 9,55
0.6 | tazienka ptytki gresowe 7,86
0.7 | schowek porzadkowy | ptytki gresowe 1,03
0.8  wc dla personelu ptytki gresowe 3,26
powierzchnia uzytkowa : 93,54
0.9 | swietlica ptytki ceramiczne 53 73
0.10 komunikacja ptytki ceramiczne 9,40
0.11 | kottownia ptytki ceramiczne | 10,70
0.12 | wc meskie plytki ceramiczne = 3 57
0.13 wc damskie plytki ceramiczne | 506
0.14 | kuchnia plytki ceramiczne | 20,97
taczna powierzchnia uzytkowa : 196,97

Zestawienie wyposazenia

Nr  |Nazwa urzgdzenia

Umywalka fajansowa do mycia rgk

Muszla ustepowa fajansowa

Brodzik fajansowy

Szafka na odziez dla dzieci

Szafka na odziez dla personelu

Zlewozmywak dwukomorowy

Szafki kuchenne z blatem

Kuchenka gazowa

Lodéwka

Szafka na $rodki czystosci
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Zlew jednokomorowy montowany na wys.40 cm
nad poziomem posadzki

ozn. | funkcja poctirgzlt:]r;a[%oc tem?fé?tura LEGVEHDA OZNACZEN:
- - nawiew grawitacyjny w drzwiach
0.1 | wiatrotap 220 16 =/ (tuleje lub podciecie)
02  szatnia 830 20 o
0.3 | sala przedszkolna 2340 20 JS - zawor czerpalny z koncéwka do weza
0.4 | sala przedszkolna 1390 20
0.5 kuchnia 650 20 - kratka $ciekowa ¢ 50 mm
0.6 | tazienka 520 24
0.7 | schowek porzadkowy 60 16
0.8  wecdla personelu 210 20 | SCIANY DO ZAMUROWANIA
Razem oddziat przedszkolny : 6 220 )
CaZeT ocera P L .~ SCIANY DO WYBURZENIA
Swietlica wiejska : 12 200
Razem caty budynek : 18 420 ~ ELEMENTY DO WYBURZENIA
str. nr
— P P 3 63-900 RAWICZ Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego z czescig gospodarczg i
H.CIESIELSKI UL. SZARYCH SZEREGOW 2A zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego na przedszkole
. ] tel. 65 545 21 53 temat wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z instalacjami: elektryczna,

PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH

adres e-mail: biuro@ciesielski.home.pl | opracowania:  wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjng i ogrzewczg (kat. 1X)

vsunek: | Rzut przyziemia - instalacja c. o. s .50 5% Grudzien 2020 "™ §2
adres dz. nr 15, obreb Zotednica, jedn. ewid. Rawicz inwestor : _Gmina Rawicz )
obiektu : ul. Marsz. J.Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz
projektant : | inz. Krzysztof Walkowiak instalacje sanitarne 1753 /94 /Lo
projektant : © § °
as! : & g s

ystent : 5 2 8

mgr inz. Piotr Matecki




