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PWP Przeciwpozarowy wytqcznik pradu
Inak bezpieczenstwa oswietlany wewnerznie LED 5W,
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= I! / ) ; » / f 1. Projektowanq instalacje wykonac¢ jako podtynkowq zgodnie z normami N-SEP-E-001, N-SEP-E-002,
yd / N-SEP-E-005, PN-EN 50172. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci instalacje wykonac o stopniu
) J | wilg )
‘ / / / f ‘ . v - ochrony IP44 w pozostatych pomieszczeniach IP 20.
— ! y v / J 2. Kable i przewody nalezy uktadac w sposdb zapewniajgcy ich wytrzymato$é na przewidywane
: v ’ / / / uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania.
D D D / / / 12%% 3. Stosowac przewody o izolacji 450/750V.
5 ‘ / y f ) 4. Szczegdtowe przekroje przewoddw na schemacie elektrycznym.
[ ‘ f / / / f ) 5. Wszystkie przejscia przewoddw instalacii elekirycznej przez sciany, stropy itp. chroni¢ przed uszkodzeniami.
/ ' / / — Przejscia wykona¢ w przepustach rurowych.
| | D / f / f |/ 6. Wytgczniki oswietleniowe montowac na wysokosci 1,3m a gniazda 230V montowadé na wysokosci 1,6m od
/ poziomu posadzki.
. W pomieszczeniach gdzie przebywaja dzieci stosowac wytgcznie gniazda z bolcem ochronnym i
3 f f » / ‘ przestong torow prgdowych .
:%/\ I! X+ / r | / J 8. Oswietlenie awaryjne wykona¢ w oparciu o jednofunkcyjne oprawy zapalajgce sie automatycznie po
T 0 @\ / / / ™ 100 zaniku pradu w obwodach oéwietlenia podstawowego na czas min. 1godz. Na zewnatrz nalezy
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230 zastosowac moduty awaryjne przystosowane do pracy w minusowych temperaturach (-25°C; +40°C).
9. Oprawy o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego muszqg posiadac swiadectwa dopuszczenia zgodnie z
wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. Nr 178 poz.

ZKP 10/2 E__ A® I! R2 ﬂ / » ' / / ' / / 1 1380), oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 27.04.2010r. Dz. U. Nr 85

gasnica proszkowa 4kg

Dw1 poz. 553 w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania.

DVR ] f J ‘ / 10.Wszystkie pozostate instalacje elektryczne na terenie objetym zakresem projektu bez zmian.
W W 2 g O/\ m | ' f J : / ‘ / f f ) 11.Z rozdzielnicy R1 wykonac¢ nowe zasilanie obwodu oswietlenia i gniazd 230V dla pomieszczenia nr 9
) ‘ ‘ ‘ ‘ - - ! ! (obecnie nie sqg zasilane z R1).
/ : T : T i?l IYJ 12.W pom. nr 9 zmienic¢ lokalizacje wytqcznika oswietlenia.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘J H +T|Xl P P 13.Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonac pomiary elektryczne zgodnie z normg PN-EN 60364-6.
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ozn. | funkcja rodzaj posadzki pow. [m2]
i 0.1 | wiatrotap ptytki gresowe 3,53
0.2 | szatnia ptytki gresowe 12,37
5 - 5 - ; H 0.3 | sala przedszkolna wykt.przemystowa | 35 14
F ’ 0.4 | sala przedszkolna wykt.przemystowa | 20,80
0.5 | kuchnia ptytki gresowe 9,55
0.6 | tazienka ptytki gresowe 7,86
Zestawienie wyposazenia LEGENDA OZNACZEN: 0.7 | schowek porzadkowy | ptytki gresowe 1,03
N ‘N dzeni -» @W.1 - wentylacja mechaniczna wywiewna Viki aresowe
r azwa urzgdzenia @150 mm wigczana automatycznie 0.8 | wcdia personelu Py 9 3,26 str. nr
1. :\Jﬂmyv;/alkat fajansofvvg do mycia rak + ® W2 ) g?ggllacja grawitacyjna wywiewna pOWIGrZChma uzytkowa : 93’54 — 63-900 RAWICZ Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego z czgscig gospodarczg i
2. usz a us. epowa fajansowa WN ; mm i . . e s tvtki ceramiczne P P 3 H.CIESIELSKI UL. SZARYCH SZEREGOW 2A t t zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego na przedszkole
3. | Brodzik fajansowy - nawiew grawitacyjny w drzwiach 0.9 | swietlica pry 53,73 —— tol 55452153 | mat T a0 zagospodarowaniem terenu wraz z instalacjami: elektryczna,
4. Szafka na odziez dia dzieci % (tuleje lub podciecie) 010 komunikacja p’rytkl ceramiczne 9.40 PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH adres e-mall: biuro@ciesielskinome.pl | OPracowania: g qqciagowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjna i ogrzewcza (kat. 1X)
5. Szafka na odziez dla personelu i - - ’ K : ; ; ; : skala: data : L, nrrys.:
6. | Zlewozmywak dwukoﬁqorowy 0.11 | kottownia plytki ceramiczne | 10,70 rysune Rzut przyziemia - instalacje elektryczne 1:50 3% Grudzien 2020 E1
7. |Szafki kuchenne z blatem 7 : 0.12 | wc meskie ptytki ceramiczne | 357 adres dz. nr 15, obreb Zotednica, jedn. ewid. Rawicz i : Gmina Rawicz
8. Kuchenka gazowa W SCIANY DO ZAMUROWANIA 013 g © K plytki ceramiczne 5,06 obiektu : oore ¢ ) muestor: ul. Marsz. J.Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz
9. Lodéwka . Wc damskie ) - N — : ; ; ;
10. Szafka na $rodki czystosci E SCIANY DO WYBURZENIA 0.14 | kuchnia ptytki ceramiczne 20,97 ProRe: | marin. Maran Krzysztof Gorzkowsid inst. elekiryczne 330/D0S /14
11, Zlew jednokomorowy montowany na wys.40 cm - ’ projektant : © g ”
nad poziomem posadzki —— ELEMENTY DO WYBURZENIA taczna powierzchnia uzytkowa : 196,97 — c gl 2
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