ELEMENTY SKLADOWE

Balkonik - 1 sztuk
Mostek z lin, df. 150cm - 1 sztuk

Rura strazacka wys. 90cm - 1 sztuk

Scianka wspinaczkowa wys. 90cm - 1 sztuk

Sklepik maty - 1 sztuk

Tam-Tam maty - 1 sztuk

Trap wejsciowy wys. 90cm - 1 sztuk
Wieza bez dachu, podest wys. 90cm - 1 sztuk

Wieza z dachem, podest wys. 90cm - 1 sztuk

KOLEKCJA METALOWA - ZESTAW

Zjezdzalnia wys. 90cm, $lizg nierdzewny o dt. 236¢cm - 1 sztuk

1 b [

MATERIAL:

Bebenki i Elementy potaciowe:
Elementy stalowe :
Fundamenty:

Kotwy:

Liny:

Nogi konstrukcyjne:
Podest Trap:

Scianka Wspinaczkowa
Sklepik :

Slizg:

Zaslepki:

DANE TECHNICZNE

wykonane z polipropylenu ptyty HDPE

stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

beton klasy min. C12/15

stal ocynkowana kapielowo

polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16 mm, z rdzeniem stalowym,

niepalne potgczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki

profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
konstrukcja samonosna ze sklejki ,powlekana materiatem antyposlizgowym

sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach
HDPE

Stal nierdzewna

tworzywo sztuczne

Urzadzenia trudno dostgpne, zgodnie z normg PN-EN Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
1176-1:2009
i

Szerokos$é: 4,04 m o
Dtugosc: 412 m .
Wysokos¢: 3,35 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 36,38 m2 ;
Wymiary najwigkszej czesci: 2,70 x 0,75 x e

0,50 m S
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,90 m v
Wymagana przestrzen minimalna - 7,48 m
dtugosc¢:
Wymagana przestrzen minimailna - 7,06 m g 1
szerokosc: 706
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

Widok urzadzenia

+1.75




HUSTAWKA PODWOJNA WAHADLOWA MIX - KOLEKCJA METALOWA

MATERIALY:

Aplikacje: ptyty HDPE -— @
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem,
malowane proszkowo na niebiesko

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumg
Zaslepki: tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 3,50 m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
Dtugosé: 1,92 m
Wysokos¢: 2,40 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,25 m
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 7,40 m
Wymagana przestrzen minimalna - szerokos$c: 3,50 m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m
Widok urzadzenia
+2.L0
i | e
l T I
f \ 3 ‘ll
Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 f; | ‘
Wyposazenie placéw zabaw. ‘I I \ 1 ‘H
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. ““ J \\ +0.45

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora,
nawierzchnia synetyczna (grubo$é minimalna ‘
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)



KOLEKCJA METALOWA - HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

R —

MATERIAL

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Lancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 3,50 m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
Dtugosc: 1,92 m
Wysokos¢: 2,40 m o
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 152
Wymiary najwiekszej czesci: 2,00 x 0,50 x ‘ — ‘
0,20 m | i :
Masa najciezszej czesci: 32 kg 1 1
Wysokosé swobodnego upadku: 1,25m .
Wymagana przestrzen minimalna - 7,40 m 1 a !
dhugosc¢:
Wymagana przestrzen minimalna - 3,50 m | |
szerokosc: e e B |
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m
Widok urzadzenia
+2,40
nﬂ _ 4240
f +2,10
{ 1 l
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 ” \ l“\
Wyposazenie placow zabaw. ;I f ! f “]‘1
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. (‘3 \\\ /;3"' 11
| L |
Nawierzchnia amoryzujgca: piasek, zwir, I , I
I “ \ | +0,00




HUSTAWKA WAZKA - KOLEKCJA METALOWA

Belka hustawki: profile stalowe, malowane ‘
proszkowo na szaro

Elementy stalowe: stal cynkowana
cynkoprimem, malowana
proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane
cynkoprimem, malowane M
proszkowo

Odbojnice: wykonane z opon
pochodzacych z recyklingu

Siedziska: ptyty HDPE

Zaslepki: tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE
Widok urzadzenia

Szerokos¢: 0,43 m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjmhi
Dtugosé: 3,00 m
Wysokos¢: ~0,93 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,64 m2 (EE‘%J}% E {hﬁ]b g. E,
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,91 m "o

R s 3,00
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 5,00 m — -—
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc: 2,50 m %00
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

+0,93

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176- _ +0,63
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogodine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. [ [ 0,00
Nawierzchnie amortyzujace: -0,60

« utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)
 nawierzchnia syntetyczna (grubosé dostosowana do

HIC urzadzenia)



KLEPSYDRA LINOWA

Wymiary urzadzenia:
Dtugos¢: 1,8 m

Szerokosé: 1,8 m

Wysokos¢: 3,0 m

Przestrzeh minimalna: okrag o
Srednicy 6,2 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Gtebokos¢ posadowienia: 0,8 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,5
m

MATERIALY

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o $rednicy 139,7 mm zabezpieczony przed
korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Ksztatt klepsydry uzyskany jest poprzez napiecie lin na dwoch
pierscieniach ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9. PierScienie majg Srednice 1800 mm i sg
wykonane z rury o s$rednicy 42,4 mm. Zastosowana do produkcji lina ma $rednice 16 mm, jest
zbrojona stalg oraz wykonana z polipropylenu. Elementy tgczgce liny ze sobg wykonane sg z
tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy tgczgce liny ze stupem wykonane sg ze stali nierdzewne.

Obszar upadku urzgdzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni zgodnie z normg PN EN 1176-
1:2017. Do wykonania montazu niezbedna jest mozliwo$¢ dojazdu ciezkiego sprzetu budowlanego.

W trosce o bezpieczehstwo dzieci oraz jako$¢ urzgdzeh wymaga sie, aby urzadzenia posiadaty
certyfikat na zgodnos¢ z normami PN EN 1176-1:2017, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie
akredytowanym przez Panstwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytujgcej
pozostatych Panstw czlonkowskich, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”.



Zjazd linowy

Nr katalogowy:

ZABAWA
DANE TECHNICZNE:
: h 4 \ { )
] S
24,00x2,00m  3,00m T
Y, \ 2

STREFA

HIC : .
BEZPIECZENSTWA

27,00x 5,00 m 1,70 m

Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009



KARUZELA

Wymiary 247 x 247 cm

Strefa bezpieczenstwa 647 x 647 cm

Wysokosc catkowita 90 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm

konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne lub podest aluminiowy z uchwytami ze stali ocynkowanej malowanej
Pilyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
odporny na wilgo¢ i UV

tozyska kulkowe zamkniete, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami

Przykiad:




KARTA TECHNICZNA

Domek edukacyjny

OPIS URZAD ZESTAWUWCHODZA:

elementy konstrukc 1 szt.
z profili stalowych czydto ze sklepikiem 1 szt.
duza lada 1 szt.
elementy stalowe cynkowan proszkowo
- taweczka 2 szt.
urzadzenie montowane na kot ch ocynkowan . .
’ tablica do rysowania 1 szt.
stopach betonowych
boki oraz daszki urzadzenia wykonan
~ 200cm
o o
N D

191
491

8 ﬁ </= 6 0sdb
2 -15 lat

szer. 191cm x dt. 210cm x wys.200 cm
E Strefa bezpieczenstwa: 510x491 cm
Wysokosc swobodnego upadku:



