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PRZEWODY PROWADZONE PO SCIANIE

33KV/900

e-mail: biuro@alma-projekt.pl, almaprojekt@gmail.com
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LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU WIELORODZINNYM

ORAZW LOKALU MIESZKALNYM 9i 10 PRZY UL. TRAUGUTTA 17 W GLIWICACH

. o
oo |3 &
ge |52 S
5~ |z b |

(<2}
2=

8 9|5 R

s N|2M

s T

S

a

=

€

(o]

o

a

=

B

~

o

<

3

x

i

(%]

- INSTALACJA C.O.

Legenda - Instalacja centralnego ogrzewania: Projektowane przewody instalacji ¢.0. z rur stalowych zaciskowych

< ul. Trauguttal?,

gmmmmpe  Projektowany grzejnik plytowy, zintegrowanyzasilany od dotu

205 o200 Syl pomi ia 18x 12 Srednica rur stalowych zaciskowych - podano érednice zewngtrzna x grubosé Scianki przewodéw
Qwym: 700 W temperatura w pomieszczeniu . . . . . .
zapotrzebowanie na cieplo pomieszezenia 44 Projektowany automatyczny odpowietrznik - w najwyzszych punktach instalacji

Istniejgcy/odtwarzany sufit podwieszany
Jo=g  Projektowany grzejnik fazienienkowy- drabinkowy, nie zintegrowany

PROJEKT

BUDOWA INSTALACJI C.O GAZOWEGO, C.W.U. WRAZ Z PODLACZENIEM KUCHENKI GAZOWEJ

| DWUFUNKCYJNEGO KOTLA GAZOWEGO W LOKALU MIESZKALNYM NR 4 i 8 PRZY UL. TRAUGUTTA 15

INWESTOR
TEMAT F{YSUNKUF{ZUT Il PIETRA - MIESZKANIE NR9 i 10, UL. TRAUGUTTA 17
PROJEKTOWAL | ALEKSANDER MAZUR
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