
18 x 1,2

KOCIOŁ 10KW

NA PALIWO STAŁE PRZEZNACZONY

DO DEMONTAŻU

ZAMUROWAĆ WŁĄCZENIE DO

PRZEWODU DYMOWEGO

PO ZDEMONTOWANYM KOTLE

KOCIOŁ 10KW

NA PALIWO STAŁE PRZEZNACZONY

DO DEMONTAŻU

ZAMUROWAĆ WŁĄCZENIE DO

PRZEWODU DYMOWEGO

PO ZDEMONTOWANYM KOTLE
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33KV/400 [1000 mm]

5,50

33KV/900
[720 mm]

2,00

33KV/400 [2400 mm]
N

28 x 1,5

8267 W

15 x 1,2

1690 W

22 x 1,5

6577 W

22 x 1,5

5355 W

18 x 1,2

3650 W
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22 x 1,5

6846 W

15 x 1,2

828 W

15 x 1,2

785 W
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1,50

18 x 1,2

3532 W

18 x 1,2

3532 W

10.8 +20 °C
Φwym: 657 W

9.2 +20 °C
Φwym: 3650 W

10.9 +20 °C
Φwym: 1972 W

9.1 +20 °C
Φwym: 0 W

kl.sch. +8 °C
Φwym: 0 W

10.4 +20 °C
Φwym: 411 W

10.5 +20 °C
Φwym: 1290 W

9.4 +24 °C
Φwym: 1222 W

9.5 +20 °C
Φwym: 1690 W

10.3 +24 °C
Φwym: 785 W

10.2 +20 °C
Φwym: 828 W

10.7 +20 °C
Φwym: 903 W

10.6 +20 °C
Φwym: 0 W

9.3 +20 °C
Φwym: 1706 W

10.1 +20 °C
Φwym: 0 W

18 x 1,2

3650 W

PRZEWODY PROWADZONE PO ŚCIANIE

TUŻ NAD POSADZKĄ

PRZEWODY PROWADZONE PO ŚCIANIE

TUŻ NAD POSADZKĄ

PRZEWODY

PROWADZONE POD STROPEM

PRZEWODY PROWADZONE PO ŚCIANIE

TUŻ NAD POSADZKĄ

PRZEWODY PROWADZONE PO ŚCIANIE

TUŻ NAD POSADZKĄ

PRZEWODY W ŁAZIENCE

PROWADZONE W STREFIE

ISTNIEJĄCEGO SUFITU PODWIESZANEGO

Z PŁYY G-K

18 x 1,2

6061 W

PRZEWODY W ŁAZIENCE

PROWADZONE W STREFIE

ISTNIEJĄCEGO SUFITU PODWIESZANEGO

Z PŁYY G-K

PRZEWODY PROWADZONE PO ŚCIANIE

TUŻ NAD POSADZKĄ

PROWADZONE W STREFIE

ISTNIEJĄCEGO SUFITU PODWIESZANEGO

Z PŁYY G-K

PRZEWODY PROWADZONE PO ŚCIANIE

TUŻ NAD POSADZKĄ

PRZEWODY PROWADZONE PO ŚCIANIE

TUŻ NAD POSADZKĄ

PRZEWODY PROWADZONE PO ŚCIANIE

TUŻ NAD POSADZKĄ

PRZEWODY PROWADZONE PO ŚCIANIE

TUŻ NAD POSADZKĄ

temperatura w pomieszczeniu

symbol pomieszczenia

zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

+20 °C
Qwym: 700 W
3.05

Z
B

M
 I

I 
T

B
S

 S
p

. 
z
 o

.o
.

U
L

. 
W

A
R

S
Z

A
W

S
K

A
 3

5
, 

4
4

-1
0

0
 G

L
IW

IC
E

T
E

M
A

T
 R

Y
S

U
N

K
U

P
R

O
J
E

K
T

P
R

O
J
E

K
T

O
W

A
Ł

A
L

E
K

S
A

N
D

E
R

 M
A

Z
U

R

O
B

IE
K

T

IN
W

E
S

T
O

R

S
L

K
/4

2
7

8
/P

O
O

S
/1

2

0
3

/M
9

_
M

1
0

sk
a
la

1
:5

0

n
r 

ry
su

n
k
u

L
O

K
A

L
 M

IE
S

Z
K

A
L

N
Y

 W
 B

U
D

Y
N

K
U

 W
IE

L
O

R
O

D
Z

IN
N

Y
M

A
lm

a
 P

ro
je

k
t 

A
le

k
s
a

n
d

e
r 

M
a

z
u

r
4
4
-1

1
3
 G

liw
ic

e
, 

u
l.
 S

a
ty

ry
k
ó
w

 1
6
/6

k
o
m

. 
7
9
3
 7

0
3
 8

8
7

e
-m

a
il:

 b
iu

ro
@

a
lm

a
-p

ro
je

k
t.

p
l,
 a

lm
a
p
ro

je
k
t@

g
m

a
il.

co
m

R
Z

U
T

 I
II

 P
IĘ

T
R

A
 -

 M
IE

S
Z

K
A

N
IE

 N
R

9
 i
 1

0
, 

U
L

. 
T

R
A

U
G

U
T

T
A

 1
7

- 
IN

S
T

A
L

A
C

J
A

 C
.O

.

d
a
ta

n
r 

p
ro

j.

0
9

.2
0

2
2

5
1

/2
2

B
U

D
O

W
A

 I
N

S
T

A
L
A

C
J
I 
C

.O
 G

A
Z

O
W

E
G

O
, 
C

.W
.U

. 
W

R
A

Z
 Z

 P
O

D
Ł
Ą

C
Z

E
N

IE
M

 K
U

C
H

E
N

K
I 
G

A
Z

O
W

E
J

I 
D

W
U

F
U

N
K

C
Y

J
N

E
G

O
 K

O
T

Ł
A

 G
A

Z
O

W
E

G
O

 W
 L

O
K

A
L
U

 M
IE

S
Z

K
A

L
N

Y
M

 N
R

 4
 i
 8

 
P

R
Z

Y
 U

L
. 
T

R
A

U
G

U
T

T
A

 1
5

O
R

A
Z

 W
  
L
O

K
A

L
U

 M
IE

S
Z

K
A

L
N

Y
M

 9
 i
 1

0
 P

R
Z

Y
 U

L
. 
T

R
A

U
G

U
T

T
A

 1
7
 W

 G
L
IW

IC
A

C
H


