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. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami zasadami wiedzy

technicznej

Aleksander Mazur Gliwice 30.09.2022 .
Nr uprawnien SLK/4278/PO0S/12
Nr ewid. SLK/IS/7866/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt.:

Instalowanie instalacji gazu w ramach zadania:
»Budowa instalacji c.0. gazowego, c.w.u. wraz
z podtaczeniem kuchenki gazowej i dwufunkcyjnego kotta gazowego w lokalu mieszkalnym
nr4i8 przy ul. Traugutta 15 oraz w lokalu mieszkalnym 9 i 10 przy ul. Traugutta 17 w Gliwicach”

ul. Traugutta 15-17
44-100 Gliwice
Jednostka ewidencyjna: Gliwice
Obreb: centrum
dziatka nr: 230

sporzadzony dla Inwestora:

Zarzad Budynkéw Miejskich
Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach
Ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Aleksander Mazur
uprawnienia budowlane do pro}ektowanla
bez ograniczen w specjalnosci instalacje
w zakresie sleci, instalacji] urzqdzah‘ clepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wadociagowych
| kanalizacyjnych

(piecze€ i podpis)



Il.  Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany instalowania wewnetrznej instalacji gazu
w istniejacych lokalach mieszkalnych nr 4 i 8, zlokalizowanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Traugutta 15 oraz
w lokalach mieszkalnych 9 i 10 zlokalizowanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Traugutta 17 oraz w Gliwicach.

Swoim zakresem projekt obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazu mieszkan od istniejgcego gazomierza
zlokalizowanego na klatce schodowej budynku do projektowanego kotta gazowego dwufunkcyjnego mieszkania oraz
istniejacej kuchenki gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchennym.

Istniejacq instalacje gazu prowadzong w mieszkaniach na odcinku za istniejacym gazomierzem do istniejacych
urzadzen gazowych nalezy zdemontowac¢. Otwory w przegrodach uzupeié.

Przewidziane roboty budowlane zwigzane sg ze zmiang zrédta ciepta w przedmiotowych lokalach mieszkalnych
z kotta na paliwo state na kociot gazowy dwufunkcyijny, zasilajacy projektowang instalacje centralnego ogrzewania.

Whioskiem uzyskania zgtoszenia budowy objeta jest wytacznie instalowana instalacji gazu. Zgodnie z art. 29. pkt.4,
decyzji pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia nie wymaga budowa wewnatrz i na zewnafrz uzytkowanego budynku

instalacji, z wytaczeniem instalacji gazowych.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi:
¢ Inwentaryzacja budynku,
o  Wizja w terenie,
o  Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowe;j,
e  Opinia kominiarska,
e Obowigzujace normy i przepisy:
o PN-B-02431-1: 1999 - Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1 — Wymagania.
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz.640.).

3. Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowany zakres rob6t budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku. Roboty budowlane
obejmujg przebudowe indywidulanych instalacji gazu przedmiotowych lokali mieszkalnych — nie wymagane uzgodnienia

rzeczoznawcy ds. ppoz.

4. Kategoria geotechniczna

Nie dotyczy.

5. Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet energii cieplnej

Budynek nie jest podtaczony do miejskiej sieci cieptowniczej PEC Gliwice. W przedmiotowym terenie nie wystepuje
miejska sie¢ cieptownicza.

Sa mozliwosci techniczne aby podiaczy¢ do miejskiej sieci cieptowniczej caty budynek, natomiast nie ma mozliwosci
podfaczenia pojedynczych lokali. PEC Gliwice podejmuje podigczenie budynkéw przy min. 50% zainteresowaniu

mieszkancéw danego budynku cieptem systemowym.



Konstrukcja budynku oraz jego usytuowanie zezwala na mozliwo$¢ dostawy ciepta z miejskiej sieci cieptownicze;
W przysziosci.

Podczas fazy projektowej opracowywania instalacji c.o. Inwestor $wiadomie wybrat jako zrédio energii cieplej proces
spalania gazu, kierujac sie specyfika ogrzewanego obiektu oraz za tym idacym uzasadnieniem ekonomicznym.
Zastosowano czysty noénik energii dla celéw grzewczych i bytowych, w postaci kotta gazowego. Zrédiem ciepta dla
przedmiotowego mieszkania bedzie kondensacyjny, wysokosprawny kociot gazowy zgodny z dyrektywg ErP o klasie

efektywnos$ci energetycznej ,A”.

6. Analiza wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach

Nalezy zastosowa¢ system ogrzewania centralnego, w sktad, ktérego wchodzi zrédio ciepta, instalacja dystrybucji
przekazujaca ciepto do elementdw grzejnych znajdujacych sie w pomieszczeniach i uktadu regulacji. System grzewczy
powinien zapewni¢ réwnomierny rozktad temperatury w pomieszczeniach i umozliwi¢ jej regulacje. Instalacja ogrzewcza
powinna byC zaopatrzona w urzadzenia, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Grzejniki odbierajace ciepto z instalacji ogrzewczej muszg byé zaopatrzone w automatyczne regulatory
doptywu ciepta - tj. zawory grzejnikowe wraz z glowicami termostatycznymi, ktére to automatycznie regulujg doptyw ciepta
w zaleznosci od zmian temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, w ktdrych sg zainstalowane.

Uktad sterowania centralnego ogrzewania wyposazy¢ w regulator pogodowy lub pokojowy wraz z programowaniem

tygodniowym.

7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie - Charakterystyka ekologiczna.

Przyjete w opracowaniu rozwigzanie techniczne stuzace ogrzewaniu oraz produkcji cieptej wody uzytkowej
w przedmiotowych mieszkaniach z wykorzystaniem paliwa ekologicznego w postaci gazu ziemnego przesadza
0 nieucigzliwym charakterze w przewidzianym do tego celu zakresie.

Uciazliwe emisyjnie zrodta ciepta w postaci kottdw opalanych paliwem statym zostang zastagpione przez niskoemisyjne
systemy grzewcze w postaci kondensacyjnych kottow gazowych.

W zwigzku z powyzszym, projektowany zakres nie spowoduje pogorszenia si¢ stanu czystosci powietrza a majac na
uwadze dotychczasowy sposéb ogrzewania budynku (eksploatowane kotty na paliwo state) — inwestycja pozytywnie
przyczyni sie do poprawy Srodowiska.

Zastosowane kondensacyjne, wysokosprawne kotty gazowe zgodne zdyrektywa ErP o klasie efektywnosci
energetycznej ,A” nie wymagajg koniecznosci wyliczania odprowadzanych do $rodowiska zanieczyszczen, a powstate
w procesie spalania gazu skropliny (kondensat) bedg odprowadzane do istniejacej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej.

Charakter przedsiewzigcia ma charakter nieucigzliwy dla $rodowiska, ludzi oraz obiektow sasiednich a jego obszar

oddziatywania mie$ci sie catkowicie w granicach dziatki.

8. Opis istniejacej instalacji gazu

W przedmiotowym budynku znajduje sie istniejgca instalacji gazu zasilana z istniejace] sieci gazowej przebiegajacej
wzdtuz ul. Traugutta.

Obecnie istniejaca instalacja gazu budynku zasila urzadzenia gazowe w mieszkaniu nr 4 i 8 przy ul. Traugutta 15 oraz
w mieszkaniu 9 10 przy ul. Traugutta 17.

Pion gazowy wraz z gazomierzami zlokalizowany jest na klatce schodowej budynkow.



9. Opis projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej

Paliwo gazowe GZ-50 w przedmiotowych mieszkaniach bedzie wykorzystywane do podgrzewu cieptej wody uzytkowej,
ogrzewania pomieszczen oraz przygotowywania positkow.

Istniejacq instalacje gazu prowadzong w mieszkaniu na odcinku od istniejacego gazomierza do urzadzeh gazowych
nalezy zdemontowaé. Otwory w przegrodach uzupetnic.

Wszystkie istniejace nie ekologicznych urzadzenia grzewcze na paliwo state oraz urzadzenie do podgrzewu cieptej
wody uzytkowej zostang zdemontowane.

Przewiduje sie przebudowe instalacji gazu kazdego z przedmiotowych mieszkan, zasilajacg projektowany kociot
gazowy z zamknietg komorg spalania 0 mocy Q=23+25 kW oraz istniejaca kuchenke gazowa.

Parametry kotta:

e kociot dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania spetniajacy wymagania:
o sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen od 90%
o klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. ,,A”

o klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. ,A”
o nominalna moc kotta w przedziale 23 - 25 kW

o minimalna moc cieplna kotfa nie wiecej niz 6 kW
o wydatek cieptej wody dla DT 30°C 11- 14 l/min.
o klasa ochrony IPX IPX 4D

o mate gabaryty urzadzenia max. 815/400/365

o  poziom mocy akustycznej Lwa max. 54 Db

o NOxklasa NOx -5

Sterowanie pracg kotla gazowego dla celdw c.o. bedzie odbywaé sie za pomoca kablowego programatora
pokojowego. Dopuszcza sie zastosowanie programatora bezprzewodowego.

Dla kazdego kotta kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknieta komora spalania przewidziano system powietrzno-
spalinowy wspdtsrodkowy. ZastosowaC system spalinowo powietrzny zgodny z wytycznymi producenta kotta. Montaz
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przewdd spalinowo-powietrzny kotta wykonaé zgodnie ze wskazaniem
w opinii kominiarskiej.

Do opomiarowania zuzycia gazu przez kazde mieszkanie instalacja gazu posiada¢ bedzie indywidualny licznik gazowy
umozliwiajacy pomiar zuzycia gazu przez stuzby dostawcy gazu. Licznik zamontowany bedzie na klatce schodowej w okolicy
drzwi wejsciowych do mieszkania. Dla opomiarowania mieszkania przyjeto istniejacy/projektowany gazomierz miechowy
typu G4, z rozstawem kroéécdw 130mm, zgodny z wydanymi warunkami technicznymi PSG.

Maksymalne zuzycie gazu GZ-50 dla mieszkania wynosi: G = 4,0 m3n/h.

Projektowang instalacje gazu w mieszkaniach wykonaé od istniejacego gazomierza do projektowanego kotta gazowego
oraz istniejacej kuchenki gazowe;.

Instalacje gazowa prowadzong na klatce schodowej nalezy wykona¢ wytgcznie z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219 faczonych przez spawanie gazowe prowadzonych po $cianie lub pod stropem kondygnacji. Zmiany kierunku
rury instalacyjnej uzyskac przez odpowiednie giecie wykonujac tuki i kolana badz stosujac ksztattki spawalne.

Instalacje gazowg za gazomierzem prowadzong w mieszkaniach wykona¢ z rur miedzianych gat.SF-Cu w stanie
twardym przeznaczonych do instalacji gazowych tgczonych poprzez zaprasowanie. Grubo$¢ $cianek nie moze by¢ mniejsza
niz 1mm. W mieszkaniu przy zmianie materiatu rur z stalowych na miedziane zastosowac taczniki Cu-Stal. Przed przyborami

nalezy ponownie zastosowac taczniki stal-Cu.



Przewody gazowe prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci w stosunku do innych instalacji. Poziome odcinki
montowac co najmniej 10 cm powyzej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Rury gazowe nalezy uziemic.

Przej$cie rur przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg stalowa a rurg ochronng nalezy
wypei¢ materiatem elastycznym. Rury ochronne powinny wystawaé po kilka centymetréw z obu stron $ciany. Sposéb
prowadzenia przewodu gazowego oraz $rednice pokazano na rzucie i rozwinigciu instalacji.

Potaczenia gwintowane dopuszcza sie do przytaczenia armatury i urzadzen gazowych. Gwinty uszczelni¢ za pomoca
wyczesanych widkien konopnych nasyconych pasta niewysychajaca lub przeznaczong do tego celu tasma teflonowa.

Podejscie do kotta wyposazy¢ w odcinajacy zawor kulowy Dn20 i filtr siatkowy Dn20 ($rednica zaworu oraz filtra zgodna
ze $rednicg przytaczeniowq kotta). Rure gazowa podiaczyé do kroéca zaworu gazowego kotta za pomocg podzespotu
ztaczki Dn20 zalecanego przez producenta kotta.

PodejScie do kuchenki gazowej zaopatrzyé w odcinajacy zawor kulowy Dn15, a podigczenie do instalaci
gazowej wykona¢ za pomocg atestowanego weza elastycznego do podigczania kuchenek. Podtgczenie elastyczne powinno
mie¢ aprobate techniczng Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Zawér odcinajacy nalezy umiescic w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m od krécca taczacego urzadzenie gazowe
z instalacja. Do zaworu nalezy zapewni¢ swobodny dostep.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ gtowna probe szczelnoSci projektowanej instalacji za gazomierzem. Po wykonaniu

instalacji przeprowadzic jej odbiér techniczny.

10. Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem/po wierzchu $cian (zgodnie z rysunkami), w odlegtosci 2 - 3 cm od tynku
mocujac je za pomocq specjalnych uchwytow.

Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzic tak, aby zachowa¢ witasciwe odlegtosci od
innych instalacji - poziome odcinki instalacji powinny byé usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych
przewoddw instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 0,02 m.

Przejscie rur przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg stalowg a rurg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym. Rury ochronne powinny wystawaé po kilka centymetréw z obu stron $ciany.

W pomieszczeniu kotta i kuchenki gazowej nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje grawitacyjng poprzez wskazany
istniejacy przewdd wentylacyjny, zgodny z zataczong opinig kominiarska.

Odprowadzenie spalin oraz pobieranie powietrza do spalania kotta gazowego odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg
projektowanego przewodu koncentrycznego powietrzno — spalinowego ze stali kwasoodpornej @80/125.

Kociot musi by¢ wyposazony w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy.

Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji gazowej, przewody stalowe oczysci¢ do Il stopnia czystosci i zabezpieczy¢
przed korozja. Ochrong antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich stalowych odcinkach instalacji gazowej poprzez
natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zéia
wg PN-70/H-01270/01. Zabezpieczenia antykorozyjnego nie wymagajq rurociggi miedziane.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbior techniczny wykonanej instalaciji gazu.

a. Pomieszczenie z kottem
Odprowadzenie spalin oraz pobieranie powietrza do spalania odbywa¢ sie bedzie za pomocg projektowanego
przewodu koncentrycznego powietrzno — spalinowego ze stali kwasoodpornej @125/80. Przewdd spalinowy nalezy

przeprowadzi¢ w istniejacym przewodzie kominowym i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Przewéd spalinowo-powietrzny



wykona¢ zgodnie ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. Kociot gazowy nalezy potaczy¢ na state z przewodem spalinowym
zalecanym przez producenta kotta.

W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego wentylacji grawitacyjnej kratkg lub siatkg nalezy pamietaé
o0 zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto. Nie stosowaé kratki wentylacyjnej z Zzaluzjami. Przewody gazowe
ani inne elementy wyposazenia kuchni nie mogg wchodzi¢ w $wiatto kratki wywiewnej wentylacji grawitacyjnej.

Nawiew do pomieszczenia odbywa sie poprzez otwory/szczeliny w drzwiach, a takze nieszczelno$ci w oknach.

Kociot musi by¢ wyposazony w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktére spetniajg wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

e Traugutta 15/4

Kociot z zamknietg komorg spalania bedzie zamontowany w pomieszczeniu tazienki mieszkania.

W pomieszczeniu znajduje sie instalacja wodociagowa, umozliwiajagca doprowadzajgca do kotta wody
odpowiedniej jako$ci oraz kanalizacyjna,

Kondensat odprowadzany z kotta nalezy wiaczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej.

Pomieszczenie tazienki jest wentylowane przez istniejacy przewdd wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zgodny ze
wskazaniem w opinii kominiarskiej.

Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia kotta z zamknigtg komorg spalania powinna by¢ nie mniejsza niz
6,5 m3.

Drzwi fazienki musza by¢ wyposazone w dolnej ich czesci w kratke transferowa badz podciecie o powierzchni

efektywnej 220cm2.

e  Traugutta 15/8
Kociot z zamknietg komorg spalania bedzie zamontowany w pomieszczeniu tazienki mieszkania.
W pomieszczeniu znajduje sie instalacja wodociggowa, umoZliwiajagca doprowadzajgca do kotta wody
odpowiedniej jako$ci oraz kanalizacyjna,
Kondensat odprowadzany z kotta nalezy wigczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarne;.
Pomieszczenie tazienki jest wentylowane przez istniejacy przewdd wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zgodny ze
wskazaniem w opinii kominiarskiej.
Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia kotta z zamknigtg komorg spalania powinna by¢ nie mniejsza niz 6,5 m3.
Drzwi fazienki musza by¢ wyposazone w dolnej ich czesci w kratke transferowa badz podciecie o powierzchni
efektywnej 220cm2.

e Traugutta 17/9

Kociot z zamknigetg komorg spalania bedzie zamontowany w pomieszczeniu kuchni mieszkania.

W pomieszczeniu znajduje sie instalacja wodociggowa, umozliwiajgca doprowadzajgca do kotta wody
odpowiedniej jako$ci oraz kanalizacyjna,

Kondensat odprowadzany z kotta nalezy wigczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarne;
z wykorzystaniem pompki do odprowadzenia skroplin.

Pomieszczenie kuchni jest wentylowane przez istniejacy przewod wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zgodny ze

wskazaniem w opinii kominiarskiej.



Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia kotta z zamknigtg komorg spalania powinna by¢ nie mniejsza niz 6,5 m3.
e Traugutta 17/10
Kociot z zamknigtg komorg spalania bedzie zamontowany w pomieszczeniu tazienki mieszkania.
W pomieszczeniu znajduje sie instalacja wodociggowa, umoZliwiajagca doprowadzajgca do kotta wody
odpowiedniej jakosci oraz kanalizacyjna,
Kondensat odprowadzany z kotta nalezy wiaczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej.
Pomieszczenie tazienki jest wentylowane przez istniejacy przewdd wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zgodny ze
wskazaniem w opinii kominiarskiej.
Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia kotta z zamknigtg komorg spalania powinna by¢ nie mniejsza niz 6,5 m3.
Drzwi fazienki musza by¢ wyposazone w dolnej ich czgsci w kratke transferowa badz podciecie o powierzchni

efektywnej 220cm2.

b. Pomieszczenie kuchenki gazowej

Istniejaca kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem bedzie umieszczona w dotychczasowym miejscu
przedmiotowych mieszkan.

Nawiew do pomieszczenia odbywa sie poprzez otwory/szczeliny w drzwiach, a takze nieszczelno$ci w oknach.

Wymagana kubatura kuchni powinna by¢ taka, aby obcigzenie mocg cieplng zainstalowanych urzadzen gazowych na
jednostke kubatury nie przekroczyto qv < 0,93 kW/m3.

Podczas usytuowania kuchenki gazowej przestrzegaé zasad:

e Montaz kuchenki gazowej wykonaé w pomieszczeniu kuchni wyposazonym w wentylacie grawitacyjng
wywiewng,

e  Kuchenki instalowa¢ w odlegto$ci co najmniej 0,5m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym,

e Kuchenki gazowe montowa¢ w pomieszczeniach tak by maksymalne obcigzenie cieplne przypadajace na
1m3 kubatury pomieszczenia nie przekraczato 930W w przypadku pomieszczen nieprzeznaczonych na staty
pobyt ludzi, w tym pomieszczen kuchennych.

Obcigzenie cieplne kuchni spetnia warunek qv < 0,93 kW/m3.

W pomieszczeniu kuchni zlokalizowany jest istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej zgodny ze wskazaniem opinii
kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratka lub siatkg nalezy pamieta¢ o zachowaniu warunku
powierzchni otworu 160cm2 netto. Nie stosowa¢ kratki wentylacyjnej z Zaluzjami. Przewody gazowe ani inne elementy
wyposazenia kuchni nie mogg wchodzi¢ w $wiatto kratki wywiewnej wentylacji grawitacyjne;.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spetniajg wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich

usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

lll.  Czes$é rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
01/M4 — Rzut | pietra - mieszkanie nr 4, ul. Traugutta 15 - instalacja gazu
01/M8 — Rzut Il pietra - mieszkanie nr 8, ul. Traugutta 15 — instalacja gazu
01/M9_10 - Rzut Ill pigtra - mieszkanie nr 9i 10-, ul. Traugutta 17 — instalacja gazu
02/M4 — Mieszkanie nr 4, ul. Traugutta 15 - Rozwiniecie instalacji gazu
02/M8 - Mieszkanie nr 8, ul. Traugutta 15 - Rozwinigcie instalacji gazu
02/M9 — Mieszkanie nr 9, ul. Traugutta 17 - Rozwinigcie instalacji gazu

02/M10 - Mieszkanie nr 10, ul. Traugutta 17 - Rozwiniecie instalacji gazu



