Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl

Gliwice dn.08.07.2022

Opinia kominiarska Nr 140/2022

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-kentreli urzadzen grzewczo-kominowych

w budynku potozonymw  Gliwice ul. Traugutta nr 15/4

nalezgcym do: Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS Sp. z o.0.
ul. Warszawska nr 35B, 44-100 Gliwice
w celu: Wskazania miejsca podiaczenia kotta ,,CO” gazowego
W oparciu o: Ustawe z dn. 07.07.1994 r ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),

Ustawe z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz.
1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonanwcze, oraz obowigzujgce normy
stwierdza sie co nastepuje:

Mozna podtgczy¢ dwufunkeyjny kondensacyjny kociot ,,CO" gazowy z zamknigtg komorg
spalania w tazience do przewodu wskazanego na rysunku (po likwidacji urzadzenia gazowego
typu”Junkers”) . Przewod do ktorego bedzie podtgczony kociot ,CO” gazowy nalezy zabezpieczy¢
wkladem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodporne;j.

ogledziny - kontrola zostala przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajacego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

W oparciu o n/w przepisy przewody spalinowe (od urzadzen gazowych) podlegajg obowigzkowi czyszczenia
minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we ntylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla
faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podiaczen urzadzer kominowych w dniu kontroli

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM Il TBS Sp. z 0.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
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2. Szkic orientacyjny na odwrocie - T upr. 10834
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Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl
Czionek Korporacjl Mistrzow Kominiarskich Wojewédztwa Slasklego

Gliwice dn.08.07.2022

Opinia kominiarska Nr 141/2022

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-kentreli urzgdzen grzewczo-kominowych

w budynku potozonymw  Gliwice ul. Traugutta nr 15/8

nalezgcym do: Zarzad Budynkoéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0.
ul. Warszawska nr 35B, 44-100 Gliwice
w celu: Wskazania miejsca podlaczenia kotta ,,CO” gazowego
W oparciu o: Ustawe z dn. 07.07.1994 r ,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),

Ustawe z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz.
1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonanwcze, oraz obowigzujgce normy
stwierdza sie co nastepuje:

Mozna podtaczyé dwufunkcyjny kondensacyjny kociot ,CO” gazowy z zamknigtg komorg
spalania w tazience do przewodu wskazanego na rysunku (po likwidacji urzadzenia gazowego
typu”Junkers”) . Przewod do ktérego bedzie podtgczony kociot ,CO” gazowy nalezy zabezpieczy¢
wktadem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodporne;.

ogledziny - kontrola zostala przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

W oparciu o n/w przepisy przewody spalinowe (od urzgdzen gazowych) podlegajg obowigzkowi czyszczenia
minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we ntylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla
faktyczny stan techniczny przewoddéw kominowych i podtgczen urzgdzen kominowych w dniu kontroli

Opinie sporzgdzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM Il TBS Sp. z 0.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
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Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzar nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidiowosci me Zwiqze k

wykonania i funkcjonowania urzgdzen grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
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Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl
Cztonek Korporacji Mistrzéw Kominiarskich Wojewédztwa Slaskiego

Opinia kominiarska Nr 142/2022

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-kentroli urzgdzen grzewczo-kominowych

w budynku potozonymw  Gliwice ul. Traugutta nr 17/9

nalezacym do: Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS Sp. z o.0.
ul. Warszawska nr 35B, 44-100 Gliwice
w celu; Wskazania miejsca podiaczenia kotta ,,CO” gazowego
W oparciu o: Ustawe z dn. 07.07.1994 r ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),

Ustawe z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz.
1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonanwcze, oraz obowigzujace normy
stwierdza sie co nastepuje:

Mozna podtgczyé dwufunkcyjny kondensacyjny kociot ,CO” gazowy z zamknigta komorg
spalania w kuchni do przewodu wskazanego na rysunku (po likwidacji kotta ,CO" weglowego) .
Przewod do ktérego bedzie podtgczony kociot ,CO” gazowy nalezy zabezpieczy¢ wktadem
powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodporne;.

ogledziny - kontrola zostala przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

W oparciu o n/w przepisy przewody spalinowe (od urzadzen gazowych) podlegajg obowigzkowi czyszczenia
minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we ntylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla
faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podigczen urzgdzen kominowych w dniu kontroli

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM 1l TBS Sp. z 0.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi: MISTRZ K SKI

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidtowos$ci
wykonania i funkcjonowania urzgdzen grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie mary
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£aKiad Aominiarski Jacek £wigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054

Gliwice dn.08.07.2022

Opinia kominiarska Nr 143/2022

z wynikow przeprowadzonych ogledzin-kentreli urzgdzen grzewczo-kominowych

w budynku potozonym w Gliwice ul. Traugutta nr 17/10

nalezgcym do: Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS Sp. z o.0.
ul. Warszawska nr 35B, 44-100 Gliwice
w celu: Wskazania miejsca podiagczenia kotta ,,CO” gazowego
W oparciu o: Ustawe z dn. 07.07.1994 r ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),

Ustawe z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz.
1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonanwcze, oraz obowigzujgce normy
stwierdza sie co nastepuje:

Mozna podtaczy¢ dwufunkcyjny kondensacyjny kociot ,CO” gazowy z zamknietg komorg
spalania w fazience do przewodu wskazanego na rysunku . Przewdd do ktérego bedzie podtgczony
kociot ,CO" gazowy nalezy zabezpieczy¢ wktadem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodpornej.

ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

W oparciu o n/w przepisy przewody spalinowe (od urzadzen gazowych) podlegaja obowigzkowi czyszczenia
minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we ntylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla
faktyczny stan techniczny przewoddw kominowych i podtgczen urzgdzen kominowych w dniu kontroli

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM Il TBS Sp. z 0.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Potwierdzenie odbioru opinii Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
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wykonania | funkcjonowania urzgdzen grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
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