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I.  CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalowania instalacji gazu wraz z montazem przewodu

spalinowo-powierznego kotta gazowego, budowa instalacji centralnego ogrzewania, oraz przebudowa instalacji wod-kan

w istniejacych lokalach mieszkalnych nr 4 i 8, zlokalizowanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Traugutta 15

oraz w lokalach mieszkalnych 9 i 10 zlokalizowanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Traugutta 17 oraz w Gliwicach.

Przewidziane roboty budowlane zwigzane sa ze zmiang zrodia ciepta w przedmiotowych lokalach mieszkalnych

z kotta na paliwo state na kociot gazowy dwufunkcyjny, zasilajacy projektowang instalacje centralnego ogrzewania.

Whioskiem uzyskania zgtoszenia budowy objete jest wytacznie instalowanie instalacji gazu. Zgodnie z art. 29. pkt.4,

decyzji pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia nie wymaga budowa wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku

instalacji, z wytaczeniem instalacji gazowych.

W zwigzku z planowang modernizacja przedmiotowych mieszkar planuje sie:

demontaz istniejacych indywidulanych zrédet ciepta mieszkan {j. kottow na paliwo state,

zamurowanie czopucha i pomalowanie $ciany po zdemontowanych kottach na paliwo state,

demontaz istniejacych zrddet cieptej wody uzytkowej tj. gazowych przeptywowych podgrzewaczy c.w.u. wraz
z przewodem spalinowym oraz elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowe;j,
zamurowanie czopucha i pomalowanie ciany po zdemontowanych gazowych podgrzewaczach c.w.u.,
demontaz istniejacej instalacji gazu w mieszkaniach,

przebudowe instalacji gazu,

demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania mieszkan,

budowe instalacji centralnego ogrzewania,

przebudowe instalacji wody zimnej i cieptej zwigzang z podtaczeniem nowego zrodta ciepta,

roboty zwigzane z ww. robotami instalacyjnymi tj. wykonanie bruzdowar i ponowne uzupetnienie Scian wraz
z wykoriczeniem powierzchni przegrod, niezbedne zamurowania przegrdd, demontaze i odtworzenia sufitow

podwieszanych, czasowe demontaze.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

Zlecenie Inwestora,

Wytyczne zamawiajacego,

Uzgodnienia robocze z inwestorem,

Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace,

Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Traugutta 15-17 w Gliwicach, na dziatce nr 230, obreb Centrum.

Budynek mieszkalny przy ulicy Traugutta 15-17 jest budynkiem podpiwniczony, o 4 kondygnacjach naziemnych ze

strychem. Przedmiotowe mieszkania nr 4 i 8 znajduje sie w budynku przy ul. Traugutta 15, mieszkania nr 9 i 10 znajdujq sie

w budynku przy ul. Traugutta 17.



e Traugutta 15/4
Mieszkanie przy ul. Traugutta 15/4 znajduje sie na | pietrze budynku. Mieszkanie obecnie ogrzewane jest kottem na
paliwo state 0 mocy 10kW zlokalizowanym w pomieszczeniu kuchni mieszkania. Mieszkanie posiada grawitacyjng instalacje
centralnego ogrzewania zasilajaca grzejniki cztonowe-zeberkowe. Mieszkanie posiada instalacie gazu wykonang z rur

stalowych taczonych na gwint. Instalacja gazu zasila kuchenke gazowa oraz gazowy podgrzewacz c.w.u.

e Traugutta 15/8
Mieszkanie przy ul. Traugutta 15/8 znajduje sie na lll pietrze budynku. Mieszkanie obecnie ogrzewane jest kottem na
paliwo state 0 mocy 10kW zlokalizowanym w pomieszczeniu kuchni mieszkania. Mieszkanie posiada grawitacyjng instalacje
centralnego ogrzewania zasilajaca grzejniki cztonowe-zeberkowe. Mieszkanie posiada instalacje gazu wykonang z rur

stalowych taczonych na gwint. Instalacja gazu zasila kuchenke gazowa oraz gazowy podgrzewacz c.w.u.

e Traugutta 17/9
Mieszkanie przy ul. Traugutta 17/9 znajduje sie na Il pigtrze budynku. Mieszkanie obecnie ogrzewane jest kottem na
paliwo state 0 mocy 10kW zlokalizowanym w pomieszczeniu kuchni mieszkania. Mieszkanie posiada grawitacyjna instalacje
centralnego ogrzewania zasilajacq grzejniki cztonowe-zeberkowe. Mieszkanie posiada instalacje gazu wykonang z rur
stalowych taczonych na gwint. Instalacja gazu zasila kuchenke gazowg. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest

w zasobniku zasilanym z kotta weglowego wyposazonego dodatkowo w grzatke elektryczna.

e Traugutta 17/10
Mieszkanie przy ul. Traugutta 17/10 znajduje sie na Il pietrze budynku. Mieszkanie obecnie ogrzewane jest kottem na
paliwo state 0 mocy 10kW zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu przy kuchni mieszkania. Mieszkanie posiada
grawitacyjng instalacje centralnego ogrzewania zasilajacg grzejniki czlonowe-zeberkowe. Mieszkanie posiada instalacje
gazu wykonang z rur miedzianych zaprasowywanych. Instalacja gazu zasila kuchenke gazowa. Ciepta woda uzytkowa

przygotowywana jest w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej.

4. INSTALACJA GAzZU

4.1 Opis rozwigzania projektowego - instalacja wewnetrzna gazu

Swoim zakresem projekt obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazu przedmiotowych mieszkan od istniejacego
gazomierza zlokalizowanego na klatce schodowej budynku do projektowanego kotta gazowego dwufunkcyjnego mieszkania
oraz istniejacej kuchenki gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchennym.

Od gazomierza, istniejaca instalacja gazu prowadzona jest do urzadzen gazowych, zlokalizowanych w przedmiotowych
mieszkaniach. Istniejacg instalacje gazu prowadzong w mieszkaniach na odcinku za istniejacym gazomierzem do urzadzen
gazowych nalezy zdemontowa¢. Otwory w przegrodach uzupetnic.

Kotly na palowo state w mieszkaniach zostang zdemontowane. Gazowe i elekiryczne podgrzewacze cieptej wody
uzytkowej zostang zdemontowane. Przewody spalinowe gazowych podgrzewaczy c.w.u. nalezy zdemontowac.

Przewidziane roboty budowlane zwigzane sg ze zmiang zrédta ciepta przedmiotowych lokali mieszkalnych z kotta
na paliwo state na kociot gazowy dwufunkcyjny zasilajacy projektowang instalacje centralinego ogrzewania.

Paliwo gazowe GZ-50 w przedmiotowych mieszkaniach bedzie wykorzystywane do podgrzewu cieptej wody uzytkowe;j,
ogrzewania pomieszczeh oraz przygotowania positkow. Maksymalne zuzycie gazu GZ-50 dla mieszkan wynosi:
G =4,0m3n/.



Przewiduje sie przebudowe instalacji gazu zasilajaca projektowany kociot gazowy z zamknieta komorg spalania o mocy
Q=23+25 kW lokalizowany w wyznaczonych pomieszczeniach mieszkan, oraz istniejaca kuchenke gazowg zlokalizowang
w pomieszczeniu kuchennym mieszkan

Parametry kotta:

e kociot dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania spetniajacy wymagania:
o sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen od 90%
o klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. ,A”

o klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. ,,A”
o nominalna moc kotfa w przedziale 23 - 25 kW

o minimalna moc cieplna kotta nie wiecej niz 6 kW
o wydatek cieptej wody dla DT 30°C 11- 14 l/min.
o klasa ochrony IPX IPX 4D

o mate gabaryty urzadzenia max. 815/400/365

o poziom mocy akustycznej Lwa max. 54 Db

o NOxklasa NOx -5

Sterowanie praca kotla gazowego dla celow c.o. bedzie odbywaé sie za pomoca kablowego programatora
pokojowego. Dopuszcza sie zastosowanie programatora bezprzewodowego.

Dla kottéw kondensacyjnych dwufunkcyjnych z zamknigtg komora, spalania przewidziano system powietrzno-spalinowy
wspotsrodkowy. Zastosowaé system spalinowo powietrzny zgodny z wytycznymi producenta kotta. Montaz przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami producenta.

Do opomiarowania zuzycia gazu przez dane mieszkanie instalacja gazu posiada¢ bedzie indywidualny licznik gazowy
umozliwiajacy pomiar zuzycia gazu przez stuzby dostawcy gazu. Licznik zamontowany bedzie na klatce schodowej w okolicy
drzwi wejsciowych do mieszkania. Dla opomiarowania mieszkania przyjeto istniejacy/projektowany gazomierz miechowy
typu G4, z rozstawem kroécow 130mm, zgodny z wydanymi warunkami technicznymi PSG.

Instalacje gazowa prowadzong na klatce schodowej nalezy wykona¢ wytgcznie z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219 faczonych przez spawanie gazowe prowadzonych po $cianie lub pod stropem kondygnacji. Zmiany kierunku
rury instalacyjnej uzyska¢ przez odpowiednie giecie wykonujac tuki i kolana badz stosujac ksztattki spawalne.

Instalacie gazowa za gazomierzem prowadzong w mieszkaniach wykona¢ z rur miedzianych gat.SF-Cu w stanie
twardym przeznaczonych do instalacji gazowych tgczonych poprzez zaprasowanie. Grubo$¢ $cianek nie moze by¢ mniejsza
niz 1mm. W mieszkaniu przy zmianie materiatu rur z stalowych na miedziane zastosowac taczniki Cu-Stal. Przed przyborami
nalezy ponownie zastosowac taczniki stal-Cu.

Przewody gazowe prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci w stosunku do innych instalacji. Poziome odcinki
montowa¢ co najmniej 10 cm powyzej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Rury gazowe nalezy uziemié.

Przejscie rur przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg stalowq a rurg ochronng nalezy
wypehi¢ materialem elastycznym. Rury ochronne powinny wystawa¢ po kilka centymetréw z obu stron $ciany. Sposdb
prowadzenia przewodu gazowego oraz $rednice pokazano na rzucie i rozwinieciu instalacji.

Potaczenia gwintowane dopuszcza si¢ do przytaczenia armatury i urzadzer gazowych. Gwinty uszczelnié za pomoca
wyczesanych widkien konopnych nasyconych pastg niewysychajaca lub przeznaczong do tego celu tasma teflonowa.

Podejscie do kotta wyposazy¢ w odcinajacy zawor kulowy Dn20 i filtr siatkowy Dn20 ($rednica zaworu oraz filtra zgodna
ze $rednicg przytaczeniowg kotta). Rure gazowg poditaczyé do krééca zaworu gazowego kotta za pomocg podzespotu

ztaczki Dn20 zalecanego przez producenta kotta.



PodejScie do kuchenki gazowej zaopatrzyé w odcinajacy zawor kulowy Dn15, a podigczenie do instalaci
gazowej wykona¢ za pomocg atestowanego weza elastycznego do podtaczania kuchenek. Podtaczenie elastyczne powinno
mie¢ aprobate techniczng Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Zawér odcinajacy nalezy umiesci¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m od krécca taczacego urzadzenie gazowe
z instalacja. Do zaworu nalezy zapewni¢ swobodny dostep.

W pomieszczeniu kotta i kuchenki gazowej nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje grawitacyjngq poprzez wskazany
istniejacy przewdd wentylacyjny, zgodny z zatgczong opinig kominiarska, i projektem.

Odprowadzenie spalin oraz pobieranie powietrza do spalania odbywaé sie bedzie za pomoca projektowanego
przewodu koncentrycznego powietrzno — spalinowego ze stali kwasoodpornej @125/80. Kociot gazowy nalezy potaczy¢ na
state z przewodem spalinowym zalecanym przez producenta

Po wykonaniu instalacji wykona¢ gtéwng probe szczelnoSci projektowanej instalacji za gazomierzem. Po wykonaniu

instalacji przeprowadzic jej odbiér techniczny.

4.2 Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem/po wierzchu $cian (zgodnie z rysunkami), w odlegtosci 2 - 3 cm od tynku
mocujac je za pomocg specjalnych uchwytéw.

Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowaé wiasciwe odlegtosci od
innych instalacji - poziome odcinki instalacji powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych
przewodow instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
ich uzytkowania. Odlegto$¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie
prac konserwacyjnych.

Przejscie rur przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg stalowg a rurg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym. Rury ochronne powinny wystawaé po kilka centymetréw z obu stron $ciany.

W przypadku prowadzeniu instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego, nalezy zapewnié¢ mozliwos¢ kontroli
wszystkich potaczen rurociggow/ksztattek pod wzgledem szczelnosci. W tym celu w suficie podwieszanym nalezy w
w/w miejscach zlokalizowa¢ perforowane rewizje umozliwiajace wprowadzenie urzadzenia do detekcji wycieku gazu.

Montaz instalacji gazu musi umozliwia¢ jej samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne
odksztatcenia instalacji wywotane deformacja lub osiadaniem budynku.

W pomieszczeniu kotta i kuchenki gazowej mieszkan nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje grawitacyjng poprzez
wskazany istniejacy przewod wentylacyjny, zgodny z zatgczona opinig kominiarska i projektem.

Odprowadzenie spalin oraz pobieranie powietrza do spalania kotta gazowego odbywaC sie bedzie za pomocq
projektowanego przewodu koncentrycznego powietrzno — spalinowego ze stali kwasoodpornej @125/80.

Kociot musi by¢ wyposazony w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy.

Po dokonaniu préby szczelno$ci instalacji gazowej, przewody stalowe oczysci¢ do Il stopnia czystosci i zabezpieczy¢
przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez natoZzenie
pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zétta wg PN-70/H-01270/01.
Zabezpieczenia antykorozyjnego nie wymagajg rurociggi miedziane.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbior techniczny wedtug punktu 4.5.



4.3 Pomieszczenie z kotlem gazowym

Odprowadzenie spalin oraz pobieranie powietrza do spalania odbywa¢ sie bedzie za pomocg projektowanego
przewodu koncentrycznego powietrzno — spalinowego ze stali kwasoodpornej @125/80.

Przewdd spalinowo-powietrzny ®80/125 (Srednica przewodu spalinowo-powietrznego powinna by¢ zgodna
z wytycznymi producenta kotta i zalezy od wysoko$ci przewodu, diugos$ci czopucha oraz iloSci zataman na przewodzie)
nalezy prowadzi¢ wewnatrz istniejgcego przewodu spalinowego wskazanego w opinii kominiarskiej (przewdd spalinowy po
zdemontowanym gazowym podgrzewaczu c.w.u./przewod po zdemontowanym kotle na paliwo state). Przed montazem
przewodu spalinowo-powietrznego kotta istniejacy kanat przeczysci¢ i udroznié.

Kociot gazowy nalezy potaczy¢ na state z przewodem dedykowanym przez producenta kotta. Dlugos¢ pionowego
odcinka przewodu taczacego piec z kanatem spalinowym powinna mie¢ diugo$¢ min. 0,22m, a odcinek poziomy prowadzi¢
ze spadkiem 5%. Przewod spalinowy zablokowa¢ od dotu.

Przewdd spalinowy nalezy przeprowadzi¢ w istniejgcym przewodzie kominowym i wyprowadzi¢ ponad dach budynku.
Przy montazu kotta nie dopuséci¢ do uszkodzenia przewodéw kominowych.

W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego wentylacji grawitacyjnej kratkg lub siatkq nalezy pamietaé
o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto. Nie stosowac kratki wentylacyjnej z zaluzjami. Przewody gazowe
ani inne elementy wyposazenia kuchni nie moga wchodzi¢ w Swiatto kratki wywiewnej wentylacji grawitacyjne;.

Nawiew do pomieszczenia odbywa sie poprzez otwory/szczeliny w drzwiach, a takze nieszczelno$ci w oknach.

Kociot musi by¢ wyposazony w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktére spetniajg wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylaciji i kubatury.

e Traugutta 15/4

Kociot z zamknietg komorg spalania bedzie zamontowany w pomieszczeniu tazienki mieszkania.

W pomieszczeniu znajduje sie instalacja wodociggowa, umozliwiajgca doprowadzajaca do kotta wody
odpowiedniej jako$ci oraz kanalizacyjna,

Kondensat odprowadzany z kotta nalezy wiaczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej.

Pomieszczenie tazienki jest wentylowane przez istniejacy przewdd wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zgodny ze
wskazaniem w opinii kominiarskiej.

Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia kotta z zamknietg komorg spalania powinna by¢ nie mniejsza niz
6,5 m3.

Drzwi fazienki musza by¢ wyposazone w dolnej ich czesci w kratke transferowa badz podciecie o powierzchni

efektywnej 220cm2.

e  Traugutta 15/8

Kociot z zamknietg komorg spalania bedzie zamontowany w pomieszczeniu tazienki mieszkania.

W pomieszczeniu znajduje sie instalacja wodociggowa, umoZliwiajagca doprowadzajgca do kotta wody
odpowiedniej jako$ci oraz kanalizacyjna,

Kondensat odprowadzany z kotta nalezy wigczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarne;.

Pomieszczenie tazienki jest wentylowane przez istniejacy przewdd wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zgodny ze
wskazaniem w opinii kominiarskiej.

Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia kotta z zamknigtg komorg spalania powinna by¢ nie mniejsza niz 6,5 m3.



Drzwi fazienki musza by¢ wyposazone w dolnej ich czesci w kratke transferowa badZz podciecie o powierzchni
efektywnej 220cm2.

o Traugutta 17/9

Kociot z zamknietg komorg spalania bedzie zamontowany w pomieszczeniu kuchni mieszkania.

W pomieszczeniu znajduje sie instalacja wodociggowa, umozliwiajgca doprowadzajaca do kotta wody
odpowiedniej jakosci oraz kanalizacyjna,

Kondensat odprowadzany z kotta nalezy wigczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarne;
z wykorzystaniem pompki do odprowadzenia skroplin.

Pomieszczenie kuchni jest wentylowane przez istniejacy przewodd wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zgodny ze
wskazaniem w opinii kominiarskiej.

Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia kotta z zamknigtg komorg spalania powinna by¢ nie mniejsza niz 6,5 m3.

e Traugutta 17/10
Kociot z zamknietg komorg spalania bedzie zamontowany w pomieszczeniu tazienki mieszkania.
W pomieszczeniu znajduje sie instalacja wodociggowa, umozliwiajgca doprowadzajaca do kotta wody
odpowiedniej jako$ci oraz kanalizacyjna,
Kondensat odprowadzany z kotta nalezy wigczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarne;.
Pomieszczenie fazienki jest wentylowane przez istniejacy przewod wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zgodny ze
wskazaniem w opinii kominiarskiej.
Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia kotta z zamknigtg komorg spalania powinna by¢ nie mniejsza niz 6,5 m3.
Drzwi tazienki muszg by¢ wyposazone w dolnej ich czesci w kratke transferowa badZ podciecie o powierzchni

efektywnej 220cm2.

4.4 Pomieszczenie kuchenki gazowej

Istniejaca  kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem bedzie umieszczona w dotychczasowym miejscu
przedmiotowych mieszkan.

Nawiew do pomieszczenia odbywa sie poprzez otwory/szczeliny w drzwiach, a takze nieszczelnoci w oknach.

Wymagana kubatura kuchni powinna by¢ taka, aby obcigzenie mocg cieplng zainstalowanych urzadzen gazowych na
jednostke kubatury nie przekroczyto qv < 0,93 kW/m3.

Podczas usytuowania kuchenki gazowej przestrzega¢ zasad:

e Montaz kuchenki gazowej wykona¢ w pomieszczeniu kuchni wyposazonym w wentylacje grawitacyjng
wywiewna,

e Kuchenki instalowac w odlegto$ci co najmniej 0,5m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym,

e  Kuchenki gazowe montowa¢ w pomieszczeniach tak by maksymalne obcigZenie cieplne przypadajace na
1m3 kubatury pomieszczenia nie przekraczato 930W w przypadku pomieszczen nieprzeznaczonych na staty
pobyt ludzi, w tym pomieszczen kuchennych.

Obcigzenie cieplne kuchni spetnia warunek qv < 0,93 kW/m3.
W pomieszczeniu kuchni zlokalizowany jest istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej zgodny ze wskazaniem opinii
kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub siatkg nalezy pamigta¢ o zachowaniu warunku
powierzchni otworu 160cm2 netto. Nie stosowa¢ kratki wentylacyjnej z Zaluzjami. Przewody gazowe ani inne elementy

wyposazenia kuchni nie mogg wchodzi¢ w $wiatto kratki wywiewnej wentylacji grawitacyjne;.



Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktére spetniajg wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

4.5 Odbior techniczny i préby szczelnosci

Przed zgtoszeniem instalacji do odbioru nalezy:

» Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ prowadzenia przewodéw gazowych i rur spalinowych oraz usytuowania
poszczegdlnych elementéw instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujacymi przepisami.

»  Sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materiatow i prawidtowos¢ wykonania rob6t montazowych.

»  Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci:

Na podstawie PN-M 34506 oraz Dz. U. nr 74 poz. 836 z 1999 r. wykonawca instalacji gazowej powinien wykona¢, w
obecnosci inwestora/zarzadey budynku, gtéwng prébe szczelno$ci. Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie
dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierzy. Gtéwng
prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
za$lepieniu koricowek, otwarciu kurkdw i odtaczeniu odbiornikdw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby
szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynosic:

o 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,
o (0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla
instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym ci$nienie czynnika prébnego powinno wynosi¢
0,1 MPa.

Wynik gtéwnej proby szczelno$ci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie ci$nienia
czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokot, ktéry
powinien by¢ podpisany przez Inwestora oraz wykonawce instalacji gazowe;.

»  Pomiar spadku cisnienia manometrem rozpocza¢ po uptywie ok. 15 min. od chwili napetnienia przewodéw.
Jezeli po uptywie 30 min. nie zaobserwuije sie spadku ci$nienia instalacje mozna uzna¢ za szczelng.

Spadek cisnienia podczas proéb jest niedopuszczalny.

> Kolgjno instalacie przedmuchaé¢ gazem obojetnym i osuszyé. Cato$¢ przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-92/M-34503.

»  Po pozytywnej probie szczelnoSci i odbiorze instalacji gazu przez kierownika robot oraz Inwestora, przewody
stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq. Przewody miedziane nie wymagajq zabezpieczenia
antykorozyjnego.

» Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby szczelnosci, rury stalowe czarne oczy$cié do drugiego
stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowa¢ farbg podktadowa i 2 razy farbg

chlorokauczukowg koloru zéttego.



5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 Zapotrzebowanie na ciepto
e Traugutta 15/4

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q=6,51kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=14,0 kPa
Parametry zasilania 70/55°C
Pojemno$¢ wodna catej instalacji ok. 52 dm3

e Traugutta 15/8

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q=6,63kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=14,0 kPa
Parametry zasilania 70/55°C
Pojemno$¢ wodna catej instalacii ok. 51 dm3

o Traugutta 17/9

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q=8,27kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=15,0 kPa
Parametry zasilania 70/55°C
Pojemnos¢ wodna catej instalacji ok. 65 dm3

e Traugutta 17/10

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q =6,85kW
Ci$nienie dyspozycyjne Ap=14,0 kPa
Parametry zasilania 70/55°C
Pojemno$¢ wodna catej instalacji ok. 57 dm3

5.2 Opis rozwigzania projektowego - instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania w mieszkaniach wykona¢ z rur stalowych z rur stalowych, rury ocynkowane
galwanicznie z zewnatrz, czarne w $rodku, (mat. nr 1.0034) systemu zaciskowego. Wszystkie przewody prowadzi¢ po
$cianach bez izolacji cieplnej.

Przejscia rurociagdw przez Sciany prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego o $rednicach pozwalajacych
na swobodne ruchy cieplne przewodow. Przy przejéciach przez przegrody nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na przewody
wentylacji grawitacyjnej oraz przewody spalinowe i dymowe, nie dopuszczajgc do ich uszkodzenia.

Zrédtem ciepla dla kazdego z przedmiotowych mieszkan bedzie indywidualny wiszacy, dwufunkcyjny kondensacyjny
kociot gazowy z zamknietg komorg spalania 0 mocy 23-25kW.

MontaZ kotta w tazience wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701:2007 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. — Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub
basen natryskowy”. Kociot gazowy zamontowa¢ w odlegtosci min. 0,6m od obrysu wanny/natrysku.

Sterowanie pracg kotta gazowego dla celdw c.o0. bedzie odbywac sie za pomocq kablowego programatora pokojowego.
Dopuszcza sie takze zastosowanie bezprzewodowego programatora wspdtpracujacego z kottem.

Projektowany kociot bedzie przygotowat czynnik na potrzeby obiegu centralnego ogrzewania oraz na potrzeby cieptej
wody uzytkowej danego mieszkania.
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Instalacja c.0. obiegu grzejnikowego wyposazona bedzie w armature regulacyjna, odcinajacq i odpowietrzajaca.
Grzejniki bedg wyposazone we wkiadki zaworowe i glowice termostatyczne. Planowane usytuowanie grzejnikow
pokazano na rzucie danego mieszkania. Instalacje prowadzi¢ po Scianach, nie izolowaé cieplnie. Wykonaé regulacje

hydrauliczng instalacji zgodnie z nastawami wstepnymi ukazanymi w projekcie.

Projektowana instalacje nalezy wykonac¢ z nastepujacych elementow:
a. Przewody
Instalacje centralnego ogrzewanie w przedmiotowych mieszkaniach wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034 o potaczeniach zaciskowych o profilu M za pomocg systemowych ksztattek
kielichowych, wyposazonych fabrycznie w pierScien uszczelniajacy umieszczony wewnafrz kielicha oraz
w indykator zaprasowania. Zacisnigcia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do
tego celu narzedzia.
W zalezno$ci od wymiarow rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych. Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur i ztaczek, z ktérg Wykonawca
powinien sie zapoznac.

Przewody prowadzi¢ tak aby byly jak najmniej widoczne a ich przebieg byt jak najbardziej estetyczny.

b. Armatura
Do regulacji kazdej z instalacji przyjeto zawory termostatyczne. Kazdy grzejnik ptytowy zaworowy wyposazony
bedzie w zawor katowy odcinajacy. Grzejniki tazienkowy — drabinkowy, wyposazy¢ w zawor termostatyczny i

powrotny. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

c. Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe zaworowe zasilane od dotu.
We wskazanym pomieszczeniu tazienki danego mieszkania zastosowaé grzejnik tazienkowy drabinkowy lub

grzejnik ptytowy w wersji ocynkowane;.

d. Regulacja
Regulacja instalaciji grzejnikowej odbywac sie bedzie za pomocg nastaw wstepnych zawordw grzejnikowych.

e. Odpowietrzenie
Automatyczne zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrzniki na

grzejnikach.

f. lzolacja

Nie planuije sie izolowa¢ cieplnie rur stalowych prowadzonych po $cianach pomieszczen.

5.3 Proba szczelno$ci instalaciji c.o.
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy jg dwukrotnie przeptuka¢, a nastepnie wykona¢ prébe
szczelnosci. Préba szczelno$ci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy
tez ich obudowaniu. Po pomysinym zakonczeniu proby na zimno instalacje podda¢ prébie na goraco potaczonej z regulacjg

urzadzen. Proby cidnieniowe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdlnych etapédw wykonywanych

11



instalacji. Instalacje nalezy poddaé prébie ciSnienia na zimno réwnej 1,5 razy cisnienia roboczego. Proba na goraco
eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin, potaczona z regulacjg,

parametrow pracy. Probe szczelno$ci wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

6. INSTALACJA WODOCIAGOWA
6.1 Opis rozwiazania projektowego - instalacja wodociagowa

Ze wzgledu na zmiane zrédta ciepta w przedmiotowych mieszkaniach planuje sie demontaz istniejacego
podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;.

Nowym zrodtem cieptej wody uzytkowej dla danego lokalu mieszkalnego bedzie projektowany wiszacy kociot
gazowy dwufunkcyjny z zamknigtg komorg spalania.

Montaz kotfa w tazience wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701:2007 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. — Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub
basen natryskowy”. Kociot gazowy zamontowa¢ w odlegtosci min. 0,6m od obrysu wanny/natrysku.

Ze wzgledu na zmiane zrodta cieptej wody uzytkowej nalezy przebudowaé instalacie zimnej i cieptej wody
w niezbednym zakresie — zgodnie z wtasciwym rysunkiem ukazujacym projektowang instalacie wodociggowa w danym

mieszkaniu.

e Traugutta 15/4
Nalezy zdemontowa¢ istniejacy gazowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej wraz z przewodem spalinowym,
zlokalizowany w pomieszczeniu tazienki mieszkania. Kociot gazowy zamontowa¢ w miejsce zdemontowanego gazowego

podgrzewacza c.w.u. w odlegtosci min. 0,6m od obrysu wanny.

e Traugutta 15/8
Nalezy zdemontowa¢ istniejacy gazowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej wraz z przewodem spalinowym,
zlokalizowany w pomieszczeniu tazienki mieszkania. Kociot gazowy zamontowa¢ w miejsce zdemontowanego gazowego

podgrzewacza c.w.u. w odlegto$ci min. 0,6m od obrysu wanny.

e Traugutta 17/9
Nalezy zdemontowaé istniejacy elektryczny pojemno$ciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej zlokalizowany

W pomieszczeniu tazienki mieszkania. Kociot gazowy zamontowaé pomieszczeniu kuchni.

e Traugutta 17/10
Nalezy zdemontowaé istniejacy elektryczny pojemno$ciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej zlokalizowany
w pomieszczeniu fazienki mieszkania. Kociot gazowy zamontowaé w miejsce zdemontowanego elekirycznego

podgrzewacza c.w.u. w odlegtosci min. 0,6m od obrysu wanny.

6.2 Przebudowa instalacji wody
Ciepta woda uzytkowa w danym mieszkaniu bedzie przygotowywana przy pomocy projektowanego kotta gazowego
dwufunkcyjnego. Istniejace zrédta cieptej wody uzytkowej zdemontowaé.
Projektowang instalacje wewnetrzng wody zimnej oraz cieptej nalezy wykona¢ z rur systemowych z polipropylenu
PP-R typu 3. Instalacie zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych typoszeregu cisnieniowego rur PN 16

- instalacje wody zimnej i cieptej o temperaturze do 60°C i ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa.
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Podczas montazu nalezy odpowiednio przymocowac rurociggi do konstrukgji budowlanych. Idealnymi elementami
sq obejmy metalowe z wktadkg gumowa wykonang ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Obejmy metalowe
bez wktadki sq niedopuszczalne. Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur i ksztattek, z ktérg
Wykonawca powinien sie zapozna¢.

Nalezy przepig¢ istniejgcq instalacje wody cieptej tak by po wykonanych pracach byta zasilana z kotta gazowego.

Zachowac bezpieczng odlegtos¢ przewodéw wodnych od instalaciji elektryczne;.

Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi. Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych
i komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej (winna spetniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Przewody wodociggowe prowadzi¢ po $cianach, pod stropem kondygnacji w obudowie z piyt G-K. Przewody
prowadzi¢ tak aby byty jak najmniej widoczne a ich przebieg byt jak najbardziej estetyczny.

Kociot podtaczy¢ za pomocg elastycznych wezy w oplocie ze stali nierdzewnej. Przed kottem zamontowac zawory
odcinajace.

Jako armature odcinajaca stosowac zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody cieptej PN10, 120°C).

W miejscu zmiany materiatu z rur PP na stalowe, np. podejscia pod armature stosowac taczniki przejsciowe
PP/stal, posiadajace z jednej strony gwint do potaczenia z armatura lub bateria.

Przed uruchomieniem instalacji wykona¢ ptukanie przewoddw i probe szczelnosci.

Przed wykonaniem izolacji termicznej oraz zakryciem bruzd $ciennych, wykonaniem obudéw instalacji wykonaé
prébe szczelnosci wg "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych”, przy ci$nieniu 1,5
razy wiekszym od ci$nienia roboczego. Je$li zalecenia producenta rur odnos$nie préb ci$nieniowych sg bardziej
rygorystyczne, prébe cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z nimi.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
z Tworzyw Sztucznych”, wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatow.

Powierzchnie $cian po montazu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.3 Proba szczelno$ci instalacji wodociagowej
Przed uzytkowaniem instalacji wykona¢ probe szczelnosci wg "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”, przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego. Jesli zalecenia producenta rur
odno$nie préb cisnieniowych sg bardziej rygorystyczne, prébe cidnienia nalezy wykonac zgodnie z nimi.
Catos¢ instalacji wykonaC zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw
Sztucznych”, wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatw.

7. INSTALACJA KANALIZACYJNA
7.1 Odprowadzenie skroplin z kotta kondensacyjnego
Odprowadzanie skroplin z projektowanych kottdéw kondensacyjnych wykona¢ do najblizszego poziomu/pionu
instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-Rd25 ze spadkiem min. 2% w kierunku odbioru.
Skropliny z kotta mieszkania Traugutta 17/9 odprowadzi¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej ci$nieniowo za
pomocg pompki do odprowadzania skroplin.

Wiaczenie do istniejacej instalacji kanalizacyjnej wykona¢ za pomoca lewara/syfonu.
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Przewody odprowadzajgce skropliny prowadzi¢ po $cianach. Przewody prowadzi¢ tak aby byly jak najmniej
widoczne a ich przebieg byt jak najbardziej estetyczny.

Montaz wszystkich urzadzen, materiatéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed wykonaniem zabudowan instalacji i odtworzeniem przegréd sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen. Podejscia
kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez czasowg obserwacje swobodnego przeptywu wody. Poziomy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Powierzchnie Scian po montazu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7.2 Proba szczelnos$ci kanalizacji sanitarnej
Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedace;
producentem zastosowanych materiatow.
Prébe szczelnosci wykona¢ przed robotami zanikajacymi. Podejcia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢
na szczelnos$¢ poprzez czasowg obserwacje swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez

ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

8. WYTYCZNE BRANZOWE
Branza elektryczna:
¢ Zzasilanie elektryczne pod projektowany kociot gazowy, U=230V, 50Hz, P=0,25 kW,
e Zzasilanie pompki odprowadzajacej skropliny z kotta — Traugutta 17/9
e podtaczenie programatora kotta wraz z jego okablowaniem,

o podiaczenie czujnika temperatury zewnetrzne;.

9. UWAGI KONCOWE

» Ninigjsza dokumentacja jest zatozeniem technicznym i nie moze by¢ jedyng podstawg do wyceny robot
budowlanych oraz do zakupu materiatbw przez Wykonawce. Przed ziozeniem oferty Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenie wizji lokalnej, skalkulowania robét i materiatéw we wtasnym zakresie oraz
na tej podstawie oraz zgtoszenia ewentualnych zastrzezen badz pytan,

»  Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora oraz projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek,

> Opis stanowi integralng cze$¢ opracowania i nalezy go rozpatrywac razem z rysunkami i zestawieniem materiatow,

> Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

» Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robdt budowlanych — przystapienie do robé6t nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajagcego sposob prowadzenia prac, sktadowanie
materiatdw, jak rowniez odpowiednie posadowienie obiektow.

> Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje przestrzeganie przepiséw wykonania i odbioru w odniesieniu do wszystkich szczegotow i przepisow,
ktdre nie mogty by¢ oméwione.

» Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robdt budowlanych — przystapienie do robot nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajagcego sposob prowadzenia prac, sktadowanie
materiatdw, jak rowniez odpowiednie posadowienie obiektéw,

»  Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb
posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania rob6t w poszczegolnych branzach
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— z zachowaniem przepiséw rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkéw bezpieczeristwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz

warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

» Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP, zawartych

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr47, poz.401). Cato$¢ rob6t nalezy wykonaé

zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i nadzorem osoby

uprawniong;.

>  Calo$¢ rob6t nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania iodbioru oraz normami

branzowymi i nadzorem osoby uprawnione;.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW — TRAUGUTTA 15/4

10.1 Instalacja gazu

|_p_ Demontaze i inne roboty llos¢ Jednostka
1 Nadzér PSG 1 kpl.
5 Demontaz istniejgcej instalacji gazuDN15-20 12,0 m

Demontaz istniejagcego sufitu podwieszanego z paneli PVC w pomieszczeniu przedpokoju w celu 7,8m2 m2
3. demontazu starej i montazu nowej instalacji gazu

Odtworzenie istniejgcego sufitu podwieszanego w pomieszczeniu przedpokoju w celu demontazu 7,8m2 m2
4. starej i montazu nowej instalacji gazu

Wykonanie wentylowanej rewizji w suficie podwieszanym (na tgczeniach i zatamaniach trasy) 4 kpl.
5. umozliwiajgcej przeglady instalacji gazu detektorem

Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego rastrowego w pomieszczeniu tazienki w celu demontazu 1,7m2 m2
6. starej i montazu nowej instalacji gazu

Odtworzenie istniejacego sufitu podwieszanego rastrowego w pomieszczeniu tazienki w celu 1,7m2 m2
7. demontazu starej i montazu nowej instalacji gazu
8 Osadzenie w odtwarzanym suficie podwieszanym przedpokoju 4 istniejgcych opraw o$wietleniowych 1 kpl.

Demontaz istniejgcego gazowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej wraz z przewodem 1 kpl.
9. spalinowym h=17m

Zamurowanie otworu po zdemontowanym czopuchu gazowego podgrzewacza c.w.u wraz z 0,05 m2
10. pomalowaniem sciany
11 Zamurowanie ubytkéw w $cianach po zdemontowanej instalacji gazu oraz jej pomalowanie 0,1 m2
12 Odtworzenie powierzchni wykonczonej kafelkami w razie ich uszkodzenia 0,15 m2

Montaz inst. gazowej

13 Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 3,0 m
14 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowie

Malowanie rur 3,0 m
15.

Przejscie Cu-@28/Dn25 1 kpl
16.

Przejscie Cu-@22/Dn20 1 kpl
17.

Przejscie Cu-@18/Dn15 1 kpl
18.
19 Rura miedziana twarda Cu-@28 fgczona przez zaprasowywanie 4,0 m
20 Rura miedziana twarda Cu-@22 tgczona przez zaprasowywanie 3,5 m
21 Rura miedziana twarda Cu-@18 tgczona przez zaprasowywanie 2,5 m
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Trojnik Cu-@28/28/20 zaprasowywany

1 kpl

22.
23 Redukcja Cu-@28/18 zaprasowywana 1 kpl
24 Kolano Cu-@18 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
o5 Kolano Cu-@20 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
26 Kolano Cu-@28 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
27 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,35— domierzy¢ na budowie 1 szt.
o8 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,47 — domierzy¢ na budowie 1 szt.
29 Tuleja stalowa ochronna Dn25 L=0,2 — domierzy¢ na budowie 1 szt.
30 Zawor kulowy DN15 gwintowany do gazu (przy kuchence gazowej) 1 szt.
31 Przewdd gietki do podigczenia kuchenek 1 szt.
32 Zawor kulowy DN20 gwintowany (przy kotle gazowym) 1 szt.
33 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.
Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknieta komorg spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.
spetniajgcy nastepujace wymagania:
- sezonowa efektywnos$c¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,
-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — ,A”,
-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — ,A”,
-nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,
34, |° minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wiecej niz 6kW
| - wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,
- klasa ochrony IPX4D, w przypadku montazu nad wanng IP X5D
- gabaryty urzgdzenia — max. 815/400/365
- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db
- emisja NOx — klasa NOX — 5.
UWGA: ZWROCIC UWAGE NA GABARYTY KOTLA PRZED ZAKUPEM | MONTAZEM
35 Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kociot gazowy 1 kpl.
System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotta &125/860, I=1,0m h=17,0m. 1 kpl.
36. |- domierzy¢ na budowie
Przeczyszczenie i udroznienie w razie potrzeby murowanego przewodu w ktérym bedzie prowadzony 1 kpl.
37. przewdd spalinowo-powietrzny kotta gazowego h=17m
Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. 1 kpl.
38. Dopuszcza sie zastosowanie programatora bezprzewodowego.
39 Préba szczelnosci przebudowywanej instalacji gazu mieszkania - od licznika 1 kpl.
40 Odbidér kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego kotta 1 kpl.
10.2 Instalacja centralnego ogrzewania
a. Demontaze
|p Demontaze i inne roboty llos¢ Jednostka
Demontaz istniejagcego kotta na palowo state 10kW 1 kpl.
5 Demontaz istniejacej instalaciji c.o. z rur stalowych Dn50-20 30 m
Demontaz grzejnikow zeberkowych cztonowych o wysokosci 1m: 4 kpl.
- 4 zeberkowego,
3. |- 8 zeberkowego,
- 11 zeberkowego,
- 8 zeberkowego.
4 Demontaz wktadu dymowego h=20m 1 kpl.
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Zamurowanie otworu po zdemontowanym czopuchu paleniska na paliwo state wraz 1 kpl.
5. z pomalowaniem $ciany F=0,05m2
6 Pomalowanie $ciany za zdemontowanym kottem na paliwo state F=2,0m2 1 kpl.
Demontaz sufitu podwieszanego rastrowego w pomieszczeniu tazienki w celu wykonania instalacji 55 m2
7. c.o0. Ponowny montaz sufitu podwieszanego
8 Odtworzenie przegrody wraz z jej pomalowaniem 0,2 m2
9 Odtworzenie powierzchni wykonczonej kafelkami w razie ich uszkodzenia 0,1 m2
b. Zestawienie grzejnikéw
Zestawienie grzejnikow
Lp. H L D .
Produkt mm] | mm] | fmm) Kod katalogowy llosé Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 400 61 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 | 1600 105 2 szt.
1 Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 900 600 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 800 166 1 szt.
Grzejniki fazienkowy niezintegrowany - drabinkowy
Grzejniki fazienkowy niezintegrowany - drabinkowy 1760 750 64 1 szt.
c. Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury stalowe, zaciskowe — prowadzone po scianach
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 58 m
5 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 10 m
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 22x1,5 13 m
d. Zestawienie ksztaltek
Ksztattki - Stal zaciskowa
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Dwuzigczka przejsciowa z ptaskg uszczelka 15 - %'"w 16 szt.
5 Kolano 90° 15-15 14 szt.
3 Kolano 90° 22-22 10 szt.
4 Kolano 90° wew. x zew. 15-15 3 szt.
5 Kolano 90° z gwintem zewnetrznym 15- %"z 2 szt.
Mufa 15-15 3 szt.
6.
7 Srubunek przej$ciowy z gwintem zewnetrznym 15-%"z 3 szt.
8 Trojnik 15-15-15 3 szt.
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9 Trojnik 22-22-22 szt.
Trojnik redukeyjny 18-15-18 szt.
10.
Trojnik redukeyjny 22-15-22 szt.
11.
12 Ztagczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym 22 - ¥"w szt.
13 Ztagczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 22 -%"z szt.
Ztgczka redukeyjna 18- 15 szt.
14,
Ztgczka redukeyjna 22-15 szt.
15.
Ztgczka redukeyjna 22-18 szt.
16.
Ksztaltki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Nypel calowy rownoprzelotowy Ya"z - Sz szt.
e. Zestawienie zawordw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
1 Zawor kulowy wg DIN 1988 20 szt.
Filtr wody 20 szt.
2.
3 Automatyczny odpowietrznik 15 szt.
Zawory termostatyczne
4 Zawor katowy do grzejnika ptytowego 15 szt.
5 Zawor powrotny, kgtowy do grzejnika tazienkowego 15 szt.
Zawor termostatyczny, katowy do grzejnika 15 szt.
6. tazienkowego
Gtowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
Gtlowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika szt.
7. zaworowego, zasilanego od dotu
Gtlowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika szt.
8. tazienkowego
10.3 Instalacja wod-kan
a. Demontaze i inne roboty
Demontaze
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Wiaczenie sie do istniejgcej instalacji kanalizacji kpl.
1. sanitarnej w rejonie kuchni badz tazienki
projektowang instalacjg odprowadzajgcg skropliny
5 Préba szczennosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej kpl.
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z pomalowaniem $ciany

Odtworzenie przegrody oraz powierzchni $cian 0,2 m2
3. wytozonych kafelkami
Przepiecie instalacji cieptej po zdemontowaniu 1 kpl.
4 istniejgcego gazowego podgrzewacza c.w.u. i
: zabudowie projektowanego kotta gazowego
dwufunkcyjnego.
b. Zestawienie rur
Zestawienie rur
|p. Rury — PP-R prowadzone po scianach, pod stropem
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Rura PPR PN16 20x 2,8 4 m
Ksztattki dobra¢ na budowie
C. Zestawienie izolacji
Zestawienie izolacji
Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 2,0 m
1 22 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 2,0 m
2. 22 mm
Przewody wody cieptej instalacji c.w.u. ulozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw — 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscig energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
d. Zestawienie zawordw i armatury
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Zawor odcinajgcy montowany przy kotle 15 Zaw. katowy DN15 2 szt.
Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
2. nierdzewnej dla podigczenia kotta (zimna i ciepta
woda)
e. Elementy kanalizacji
Elementy kanalizacji
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca ®25 2,5 m
1 kondensacyjnego
11. ZESTAWIENIE MATERIALOW — TRAUGUTTA 15/8
11.1Instalacja gazu
|_p, Demontaze i inne roboty llos¢ Jednostka
1 Nadzér PSG 1 kpl.
5 Demontaz istniejgcej instalacji gazuDN15-20 12,0 m
Demontaz istniejgcego gazowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej wraz z przewodem 1 kpl.
3. spalinowym h=11m
4 Zamurowanie otworu po zdemontowanym czopuchu gazowego podgrzewacza C.w.u wraz 0,05 m2
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5 Zamurowanie ubytkéw w $cianach po zdemontowanej instalacji gazu oraz jej pomalowanie 0,1 m2
6 Odtworzenie powierzchni wykonczonej kafelkami w razie ich uszkodzenia 0,15 m2
Montaz inst. gazowej
7 Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 3,0 m
8 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowie
9 Malowanie rur 3,0 m

Przejscie Cu-@28/Dn25 1 kpl
10.

Przejscie Cu-@22/Dn20 1 kpl
11.

Przejécie Cu-&18/Dn15 1 kpl
12.
13 Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 4,0 m
14 Rura miedziana twarda Cu-@22 tgczona przez zaprasowywanie 3,5 m
15 Rura miedziana twarda Cu-@18 tgczona przez zaprasowywanie 2,5 m
16 Trojnik Cu-@28/28/20 zaprasowywany 1 kpl
17 Redukcja Cu-@28/18 zaprasowywana 1 kpl
18 Kolano Cu-@18 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
19 Kolano Cu-@20 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
20 Kolano Cu-@28 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
21 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,35- domierzy¢ na budowie 1 szt.
29 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,47 — domierzy¢ na budowie 1 szt.
23 Tuleja stalowa ochronna Dn25 L=0,2 — domierzy¢ na budowie 1 szt.
o Zawor kulowy DN15 gwintowany do gazu (przy kuchence gazowej) 1 szt.
o5 Przewdd gietki do podtgczenia kuchenek 1 szt.
26 Zawor kulowy DN20 gwintowany (przy kotle gazowym) 1 szt.
57 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.

Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.

spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — ,A”,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — A",
28 -nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,

* | - minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wigcej niz 6kW

- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,

- klasa ochrony IPX4D, w przypadku montazu nad wanng IP X5D

- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365

- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db

- emisja NOx — klasa NOX — 5.
29 Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kociot gazowy 1 kpl.

System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotta @125/860, I=1,0m h=11,0m. 1 kpl.
30. |- domierzy¢ na budowie

Przeczyszczenie i udroznienie w razie potrzeby murowanego przewodu w ktérym bedzie prowadzony 1 kpl.
31. przewdd spalinowo-powietrzny kotta gazowego h=11m
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Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. 1 kpl.
32. Dopuszcza sie zastosowanie programatora bezprzewodowego.
33 Préba szczelnosci przebudowywanej instalacji gazu mieszkania - od licznika 1 kpl.
34 Odbiér kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego kotta 1 kpl.
11.2Instalacja centralnego ogrzewania
a. Demontaze
|p Demontaze i inne roboty llos¢ Jednostka
Demontaz istniejacego kotta na palowo state 10kW 1 kpl.
> Demontaz istniejacej instalacji c.o. z rur stalowych Dn50-20 30 m
Demontaz grzejnikow zeberkowych cztonowych o wysokosci 1m: 3 kpl.
3 - 18 zeberkowego,
: - 11 zeberkowego,
- 12 zeberkowego
4 Demontaz wktadu dymowego h=14m 1 kpl.
Zamurowanie otworu po zdemontowanym czopuchu paleniska na paliwo state wraz 1 kpl.
5. z pomalowaniem $ciany F=0,05m2
6 Pomalowanie sciany za zdemontowanym kottem na paliwo state F=2,0m2 1 kpl.
7 Odtworzenie przegrody wraz z jej pomalowaniem 0,2 m2
8 Odtworzenie powierzchni wykonczonej kafelkami w razie ich uszkodzenia 0,1 m2
b. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. H L D .
Produkt mm] | mm] | [mm Kod katalogowy llosé Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 300 | 2000 105 2 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 900 600 105 1 szt.
1 Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 400 61 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 920 166 1 szt.
Grzejniki zintegrowane — zaworowe w wersji ocynkowanej, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy w wersji ocynkowanej 900 520 105 1 szt.
zasilany od dotu
c. Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury stalowe, zaciskowe — prowadzone po scianach
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 66 m
5 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 12 m
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 22x1,5 13 m
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d. Zestawienie ksztattek

Ksztattki - Stal zaciskowa
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Dwuztgczka przejsciowa z ptaskg uszczelkg 15 - %"w 19 szt.
2 Kolano 90° 15-15 19 szt.
3 Kolano 90° 18 -18 6 szt.
4 Kolano 90° 22-22 16 szt.
5 Kolano 90° wew. x zew. 15-15 3 szt.
Mufa 15-15 3 szt.
6.
7 Trojnik 15-15-15 3 szt.
8 Trojnik 22-22-22 6 szt.
9 Tréjnik redukcyjny 18-15-18 6 szt.
10 Ztagczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym 22 - ¥"'w 2 szt.
11 Ztagczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 22 -%"z 5 szt.
Ztgczka redukeyjna 18- 15 3 szt.
12.
Ztgczka redukeyjna 22-15 6 szt.
13.
Ztaczka redukcyjna 22-18 3 szt.
14.
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Nypel calowy rownoprzelotowy Ya"z - Sz 2 szt.
e. Zestawienie zawordw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
1 Zawor kulowy wg DIN 1988 20 3 szt.
Filtr wody 20 1 szt.
2.
3 Automatyczny odpowietrznik 15 6 szt.
Zawory termostatyczne
4 Zawor katowy do grzejnika ptytowego 15 6 szt.
Gtowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
5 Gtlowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika 6 szt.

zaworowego, zasilanego od dotu
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11.3 Instalacja wod-kan
a. Demontaze i inne roboty

Demontaze
Ip.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Wigczenie sie do istniejgcej instalacji kanalizacji 1 kpl.
1. sanitarnej w rejonie kuchni badz tazienki
projektowang instalacjg odprowadzajgca skropliny
2 Préba szczennosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej 1 kpl.
Odtworzenie przegrody oraz powierzchni $cian 0,2 m2
3. wytozonych kafelkami
Przepiecie instalacji cieptej po zdemontowaniu 1 kpl.
4 istniejgcego gazowego podgrzewacza c.w.u. i
) zabudowie projektowanego kotta gazowego
dwufunkcyjnego.
b. Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury — PP-R prowadzone po $cianach, pod stropem
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura PPR PN16 20x2,8 4 m
Ksztaltki dobra¢ na budowie
C. Zestawienie izolacji
Zestawienie izolacji
Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 2,0 m
1 22 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 2,0 m
2. 22 mm

Przewody wody

cieptej instalacji c.w.u.

utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw — 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne

wymagania zwigzane z oszczednoscig energii”

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

d. Zestawienie zawordw i armatury

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Zawor odcinajgcy montowany przy kotle 15 Zaw. katowy DN15 2 szt.
Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
2. nierdzewnej dla podigczenia kotta (zimna i ciepta
woda)
e. Elementy kanalizacji
Elementy kanalizacji
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca 25 25 m

kondensacyjnego
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12. ZESTAWIENIE MATERIALOW — TRAUGUTTA 17/9

12.1 Instalacja gazu

Lp, Demontaze i inne roboty llos¢ Jednostka
1 Nadzér PSG 1 kpl.
> Belka montazowa pod gazomierz G4 R130 1 kpl.
3 Demontaz istniejgcego gazomierza G2,5 i montaz G4 (pod nadzorem PSG) 1 kpl.
4 Demontaz istniejgcej instalacji gazuDN15-20 9,0 m
5 Zamurowanie ubytkéw w $cianach po zdemontowanej instalacji gazu oraz jej pomalowanie 0,1 m2
6 Odtworzenie powierzchni wykonczonej kafelkami w razie ich uszkodzenia 0,15 m2
Montaz inst. gazowej

7 Rura stalowa czarna bez szwu fgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 2,0 m
8 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowie
9 Malowanie rur 2,0 m

Przejscie Cu-@28/Dn25 1 kpl
10.

Przejscie Cu-@22/Dn20 1 kpl
11.

Przejscie Cu-@18/Dn15 1 kpl
12.
13 Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 5,0 m
14 Rura miedziana twarda Cu-@22 tgczona przez zaprasowywanie 5,0 m
15 Rura miedziana twarda Cu-@18 tgczona przez zaprasowywanie 4,0 m
16 Trojnik Cu-@28/28/20 zaprasowywany 1 kpl
17 Redukcja Cu-@28/18 zaprasowywana 1 kpl
18 Kolano Cu-@18 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
19 Kolano Cu-@20 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
20 Kolano Cu-@28 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
21 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,47— domierzy¢ na budowie 1 szt.
22 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,45 — domierzy¢ na budowie 1 szt.
23 Zawor kulowy DN15 gwintowany do gazu (przy kuchence gazowej) 1 szt.
o Przewdd gietki do podigczenia kuchenek 1 szt.
o5 Zawor kulowy DN20 gwintowany (przy kotle gazowym) 1 szt.
26 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.

Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.

spetniajgcy nastepujace wymagania:
27 |” sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — ,A”,
-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — ,A”,
-nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,

24




- minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wigcej niz 6kW

- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 |/min,

- klasa ochrony IPX4D, w przypadku montazu nad wanng IP X5D
- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365

- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db

- emisja NOx — klasa NOX — 5.

o8 Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kociot gazowy oraz pompke skroplin 1 kpl.
System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotta @125/860, I=1,0m h=11,0m. 1 kpl.
29. |- domierzy¢ na budowie
Przeczyszczenie i udroznienie w razie potrzeby murowanego przewodu w ktorym bedzie prowadzony 1 kpl.
30. przewdd spalinowo-powietrzny kotta gazowego h=11m
Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. 1 kpl.
31. Dopuszcza sie zastosowanie programatora bezprzewodowego.
32 Préba szczelnosci przebudowywanej instalacji gazu mieszkania - od licznika 1 kpl.
33 Odbidr kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego kotta 1 kpl.
12.2 Instalacja centralnego ogrzewania
a. Demontaze
|p_ Demontaze i inne roboty llogé Jednostka
Demontaz istniejacego kotta na palowo state 10kW 1 kpl.
5 Demontaz istniejacej instalaciji c.o. z rur stalowych Dn50-20 25 m
Demontaz grzejnikow zeberkowych cztonowych o wysoko$ci 1m: 2 kpl.
3. |- 20 zeberkowego,
- 13 zeberkowego,
4 Demontaz grzejnika tazienkowego —drabinkowego h=0,8m 1=0,4m 1 kpl.
5 Demontaz wktadu dymowego h=13m 1 kpl.
Zamurowanie otworu po zdemontowanym czopuchu paleniska na paliwo state wraz 1 kpl.
6. z pomalowaniem $ciany F=0,05m2
7 Pomalowanie $ciany za zdemontowanym kottem na paliwo state F=2,0m2 1 kpl.
8 Odtworzenie przegrody wraz z jej pomalowaniem 0,2 m2
9 Odtworzenie powierzchni wykonczonej kafelkami w razie ich uszkodzenia 0,1 m2
Demontaz sufitu podwieszanego rastrowego w pomieszczeniu tazienki w celu wykonania instalaciji 2,0 m2
10. | co. Ponowny montaz sufitu podwieszanego
b. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. H L D .
Produkt mm] | [mm] | [mm] Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 900 720 166 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 | 1000 166 1 szt.
1 Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 | 2400 166 1 szt.
Grzejniki zintegrowane — zaworowe w wersji ocynkowanej, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy w wersji ocynkowanej 900 800 105 1 szt.

zasilany od dotu
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c. Zestawienie rur

Zestawienie rur

Ip. Rury stalowe, zaciskowe — prowadzone po scianach
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 7 m
2 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 37 m
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 22x1,5 14 m
4 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 28x1,5 12 m
d. Zestawienie ksztaltek
Ksztattki - Stal zaciskowa
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Dwuztgczka przejsciowa z ptaskg uszczelkg 15 - %'"w 6 szt.
> Dwuztgczka przejsciowa z ptaskg uszczelkg 18 - %"w 6 szt.
3 Kolano 90° 15-15 10 szt.
4 Kolano 90° 18-18 10 szt.
5 Kolano 90° 28-28 6 szt.
Mufa 18-18 3 szt.
6.
7 Trojnik redukeyjny 22-15-22 3 szt.
8 Tréjnik redukcyjny 22-18-22 3 szt.
9 Tréjnik redukcyjny 28-22-28 3 szt.
10 Ztagczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym 28 - Y"w 2 szt.
11 Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 28-1"z 5 szt.
Ztaczka redukcyjna 22-18 3 szt.
12.
Ztaczka redukcyjna 28-15 3 szt.
13.
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Nypel calowy rownoprzelotowy Ya"z - Sz 2 szt.
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e. Zestawienie zawordw i armatury

Zestawienie zaworéow i armatury

Ip.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
1 Zawor kulowy wg DIN 1988 25 3 szt.
Filtr wody 25 1 szt.
2.
3 Automatyczny odpowietrznik 15 6 szt.
Zawory termostatyczne
4 Zawor katowy do grzejnika ptytowego 15 4 szt.
Glowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
Gtowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika 4 szt.
S. zaworowego, zasilanego od dotu
12.3 Instalacja wod-kan
a. Demontaze i inne roboty
Demontaze
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Demontaz istniejgcego zasobnika na cieptg wode 1 kpl.
1. uzytkowa (zasilany z kotta wraz z zabudowang
grzatka elektryczng)
Wigczenie sig do istniejgcej instalacji kanalizacji 1 kpl.
2. sanitarnej w rejonie kuchni badz tazienki
projektowang instalacjg odprowadzajgca skropliny
3 Préba szczennosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej 1 kpl.
Odtworzenie przegrody oraz powierzchni $cian 0,3 m2
4. wytozonych kafelkami
Przepiecie instalacji cieptej po zdemontowaniu 1 kpl.
5 istniejgcego zasobnika c.w.u.
: i zabudowie projektowanego kotta gazowego
dwufunkcyjnego.
Obudowa ptytami GK przewodéw wodkan 1 m2
6. prowadzonych nad stropem pomieszczenia kuchni
b. Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury — PP-R prowadzone po $cianach, pod stropem
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
5 Rura PPR PN16 20x2,8 16 m

Ksztattki dobraé¢ na budowie
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C. Zestawienie izolacji

Zestawienie izolacji

Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 8,0 m
1. 22 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 8,0 m
2. 22 mm

Przewody wody cieptej

instalacji c.w.u.

utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw — 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscig energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

d. Zestawienie zawordw i armatury

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
3 Zawor odcinajgcy montowany przy kotle 15 Zaw. katowy DN15 2 szt.
Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
4. nierdzewnej dla podigczenia kotta (zimna i ciepta
woda)
e. Elementy kanalizaciji
Elementy kanalizacji
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca 25 10 m
1. kondensacyjnego
Pompka do odprowadzenia skroplin z kotta 1 szt.
2. gazowego
13. ZESTAWIENIE MATERIALOW — TRAUGUTTA 17/10
13.1Instalacja gazu
Lp, Demontaze i inne roboty llosé Jednostka
1 Nadzér PSG 1 kpl.
5 Demontaz istniejgcej instalacji gazuDN15-20 12,0 m
3 Zamurowanie ubytkow w Scianach po zdemontowanej instalacji gazu oraz jej pomalowanie 0,1 m2
4 Odtworzenie powierzchni wykonczonej kafelkami w razie ich uszkodzenia 0,15 m2
Zamurowanie wlotu kanatu wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia przedpokoju wraz z pomalowaniem 1 kpl.
5. Sciany F=0,05m2
Montaz inst. gazowej
6 Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 4,0 m
7 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowie
8 Malowanie rur 4,0 m
9 Przejscie Cu-@28/Dn25 1 kpl
10 Przejscie Cu-@22/Dn20 1 kpl
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Przejscie Cu-@18/Dn15 1 kpl
11.
12 Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 8,0 m
13 Rura miedziana twarda Cu-@22 fgczona przez zaprasowywanie 2,5 m
14 Rura miedziana twarda Cu-@18 faczona przez zaprasowywanie 4,0 m
15 Tréjnik Cu-028/28/20 zaprasowywany 1 kpl
16 Redukcja Cu-@28/18 zaprasowywana 1 kpl
17 Kolano Cu-@&18 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
18 Kolano Cu-@20 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
19 Kolano Cu-@28 zaprasowywane Dobra¢ na budowie
20 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,47—- domierzy¢ na budowie 1 szt.
21 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,47 — domierzy¢ na budowie 1 szt.
29 Tuleja stalowa ochronna Dn25 L=0,15 — domierzy¢ na budowie 1 szt.
23 Zawor kulowy DN15 gwintowany do gazu (przy kuchence gazowe;j) 1 szt.
24 Przewdd gietki do podigczenia kuchenek 1 szt.
o5 Zawor kulowy DN20 gwintowany (przy kotle gazowym) 1 szt.
26 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.
Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.
spetniajgcy nastepujace wymagania:
- sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,
-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — A",
-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. —,A”,
27 -nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,
* | - minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wiecej niz 6kW
- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,
- klasa ochrony IPX4D, w przypadku montazu nad wanng IP X5D
- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365
- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db
- emisja NOx — klasa NOX — 5.
o8 Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kociot gazowy 1 kpl.
System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotta @125/860, I=1,0m h=11,0m. 1 kpl.
29. |- domierzy¢ na budowie
Przeczyszczenie i udroznienie w razie potrzeby murowanego przewodu w ktérym bedzie prowadzony 1 kpl.
30. przewdd spalinowo-powietrzny kotta gazowego h=11m
Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. 1 kpl.
31. Dopuszcza sig zastosowanie programatora bezprzewodowego.
Kratka wentylacyjna 2 kpl.
32.
33 Proba szczelnosci przebudowywanej instalacji gazu mieszkania - od licznika 1 kpl.
34 QOdbioér kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego kotta 1 kpl.
13.2Instalacja centralnego ogrzewania
a. Demontaze
|p Demontaze i inne roboty llos¢ Jednostka
Demontaz istniejacego kotta na palowo state 10kW 1 kpl.
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5 Demontaz istniejacej instalacji c.o. z rur stalowych Dn50-20 35 m
Demontaz grzejnikéw zeberkowych cztonowych o wysokosci 1m: 6 kpl.
- 22 zeberkowego,
- 7 zeberkowego,
3. - 3 zeberkowego,
- 11 zeberkowego,
- 18 zeberkowego,
- 5 Zeberkowego,
4 Demontaz wktadu dymowego h=13m 1 kpl.
Zamurowanie otworu po zdemontowanym czopuchu paleniska na paliwo state wraz 1 kpl.
S. z pomalowaniem $ciany F=0,05m2
6 Pomalowanie $ciany za zdemontowanym kottem na paliwo state F=2,0m2 1 kpl.
7 Odtworzenie przegrody wraz z jej pomalowaniem 0,2 m2
8 Odtworzenie powierzchni wykonczonej kafelkami w razie ich uszkodzenia 0,1 m2
Demontaz sufitu podwieszanego rastrowego w pomieszczeniu tazienki w celu wykonania instalacji 2,5 m2
9. c.o0. Ponowny montaz sufitu podwieszanego
b. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. H L D .
Produkt mm] | mm] | [mm Kod katalogowy llosé Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 920 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 | 2000 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 600 400 105 1 szt.
1 Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 900 520 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 720 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 920 166 1 szt.
Grzejniki fazienkowy niezintegrowany - drabinkowy
Grzejniki fazienkowy niezintegrowany - drabinkowy 1760 750 64 1 szt.
c. Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury stalowe, zaciskowe — prowadzone po scianach
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 32 m
5 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 55 m
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 22x1,5 2 m
d. Zestawienie ksztaltek
Ksztattki - Stal zaciskowa
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos$¢ Jednostka
1 Dwuzigczka przejsciowa z ptaskg uszczelka 15 - %'"w 19 szt.
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5 Kolano 90° 15-15 18 szt.
3 Kolano 90° 18-18 19 szt.
4 Kolano 90° 22-22 3 szt.
Mufa 18-18 3 szt.
5.
6 Srubunek przejsciowy z gwintem zewnetrznym 15- %"z 3 szt.
7 Trojnik 15-15-15 3 szt.
8 Trojnik 18-18-18 3 szt.
9 Trojnik 22-22-22 3 szt.
10 Trojnik redukeyjny 18-15-18 10 szt.
11 Ztagczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym 22 - ¥"'w 2 szt.
12 Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 22 -%"z 5 szt.
Ztgczka redukeyjna 18- 15 6 szt.
13.
Ztgczka redukeyjna 22-15 3 szt.
14,
Ztgczka redukeyjna 22-18 3 szt.
15.
Ksztaltki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Nypel calowy réwnoprzelotowy Ya'"z - Yz 2 szt.
e. Zestawienie zawordw i armatury
Zestawienie zawordow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
1 Zawor kulowy wg DIN 1988 20 3 szt.
5 Filtr wody 20 1 szt.
3 Automatyczny odpowietrznik 15 6 szt.
Zawory termostatyczne
4 Zawor katowy do grzejnika ptytowego 15 6 szt.
5 Zawor powrotny, katowy do grzejnika tazienkowego 15 1 szt.
Zawor termostatyczny, katowy do grzejnika 15 1 szt.
6. tazienkowego
Gtlowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
Gtowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika 6 szt.
7. zaworowego, zasilanego od dotu
8 Gtowica termostatyczna (16-28°C) grzejnika 1 szt.

tazienkowego
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13.3 Instalacja wod-kan

a. Demontaze i inne roboty

Demontaze
Ip.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Demontaz istniejgcego pojemnosciowego 1 kpl.
1. elektrycznego podgrzewacza cieptej wody
uzytkowej
Wiaczenie sie do istniejgcej instalacji kanalizacji 1 kpl.
2. sanitarnej w rejonie kuchni badz tazienki
projektowang instalacjg odprowadzajgca skropliny
3 Préba szczennosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej 1 kpl.
Odtworzenie przegrody oraz powierzchni $cian 0,2 m2
4. wytozonych kafelkami
Przepiecie instalacji cieptej po zdemontowaniu 1 kpl.
5 istniejgcego elektrycznego podgrzewacza c.w.u.
) i zabudowie projektowanego kotta gazowego
dwufunkcyjnego.
b. Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury — PP-R prowadzone po $cianach, pod stropem
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura PPR PN16 20x2,8 4 m
Ksztaltki dobra¢ na budowie
C. Zestawienie izolacji
Zestawienie izolacji
Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 2,0 m
1. 22 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 2,0 m
2. 22 mm

Przewody wody cieptej

instalacji c.w.u.

utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw — 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne

wymagania zwigzane z oszczednoscig energii”

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

d. Zestawienie zawordw i armatury

Zawory - Armatura r6zna dowolnego producenta

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Zawor odcinajgcy montowany przy kotle 15 Zaw. katowy DN15 2 szt.
Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
2. nierdzewnej dla podigczenia kotta (zimna i ciepta

woda)
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e. Elementy kanalizacji

Elementy kanalizacji

Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka

Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca 25 2,5 m
1. kondensacyjnego

Powyzsze zestawienie materialéw sluzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna
podstawa do zakupu materialow przez Wykonawce. Zestawienie rozpatrywaé razem z
wszystkimi rysunkami, oraz opisem technicznym.

ll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
01/M4 — Rzut | pietra - mieszkanie nr 4, ul. Traugutta 15 - instalacja gazu
01/M8 — Rzut Il pietra - mieszkanie nr 8, ul. Traugutta 15 - instalacja gazu
01/M9_10 - Rzut Il pietra - mieszkanie nr 9i 10-, ul. Traugutta 17 - instalacja gazu
02/M4 — Mieszkanie nr 4, ul. Traugutta 15 - Rozwiniecie instalacji gazu
02/M8 - Mieszkanie nr 8, ul. Traugutta 15 - Rozwiniecie instalacji gazu
02/M9 - Mieszkanie nr 9, ul. Traugutta 17 - Rozwinigcie instalacji gazu
02/M10 — Mieszkanie nr 10, ul. Traugutta 17 - Rozwiniecie instalacji gazu
03/M4 — Rzut | pietra - mieszkanie nr 4, ul. Traugutta 15 — instalacja c.o.
03/M8 — Rzut Il pietra - mieszkanie nr 8, ul. Traugutta 15 - instalacja c.o.
03/M9_10 — Rzut Il pietra - mieszkanie nr 9i 10-, ul. Traugutta 17 - instalacja c.o.
04 — Schemat technologiczny ogrzewania
05/M4 — Rzut | pietra - mieszkanie nr 4, ul. Traugutta 15 - instalacja wod-kan
05/M8 — Rzut Il pietra - mieszkanie nr 8, ul. Traugutta 15 - instalacja wod-kan

05/M9_10 - Rzut Il pietra - mieszkanie nr 9i 10-, ul. Traugutta 17 — instalacja wod-kan

33




