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1.

Zataczniki dotaczone do projektu budowlanego

Warunki przytaczenia do sieci gazowej PSG Sp. z 0.0.

0

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

ZBM IHE?Sp Zo.0.§
Gliwlce &

12 Wz, 2022
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Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nasz znak: W109/0000122941/00001/2022/00000

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH II
TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Warszawska 35B
44-102 Gliwice

Gliwice, 02.09.2022

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszef niz 10 m3n/

gazu zlemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowe;:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

1.
2.

3.

Gliwice, ul. Romualda Traugutta 15/4
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Qgrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktdre bedg podiaczone do instalacji gazowej:
Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna maoc urzgdzen
(kW] [szt] kW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 25 1 25
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 10 1 10
kgaczna moc [kW] 35

Dostawa i odbior paliwa gazowe:?o:

5.1. Moc przylgczeniowa 3 [m™/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [m3lrok]

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Romualda Traugutta 15

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 (kPa]

Polska Spi¥ca Gazownictwa sp. 2 0.0,
ul. Wojciecha Bandrowskiega 16
33-100 Tarméw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczgéc Boze 11
41-800 Zabrze
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7.2. w punkcie dostarczenia | odbiory: minimaine 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Romualda Traugutta 15/4
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrzne] cianie hudynku
8.3. Charaklerystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowe],
status urzgdzenia: istniejace
8.4. Wymagania dolyczace redukdji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej Sctanie budynku

10. Koszt przylgezenia ponosi przedsiehiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w irybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usyluowanie (Dz. U. 2002 r. nr 785, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktbrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jesl wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszyini przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowsj. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylgczane do sleci urzadzenia i instalacie muszg speiniaé wymagania lechniczne i eksploatacyjne
zapewniajgee:

12.1. Bezpisczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczente systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczanych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii [ub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany paramelréw odbioru pafiwa gazowego nalezy ponownie wyslapic z Wnioskiein
o okresianie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowsj.

14. Warunki przylaczenia 83 wazne przez okres 24 miesiecy od daly ich wydania.

15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Cddzial Zaklad
Gazowniczy w Zabrzu, kidrych odpowiednie czesci temalyczne bedsy udostepnione projektantowil
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega vzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig aswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu arl. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne islotne dia rezalizacji przedmictowego przylgczenia informagcje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA QSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYtACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEL.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Romualda Traugutta 15 lokal nr 4

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostal zaakceptowany przez:
ARTUR KOMANDER, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalfa: Anna Barthik

NT sprawy: 122941/2022
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ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH II
TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Warszawska 35B

44-102 Gliwice

Gliwice, 02.09.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m Sins

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m¥/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaije sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiolu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Gliwice, ul. Ramualda Traugulta 15/8
3. Cel wykorzyslania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczer

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego
5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m /h]

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzgdzen
[kW] [szt] (kW]
Kociol gazowy dwufunkcyjny 25 1 25
(c.o/ow.)
Kuchnia gazowa 10 1 10
tgczna moc [kW] 35

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m 3/rok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze islniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Romualda Traugutta 15
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyijnej:

minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioro: minimalne 1,60 {kPa), maksymalne 2,50 [kPaj
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru pafiwa gazowego:
B.1. Misjsce dostawy i adbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Romualda Traugutta 15/8
8.2. Migjsce usytuowana punkiu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomieiza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 fszt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: isinigjace
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instatacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorshwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna byt zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny adpawiadad budynki i ich usytuowanig (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 680 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na robaty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgioszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylaczane do siect urzadzenia i instalacie muszg spelniaé wymagania lechniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczehstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpicczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanyini niewladciwg pracg
przytgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzgdzer, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczel w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowege nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem

o okrestenie nowych Warunkéw przylaozenia do sieci gazowej.

14, Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia {w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technolagiczne przewidziane wewnegtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktorych odpowiednie czgsci temalyczne beda udostepnione projektantowl/
wykonawcy na jego zgtoszanie, wyrazone w formie pisemngj, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekl instatacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowe] stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Uslawy Prawo energelyczne, jednak nie sg zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

18.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L.p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Romualda Traugutla 15 lokal nr 8

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ARTUR KOMANDER, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempia.

Opracowal/a: Anna Barlnik

Nr sprawy: 122956/2022
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Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach
ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice

tel

Nasz znak: W109/0000122970/00001/2022/00000
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ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH II
St TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA
: SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Warszawska 35B
44-102 Gliwice

Gliwice, 02.09.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m St
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej ni 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2022 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z syslemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

1.
2.

Gliwice, ul. Romualda Traugutta 17/9

Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
QOgrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podigezone do instalacii gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen  |tqczna moc urzgdzen
(kW] [szt] [kw]
Kociol gazowy dwufunkcyjny 25 1 25
(c.o./c.w.)
Kuchnia gazowa 10 1 10
tgczna moc [kW] 35

Dostawa i odbidr paliwa gazowe’ago

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m~/h];

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja; Gliwice Romualda Traugulta 17

. Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotia Gazownictwa sp. 2 0.0. 0ddzial Zeklad Gazowniczy w Zabreu Sad Rejonowy ¢'a Krekowa - SrédmicScia w Krakowie,
ul. Wojciacha Bandiowskiego 16 ul. Szczedt Boze 11 XI| Wydzial Gospedarczy KRS
33-100 Taméw 41-800 Zabrze NIP 5252486411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 050
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9.

7.2. w punkcia dostarczenia i adbioru: minimaine 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa)
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Migjsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Ramualda Traugutta 17/9
8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazoweqn: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt], lokalizacia: na klatce schodowej,
status urzadzenia: isiniejgce
8.32. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], fokalizacja: na klalce schodowe;,
status urzadzenia; projektowane
8.4. Wyrmagania dolyczgce redukgii: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i inslalacfi odbiorcy przylaczanego slanowi: Kurek
gidwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej Scianie budynku

10. Koszl przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.
11. Instalacjia gezowa powinna by¢ zaprojektowana i wykanana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 880 ze zm.) w

oparciu ¢ dokumentacjg techniczng, na kiorq uzyskano prawomnocne pozwolenie na budowe lub zgioszenis

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig slosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej. Zaprojeklowanie i wykonenie instalacit gazowsj lezy po stronie Klignta.

12. Przylsczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speliaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajqce:

12.1, Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenis systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracy
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, inslalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowsj.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okies 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta,
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przyigczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i tachnotogiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Zabrzu, kitdrych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowif
wykonawcy na jege zgloszenie, wyrazone w lormie pisemnej, tradyeyjnej lub elaktroniczne.

16.2. Projekl instalacji gazowej nie padlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig odwiadezenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Uslawy Prawo energetyczns, jednak nie sa zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacjl przedmiotowego przylaczenia informacie:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYYACZENIA JEST NIEZBEDNY ODLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ,

- P Numer £oD Kod kreskowy
1.
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Adres: Giiwice ul. Romualda Traugutta 17 lokal nr 9

PRZEDSIEBIORSTWD GAZOWNICZE
Dokument zoslat zaakceptowany przez:
ARTUR KOMANDER, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Nr sprawy. 122970/2022
Strona2z3




SPOLKA GAZOWNICTWA

6\ POLSKA

Polska Spé6tka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nasz znak: W109/0000122988/00001/2022/00000
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ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH II
TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Warszawska 35B

44-102 Gliwice

Gliwice, 02.09.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobo6r gazu ziemnego wysokometanowego w lloscl nie wigkszej niz 10 m Sny
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaije sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia inslalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Gliwice, ul. Romualda Traugutta 17/10
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie posilkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m~/h];

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen |tgczna moc urzadzen
(kW] [szt] kW)
Kociot gazowy dwufunkeyjny 25 1 25
(c.o/ew.)
Kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc kW] 35

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m>/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego ci$nienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Romualda Traugulta 17

7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spdxa Gazownictwa $p. 20.0. 0ddziat Zak'ad Gezowniczy w Zabrzu
ul. Wo;c:acha Bandrowskiego 16 ul. Szczedd Bo2e 11
33-100 Taméw 41-300 Zabrze

Sad R(iom«y la Krakowa - Srodmiescia w Krasowie,
Xif Wydlzial

e Gosix)darkaRS
NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kepitet za<ladowy: 10 488 917 050 71 www.psgaz.pl




7.2. w punkcie dostarczenia i odbicru: minimaine 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dolyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowsgo:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Romuatda Traugutta 17/10
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechawy G4 R130 - 1 {szt.), lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istnigjace
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania;

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorey przylgczanego stanowi: Kurek
glowny zlakalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej Scianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnis z wymogami Rozporzqdzenia Minislra [nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warnunkow
technicznych, jakim powinny odpowladad budyriki i ich usyluowanie (Dz, U, 2002 1. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje lechniczng, na ktbrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenis na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie 2 powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowe]j, Zaprojeklowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przyigczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania syslemu gazowego.

12.2. Zaebezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowedowanymi niewlasciwa pracy
przytaczonych uszadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w pobaorze lub doslarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 missigocy od daly ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

18, Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projeklowych} nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracewaniami PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projeklantowi/
wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub eleklronicznej.

18.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega vzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 usl 14 Ustawy Prawo energelyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiclowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEONY DLA SPRZEDAWGCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEY.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Romualda Traugutta 17 lokal nr 10

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostal zaakceptowany przez:
ARTUR KOMANDER, Spec. ds. Teghnicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Anna Bartnik

Nr sprawy: 122988/2022
Strona223
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Opinia kominiarska

Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl

Czlonek Korporagji Mistrzéw Kominiarskich Wojewédztwa Slaskiego

Gliwice dn.08.07.2022
Opinia kominiarska Nr 140/2022

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-kentroli urzadzen grzewczo-kominowych

w budynku polozanymw  Gliwice ul. Traugutta nr 15/4

nalezgcym do: Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0.
ul. Warszawska nr 35B, 44-100 Gliwice
w celu: Wskazania miejsca podigczenia kotta ,,CO” gazowego
W oparciu o: Ustawe z dn. 07.07.1994 r ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),

Ustawe z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz.
1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonanwcze, oraz obowigzujgce normy
stwierdza sig co nastepuje:

Mozna podtgczyé dwufunkeyjny kondensacyjny kociot ,,CO” gazowy z zamknigtg komorg
spalania w tazience do przewodu wskazanego na rysunku (po likwidacji urzgdzenia gazowego
typu"Junkers”) . Przewod do ktérego bedzie poditgczony kociot ,CO” gazowy nalezy zabezpieczy¢
wkladem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodporne;j.

ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

W oparciu o n/w przepisy przewody spalinowe (od urzadzen gazowych) podlegaja obowigzkowi czyszczenia
minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we ntylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla
faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podigczen urzgdzen kominowych w dniu kontroli

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM Il TBS Sp. z 0.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony mislrz kominiarski)

Dnia.ceeceren PORPIS - s esssmsssamivmenmssenmamvenssssassmsss.

Uwagl:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiqzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidiowosci
wykenania | funkcjonowania urzgdzefi grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
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Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl
Cztonek Korporacji Mistrzow Kominiarskich Wojewddztwa Slqskiqgo

Gliwice dn.08.07.2022

Opinia kominiarska Nr 141/2022

z wynikow przeprowadzonych ogledzin-kentrali urzagdzen grzewczo-kominowych

w budynku polozonymw  Gliwice ul. Traugutta nr 15/8

nalezacym do: Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0.
ul. Warszawska nr 35B, 44-100 Gliwice
w celu: Wskazania miejsca podigczenia kotia ,,CO” gazowego
w oparciu o: Ustawe z dn. 07.07.1994 r ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),

Ustawe z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpozarowsj” (Dz.U. 2002 nr 147 poz.
1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonanwcze, oraz obowigzujgce normy
stwierdza sie co nastepuje:

Mozna podigczy¢ dwufunkeyjny kondensacyjny kociot ,CO” gazowy z zamknigta komorg
spalania w tazience do przewodu wskazanego na rysunku (po likwidacji urzgdzenia gazowego
typu”Junkers”) . Przewdd do ktérego bedzie podtgczany kociot ,CO” gazowy nalezy zabezpieczy¢
wkiadem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodporne;j.

ogledziny - kontrola zostala przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

W oparciu o n/w przepisy przewody spalinowe (od urzgdzen gazowych) podlegajg obowigzkowi czyszczenia
minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we ntylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla
faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podigczen urzgdzen kominowych w dniu kontroli

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem dia ZBM Il TBS Sp. z 0.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

D POUDIS oo anse s MISTRZ KI

Uwagi:

1. Po dokenaniu proponowanych rozwigzai nalezy zglosié do sprawdzenia prawidiowosci = .
wykonania i funkcjonowania urzadzan grzewczo-kominowych T inz. Jdcek Zwiqzek

2. Szkic orientacyjny na odwrocie upr. 10634
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Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl
Cztonek Korporacji Mistrzé6w Kominiarskich Wojewédztwa Slaskiego

Gliwice dn.08.07.2022
Opinia kominiarska Nr 142/2022

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-kentreli urzadzen grzewczo-kominowych

w budynku potozonymw  Gliwice ul. Traugutta nr 17/9

nalezgcym do: Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS Sp. z o.0.
ul. Warszawska nr 35B, 44-100 Gliwice
w celu: Wskazania miejsca podtaczenia kotta ,,CO" gazowego
W oparciu o: Ustawe z dn. 07.07.1994 r ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),

Ustawe z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz.
1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonanwcze, oraz obowigzujace normy
stwierdza sie co nastepuje:

Mozna podigczyé dwufunkeyjny kondensacyjny kociot ,,CO" gazowy z zamknietg komorg
spalania w kuchni do przewodu wskazanego na rysunku (po likwidacji kotta ,CO” weglowego) .
Przewdd do ktérego hedzie podigczany kociot ,,CO” gazowy nalezy zabezpieczy¢ wkltadem
powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodporne;.

ogledziny - kontrola zostala przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

W oparciu o n/w przepisy przewody spalinowe (od urzadzen gazowych) podlegajg obowigzkowi czyszczenia
minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we ntylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla
faktyczny stan techniczny przewoddw kominowych i podtaczen urzgdzen kominowych w dniu kontroli

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM Il TBS Sp. z o.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

BRa s sisgamsmamsmasimssms 5 POAPIS s RS
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2. Szkic orienlacyjny na odwrocia maq K g
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Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl
Czlonek Korporacji Mistrzow Kominiarskich Wojewédztwa Slaskiego

Gliwice dn.08.07.2022

Opinia kominiarska Nr 143/2022

z wynikow przeprowadzonych ogledzin-kentreli urzadzen grzewczo-kominowych

w budynku potozonym w Gliwice ul. Traugutta nr 17/10

nalezgacym do: Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS Sp. z 0.0.
ul. Warszawska nr 35B, 44-100 Gliwice
w celu: Wskazania miejsca podtaczenia kotta ,,CO” gazowego
W oparciu o: Ustawe z dn. 07.07.1994 r ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),

Ustawe z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz.
1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonanwcze, oraz obowiazujgce nhormy
stwierdza sie co nastepuje:

Mozna podtaczy¢ dwufunkcyjny kondensacyjny kociot ,CO” gazowy z zamknietg komorg
spalania w tazience do przewodu wskazanego na rysunku . Przewodd do ktorego bedzie podtgczony
kociot ,,CO" gazowy nalezy zabezpieczy¢ wktadem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodporne;.

ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajacego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwiazek (nr up. 10634)

W oparciu o h/w przepisy przewody spalinowe (od urzadzen gazowych) podlegaja obowigazkowi czyszczenia
minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we ntylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla
faktyczny stan techniczny przewoddw kominowych i podfaczen urzgdzen kominowych w dniu kontroli

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM Il TBS Sp. z 0.0. oraz ZK Jacek Zwiazek

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

B B e POAPIS o S TR

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia prawidiowosci
wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
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AlUMA PROJEKT
Aleksander Mazur
ul. Satyrykéw 16/6
44-113 Gliwice

tel. 793-703-887
www.alma-projekt.pl

e-mail: almaprojekt@gmail.com

NIP: 631-252-65-60

3. Informacja BIOZ

PROJEKT

towania
stalacje
clepinych,

INWESTOR Zarzad Budynkoéw Miejskich
Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach
Ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice
NAZWA ZAMIERZENIA Instalowanie instalacji gazu w ramach zadania:
BUDOWLANEGO ,Budowa instalacji c.0. gazowego, c.w.u. wraz
z podtaczeniem kuchenki gazowej i dwufunkcyjnego kotta
gazowego w lokalu mieszkalnym nr 4 i 8
przy ul. Traugutta 15 oraz w lokalu mieszkalnym 9 i 10
przy ul. Traugutta 17 w Gliwicach”
OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
KATEGORIA OBIEKTU XIll - pozostate budynki mieszkalne
BUDOWLANEGO
ADRES ul. Traugutta 15-17
44-100 Gliwice
Jednostka ewidencyjna: Gliwice
Obreb: Centrum
Dziatka nr: 230
DATA OPRACOWANIA 30.09.2022
ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO | UPRAWNIEN OPRACOWANIA OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Projektant mgr inz. do projektowania bez Branza sanitarna 30.09.2022
Aleksander ograniczen w specjalnosci rinz. Aldksander Mdzur
Mazur instalacyjnej w zakresie sieci, ra':geni! ;udo L iane do proj
instalacji i urzadzen cieplnych, “:f_.z ograniczen wispecjalnosci
j resle sleci, inst§lacji i urzadz
wodccagouah “'::';tyalwfn:w,“giifow‘w:,- s saomch
kanalizacyjnych acoxi SibCeZTEPOORY 2
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| I nr SLK/4278/P00S/12 | | |

SPIS TRESCI INFORMACJI BIOZ

1.

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczeg6inych obiektéw;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych;

Sposodb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw

niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych;

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegéinych obiektow
Niniejsza informacja zawiera dane dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robét budowlanych

zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazu dla przedmiotowych mieszkan.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejacym wielorodzinnym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Roboty budowlane realizowane w ramach budowy instalacji gazu w istniejagcym budynku.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych przy realizacji robot budowlanych
upadek przedmiotéw z wysokosci,
uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw,
uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur,

urazy ciata lub oczu przy spawaniu,

>
>
>
>
»  dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
> ustawianie urzadzen,

> prace przygotowawcze prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi,
»  prace prowadzone na wysokosci,

>

roboty budowlane.

Prace budowlane moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przeszklone
zgodnie z odrebnymi przepisami.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy.

5. Sposoéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
na terenie budowy.
Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowaC w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed

dostepem o0sdb niepowotanych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdinie niebezpiecznych kierownik robdt zobowigzany jest:
»  zaznajomi¢ pracownikdw z zakresem obowigzkéw i czynnosci,
> zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy i zakresem wykonywanych robot,
> poinformowaé¢ pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracq oraz o zasadach

ochrony przed zagrozeniami,
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nalezy zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowa lub instrukcjg obstugi maszyn i urzadzen, ktére
bedg obstugiwac,

dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

>

YV Vv

vV V V V

Wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji prac muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz
posiadac stosowne o$wiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia,

w przypadku prowadzenia robét wymagajacych od realizujacych je oséb dodatkowych uprawnien, przed
przystapieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione kierownikowi budowy,
rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji zadania muszg by¢
sprawne, posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania,

stanowiska spawalnicze i lutownicze musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie
z wymaganiami szczegotowymi,

miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych,

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

wszystkie oSwiadczenia, kopie uprawnien i atestow muszg by¢ zgtaszane do kierownika budowy i gromadzone
przez niego,

w czasie wykonywania pracy uzywac¢ odziezy ochronnej,

uzywacé tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji,

zorganizowac staty nadzor.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza si¢ legitymowa¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig

odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych

urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowa¢ sie wiadciwg jakoScig i sprawnoscig techniczng,

sprawdzang przez kierownika budowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

>
>
>
>
>
>

wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach prac,
ochrony osobistej pracownikéw,

przeno$nego sprzetu gasniczego,

apteczki pierwszej pomocy,

stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

dopuszczaé do pracy z odpowiednim o$wietleniem.
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8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie
Na terenie budowy nalezy umie$ci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. Ogtoszenie to powinno zawierac:
> przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych rob6t budowlanych
»  maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach

>  informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano- Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu przepiséw bhp
i ppoz. oraz wytycznych producentéw urzadzen

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Kierownika robét winien spetniaé
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).

Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét). Roboty nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem uprawnionego kierownika robot.
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