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231010 - wymia pokrycia dachu dachéwka Jagodzin 1 PRZEDMIAR

. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
1 45000000-7 Roboty budowlane . R
1.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe P
1 KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzyt- m }
d.1.1 0506-05  |ku ' ‘
| [0,50+14,49+0,50]"2 m_ 30980 A
> - N ~ |RAZEM 30,980
. 2 KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m ‘
. d.1.1/0506-06 | 1
! ! 5,52 m 11,000
R ! NI Ll . RAZEM 11,000
, 3 KNR 4-04 Demontaz stolarki okiennej nie nadajacej sie do szt \
- d.1.1/1006-02  uzytku - ‘
‘analogia .
|3 <okna potaciowe> |szt. 3,000
1 <wytaz kominiarski> ' szt | - 10000
- 5 RAZEM 4,000
4 KNR 4-04 Demontaz oscieznic nie nadajacych sie do uzytku  szt. |
d.1.1 1006-01 i \ ;
3 szt | 3,000 .
| (N S R 3o 117 W SR - . - 1,000 |
‘ e RAZEM | 4,000/
[ 5 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasio- m i =
d.1.10507-05 ry ?
L 14,49 m 14,490 i
‘ 1 ; \RAZEM 14,490
6 KNR 4-01  Rozbidrka pokrycia z dachéwki 'm2 !
d.1.1 0508-03 1 ! ‘
[0,50+14,49+0,50]*[0,60+6,40]"2 ‘m2 216,860 o
f [RAZEM 216,860
7 KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy = ms3 ! }
d.1.1 0109-04 uzyciu klindw i miotéw <od poziomu podtogi strychu
do gory>
0,12%0,83+5,06+0,60]*[0,80+0,36"2]*2 m3 2,368 B 1
- - e |BAZEM 2,368
8 KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu im ;
d.1.1.0901-05 : ;
6,572 L oD e 5 s m . 13000
' o |RAZEM 13,000
' 9 KNR 4-04  Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m -
' d.1.1/0901-06 | ; i
| | #p.8 Y = m 13,000 |
PN RO LA T ' RAZEM | 13,000
10 KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m ‘ '
d.1.10901-07 i
| l#o9 , m 13,000
; B TR A A R T A RAZEM 13,000
11 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze m3 '
d.1.1/1103-03 na zmiane roboczg przez 5 samochodéw samowyta- |
dowczych ‘ ;
e g #p.6*0,03+#p.7 ' m . 8874 ;
e ol . i |  'RAZEM 8,874
12 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-  m3 i
d.1.1,1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem i ?
samowytadowczym na odlegio$é 1 km i f
Krotnos¢ = 2 l |
e #p.11 o o ome 8874 |
[l o e | RAZEM 8,874
, 13| Optata komunalna za odpady budowlane m3 ! ‘
- d.1.1 wycena in- | | | |
| dywidualna | i | |
L | ~ #p.12 ] 'm3 8,874 B
' ‘ __|RAZEM | 8,874

1.2 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych

-2,
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,231010 - wymia pokrycia dachu dachéwka Jagodzin 1

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa ~ Opis I wyliczenia jm.  Poszcz. = Razem |
14 KNR 4-01  Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne me [ ' :
d.1.2 0614-03 powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solo- ' j
wymi metodg smarowania '
#p6 0o m2 216,860 L
e TR e | S UNORO AP S DURN J e 1 ~RAZEM | 216,860
15/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z ceglel o m3 - :
d.1.2/0122-01 ‘przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. <przemurowanie | .
‘ komina> i ;
#p.7 BRI A - 2,368
o b ] RAZEM 2,368
16 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. lll na $cianach ptaskich \/m2 ! ‘ 1
d.1.2 0902-01 wykonywane recznie <komin> ! 1
: [0,83+5,06+0,60]"[0,80+0,36]2 m2 15,057 !
| . RAZEM 15,057
‘ 17 KNR 4-01  Impregnacja <elementow drewnianych wiezby da- =~ m?2
 d.1.2 0631-01 \chowej przeciw grzybom, plesniom oraz przed dzia- | . ‘
‘ ‘ taniem ognia preparatem Fobos M4> | 1 _
#p.14 L T ‘m2 216,860 _
o M RAZEM | 216,860
18 KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na desko- mz2 i ' i
d.1.20102-03  waniu - rozstaw kontrtat 1,00 m <wiatroizolacyjna z ' :
materiatu wysokoparoprzepuszczalnego> |
#p.6 i ian T 'm2 216,860 |
s Pl 5 = 5 RAZEM 216,860
- 19 KNR-W 4- Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwkgo | m2 '
" d.1.2/01 0419-03 odstepie fat do 16 cm |
| __ #p.6 m2 . 216, 860
...... | o . RAZEM | 216 860
20 KNR 0-15Il Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg cera- m2 ' ‘
d.1.2 0517-03 miczng z otworami z przykreceniem wkretami <da-
'chéwki pdstawowe, skrajne, wentylacyjne> ‘
‘ #pi19 . m2 216,860 .
| % 'RAZEM 216,860
21 KNR 0-15l1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg cera- m \ :
d.1.2 0517-04  miczng z otworami z przykreceniem wkretami - mon- ‘ '
‘ taz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski ‘
kalenicowej
#p.5 m 14,490 o
R S | RAZEM 14,490
22 NNRNKB  (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" |kpl. i
d.1.2 202 1027- i !
01 ‘ i :
3 kpl. L3000 |
AU TSR ST RAZEM 3,000
, 23 KNR K-06 Wyposazeme dodatkowe do okien dachowych - kol- kpl.
| d.1.2 0405-07 nierz dopasowany do modelu dachdwki
analogia
s #p.22 kpl. 1 3,000 -
el B RAZEM | 3,000
24 KNR-W 2- Wytlazy dachowe fabrycznie wykoriczone <wylaz ko- wszt ; '
d.1.2 02 1016-07 |miniarski - dopasowany do modelu dachéwki> | [
11 szt 1,000 i
,,,,,, RAZEM 1,000
25 KNR 2-02 Obrébka przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z m2
d.1.2.0506-01  blachy ocynkowanej <komin> |
] 0 25’680 0361’2 =@ @ 000000 m?2 0,144
RAZEM 0,144
26 KNR AT-09 'Akcesorla do pokryé dachowych - stopnie kominiars- | szt. . §
d.1.20104-05  kie . ; i
|4 - |szt. | 4,000 |
| RAZEM 4,000

27 KNR AT-09 _Akcesorla do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt

d.1.2 0104-04

S8
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231010 - wymia pokrycia dachu dachéwka Jagodzin 1 PRZEDMIAR

 Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia . j.m. | Poszcz.  Razem
'1 szt 1,000 '
| | RAZEM 1,000
28 KNR 2-02 Rynny dachowe pélokragte o r. 15 cm z blachy po- m
d.1.20508-04  wiekanej 5
ST S s m_ 30,980
LN Sl B G \RAZEM 30,980
- 29 KNR2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy ocynko- 'm '
- d.1.20510-03  wanej j
#p.2 SE— m_ 11,000
L . E 'RAZEM 11,000
30 KNR 13-14 Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o m !
d.1.2 0301-01 $rednicy do 10 mm na dachu i $cianach budynku
‘analogia :
.. 050+14,49+0,50+2,0"2 e i m 19,490
S e 3 _|RAZEM | 19,490
31 KNR 2-02 r. Czas pracy rusztowan grupy 1 ; ;
d.1.2 16 z.s2.5.15 (poz.:6,18,20) v TR 4
1.3 45261410-1 Izolowaniedachu '
32 KNR 9-12 Izolacje ciepine i akustyczne wykonywane plytamiz  |m2 ;
d.1 .3i0301 -07  wetny mineralnej TOPROCK SUPER uktadanymi w g
analogia potaci dachu krokwiowego <gr 15 cm> ; | ; .
_#p.18 o e o m2 216,860 '
o : RAZEM = 216 86Q!
33 KNR 9-12 | |zolacje cieplne i akustyczne wykonywane piytamiz | m?2 i
d.1.3| 0301 -06  wetny mineralnej SUPERROCK uktadanymi od spo- | 1
analogia | du stropu z mocowaniem kotkami metalowymi <gr | ; |
| 15 cm, folia wiatroizolacyjna> : | | i
. '#p32 . m2 | 216,860 !
JRAZEM 216,860
34 KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod utoZenie drugiej warstwy ~ m2 ‘
d.1.3 2007-03 wetny, pojedyncze z ksztattownikéw metalowych na |
analogia  stropach !
W _#p.2 m2 11,000
f RAZEM 11,000
54 45321000-3 Izolacja cieplna <wewnetrzna $cian>
35 KNNR2  Sciany z bloczkéw YTONG MULTIPOR o gruboéci  'm3
d.1.4 0306-01 10 cm <docieplenie>
analogia
0,10*{0,83*[14,49*2]} <$cianka kolankowa> 'm3 2,405 ;
0,10*{1/2*10,13'5,06*2+0,86*10,13"2} <szczyty stry- m3 6,868 |
chu> | ? ‘ |
____RAZEM 9,273
36 NNRNKB  Warstwa siatki zatopiona w kleju - wykoriczenie $cia- ‘m2 }
d.1.4 202 2608- ny z bloczkéw MULTIPOR |
05 1 |
‘analogia | | :
0,83*[14,49*2] <$cianka kolankowa> im2 1 24,053
£ 1/2*10,13*5,06*2+0,86"10,13*2 <szczyty strychu> ~ m?2 68,681 Ll
| RAZEM | 92,734
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