Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1.1 Branza drogowa
1.1.1 Roboty przygotowawcze
1] KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km
d.1.1.1 01 terenie réwninnym
w km rob, 0+010 - 0+600
0,590 km 0,59
RAZEM| 0,59
2| KNNR 1 0113- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza | m2
d.1.1.1 01 pomocy spycharek
590,00 * 2,00 * 2 m2 2 360,00
RAZEM| 2 360,00
411 ? KNNRO1? 0101- | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm | szt
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
4] KNNR 1 0107- | Wywozenie diuzyc na odlegiosé 10 km mp
d.1.1.1] 010107-04
10 mp 10,00
RAZEM 10,00
5[ KNNR 1 0107- | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.1.1[ 02 0107-05
10 * 0,40 mp 4,00
RAZEM 4,00
6] KNNR 1 0107- | Wywozenie gatezi na odleglos¢ 10 km mp
d.1.1.1[ 03 0107-05
20,00 mp 20,00
RAZEM 20,00
7] KNNR 10102- | Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ $rednich od 31% do 60% | ha
d.1.1.1 05 powierzchni
590,00 * 2,00/ 10000 ha 0,12
RAZEM 0,12
8[ KNNR 1 0107- | Wywozenie gatezi na odlegtosc 10 km mp
d.1.1.1] 03 0107-05
300 mp 300,00
RAZEM 300,00
9| KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce | m
d1.1.1 08 piaskowej
800,00 m 800,00
RAZEM 800,00
10|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu [ m3
d.1.1.1] 04 1103-05 | i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
800,00*0,3*0,8 m3 192,00
RAZEM 192,00
11| KNNR 6 0806- | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.1.1.1 02 cementowo-piaskowej
600,00 * 2 m 1 200,00
100 m 100,00
RAZEM 1 300,00
12|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | m3
d.1.1.1] 04 1103-05 | i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
1300,00*0,3*0,8 m3 312,00
RAZEM 312,00
13[KNR 2-31 0805-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokosci 6-8 cm na m2
d.1.1.41 05 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
1600,00 m2 1 600,00
RAZEM 1 600,00|
14|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
d.1.1.1] 04 1103-05 | i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosc 10 km
1282,00 * 0,08 m3 102,56
RAZEM 102,56
15| KNNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o m2
d.1.1.1 01 spoinach wypelnionych piaskiem
250,00 m2 250,00
RAZEM 250,00
16|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu [ m3
d.1.1.1| 04 1103-05 | i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosc 10 km
250,00* 0,12 m3 30,00
RAZEM 30,00
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17| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z m2
d.1.1.1 0102-03 wywozem materialu z rozbidrki
4200,00 m2 4 200,00
RAZEM 4 200,00
18[KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
d.1.1.1] 04 1103-05 | iwyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 10 km
4200,00*0,08 m3 336,00
RAZEM 336,00
19] KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy mechanicznie m2
d.1.1.1 02
4200,00 m2 4 200,00
RAZEM 4 200,00
20[KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu razbidrki przy mechanicznym zaladowaniu | m3
d.1.1.1] 04 1103-05 | i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$¢ 10 km
4200,00* 0,30 m3 1260,00
RAZEM 1260,00
1.1.2 Roboty ziemne
21 KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki m3
d.1.1.2| 02 0208-02 | 0.15 m3 w gruncie kat. |ll z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi
przyjeto szacunkowo (wraz z oczyszczeniem istniejgcych rowdw)
6598,00 * 0,50 m3 3299,00
590,00 *2,00 * 0,30 m3 354,00
ilos¢ ujeta w zdjeciu humusu
-2360,00 m3 -2 360,00
RAZEM 1293,00
22|KNKRB 1 0210-| Nasypy z gruntu kat. I-ll wykonywane koparkami zgarniakowymi lub m3
d.1.1.2 01 chwytakowymi o pojemnosci 0.6-1.2 m3 z bezposrednim przerzutem
gruntu
przyjeto szacunkowo
6598,00* 0,30 m3 1979,40
RAZEM 1879,40
23] KNNR 1 0218- | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami| m2
d.J.1.2 02 gasienicowymi 0 mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-IV
przyjeto szacunkowo
590,00 *2,00 * 2 m2 2 360,00
RAZEM 2 360,00
24| KNNR 1 0409- | Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt m3
d.5.1:2 04 spoisty kat. Il
2360,00* 0,2 m3 472,00
RAZEM 472,00
1.1.3 Podbudowa
25| KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 em w gruncie kat. |-Vl na m2
d.1.1.3 03 calej szerckosci jezdni i chodnikow
Krotnosc = 2
droga, parkingi, rozjazd, zmiana trasy
1658 + 301 + 800 + 3953,00 m2 6 712,00
590,00*0,3* 2 m2 354,00
RAZEM| 7 066,00
26| KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.1.1.3 01 zageszczeniu 15 cm
3953,00 m2 3 953,00
590,00*0,3*2 m2 354,00
RAZEM 4 307,00
27| KNNR 6 0113- | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.1.1.3 06 zageszczeniu 15 cm
3953,00 m2 3 953,00
RAZEM 3 953,00
28| KNNR 6 0111- | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, | m2
d.1.1.3 02 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3953,00 m2 3 953,00
590,00*0,3*2 m2 354,00
RAZEM 4 307,00
it 122 KNNROBS 0106- | Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
analogia
3923,00 m2 3 923,00
590,00*0,3*2 m2 354,00
RAZEM 4 277,00
114 Nawlerzchnia
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30| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1.1.4 02 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
590,00 * 6,00 m2 3 540,00
350,00 m2 350,00
RAZEM 3 890,00
31| KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
di1.1.4 02 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
590,00 * 6,00 m2 3 540,00
350,00 m2 350,00
RAZEM 3 890,00
1.1.5 Roboty wykonczeniowe
32| KNNR 10503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m2
d.1.1.5 01 wykonywanych recznie w gruntach kat.I-ll|
590,00*2,00* 2 m2 2 360,00
RAZEM 2 360,00
33| KNNR 1 0507- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.;[ m2
d.1.1.5| 010507-04 | zieleniec o $redniej szerokosci 2,00 m
Krotnos¢ = 2
590,00 * 2,00 m2 1180,00
RAZEM 1 180,00
1.1.6 Oznakowanle
. 132 KNNRO&}I 0702- | Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szt,
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
35| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.1.1.6 04 informacyjne o pow. do 0.3 m2
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
36| KNR-W 5-10 | Montaz znakéw drogowych podswietlanych na gotowym maszcie lub szt.
d.1.1.6 1103-02 konstrukcji - aktywny znak z pomiarem predkosci
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 5-26 0101-| Montaz sygnalizatoréw swietlnych na konstrukgji, do 2 komér sygn.
d.1.1.6 01 sygnatowych - analogia
Montaz lampy wczesnego ostrzegania, czujniki ruchu i zradia zasilania.
System rozpoczyna dziatanie, gdy zblizajgcy sie do przejécia pieszy
znajdzie sie w obrebie dziatania czujnika ruchu. Czujnik uruchamia, za
posrednictwem bezprzewodowej komunikacji, lampy po obu stronach
jezdni.
6 sygn. 6,00
RAZEM 6,00
38] KNR AT-04 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe szt.
d.1.1.6 0210-03 (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach Life Lite 101
8 szt. 8,00
RAZEM| 8,00
39| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.1.1.6 05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40| KNNR 6 0705- | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na m2
d.1.1.6 06 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
16+12+8+12+12 m2 60,00
RAZEM 60,00
41| KNNR 6 0705- | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzalki iinne | m2
d.1.1.6 07 symbole malowane recznie
9,00 m2 9,00
RAZEM 9,00
1.1.7 Elementy ulic
42| KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem | m
d.1.1.7 03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
973,00 m 9716?L_
RAZEM 973,00
43|KNR 2-31 0403-| Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
di1.1.7 06 piaskowej
358,00 m 358,00
RAZEM 358,00
44] KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.1.1.7 02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1542.00 m2 1542,00
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RAZEM 1542,00
45] KNNR 6 0502- | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.1.1.7 03 cementowa-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
zjazdy
58,00 + 51,00 + 77,00 + 15,00 + 56,00 + 15,00 + 11,00+ 9,00 + 11,00 | m2 758,00
+10,00 + 10,00 + 17,00 + 58,00 + 17,00 + 17,00 + 18,00 + 22,00 +
40,00 + 22,00 + 31,00 + 21,00 + 172,00
przejscia dla pieszych
42,00 m2 42,00
RAZEM 800,00
46| KNNR 6 0113- | Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po m2
d.J: .7 05 zageszczeniu 10 cm
1542,00 + 800,00 m2 2 342,00
RAZEM 2 342,00
47] KNNR 6 0113- | Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d:1.1.7 05 zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
758,00 m2 758,00
RAZEM 758,00
48[ KNNR 6 0111- | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, | m2
d.1.1.7 01 warstwa o grubosci po zaggszczeniu 10 cm
1542,00 + 800,00 m2 2342,00
RAZEM 2342,00
49] KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.1.7 05 cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowg
840,00 m 840,00
RAZEM 840,00
50|KNR 2-31 0402-| tawa pod obrzeza - betonowa z oporem m3
d.1.1.7 04
analogia
840,00 * 0,04 m3 33,60
RAZEM 33,60
1.1.8 Inne roboty
51|KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych i szt.
d.1.1.8 04 gazowych
20 szt, 20,00
RAZEM 20,00
52|KNR 4-051 0210] Wymiana hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.1.8 -03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1.1.8 03
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
54|KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.1.8 02
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
55| S-215 1000-02 | Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurg typu RHDPE fi 50mm m
d.1.1.8
180 m 180,00
RAZEM 180,00
56|KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.1.8 05
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
57| KNR 2-01 0119 | Wyniesienie na pozicm nawierzchni punktow osnowy geodezyjnej - z szt.
d.1.1.8 analogia pomiarem geodezyjnym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA - BRANZA SANITARNA
1.21 D.03.02.02.10 Wykonanle studzienek Sciekowych.
58] KNNR 1 0212- | Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad z transp.urobku na m3
d.1.2.1 02 adl.do 1 km sam.samowylad.
1,00m*1,00m*2,50m(srednnio)*24szt.
1,00*1,00*2,50*24 m3 60,00
RAZEM 60,00]
59 KNNR 10202- | Wywdz gruntu z wykopow jamistych w miejsce wskazane przez m3
d.1.2.1 04 Inwestora na odl. do S5km sam. samowylad.
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60,00 m3 60,00
RAZEM 60,00
60) KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez | szt.
d.1.2.1 02 syfonu
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00]
61| KNNR 4 1410- | Podioza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1.2.1 02 0,05m3/szt. * 24szt.
0,05 *24 m3 1,20
RAZEM 1,20
62| KNNR 10214- | Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,wykopéw m3
d.1.2.1 01 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l - piaskiem
dowiezionym
60,00m3 - 16,95m3 (objetos¢ rur)
60,00 - 16,95 m3 43,05
RAZEM 43,05
1.2.2 D.03.02.02.10 Kanallzacja deszczowa
63 KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gleb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d1.2.2 05 podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. Ill-IV
589,00m*3,00m (r. gh.)*1,40m
589,00 * 3,00 * 1,40 m3 2473,80
RAZEM 2473,80
64 KNR 19-01 Umocnienie, odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych lub m2
d.i.2.2 0117-02 jamistych o gl. do 3,0 m
589,00m*2,00m*2str.
589,00*2,00*2 m2 2 356,00
RAZEM 2 356,00
i 65| KNNR 4 1411- | Obsypka z materialéw sypkich o grub.10 cm m3
.1.2.2 01
589,00m*0,70m*0,10m
Krotnosé = 3
589,00*0,70* 0,10 m3 41,23
RAZEM 41,23
66| KNNR 4 1411- | Podsypka - podioza z materialdw sypkich o grub.10 cm m3
d.i1.2.2 01
589,00m*0,70m*0,10m
589,00*0,70*0,10 m3 41,23
RAZEM 41,23
67| KNNR 4 1308- | Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn, 315 mm m
d.1.2.2 05
589,00 m 589,00
RAZEM 589,00
68 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,wykopow m3
d.1.2.2 01 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Il - piaskiem
dowiezionym
2473,80m3 - 35,00m3 (objetosc rur) - 25,00m3 (podsypka) - 75,00m3
(obsypka)
2473,80 - 35,00 - 25,00 - 75,00 m3 2 338,80
RAZEM 2338,80
69|KNR 2-01 0607-| Iglofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki | szt.
d.1.2.2 03 na glebok.do 8 m
10 szl. 10,00
RAZEM 10,00
701 KNR 19-01 Pompowanie wody z iglofiltrow - czas faktyczny pompowania zostanie |godz.
d.1.2.2 0107-08 ustalony z Inspektorem Nadzoru w trakcie realizacji inwestycji
analogia
10 godz. 10,00
RAZEM 10,00]
1.2.3 D.03.02.02.10 Wykonanie przykanalikéw z rur PCV 20cm
71| KNNR 10210- | Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad z transp.urobku [ m3
d.i.2.3 03 na odl.do 1 km sam.samowytad.
pod:rury fi 20cm
154,00 * 0,60 * 2,50 m3 231,00
RAZEM| 231,00
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72|KNR 2-18 0501-| Kanaly rurowe - podloza z materiatéw sypkich (pospolka zaggszczana | m2
d.1.2.3 01 mechanicznie o grub.10 em)
rury fi 20cm - 0,40m*154,00m
0,40 * 154,00 m2 61,60
RAZEM 61,60
73] KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm,(przykanaliki)] m
d.1.2.3 0408-03
154,00 m 154,00
RAZEM 154,00
74| KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,wykopow m3
d.1.2.3 01 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-Il - piaskiem
dowiezionym
231,00m3 - 5,85m3 (objetosc rur)
231,00-5,85 m3 225,15
RAZEM 225,15
1.24 D.03.02.02.10 Wykonanie studni rewizyjnych.
75 KSNR 1 0205- | Wykopy craz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad z transp.urobku | m3
d.1.24 02 na odl.do 1 km sam.samowytad., pod studnie rewizyjne fi 120cm
wyliczenie sredniego wykopu pod studnie :
2,0m*2,0m*3,00m($r. glebokosg) *20szt.
2,00 *2,00*3,00*20 m3 240,00
RAZEM 240,00
75'] KSNR 6 0605- | Lawy fundamentowe betonowe pod studzienke fi 120cm.Beton B-15, m3
d.1.24 02 gr.awy 15cm
1,50m*1,50m*0,15m*20szt
1,50*1,50*0,15*20 m3 6,75
RAZEM 6,75
76| KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregow betonowych beton (B35/45) o sr. 1200 mm | stud.
d.1.2.4 03 w gotowym wykopie o glebok. 3m
20 stud. 20,00
RAZEM 20,00
77| KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [0.5
d.1.24 04 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gleb. m]
stud.
5 [0.5 5,00
m]
stud.
RAZEM 5,00
78| KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,wykopow m3
d.1.24 01 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll - piaskiem
dowiezionym
240,00m3 - 94,00m3 (objetos¢ rur)
240,00 - 94,00 m3 146,00
RAZEM 146,00
1.3 OSWIETLENIE ULICZNE BRANZA ELEKTRYCZNA
79|KNR 2-01 0702-| Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dla kabli o glebokosci do 0,8 m
d.1.3 0202 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. [ll-1V
26 + 26 + 31 + 21 m 104,00
RAZEM 104,00
Sg KNNROSS 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat.| m3
d.1. I-1v
104,00*04*0,6 m3 24,96
RAZEM 24,96
81| KNNR 5 0706- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m
d.1.3 01 04m
104,00 m 104,00
RAZEM 104,00
82| KNNR 5 0713- | Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach | m
d.1.3 02 zamknietych
104,00 m 104,00
RAZEM 104,00
i 18(35 KNNRd’; 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
104,00 m 104,00
RAZEM| 104,00
84| KNNR 5 0411- | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.l-Il o objetosci w | szt.
d.1.3 03 wykopie do 0.4 m3 pod stup oswietleniowy o wys. do 6,00m
analogia
6 sz, 6,00
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RAZEM 6,00
o 182 I<NNF%052 1001- | Montaz i stawianie slupdw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
; 182 KNNRO§I 1002- | Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
6 szt. 6,00
RAZEM]| 6,00
87| KNNR 5 1003- | Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, kpl.pr
d.13 03 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarfi do 10 m zZew.
6 kpl.pr 6,00
zew.
RAZEM 6,00
182 KNNR 5 1004- | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt
d.1. 02
6 szt, 6,00
RAZEM 6,00
89| KNNR 5 0401- | Montaz szafki o$wietleniowe SO kpl.
d1.3 04
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
90| KNNR 5 0605- | Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; m
d.1.3 05 kat.gruntu Il
104,00 m 104,00
RAZEM 104,00
91| KNNR 5 0605- | Mechaniczne pogrgzanie uziomdw picnowych pretowych w gruncie m
d1.3 08 kat.lll
10 m 10,00
RAZEM 10,00
92| KNNR 5 1203- | Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 120 mm2  |szt.zy
d.1.3 06 pod zaciski lub bolce !
22,00 szt.zy 22,00
t
RAZEM 22,00
93] KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, | pomi
d.1.3 0901-03 pierwszy pomiar ar
4 pomi 4,00
ar
RAZEM 4,00
94| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, | pomi
d.1.3] 0901-01 pierwszy pomiar ar
4 pomi 4,00
ar
RAZEM 4,00
95| KNNR 5 1304- | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.3 01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
2.1 Oznakowanie
96|KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt
d.2.1 02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - tablica
analogia pamigtkowa
2 szt. 2,00
RAZEM| 2,00
97| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.2.1 01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
98] KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szl.
d.2.1 04 informacyjne o pow. do 0.3 m2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
99 KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt
d.2.1 05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
2 szt 2,00
RAZEM| 2,00
2.2 Podbudowa
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100| KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na m2
d.2.2 03 calej szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 2
rozjazd
247,00 + 244,00 m2 491,00
RAZEM 491,00
101| KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po m2
d.2.2 01 zageszczeniu 15 cm
247,00 + 244,00 m2 491,00
RAZEM 491,00
102] KNNR 6 0113- | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.2.2 06 zageszczeniu 15 cm
247,00 + 244,00 m2 491,00
RAZEM 491,00
103 KNNR 6 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, m2
d.2.2 02 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
247,00 m2 247,00
RAZEM| 247,00
104| KNNR 6 0106- | Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.2.2 06
analogia
247,00 + 244,00 m2 491,00
RAZEM| 491,00
23 Nawlerzchnia
105| KSNR 6 0307- | Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych azurowych 40x60 grubosci [ m2
d.2.3 05 12 cm, spoiny wypetnione piaskiem
analogia
244,00 m2 244,00
RAZEM 244,00
106] KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.2.3 02 grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
247,00 m2 247,00
RAZEM 247,00
107] KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.2.3 02 grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
247,00 m2 247,00
RAZEM 247,00
24 Elementy ulic - kostka na terenie dziatek nr 124/9 | 125/126
108] KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.2.4 02 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
180,00 m2 180,00
RAZEM 180,00
109] KNNR 6 0113- | Warstwa gaérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.2.4 05 zageszczeniu 10 cm
180,00 m2 180,00
RAZEM 180,00
110] KNNR 6 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, m2
d.2.4 01 warstwa o grubosci po zaggszczeniu 10 cm
180,00 m2 180,00
RAZEM 180,00
25 Elementy ulic - skrzyzowania z innymi drogami
111| KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem | m
d.2.5 03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
44,00 m 44,00
RAZEM 44,00
112 KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.25 02 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
115,00 m2 115,00
RAZEM 115,00
113] KNNR 6 0113- | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.2.5 05 zageszczeniu 10 cm
115,00 m2 115,00
RAZEM| 115,00
114] KNNR 6 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, m2
d.2.5 01 warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
115,00 m2 115,00
RAZEM| 115,00
115 KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.5 05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowq
49,00 m 49,00
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RAZEM 49,00
116|KNR 2-31 0402-| Lawa pod obrzeza - betonowa z oporem m3
d.2.5 04
analogia
49,00 * 0,04 m3 1,96
RAZEM 1,96

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5157

-19-




