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KARTA UZGODNIEN
do projektu stodef organizacii ruchu dla zadania:
wPrzebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim”
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KARTA UZGODNIEN

do profektu statej organizacji ruchu dla zadania:
wPrzebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim”
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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu dla zadania:
Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej w Ostrowieeiopolskim

1. Podstawa opracowania
- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesmznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnattragowych (Dz. U. 2016 poz. 646)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéwietinych oraz urgdzen bezpieczastwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (02017 poz. 1062)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénea 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach (Dz. U. 2017 poz. 784)
- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i si@marogowych oraz ugdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia dnagach (zajcznik
do Dz. U. 2015 poz. 1314.)
- Inwentaryzacja oznakowania w rejonie projektowdmymian
- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa obszaru objego opracowaniem

2. Celi zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt stapaelowej organizacji ruchu dla
przebudowywanej nawierzchni  ulicy Pogodnej w  Osteow Wielkopolskim
z uwzgkdnieniem uktadu komunikacyjnego drég w rejonie.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi kiggjsll. Pogodnej w Ostrowie
Wielkopolskim.
Dlugas¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 205,2 mlzzitek opracowania
w km 0+000 stanowi skrzpwanie z drog miejsky (ul. Wesota), a koniec w km 0+205,2 na
skrzyzowaniu ul. Pogodnej i Szediwej. Catas¢ przebudowywanej drogi zawierag Siv
granicach pasa drogowego drogi miejskie;j.

4. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi miejskiej stanowiagi komunikacyjnych ulicy
Pogodnej. Droga gruntowa petni funkdéjomunikacyja posesji przy niej zlokalizowanych
oraz komunikacji z drogami miejskimi utwardzonyrbiroga posiadazerok@¢ zmienr,
ok. 3,5m, posiada liczne nierowdod Ulica nie posiada chodnika.

W pasie drogowym wyspuje uzbrojenie w postaci kanalizacji sanitarnegcis
wodocihgowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i gazowéjore nie wymagaj
przebudowy. Na trasie drogi znajdugic skrzyzowania z bocznymi drogami miejskimi
o nawierzchni nieutwardzonej, oraz z dgog kostki betonowej ulica Szediwa. Teren
sasiadupcy z pasem drogowym stanowi zabudowa w postaci fkdly jednorodzinnych.

5. Rozwiazania projektowe
Projektuje s przebudow drogi wg ukladu pokazanego na projekcie
zagospodarowania terenu. Przebudowa drogienge w granicach pasa drogowego drogi
miejskiej.
Projektuje s przebudow istniegce] ulicy poprzez wykonanie nowej nawierzchni
w postaci cigu pieszo jezdnego z kostki brukowej wraz ze zjardalojsciami do posesji
z kostki brukowej.
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Parametry techniczne

Przygto nastpujace parametry techniczne

- klasa techniczna drogi - D (dojazdowa)

- kategoria ruchu -KR 2

- grupa nénosci: G3

- warunki wodne: przegine

- strefa przemarzanig#+0,8m

- Cigg pieszo jezdny o szerodm® 6,0 m z kostki betonowej ograniczonej obustrenni
kraweznikiem betonowym wibroprasowanym o wyf®x25cm ustawiony na wysod®
1 cm nad poziom projektowanej kredei ciggu pieszo jezdnego z kostki brukowej
obramowanie @gu pieszo-jezdnego

- pochylenie poprzeczneagu pieszo jezdnego - 2% - dwustronne w kierunku
kraweznikow

- zjazdy do posesji i dégia do posesji z kostki brukowe;j

6. Rozwigzania projektowe w zakresie organizacji ruchu
6.1. Droga miejska ulica Pogodna
6.1.1. Inwentaryzacja oznakowania
W chwili obecnej na drodze aitgj opracowaniem z racji jej charakteru drogi gouv)
brak jest istnigjcego oznakowania. Jedynie na ul. S$zliwej w miejscu zakaczenia drogi z
kostki betonowej ustawiono znak D-41 (,Koniec sgretamieszkania”). Znak ten zostanie
zlikwidowany z uwagi na powkszenie obszaru strefy zamieszkania.

6.1.2. Docelowa organizacja ruchu
Przewiduje si nastpujaca docelowy organizagj ruchu:
= ul. Pogodn projektuje st jako stre¢ zamieszkania - projektujeesmonta
znakow D-40 (,Strefa zamieszkania”) oraz znakow D{4Koniec strefy
zamieszkania”)

Zgodnie z zasadami olkdlenymi rozporadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewastrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. wrapiie znakow i sygnatow
drogowych oraz rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dikdw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczamalrogach —
przewidziano ustawienie naptijagcych znakéw drogowych:

Tab. 1. Zestawienie projektowanych znakéw

Symbol znaku i llosé (szt)
... ba4 1
D-41 ! 1
Razem i znakow: 2
. stupkéw:1

Doktadna lokalizacja poszczegdélnych znakéw zospmkazana na rys. nr 1 Plan
organizaciji ruchu.

7. Zasady ogolne
Projektowane znaki pionowe naje umieci¢c na stupkach metalowych
ocynkowanych, drednicy 60 mm. Znaki na catej drodze wied&io,srednie”. Lica znakow
musz by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Projekt statej organizacji ruchu

Znaki naley umieszcz& na stupkach w sposob okleny w rozporadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. wrawie szczegoOtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazadeen bezpieczéastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogashznaczy tak, aby dolna kraud#
znaku byta umieszczona na wysékiomin. 2,0 m nad poziomem pobocza, a kydivod
strony jezdni — w odlegkai min. 0,50 od krawdzi pobocza.

Oznakowanie poziome wykoéagodnie z projektem i szczeg6towymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i waaw ich umieszczania na drogach
(zakcznik nr 2 do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 232003 r.).

Niniejszy projekt nie obejmuje organizacji ruchuoznakowania robot w pasie
drogowym w czasie budowy. Obazek jego opracowania oraz uzyskania zatwierdzenia
przez widciwe instytucje spoczywabedzie na wykonawcy robaot.

Termin wprowadzenia projektowanej statej organizagthu w strefie planowanej
przebudowy nawierzchni ulicy Pogodnej, przewidugens dzié 31.12.2019 .

Opracowat:
th Jarostaw Grzelak
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