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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca4t99 Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. nr 0 poz. 1332 zzp6 zm.) dwiadczam,ze projekt
budowlano-wykonawczy:

~Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej
w Ostrowie Wielkopolskim”
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Miejski Zarzd Drog
ul. Zamenhofa 2 Proiektant
63-400 Ostrow Wielkopolski rojektan

e techn. Jozef Przybylek

data opracowania upr. nr UAN.7342-31/92
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca4t99 Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. nr 0 poz. 1332 zzp6 zm.) dwiadczam,ze projekt
budowlano-wykonawczy:

~Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej
w Ostrowie Wielkopolskim”

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Miejski Zarzd Drég
ul. Zamenhofa 2

63-400 Ostréw Wielkopolski .
Sprawdzajacy

Kwiecien 2018 r.

data opracowania mgr irg. Ryszard Poptawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03
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Kalisz, dnia .2L.kwiskaia

URZAD WOJEWODZKI
62-800 v Kaliszu

21/92

DECY Z.J A
0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA

ZAWODOWEGO
do petnienia samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..2.M8%:2, Rkt 2, §3 ust.2
i § 13 ust.1, pkﬁ .3.. 1it. ... rozporzgdzenia Ministra Gospodarici
Terenowej 1 Ochrony Srodowviska z

z dnia 20 lutegoc 1975 r. w spravie

samodzielnyoh funkedi technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr &, poz.4d

z pdEniejszymi zmianami) stwierdza sie, Ze:

W

e —
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PFan ., .. .d0Zel Ly

jest upowaZaiony do:
1/ sporzadrzania projektdw budowli drdy, nawisrzchni
lotniskowych, typouyeh przespustév 1 mostdw -
o pewszechnie znanych rczwigzaniach konstrukeyinych
i schematach technicznych;
nadzcrowanlia i kontrolowania budowy
xontrolowania wytwarzania
Ronstrukeyjnych zlamentdw budowlanych oraz sceniania
i badanin stanu technicznego w zakrasie budewli drég
vawiericehni letniskowych, itypowych przepustéw
I smostdw - ¢ powszechnie wnanych rozwigzaniach

konstrukoeyinych.

2/ kisrowania,
i robét, xiercwania i

[ onp. Walrnaty Reliswegu

mpr irdareinL. v ;-_[_3:3_:1\;;:
pieyy AFTE 11

e
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WIELKOPOLSKA
iy b-h-‘l—\_‘ Ul\.&qud
ZTN \%T IZBA
‘__“Ta?‘ DNZYNIEROW
] i | BUDOWNICTWA

e

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYTINA

WOIIB-0KK-7131-112/02/2003 Poznad dnia 6 paZdziernika 2003 1.

DECYZIA

Nz podstame art, 24 ust 1 pkt 2 wstawy z dnia 15 grudma 2060 r o samorzadach mwcdowych. arcmtektow
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.Y. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pén zim) | art. 12 ust. 3, art.13 ust.{
pkt L art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane ( tekss jednolity: Dz U. z 2000 r, Nr 106
poz. 1126 z pédn, zin) oraz § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samedzielnych funkeji techniczaych w budownietwie (Dz, U. z 1993 1. Nr 8 poz.

38, z péin. zm.) ;

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna . B )
padaje .

Panu Ryszardowi Poplawskiemu

‘magister inZynier
kierunek: Budownictwe - -
urcdzonema dnia 29 grudnia 1971 r. w God=ieszach Wielldch

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WXF/0022/FOOK/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegllowy zakres upravwnied jest okrediony na cdwrocie ninfejszej decyzii
UZASADNIENIE

COlkrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkcpoisk:'ej Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu nz pedstawie protokolédw z pestepowania kwalifikacyinego craz z przeprowadzonezo
sgzaminu, uchwala Nr 2/OKX/03 z dnia 6 patdziernika 2003 r. stwierdzile, ze Pan Ryszard Pop%ahskj
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawedows kenieczng do uzyskania uprawniea
budowlanych w w/w spccjalnosc: i uzyskal pozytywny wynik egzaminug na apra“mema budcwlane.

Pouczenie
Cd niniejszej decyzfi shey cawolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacying Polakiej Izby Inymierdw Budawmcm W
Warszawis, za podrednictwam Wislkorolskiej Okregowe] krby n2ynierdw Budewnictwa w Pozosnit w terminie 14 dni od
daty j¢j dorezenia.
Skiad orzekalacy
Dkregowej Komigji Kaalifikacyine]: L

N Czlonek Komisji ~ mgrin Marian Karcz: Ff PSR TN
P Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki: .../ .hid. [ 44,
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Na podstawie art. 12 ust.) pkt 1 § 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Popiawski jest

vpowazniony w specjalnosci konstmkcyjno—budowi@cj do: ) )
- projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autarskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekicw budowlanych

bez ograniczen.

Przewadniczgey

~ Komisjt Kwatifikacyjnej 3
Wre!kpp_glskiej Okregowej 1z
Inzygjerdw Budownictw

mgr mi. Jan Lemarski

Ctrzymuja;

1.Pan Ryszard Poplawski”
62-800 Kalisz ul. Zgodna 2/28

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L5A-8F2-T6D *

Pan Ryszard Kazimierz Poptawski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1388/03

adres zamieszkania ul. Zgodna 2 m 28, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektrenicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcege Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elekiranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowsine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniv mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] (zby Iniynierdw Budownictwe www.piib.org.pl lub kontaktujgc ste z biurem wladciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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UZGODNIENIA
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WYKAZ DZIALEK

| Nrdz. | Wiasciciel | Adres
Jednostka ewidencyjna: 301701 _1: Ostrow Wielkopolsk
Obreb ewidencyjny: 0090
1 26/22 | Miasto Ostrow Wielkopolski Al. Powstaow Wielkopolskich 18,
63-400 Ostréw Wielkopolski
2 26/24 | Miasto Ostrow Wielkopolski Al. Powstaow Wielkopolskich 18,
63-400 Ostréw Wielkopolski
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Ostrow Wielkopolski, 30-03-2017

Urzad Miejski
al. Powstancow Wielkopolskich 18
§3-400 Ostrow Wielkopolski
tel 825822400 .
www.Lmostrow.p! ;AKLAD PROJEKTOWO-USLUGOWY INZYNIERH
SRODOWISKA PRIMEKO
ul. LODZKA 210
52-860 KALISZ

WAP.RALU.6727.1.25.2017
L

P

Wydzial Administracji Przestrzennej Referat Architektury 1 Urbanistyki Urzedu
Miejskicgo w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27.03.2003 1.
o planowaniu { zagospodarowaniu w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2017 r. przekazuje
w zalaczeniu wypis 1 wyrys ze zmiany migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Wisniowej — cze$é A zatw. Uchwata
nr XVII/195/2612 Rady Migjskiej Ostrowa Wiclkopoelskiego z dnia 29.03.2012 r. dla dzialek
26/22, 26/24, 28 obreb 0090 polozonych w Ostrowie Wielkopotskim przy ul. Pogodne.

Teren dziatek nr 26/22 i 26/24 oznaczony na planie symbolem KDD pelni funkcje terenu drég
publicznych dojazdowych, natomiast teren dzialki nr 28 czedciowo vznaczony na planie
symbolem W pelni funkcje terenu wod powierzehniowych $rddiadowych i symbolem KDD
pelni funkeje terenu drog publicznych dojazdowych,

W zalgczeniu:
- WYpis I Wyrys

Strona 1z 1

e —
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UCHWARA NR XVHIMS5/2013
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGD
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennege miasta
Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Wisniowej ~ czesc A,

na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 51 art. 40 ust. 1 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. ¢ samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1581 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1,
art. 4 ust. 1iart. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. . z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm), w zwigzku z uchwatg
Nr L/653/2010 Rady Miejskie] Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2010 r. w sprawie
przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasia
Ostrowa Wielkopoisiiege ferenu w rejonie ul. Wisniowej - czesé A, Rada Misjska Ostrowa

Wielkopolskiego uchwala, co nastepuje:

Rozdziat |
Przepisy ogéine
§1 1. Uchwala sie zmiane misjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Wisniowej ~ czgd¢ A, przyjetego

uchiwalg nr 1X128/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2003 r,

zrnienionego uchwalg nr XOOU/427/2000 Rady Migjskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29

stycznia 2009 r., po stwierdzeniu zgodnos$ct przyjetych w nim rozwiazari z ustaleniami

studium uwarunkowart i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy - Miasto

Ostréw Wielkopolski (uchwata Nr KiVI269/2000 Rady Miejskisj Ostrowa Wielkopolskiego

z dnia 20 futego 2000 r.), zwanego dalej ,planem”.

2. Integraing czesé uchwaly stanowiy;

1) rysunek planu, sporzadzony w skali 1: 2000, stanowigey zatacznik nr 1 do uchwaly;

2) rozstrzygniecie Rady Miejskie] Ostrowa Wielkopolskiego o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycii z zakresy infrastruktury technicznej, kiére nalezg do zadan wiasnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnje z przepisami o finansach publicznych,
stanowigee zatacznik nr 2 do uchwaty.

3. Plan sbowigzuje w granicach okreslonych na rysunku planu,
§2 llekrot w uchwale jest mowa o

1) .dachu plaskim” ~ nalezy przez to rozumied dach o kqcie nachylenia pofaci nie wigkszym
niz 12%;

2) ,dachu stromym” - nalezy przez to rozumied dach o kacie nachylenia pofaci wiekszym
niz 12°, z zastrzezeniem ustalef szczegbtowych planu;

3} ,dzisfce” - nalezy przez to rozumied pojecie ,dziatki budowlanej” okreslone W ustawie
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniy | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze Zm.);

4) .dzislce w ramach ogrodu” - nalezy przez to rozumied pojecie dziatli" okreslone
w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dziatkowych (Dz. U. 2z 2005y,
MNr 189, poz. 1419 ze ZM.);

5) .nieprzekraczaine linii zabudowy” — nalezy przez to rozumieé linlg wyznaczajaca
minimaing odleglosé od Iini rozgraniczajgeej, w jakie] mozna sytuowac Sciang
zewnetrzng budynku:

6} ,powierzchni zabudowy” — nalezy przez to rozumied sume powierzehni wszystkich
budynkéw zlokalizowanych na dziatce, mierzong po obrysie ich $cian zewnetrznych,
Z wylaczeniem takich elementéw jak: schody, rampy, tarasy, balkony;
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7) wreklamie” ~ nalezy przez to rozumied wszelkie urzadzenia bedace nosnikami informacji
lub  promocji wizuainej w jakigikolwiek materiainej formie wraz z elementami
konstrukcyjnymi | zamocowaniami, nie bedace szyldem, tablicy informacying lub
znakiem w rozumieniu przepiséw o znakach drogowych;

8) .stacji bazowej telefonii komorkowe]" ~ nalezy przez to rozumieé obiekt
radiokomunikacyjny skladajacy sie z urzadzen elekiro-przesytowych, konstrukgji
wsporczej, zestawow anten i kontenarow technicznych:

9) ,szyldzie” — nalezy przez to rozumieé oznaczenie jednostki  organizacyjne] lub
przedsishiorcy, w misjscu wykonywania dziatalnosci;

10} ,tablicy informacyjnej” — nalezy przez to rozumieé element systemu informacji fokainej,
informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacii ekologiczne;j;

11} terenie” — nalezy przez to rozumied powlerzchnig o okreslonym preeznaczeniy
i zasadach zagospodarowania, Wyznaczong na rysunku planu finiami rozgraniczajacymi;

12) Luchwale” ~ nalezy przez fo rozumise niniejszg  uchwate Rady Miejskiej
Ostrowa Wielkopolskiego;

13) .ustugach nieucigzliwych’ - nalezy przez to rozumied usfugi nie zaliczone
do przedsigwzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie znaczaco oddzialywad na srodowiske
w rozumieniu przepiséw odrgbnych.

Rozdzial I}
Ustalenia szezegdtows
83 Na rysunku planu przedstawiono graficznie nastepujace obowigzujace ustalenia
planu:
1} granica obszaru objetego planem,
2} linie rozgraniczajgce tereny o Oinym  przeznaczeniu  lub réznych zasadach
zagospodarowania,
3} nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) przeznaczenie terenu — oznaczone barwg i symbolem literowym.
§4 Ustala sie nastepujace przeznaczenie terendw wyznaczonych  liniami
rozgraniczajacymi na rysunku planu:
1) teren zabudowy mieszkaniowe; Jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem
MN;
2) teren zabudowy mieszkaniowe; jednorodzinne] z dopuszczeniem zabudowy ustugowsj,
oZnaczone na rysunku planu symbolem MN/U;
3) teren zabudowy usiugowej, 0znaczony na rysunku planu symbolem U;
4) teren zabudowy ustugowe] z zielenig towsarzyszacs, oznaczone na rysunku planu
symbolem U/Z;
5} teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US:
6) teren zabudowy ustugowej z dopuszczeniem obiekidw produkcyinych, skiadéw
i magazyndw, oznaczony na rysunku planu symbolern U/,
7} teren elekiroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symboiem E;
8) teren zieleni urzadzonej, oznaczony na rysinku planu symbolem ZP;
9) teren zielenj ochronnej, cznaczone na rysunku planu symbolem Z0O;
10} teren ogroddw dziatkowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 2D
11) teren wéd powierzchniowych srodladowych, oznaczone na rystnku planu symboiem W
2) teren drog publicznych — zbiorezych, oznaczone na rysunku planu symbolam KDZ,
13) teren drég publicznych ~ lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL
14) teren drog publicznych ~ dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symboiem KDD.
§8 W zakresie zasad ochrony | ksztattowania fadu przestrzennego:
1} ustala sig:
a) sytuowanie budynkow zgodnie 2 nieprzekraczalnymi  finjiami zabudowy,
wyznaczonymi w odleglosci 5 m od ini rozgraniczajgcych drég publicznych -
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zgodnie z rysunkiem planu oraz w odleglodci 4 m od granic drog wewnetrznych
w przypadku geodezyjnego wydzielenia takich drég;

b) stosowanie dachéwki ceramicznej lub materiatow dachowkopodobnych do pokrycia

dachdw stromych budynkéw,
2} dopuszeza sig:

a) lokalizacje fablic informacyjnych, o powierzchni nie wigkszej niz 1 m2 | wysokosci nie
wigksze] niz 2 m;

b} lokalizacje slupdw ogioszeniowo - reklamowych o powierzchni podstawy nie
przekraczajacej 2,0 m2 i o wysokosci nie przekraczajgcef 3,5 m;

c) lokalizacjg obiekiow malej architektury:

d) stosowanie elementéw drewnianych na elewacjach budynkow;

3} zakazuje sie:

a) lokalizacji rekiam:

b) lokalizacji wolnostojgcych stacji bazowych telefonii komoérkowe] na terenach MN;

€) lokalizacji nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

d) lokalizacji obiektow tymczasowych, z wyjatkiem oblekitow niezbednych przy budowie
budynkow i budowli, wznoszonych wylacznie na czas budowy;

e} stosowania materialdw z blachy i z PCV jako elementdw elewacyjnych, przy czym
dopuszcza sie wykorzystanie tych materiaiéw wylacznie do tworzenia detal
architektonicznych, okien iub rynien:
lokalizac]i obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy 2000 m2 i wigkszej.

§6 W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajebrazu kulturowego:
1) ustala sie:

a) ochrong powietrza, wéd | powierzchni ziemi zgodnie z przepisami odrebnymi;

b) segregacie, gromadzenie | dalsze zagospodarowanie odpadéw zgodnie z Gminnym
planem gospodarki odpadami dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zgednie
z przepisami odrebnymi;

¢} obowiazek przebudowy urzadzen drenarskich na warunkach | w uzgodnieniu
zzarzadcg sieci drenarskie] w przypadku wystapienia kolizji tych urzadzen
z lokalizowanymi obiektami budowlanymi;

d} zagospodarowanie nadmiary mas ziemnych pozyskanych podczas prac w obrgbie
terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrebnymi;

e) w przypadky zanieczyszczenia gleby lub ziemi przeprowadzenie rekultywacji,
zgodnie z przepisami odrebnymi;

fy  zachowanie, poprzez stosowanie dostepnych  érodkéw  technicznych
i technologicznych, okreslonyeh przepisami odrebnymi, dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku dia terendw MN, jak dla terendw zabudowy mieszikaniowej
jednorodzinngj, dla terendw MN/U, U i U/Z, jak dia terencw mieszkaniowo-
ushugowych oraz dla terendw US, ZP i ZD jak dla terenéw rekreacyjno -
wypoczynkowych;

g) zagospodarowanie zielenig wszystkich wolnych od utwardzenia powierzchni gruniu
na terenach drég publficznych, z uwzglednieniem wymagan sieci infrastruktury
techniczne] oraz przepisdw odrebnych;

<) dopuszeza sig: realizacje maksymalnie jednej kordygnacji podziemne;;
3) zakazuje sie:

g) lokalizacji przedsigwzieé mogacych zawsze lub potencjainie znaczaco oddziatywad
na srodowisko, w rozumieniu przeplsdw odrebnych, z wyigtkiem dopuszczonych w
planie fub przepisami odrebnymi;

b} stosowania do celéw grzewczych paliw innych niz niskoemisyjne, takich jak: gaz
ziemny, energia elektryczna, olej opalowy lekki, pafiwa odnawialne, alternatywne
zrodia energil.
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§ 7 W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kuftury
wspdtczesne] ustala sie obowiazek uzgadniania zZ wlasciwym organem ochrony zabytkdw
inwestycli zwigzanych z zagospodarowaniem | zabudowaniem terenu, awymagajgcych
przeprowadzenia prac ziemnych, celem ustalenia ewentualnego zakresu  badan
archeologicznych.

§8 W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksziaftowania przestrzen]
pubficznych nie podejmuje sie ustalen ze wzgledu na brak okreslenia obszaréw przestrzeni
publiczne] w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego.

89 W zakresie szczegolowych parametrow | wskaznikéw ksztatowania zabudowy
oraz zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:

1) ustala sie:

a) lokalizacig na dziatce maksymainie jednego budynku mieszkainego | jednego garazu
albo budynku gospodarczo — garazowego;

b) sytuowanie budynkéw misszkalnych jako wolnostojacych:

¢} sytuowanie garazy i budynkdw gospodarczo — garazowych jako dobudowanych do
budynkow mieszkalnych, wbudowanych w budynki mieszkalne, z zastrzezeniem pkt
2t b;

d} wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki — nie wiecej niz
40%, leez nie wigee] niz 300 m2;

e} powierzchnig zabudowy garazu albo budynku gospodarczo — garazowego — nie
wiecej niz 45 m2;

) udziat powierzchni biclogicznie czynnej nie mniej niz 40% powierzchni dziakdi:

g} wysokosé zabudowy nie wigksza niz:

- dia budynkéw mieszkalnych: 10 m, jako dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga
kondygnacja jako peddasze uzytkowe;

- dla garazy | budynkow gospodarczo — garazowych; 3.5 m w przypadku dachu
praskiego albo 6 m w przypadku dachu stromego;

h} geometrie dachdw:

- dla budynkow mieszkalnych: strome - o kacie nachylenia potaci od 25° do 45°, przy
czym w ramach jednego pokrycia dachowego wszystkie polacie winny byé
nachylone pod jednakowym katem, z zastrzezeniem pkt 2 iit. i;

- dla garazy | budynkéw gospodarczo — garazowych: dowolne:

i} nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i § 5 pkt 1lit. a;

j) obstuge komunikacyjng dziatek bezposrednio z drég wyznaczonych w planie, z drég
przyleglych do obszaru planu lub poprzez drogi wewnetrzne w ramach terenu:

k) zapewnienie, w granicach dziatki, co najmniej 2 miejsc postojowych, wiiczajac w o
miejsca w garazy albo budynku gospodarczo — garazowym oraz dodatkows 1
miejsca postojowego w przypadku lokalizac)i w budynku mieszkalnym lokalu
ustugowego;

2} dopuszcza sie:
a) wydzielanie dzialek o powierzchni nie mnigjszej niz 500m2, szerckosci frontow nie

mniejszej niz 20 m i przebiegu granic prostopadiym lub zblizonym do prostopadiego
do drég. z kidrymi te granice sig lgezg, z wylaczeniem:

- wydzielania dziatek przeznaczonych na cele infrastrukiury technicznej -
elektroenergetyki, dia kidrych maksymaina powierzchnia moze wynosié 70 m2 |
ktére winny posiadaé bezposradni dostep do drog;

- wydzielania dziatek w celu regulacji granic miedzy sasiadujgcymi nieruchomosciami,
dla ktorych nie wyznacza sie ograniczen w zakresie parametrow:

« wydzielania dziaiek w celu wytyczenia drég wewnetrznych, dla ktdrych nie
WyZnacza slg ograniczent w zakresie parametréw:

b) lokalizacje garazu aibo budynku gospodarczo - garazowego jako wolnostojacego w
tym usytuowanega bezposrednio przy granicy dziatki, pod warunkiem usytuowania
w glebi dziatki, za linig tylne] $ciany budynku mieszkalnego;
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c) lokalizacje obfektow infrastruktury technicznej, niezbednej do prawidlowego
funkcjonowania terenu:

d) lokalizacje drég wewnetrznych, stanowigcych dojazdy do dziatek, w ramach terenu:

€) prowadzenie infrastruktury technicznej;

fi sytuowanie elementdw technicznych budynkdw, takich jak kominy, anteny - nie
wyzej niz 5 m powyzej najwyzszego punkiu dachu;

g) realizacie kondygnacji podziemnej w budynkach mieszkalnych, pod warunkiem
przeprowadzenia odpowiednich badad geotechnicznych, przy czym poziom
posadzki parteru nie moze przekraczaé 1 m ponad poziomem terenu;

h) stosowanie ogrodzen w formie zywoplotéw o wysokosci nie wigkszej niz 2 m;

f) stosowanie w budynkach mieszkalnych czesciowo dachéw ptaskich, na powierzchni
nie przekraczajgoe] 30% powierzehini calego dachu:

) rozbudowe Iub nadbudowe istniejacych budynkdw z zachowaniem zasad
i parametréw jak dia nowej zabudowy w ramach terenu, przy czym geometria
dachéw rozbudowywanych lub nadbudowywanych czesci tych budynkéw moze
stanowic kontynuacje geometrii dachéw czesci istniejgeych;

k} wydzielenie w budynku mieszkalnym fokalu uzytkowego z przeznaczenism na ustugi
nieucigzliwe, zgodnie z przepisami odrebnymi;

) umieszczanie szyldéw wylacznie na elewacjach budynkow lub na egrodzeniach i o
powierzehni nie wiekszej niz 0,5 m2;

3) zakazuje sie lokalizacji od strony frontdw dzlatek ogrodzen z betonowych elementéw

prefabrykowanych [ wyzszych niz 1,50 m, z zastrzezeniem pkt 2 lit. h.

§10 W zakresie szczegGlowych parametréw | wskaznikéw ksztattowania Zabudaowy
oraz zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U:
1) ustala sie:

a} lokalizacje na dzialce maksymalnie jednego budynku mieszkalnego albo mieszkalne
- ustugowego afbo ustugowego z przeznaczeniem na ustugi nleucigzliwe i jednego
garazu albo budynku gospodarczo — garazowego;

b} sytuowanie budynkow mieszkalnych, mieszkalng ~ ustugowych | usiugowych jako
wolnostojacych;

¢) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki — nie wiece] niz
50%;

d) powlerzchnie zabudowy garazu albo budynku gospodarczo — garazowego ~— nie
wigoe] niz 80 m2;

&) udzial powierzchni biologicznie ezynnej nie mniej niz 30% powierzchni dziatii:
wysokosc zabudowy nie wigksza niz:

- dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych: 7 m — w
przypadku dachu ptaskiego albo 10 m ~ w przypadku dachu stromego;

- dla garazy i budynkdw gospodarcze — garazowych: 3,5 m w przypadku dachu
pfaskiego albo 6 m w przypadku dachu stromego:

f) geometrig dachdw;

- dia budynkdw mieszkainych, mieszkalno — ustugowych | ustugowycty: plaskie lub
strome, ¢ kacie nachylenia polaci od 25° do 45°;
- dia garazy i budynkdéw gospodarczo — garazowych: dowoine;

n}  nieprzekraczalne linie zabudewy, zgodnie z rysunkiem planu | § 5 pkt 1 lit. a;

iy obstuge komunikacyjng dzialek bezposrednio z drég wyznaczonych w planie, z drog
przylegiych do obszaru planu lub poprzez drogi wewnetrzne w ramach terenu:

) zapewnienie, w granicach dziatki, co najmniej 2 migjs¢ postojowych, wiiczajac wta
miejsca w garazu albo budynku gospodarczo - garazowym oraz dodatkowo co
najmniej 1 miejsca posiojowego na kazde rozpoczete 25 m2 powierzchni uzytkowsj

ustug;
Z) dopuszoza sie;
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ay wydzielanie dzialek o powierzchni nie mniejszej niz 800m2, szerokosci frontéw nie
mriejszej niz 20 m i przebiegu granic prostopadiym lub zblizonym do prostopadiego
do drog, z ktérymi te granice sie iacza, 7z wylaczeniem:

- wydzlelania dziatek przeznaczonych na cele infrastruktury techriczngj -
elektroenargetyki, dia ktérych maksymaina powierzchnia moze wynosiéc 70 m2 i
ktare winny posiadaé bezposredni dostep do drég;

- wydzielania dzialek w cely regiilacii granic miedzy sasiadujgoymi nieruchomosciami,
dla ktdrych nie wyznacza sie cgraniczen w zakresie parametrow;

- wydzielania dzislek w celu wytyczenia drég wewnetrznych, dia ktérych nie
wyznacza sie ograniczen w zakresie parametréw,

b) lokalizacje obiektow infrastruktury  techniczne;, niezbednej do prawidiowego
funkcjonowania terenu;

¢) lokalizacje drog wewnstrznych, stanowigcych dojazdy do dziatek, w ramach ferent,

d} prowadzenie infrastruktury technicznej;

e}  sytuowanie elementéw technicznych budynkéw, takich jak kominy, anteny - nie
wyZej niz 5 m powyzgj najwyzszego punktu dachu;

f}  realizacie kondygnacii podziemne] w budynkach mieszkainych, mieszkaino —
ustugowych i ustugowych, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich badan
geotechnicznych;

g) stosowanie ogrodzeri w formie zywoplotow o wysokoéci nie wigkszej niz 2 m:

h} rozbudowe iub nadbudowe istniejacych budynkéw, z zachowaniem Zasad
i parametréw jak dia nowej zabudowy w ramach terenu, przy czym geometria
dachdw rozbudowywanych lub nadbudowywanych czedci tych budynkéw moze
stanowi¢ kontynuacjg geomatrii dachéw czesci istniejgcych;

i} umieszczanie szyldéw wylgcznie na elewacjach budynkéw lub na ogrodzeniach i o
powierzchni nie wigkszaj niz 0,5 m2;

3} zekazuje sie lokalizacji od strony frontéw dzialek ogrodzen z betonowych elementéw

prefabrykowanych i wyzszych niz 1,50 m, z zastrzereniem pki 2 4t g.

§11 W zakresie szczegdlowych parametréw | wskaznikéw ksztaftowania zabudowy

oraz zagospodarowania tereny oznaczonego na rysunku planu symbolem U:
1) ustala sie:

a) fokalizacle zabudowy ustugows] z przeznaczeniem na ustugi nieucigzliwe;

b) sytuocwanie budynkdw jako wolnostojacych, szeregowych lub blizniaczych;

¢} wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie wiece] niz
50%;

d) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie rmniej niz 20% powierzchni dziatk;

&) wysokoéé zabudowy kubaturowsj nie mniajszg niz 3,5 m oraz nie wigksza niz 12 m;

f) dowoing geometrie dachow:

g} nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysuniiem planu | § 5 pkt 1 it g

h) obsluge komunikacying dziatek bezposrednio z drog wyznaczonych w planie lub
poprzez drogi wewnetrzne w ramach terenu:

i} zapewnienie, w granicach dzialki, co najmniej 1 miejsca postojowego na kazde
rozpoczete 25 m2 powierzchni uzytkows) ustug, w tym co najmniej jednego miejsca
postojowego przystosowanege dia potrzeb oséb niepeinosprawnych w granicach
kazde] dzialki:

2} dopuszcza sie:

a) wydzielanie dzislek o powlerzchni nie mnigjszej niz 1000m2, z wylgczeniem:

- wydzielania dzialek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej —
elekiroenergetyki, dia ktérych maksymalna powierzchnia moze wynosié 70 m2 i
ktdre winny posiadaé bezposredni dostep do drag;

- wydzielania dziatek w celu regulacji granic miedzy sasiadujacymi nigruchomasciami,
dla kirych nie wyznacza sie ograniczen w zakresie parametrow;
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- wydzielania dzialek w celu wytyozenia drég wewnetrznych, dia kidrych nie
wyznacza sig ograniczen w zakresie parametrow:

b) zblokowanie budynkéw bliZniaczych i szeregowych w granicach dziafek;

¢) lokalizacje obiektow infrastruktury technicznej, niezbedne] do prawidlowego
funkcjonowania terenu;

d} lokalizacje drog wewnetrznych, stanowiacych dojazdy do dzialek, w ramach terenu;

e} prowadzenie infrastruktury techniczney:

fi  sytuowanie elementéw technicznych budynkéw, takich jak kominy, anteny — nie
wyzej niz 5 m powyzej najwyzszego punktu dachu;

g) realizacie kondygnacji podziemnej, pod waruniiem przeprowadzenia odpowiednich
badad geotechnicznych;

h) lokalizacie szylddw:

- wolnosicjgacych, o powierzchni nie wigkszej niz 3 m2 | wysokoscl gérnej krawedzi
nig wiekszej niz 6 m;

- na budynkach, o powierzchni szyldu nie przekraczajgee] 10% powierzchni kazdej
elewacji;

3) zakazuje sie:

a} lokalizacji do celéw uslugowych obiskiow kontenerowych, kioskdw, obiektdw typu
JSszczeki” itp.;

b) lokalizacii ogrodzen, za wyjatkiem stuzacych wydzieleniv migjsc skiadowania
odpadow.

§12 W zakresie szczegdfowych parametrow | wskaznikéw ksztaltowania zabudowy

oraz zagospodarowanta terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem U/Z:
1) ustala sie:

a) lokalizacje zabudowy ustugowej z przeznaczeniem na usiugi nieuciazliwe;

b} sytuowanie budynkéw jako wolnostojacych, szeregowych lub blizniaczych;

o) wietkoss powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie wigcej niz
30%;

d) udziat powierzehni biologicznie czynnej nie mniej niz 50% powierzchni dzialki:

8) wysokosc zabudowy kubaturowej nie mniejsza niz 3,5 m oraz nie wigkszg niz 12 m;

f} dowolng geometrie dachéw;

g} nieprzekraczalne linfe zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i § 5 pkt 1 it &

h) obstuge komunikacyjng dzialek bezposdrednio z drég wyznaczonych w planie, z drég
przyleglych do obszaru planu lub poprzez drogi wewnetrzne w ramach terenu;

i) zapewnienie, w granicach dziatki, co najmniej 1 miejsca postojowego na kazde
rozpoczete 25 m2 powierzehni uzytkowsj ustug, w tym co najmnig] jednego migjsca
posfojowego przystosowanego dia potrzeb osdb niepeinosprawnych w granicach
kazdej dziatki;

2) dopuszcza sie:

a) wydzielanie dzialek o powierzchni nie mnigjszej niz 1000m?2, z wytgczeniem:

- wydzielania dzialek przeznaczonych na cele infrastruktury techniczne] -
elektroenergetyki, dla ktdrych maksymalna powierzchnia moze wynosi¢ 70 m2 i
ktore winny posiadac bezposredni dostep do drég;

- wydzielania dziatek w celu regulaci granic miedzy sasiaduigeymi nieruchomosciami,
dia ktdrych nie wyznacza sig ograniczen w zakresie barametrow;

- wydzielania dziatek w celu wytyczenia drég wewnetrznych, dla kibrych nie
Wwyznacza sie¢ agraniczen w zakresie parametréw,

b} zblokowanie budynkdw biizniaczych i szeregowych w granicach dzialek:

c) lokalizacje obiektow infrastruktury technicznej, niezbgdne] do prawidlowego
funkcjonowania terenu;

d) lokalizacje drog wewnetrznych, stanowiacych dojazdy do dzialek, w ramach terents;

e) prowadzenie infrastruktury techniczne;;
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) sytuowanie elementéw technicznych budynkéw, iakich iak kominy, anteny — nie
wyzej niz § m powyze] najwyzszego punkty dachu;

g) realizacje kondygnacji podziemnej, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich
badan geotechnicznych:

i lokalizacje szyldow:

- wolnostojgeych, o powierzchni nie wigkszej niz 3 m2 | wysckoSci gbrmej krawedzi
nie wigkszej niz 6 m;
- na budynkach, o powierzchni szyldu nie przekraczajace] 10% powierzchni kazdej
elewacii,
3} zakazuje sie:

a) lokafizacji do celow ustugowych obiektéw kontenerowych, kioskdw, obiekiéw typu
LSEozeki” ifp.;

b) lokalizacii ogrodzen, za wyjatkiem shizacych wydzieleniu miejsc skladowania
adpaddw.

§13 W zakresie szczegotowych parametrdw i wskaznikéw ksztatowania Zabudowy
oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbofem US:;
1) ustala sie:

a} lokalizacje obiektow sportu i rekreacii;

b) wielkos¢ powierzehni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie wigcej niz
20%:

¢) udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 20% powierzehni dziafki;

d} wysoko$¢ zabudowy kubaturowe} nie wieksza niz 10 m;

g) dowolng geometrig dachow:

f) nieprzekraczaine linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i §5pki1lit a;

g) obstuge komunikacyjng dziatek bezposrednio z drég wyznaczonych w planie lub
poprzez drogi wewnetrzne w ramach terenu;

h) zapewnienie, w granicach terenu, co najmniej 20 migjsc postojowych, w tym co
najmniej dwoch migjsc postojowych przystosowanych dla potrzeb oséb
niepefnosprawnych;

2} dopuszcza sie:

a) lokalizacle budynkdw usfugowych z przeznaczeniem na ustugi nieuciazliwe, o lgoznegj
powierzchni zabudowy nie wigksze] niz 30% dopuszczalnej powierzchni zabudowy
dziatkd okreslonej w pkt 1 lit. b, z zachowaniem zasad i parametrow jak dia obiektow
sportu i rekreacji w ramach terenu;

by lokalizacie obiektow infrastrukiury fechnicznei, niezbedne] do prawidiowego
funkcjonowania terenu;

¢} prowadzenie infrastruktury technicznej;

d} sytuowanie elementéw technicznych budynkéw, takich jak kominy, anteny ~ nie
wyzej niz & m powyzej najwyzszego punkiy dachu;

e} realizacie kondygnacji podziemnej, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich
badan geotechnicznych;

f) wydzielanie nieruchomosei przeznaczenych na cels infrastruktury technicznej -
elektroenergetyki o powierzchni maks. 70 m2, posiadajgcych bezposradni dostep do
drég;

g} rozbudewe lub nadbudowe isiniejgcych budynkéw, z zachowaniem zasad
i parametréw jak dla nowe} zabudowy w ramach terenu;

h) lokalizacje szyidow:

~ wolnostojacych, o powierzchni nie wigkszej niz 3 m2 i wysokosci gornej krawedzi
nie wigkszej niz 6 m;
- na budynkach, o powierzchni szyldu nie preekraczajace] 10% powierzehni kazde]
elewaci;
3} zakazuje sie lokalizaci od strony drég ogrodzen z betonowych elementéw
prefabrykowanych.
it
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§14 W zakresie szczegdiowych parametrow | wskasnikéw ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu oznaczonegt na rysunky planu symholem U/P:

1) ustala sie:

a) lokalizacje zabudowy ustugowe] z przeznaczeniem na ustugi nieucigzlive;

by wielkosC powierzchni zabudowy w stosunku do powierzehni dziatki — nie wigcej niz
50%:;

¢} udzial powierzehni biologicznie czynnej nie mniej niz 20% powierzchni dziatki;

d) wysokosé zabudowy kubaturowej nie wieksza niz 12 m:

e} dowoing geometrie dachdw:

f) nieprzekraczalne linie zapudowy, zgodnie z rysunkiem plany i § 5pkt1lit a;

g) obsiuge komunikacyjng dziatek bezposrednio z drég wyznaczonych w planie, z drég
przyleghych do obszaru planu iub poprzez drogi wewnstrzne w ramach ferenu;

h} zapewnienie, w granicach dzialki, co najmniej 1 miejsca postojowego na kazde
rozpoczete 25 m2 powierzehni uzytkowej usfug oraz co najmniej 1 miejsca
postojowe na kazdych 3 zatrudnionych, w tym c¢o naimnigj jednego miejsca
postojowego przystosowanego dla potrzeb oséb niepefnosprawnych w granicach
kazdej dziakki;

2) dopuszeza sig:

a) lokalizacjg obiektéw produkcyjnych, sktaddw i magazynow, o taczne] powierzchni
zabudowy nie przekraczajgcej 50% dopuszczainej powierzchni zabudowy dzialki
okreslonej w pkt 1 iit. b, z zachowaniem zasad i parametréw jak dia zabudowy
ustugowe] w ramach terenu;

b} lokalizacje garazy w strefie lokalizacji usfug obsiugi komunikacji samochodowej
cznaczonej na rysunku planu, o powterzchni zabudowy jednego garazu nie wigkszej
niz 30 m2, wysokosci nie wigkszej niz 3,5 m i dachu plaskim;

¢) wydzielanie dziatek o powierzchni nie mniejszej niz 1000m2, z wylaczeniem:

- wydzielania dziatek przeznaczonych na cele infrastrukiury tachnicznej -~
elektroenergetyki, dia ktdrych maksymalna powierzchnia moze wynosi¢ 70m2 i
ktore winny posiadac bezposredni dostep do drog;

- wydzielania dziatek w celu regulacji granic miedzy sasiadujacymi nieruchomosciami,
dla ktorych nie wyznacza sig ograniczen w zakresis paramstréw;

- wydzielania dzialek w celu wytyczenia drdg wewnstrznych, dia ktdrych nie
wyznacza sig ograniczer w zakresie parametrow;

d) lokalizacie obiektéw infrastruktury technicznej, niezbedne] do prawidiowego
funkcjonowania terenu;

) lokalizacig drog wewnetrznych, stanowigcych dojazdy do dziatek, w ramach terenu;

f} prowadzenie infrastruktury technicznej;

g) sytuowanie elementéw technicznych budynkow, takich jak kominy, anteny — nie
wyzej niz 10 m powyiej najwyzszego punkiu dachu;

h} realizacje kondygnacii podziemnej, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich
badatt geotechnicznych;

) rozbudowe lub nadbudowe istniejgcych budynkéw, z zachowaniem zasad
i parametréw jak dla nowej zabudowy w ramach terenu:

i} lokalizacie szyldow;

- woinostofacych, o powierzchni nie wigkszej niz 3 m2 | wysokosci gornej krawedzi
nie wigkszaj niz 6 m;

- na budynkach, o powierzchni szyldu nie przekraczajace] 10% powierzchni kazdegj
elewadji;

3) zakazuje sie lokalizacii od strony drég ogrodzen =z betonowych  elemeniow

prefabrykowanych wygszych niz 2 m.

§15 W zakresie szczegdlowych parametréw | wskaznikéw ksztallowania zabudowy
oraz zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem £ ustala sig
lokalizacjg stacji transformatorowych kontenerowych lub stupowych.
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§16 W =zakresie szczegdlowych parametrow wskaZnikéw ksztaltowania
zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP:
1) ustala sie:

a) lokalizacje zieleni urzadzone);
b} udziat powierzchni bislogicznie czynnej nie mnigj niz 80% powierzchni terenu;
t) obstuge komunikacyjna terenu bezpodrednio z drég wyznaczonych w planie, lub
z drog przylegiych do obszaru planu:
2y dopuszcza sig:
a} lokalizacie obiektéw matsj architektury, ciagow pleszych i rowerowych, placéw zabaw
oraz tablic informacyjnych;
b) lokaiizacje obiektéw infrastruktury technicznel, niezbednej do prawidtowego
funkcionowania terenu;
c) prowadzenie infrastruktury techniczngj;
3} zakazuje sie;
a) dokonywania widmych podziaidw terenu;
b) lokalizacji ogrodzen, z wyjatkiem placéw zabaw, z zakazem stosowania betonowych
elementéw prefabrykowanych.

§17 W zakresie szozegblowych parametrdw i wskaznikdw ksztaltowania
zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem 2O
1} ustala sie:

a) zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania;
b} obstuge kemunikacyjng terenu zgodnie z przepisami odrgbnymi w zakresie dostepu
do wod;
2} dopuszcza sie:
a} lokalizacjg obiektow infrastrukiury techniczrej, niezbedne} do prawidiowego
funkcionowania terenu;
b} prowadzenie infrastruktury technicznej;
3} zakazuje sie:
a) dokonywania widrnych podziatow terenu:
b) Ickalizacji ogrodzen.
§18 W zakresie szczegdlowych parametréw i wskaznikdw ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZD:
1) ustala sie:
a) lokalizacie na dziatce w ramach ogrodu maksymalnie jedne] aitany;
b) lokalizacje migjsc zbierania odpadéw w cbrebis terenu;
¢} wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzehni dziatki w ramach ogrodu
- nie wiecej niz 10%:
d) udziat powierzchni biologicznie czynnef nie mnigf niz 70% powierzchni dziatki w
ramach ogrodu;
e) wysokos¢ zabudowy nie wieksza niz 5 m:
f) geometrig dachow: strome, o kacie nachylenia polaci od 20° do 45°;
g) nieprzekraczaine linie zabudowy, zgodnie z rysunklem planiu 1 § 5 pkt 1 Jit. a
h} powierzchnie dziatki w ramach ogrodu: od 300 m? do 500 m2;
i) obstuge komunikacyjng terenu bezposrednio z drég WyZnaczonyeh w planie lub
z drég prayleghych do obszaru planu;
j) zapewnienie w obrebie terenu co najmnie} 1 migjsca postoiowego na 1 dziatke
w ramach ogrodu;
2} dopuszeza sie;
a) zachowanfe dotychczasowego sposoby zagospodarowania;
b) lokaiizacje w cbrebie terenu dojsc i dojazdéw;
c) lokalizacje obiektéw infrastruktury technicznef, niezbednej do prawidiowego
funkcjonowania terenu;
d) prowadzenie infrastruktury technicznaj;
i
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e} lokalizacje obiektdéw towarzyszacych, tj. $wietlic, budynkéw technicznych, sanitariatow
o wysokosdcl nie wigksze] niz 5 m, dachach stromych o kacie nachylenia potaci od
20° do 45° | facznej powierzchni zabudowy nie przekraczajacej 200 m2;

fy stosowanie ogrodzen w formie zywoplotéw o wysokosal nie wigkszej niz 2 m,

3} zakazuje sie:

a) stosowania ogrodzes z betonewych elementdw prefabrykowanych | wyzszych niz 1
m, z zastrzezeniem pkf 2 fit. £

b) podpiwniczania budynkdéw:;

¢) dokonywania witrnych podziatow terenu, z wylaczeniem wydzielania dziatek
przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej;

§19 W zalkresie szezegotowych parametréw | wskaZnikdw ksztattowania
zagospodarawania terendw oznaczonych na rysunku olanu symbolem W
1) ustala sie:

a) zachowanie datychczasowego sposebu zagospodarowania;
b) obstige komunikacyjng, zgodnie z przepisami odrebnymi;
2} dopuszcza sie:
a} lokalizacje obiektdw stuzacych ochronie przyrody i gospodarce wodnej;
b} regulacie linii brzegowych wylgcznie w cely zapewnienia prowadzenia whasciwe]
gospodarki wodnej;
3} zakazuje sfe lokalizacji ogrodzen.

8§20 W zakresie granic i sposcbow zagospodarowania ferendw lub obiektew
podiegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych, w tym terendw
goérniczych, atakze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych, nie podeimuje sig ustalert, ze wzgledu na ich nie
wystgpowanie na obszarze objetym planem,

§21 W zakresie szczegdlowych zasad i warunkéw scalania § podziatu nieruchemosc
nie podejmuje sie ustales. ze wzgledu na brak obszaréw wymagajacych przeprowadzenia
takiej procedury w studium uwarunkowan | kisrunkéw zagospodarowania przestrzennego.

§22 W zakresie szezegdinych warunkow zagospodarowania terendw oraz ograniczef
w ich ugytkowaniu ustala sie:

1) zakaz Iokalizacji zabudowy kubaturowe] na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami; ZP, ZO i W:
2} zakaz lokalizacji budynkéw, budowli takich jak maszty oraz zieleni wysokiej na trasach
podziemnych sieci infrastruktury fechnicznej oraz w pasie:
) 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewody istniejatych napowigtrznych lin
elektroenergetycznveh 0,4 kV:
by 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu istniejacych napowietrznych lini
elektroenergetycznych 15 kv;
¢} 15 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu istriejacych napowietrznych linij
elektroenergetycznych 110 kV;
3} uwzglednienie maksymainych odlegiogci podstawowych lokalizacji obiekicw budowlanych
wzgledem istniejgeych sieci gazowych:
a} dla oddzielnie stojacych budynkow mieszkalnych i zespoldw budynkéw stanowigcych
jedno gospodarstwo oddalone od innych podobnych obiektow o co najmnie] 20 m:
- 35 m od osi gazociagdw DN 500 § DN 400,
- 20 m od osi gazociagdw DN 100
b} dla oddzielnie stojacych budynkow niemieszkalnych i budowli pomocniczych:
- 258 m od osi gazociagéw DN 500 | DN 400,
- 15 m od osl gazociggéw DN 100;
¢} wszelkie zamiary lokalizacii obiektéw budowlanych wzgledem istniejacych sieci
gazowych wysokiego cidnienia w odleglosciach mnigjszych niz podane wiit, a it b,
nafezy uzgednié z zarzgdes tych sieci:

i
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4)  uwzglednienie w zagospodarowaniu terendw wymagan | ograniczen fechnicznych
wynikajacych z przebiegdw sieci infrastruktury technicznej | urzadzen melioragji, zgodnie
z przepisami odrebnymi,
§23 W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy | budowy systemow komunikacii — na
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDZ, KDL | KDD:
1) ustala sie:
a) zachowanie ciaglesci powligzan elementéw paséw drogowych w granicach obszary
objetego planem oraz z zewngtiznym uktadem komunikacyinym;
b) parametry uktadu drogowego zgodnie z kiasyfikacia i przepisami odrebnymi,
w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu;
¢) szerokos¢ drég w liniach rozgraniczajgeych, zgodnie z rysunkiem plany;
2y dopuszcza sie:
a) lokalizacje dodatkowych, innych niz ustalonych planem, elementéw ukiadu
komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrebnymi;
b) lokalizacje elementdw infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrebnymi;
¢} wprowadzenie nasadzen zielenig wysoka;
3) zakazuje sie lokalizacji ogrodzen.
§24 W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury
technicznej:

1) ustala sie:
a) zachowanie istnigjacych sieci infrastrukiury fechnicznej, z moziiwoscig ich

modernizacji, rozbudowy oraz przeniesienia na tereny komunikacji;

b) budowe nowych sieci infrastruktury technicznej w powiazaniu z uktadem zewnegtrznym
oraz zapewnienie dostepu do sieci zgodnie z przepisami odrebnymi;

) lokalizacjg nowych finii elektroenergetycznych jako kablowych;

zaopatrzenie w energie elektryezng z sieci elektroenergetycznej:

zaopatrzenie w wode pitng z sieci wodociggowej;

odprowadzanie Sciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzezeniem

pkt 2 1it. a;

g) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

h)  odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowe] ub
ogbinosptawne], z zastrzezeniem pkt 2 fit. b;

i) lokalizacje hydrantéw przeciwpozarowych w poboczach drég i skrzyzowaniach ulic,
zgodnie z przepisami odrabnymi;

2} dopuszoza sie:

ay do czasu realizacii kanalizacji sanitarnej odprowadzanie sclekéw bytowych do
szczelnych bezodplywowych zbiornikdw;

b} do czasu realizacji kanalizacji deszczowej lub ogolnosplawne] odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych na whasny teren nisutwardzony, do doldw chionnych iub
do zblormikdw retencyinych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

€}  przebudowe napowietrznych linii elektroenergetycznych na linie kablowe na
zasadach okreslonych przez wiasciwych gestoréw tych sieci:

d} budowe nowych sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych przez
gestoréw tych sieci oraz zgodnie z przepisami odrebaymi;

3} zakazuje sie lokalizacji przydomowych oczyszezaini sciekéw.
§28 Do czasu realizacii ustaien planu, dopuszcza 8ig dotychczasowy sposéh
zagospodarowania, urzadzania | uzytkowania terendw.
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Rozdzial H}
Przepisy korfcows

§28 Dla calego obszaru objetego planem ustaia sig stawke, o ktérej mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokosci 30 %.

§27 Wykonania niniejsze] uchwaly powierza sie Prezydentowd Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.

§28 Uchwala wehodzi w 2ycie po uplywie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniky
Urzedowym Wojewddziwa Wielkopolskiege.
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Dotyezy: Przebudowa newierzehni ulicy Pogodnef wraz z budowa kanalizacji deszezowej w
Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z zataczonym do wniosku planem zagospodarowania terenu
W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzcj Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkaw
w Poznaniv Delegatura w Kaliszu informuje, 12 pozytywnie opiniuje przedmiotowa
inwestycje zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu.
Projekt opracowany dla Migjskiego Zarzgdu Drog, wl. Zamenhofa 2, 63-400 Ostréw
Wielkopolski

sk

Jezeli w trakele prowodzenia robdt budowlanych fub ziemiych zostaniz odkryty praedmior, co

do kidrego istmiefe przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest
niezwlocznie zglosic ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Qchrony Zabytkéw w Poznenin — Delegetiry

w Kaliszu.

s

Sprawe prowadzi dr Grzegorz Teske, tel, 62 757 64 21 w. 34
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Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej w Ostrowielkdipolskim

M E T & A

Melia 8A Katowice, 20180320
(2-822 Warszawa, ul. Polecziki 13

Adres do korsspondencii

MNetia 34

Dzlat Utrmyania Ustuy

Okreg Poludnie

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel, +48 27 352 6485

fax +48% 22 382 6704

Zakltad Projekfowo-Ustugowy Indynisri]
Erodowiska ,,PRIMEKC”

ul, Locdzka 210

82-800 Kalisz

Nasz zrnak: NTTG-808-1378/18
Wasz rnake

Uzgodnienie branzowe

Dotyery: uzgodnienie branzowe | Przebudowa nawierzchni wicy Pogodne] wraz 2 budows kanalizach
teszezowe}

W cdpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2018 Dzial Ulrzymania Usiug Netia SA.,
Zwraca po dzgodnieniy plan syiuacyjny dotyczgey: uzgodnienia wskazanego terenu.
Prlany uzgadnia sie bez uwag w zakresie zaznaczonym na zalgczonych mapach.
Informujemy, Ze na przedmioclowym lerenie Firma Netia S A nig posiada sieci,
Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zatacznik;

1. uzgodniony plan syluacyiny,

Z powazaniem
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DT/T 1/SzK/

/2018 Kalisz, dnia 2018-03-28

Zaktad Projektowo-Ustugowy
iniynierii $rodowiska , PRIMEKO”
ul. kodzka 210

62-800 Kalisz

Oswietlenie Uliczne i Drogowe spétka z o.0. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo

otrzymane dnia 12.03.2018 roku, dotyczace uzgodnienia projektu ,Przebudowy nawierzchni ulicy
Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z budowa kanalizacji deszczowe]” podaje techniczne

warunki usuniecia kolizji z infrastruktura oswietlenia drogowego:

1.
2.

Stupy latarni kolidujgce z projektowanym chodnikiem nalezy przeniesé w teren zieleni.
W celu wutrzymania zasilania przenoszonych latarni  naleiy ulozyé  kabel
typu YAKXS 4x25mm? pomiedzy poprzedzajacg a przenoszong latarnia oraz pomiedzy
przenoszong a kolejna latarnig. Nie stosowadé muf.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dokonaé regulacji posadowienia istniejacej
infrastruktury oswietleniowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu,
zachowujac wymagania norm, w szczegdinosci normy N SEP-E-004.

Ukiadane kable oswietleniowe przebiegajgce pod projektowana nawierzchnia nalesy
ostonié rurami gruboéciennymi koloru niebieskiego o srednicy min. 75mm {(np. SRS prod.
AROT).

Kable odwietleniowe w miejscach skrzyzowart i zblizen nalezy ostonié rurami
ostonowymi koloru niebfeskiego o drednicy min. 75mm (np. DVK 75 prod. AROT).
Utrzymad uktad sieci typu TN-C.

Dokiadng lokalizacje podziemnej infrastruktury odwietleniowe] ustalié na podstawie
przekopow prébnych.

Nie wyklucza sie istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury oswietleniowej
niezinwentaryzowane]j na podkiadach geodezyjnych.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury odwietleniowej, koszt naprawy obcigia
inwestora, Powyzsze ma zastosowanie rowniez dla uszkodzen wykrytych w terminie
1 roku od zakonczenia prac, a powstatych w wyniku ich prowadzenia.

10. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny spetniaé atesty dopuszczajgee

do stosowania na terenie kraju.

11. Zastosowad system od porazen zgodny z obowiazujacymi normarmi i przepisam.
12. Dl wykonania robot niezbedne jest wuzyskanie stosownego dopuszczenia

i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oswietleniowej.

Prozes Zarzgdu: Mache] Witczak
Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapital zakiadowy 57,363,000 2t NIP : 6:18-16-07-268
Koata bankewe Deutsche Bank PBC 5.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 cootBank Pekao S.A. | O/ Kalisz 741240204611110006028733740

OSWIETLENIE Tel 62 598 52 70 wwrw oswietlenie kalisz.pl

!
; ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0, Fax 62 598 52 74
& ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mait: zarzad@ouid.pl
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13. Prace winna wykonywac oscba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym.

14. Catosé prac wraz z dokumentacjg techniczng, naleizy wykonad wiasnym kosztem i
staraniem.

15. Kable przed zasypaniem, wykonane osfony rurowe oraz inne roboty zanikajgce nalezy
na biezgco zgtaszad do odbioru w Spéice od poniedziatky do pigtku w godz. Od 8:00
do 14:00.

16. O terminie rozpoczecia prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkdw naleiy
powiadomic Spétke z 14 dniowym wyprzedzeniem.

17. Zakoticzenie prac bedacych przedmiotem niniejszege uzgodnienia naleizy zghosicé
do odbioru miejsc kolizyinych. Do zgtoszenia nale?y dofaczyé dokumentacje
powykonawcza, w szezegoinosci protokoty pomiaru rezystancji izolacyi kabla, rezystancji
uziemien, sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporaZeniowej oraz inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg w 2 egz.

Wainosc uzgodnienia ustala sie na okres 1 roku od daty wystawienia.

Sprawe prowadzi: Szymon Kubiak, tel.: 62 598 52 82 lub 696110490

Do wiadomosci:
aa (2620}

e —
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Crange Polska S.A. Zakiad projektowo-Usiugowy
Domena Hurt Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
Zarzgdlzania Zasobami sieci | 1T,

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. £ddzka 210

I Cbslugl Klierta w fodzi 62-800 Kalisz

. Okoniowa 16, 91-498 Loz
tel: 42 8588 93 44.; fax:42 656 85 80

Lod? data 22-03-2018

Numer plemia TTISHAVIN.215-14844/18
Temat: Uzgadnienie projektu technicznego przebudowy ul. Fogodns] w Ostrowie Wiskopolskim

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze w obrebie opracowania brak jest zaewidencjonowanej infrastruktury administrowane]
i eksploatowans] przez ORANGE POLSKA S.A..

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy bez uwag lokalizacje projektowanych elementw.

W przypadku odkr; ~ia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na
przediozonym 1 anie sytuacyinym nalezy je zabezpieczyd na koszt inwestora I powiadomic OPL - nr infoiinii
800 135 972.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika.

Naleznos¢ nalezy uregulowal w terminie ckredtonym na fakiurze VAT, kidra zostanie przestana cdrebng
kKorespondencia.

Dziat Zarzadzania Zasobaml Infrastruktury | Obstugi Klienta w bodzl otrzymat do celdw shizbowych 1 egz.
planu sytuacyjr}e@o.
;S

S;zérssz Specjalista ds. Zasobdw Infrastrukiury
—

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyinego.

Jrange Polska Spilka Akeyina 2 siodziba | adresem w i (O7-328} prey AL imskich 150, wpisana do Rajestru Preadsigbioredw prowadzenags przer Sad Rejerowy dia m st Warseavwy
Hi Wydoal Gespada: jowego Fepesiru 5 fegjo pod futierst CEDOTOBRT, FEGON 112100784, NI S26-02:55-99%, » pokniym w catose! kapizalem zakizdewym wynaszacym 3837 072 437 zhatyen
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Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej w Ostrowielkdipolskim

POLSEA

B SATOWRIDTIVG

Polska Spéfia Gazownictwa 8p. z 0.0,
(ddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 86 30, faks 61 854 56 29

Zakiad Projekiowo-Usfugowy
InZynierii Srodowiska SPRIMERKOY

Dzial Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym ul. Lodzka 210
Sekcia Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Kaliszu Kalisz
ul. Majkowska @ 2 ;
62-800 Kalisz 62-800 Kalisz
Wasz znak:

Nasz znak:  PSG.PO.ZMSZ.763.259.18 Kalisz, 19.04.2018 r.

Uzgodnienie lokalizacji oblektdw w rejonie gazociagow sredniege i niskiege cidnienia

Nr PSG.PO.ZMSZ.763.259.18

Botyczy: Przebudowy nawierzchni ulicy Pogodne] w Ostrowie Wisglkopolskim

Lokalizacia przedsiewziecia:
Wojewddziwo: wielkopolskie
Powial: ostrowski

Gmina: Ostrow Wielkopolski
Migjscowosc: Ostréw Wielkopolski
Ulica: Pogodna

Dziaika: 26/22, 26/24

W odpowiedzi na wniosek z dn. 15.03.2018 r., przesylamy mape syluacyjno-wysokosciows z
wkreslong siecig przewodow gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujacymi uwagami:

1. Przed przystagpieniem do jakichkolwiek prac w obrebie gazociagu nalery dokladnie okreslic
rzeczywisty przebieg | uloZzenie gazociggu w terenie na podsiawie aktualnych map geodezyinych
oraz na podstawie istniejgcego oznakowania w terenie - stupki i tabliczki oznaczeniowe oraz
poprzez wykonanie recznych przekopow poprzecznych do glebokodol gazociggu. Wykopy
kontroine na koszt inwestora nalezy prowadzid w obecnoscl pracownika PSG sp. z 0.0, Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Poznaniu.

2. Wzdluz gazociagu, zgodnie z  Rorporzgdzeniem Minisira Gospodarki z dnis 26042015 . w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe jest wyznaczona strefa
kondrolowana — szerokosé strefy kontrolowane] okreslona jest w ww. Rozparzadzeniu. W strefie
kontrolowanej nig nalezy wznosic obiektow budowlanych, urzadzad stalych skladow | magazynéw
oraz podejmowsc dziglan mogacych spowodowsd uszkodzenia gszociggu podozas jego
uzytkowania, np. prace ziemne ciezkim sprzetem budowlanyms,

3. Prace budowlane musza by¢ wykonywane tak, aby zapewnié bezpieczenstwo dostaw gazu
(nieprzerwana doslawg paliwa gazowego) dla odblorcow, kilentdw korzystajacych z gazociagu |
aby nie naruszyl izolac)i gazociagu.

e —
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4. Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzentem Ministra Gospodarki z dnia. 26.04.2013 1. w sprawie
warlnkow technicznych, jakim powinny odpowiadag sieci gazowe] | ich usytuowanie {Dz.U. poz.
640} odieglos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrzne] scianki gazociagu lub gome] zewnelrzne)
scianki rury oslonowe] powinna wynosié nie miniej niz 1 m do powierzchni drogi, przy czym nie
mevigj niz 0,5m od spodu konstrukeji nawierzchni.

5. Maleiy zwrocic uwage na armature gazowg, kiora nie moze byé zaasfaltowanz lub przykryta
plytkami, kostkami itp. Kraweznik nalezy ziokalizowac w odleglosci min. 0,5 m od sleql gazowe].

6. Projeklowane zadanie - dotyczace budowy drogi nalezy wykona¢ w sposéb okreslony w
dokumentac] projekiowej bez naruszenia isiniejace] sieci gazows].

7. HNie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w misjscu zlokalizowane] sieci gazowej.

8. Nalezy zachowa¢ normatywne odiegloéci projekiowanych obiekiow oraz katy skrzyzowan z
istniejgca siecig gazowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia. 26.04.2013 . w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad siect gazowe] i ich usytuowanie (Dz.U.
poz. 640).

8. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robdt w obrebie strefy kontrolowane] sieci gazowsi
wykonawea musi powiadomic Gazownig w Ostrowie Wikp. Nadzor nad pracami bedzie platny
zgodnie z obowigzujacym w PSG sp. z 0.0. cennikiem.

10. Szezegolng ostroznosC naleZy zachowad podezas prowadzenia robdt ziemnych, wykonywania
wykopdw oraz podczas zageszczania gruntu fub podezas jekichkolwiek prac prowadzonych w
strefie kontrolowane], aby nie doszio do uszkodzenia rury gazowej i taémy ostrzegawcze).
Zasypanie wykopéw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowe} nalezy wykonaé recznie
warstwami ubfjanymi, co 20 cm w obecnosci pracownika PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Ostrowie Wikp.

11. Regulacia wysokosci armatury, sieci gazowe| i usuwanie kolizji na koszt inwestora, Zabrania sig
whijania znacznikdw {stalowych pretdw lub tyczek) w obrebie istniejace] sieci gazowej PE.

12. W przypadku jakichkolwiek zmian ukladu projektowane drogi przy skrzyzowaniu z istniejgeg siecig
gazowsg, kompletng dokumentacie projektows nalezy przedstawi¢ do ponownego uzgodnienia.

13. Wszystkie skrzyzowania z siecig gazowa (przylgczami) podiegajg odbiorowi przez Gazownie
w Ostrowie Wikp.

14, UWAGA: Uzgodnienie dotyczy wylacenie nawierzchni pasa drogowego.

16, Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Rozdzielnik:
- adresat
-aa

Zarmgeznik;
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong siecig gazowa

Sprawe prowsdzl Marcin Wyrambaic
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Wysogotowo, 19.03.2018

WTWSS-3390

Do: Zaktad Projektowo-Usfugowy Intynierii Srodowiska
PRIMEKO
ul, todzka 210
62-800 Kalisz

Temat: Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej wroz z budowq kanalizacji deszczowej.,

w odpowiedzi na Paristwe pismo z dnio 08.03.2018.
Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0, Wysogotowo, ul. Wierzhowa 84, 62-081 Prze#mierowo informuje,
iZ na dzen 19.03.2018, no projektowonym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgea

w kolizji z opracowywanym profektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzedt telekomunikocyjnych noleiqeych
do WSS S.A. nienaniesionych na planfe noleiy je robezpieczyd i powiadomic upowoinionego
preedstawiciela WSS 5.A.

Z wyrazami szacunku

Yoo ?;j;smiifc;&w:&
MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACII

Sprawe prowadzit

Marta Tymrakiewicz

Tel: 61 222 12 09

e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pt

e —
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PROJEKT
WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego begndrogowey:
Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej
w Ostrowie Wielkopolskim

1.Podstawa opracowania
- umowa zawarta porgizy MZD Ostréw WIikp. a ZP,,Primeko” Kalisz,
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 19@5z. U. 2017 poz. 2222)
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflizia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)
- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrefsunmy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462 z @H. zmianami)
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodathyidP6tsztywnych — IBDiM 1997r.
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

2. Stan istniepcy

Teren obgty opracowaniem stanowi pas drogowy zlokalizowanphebie osiedla
o charakterze zabudowy jednorodzinnej, zlokalizayganw potudniowo-wschodniej i
Ostrowa Wielkopolskiego.

Pas drogowy ulicy Pogodnej posiada szeftékegulara okoto 10 m. Ulica posiada
nawierzchng nieutwardzon, w ztym stanie technicznym, z licznymi nierovsn@mmi
i zanizeniami. Brak jest chodnikow oraz zjazdéw do posesji

W otoczeniu pasa drogowego znajdupie dziatki budowlane, c&ciowo
zabudowane budynkami jednorodzinnymi oraz gospagaircoraz pola uprawne.

Ulica Pogodna posiada skéoywania z nagpujagcymi ulicami:

- Wesota — 0 nawierzchni gruntowej

- Szczsliwa — cigg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki brukowe;j

W pasie drogowym nie wygtuje zielé w postaci drzew ani krzakéw.

Obecnie przedmiotowy teren ebj projektem jest terenem uzbrojonym w dsie
kanalizacji sanitarnej, stevodocigows, gazow, telekomunikacyja, elektroenergetycan
Nie wystpuje kanalizacja deszczowa a pas drogowy odwadnjesty powierzchniowo
zgodnie ze spadkami terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana inwestycja obejmuje przebugastniepcej ulicy poprzez wykonanie
nowej nawierzchni w postaci agju pieszo jezdnego z kostki brukowej wraz z zjaadam
i dojsciami do posesiji z kostki brukowe.
Projektuje s przebudow ulicy wg ukladu pokazanego na projekcie
zagospodarowania terenu. Przebudowa uliciensge w granicach pasa drogowego ulicy.
Projektuje si:
- Ciag pieszo jezdny z kostki brukowej, o szergd,0 m, ograniczonej kraxnikami
betonowymi o wym. 12x25 cm, ol#oinymi
- zjazdy do posesji z kostki brukowej z krganikami betonowymi 12x25 cm
- dojscia do posesiji z kostki brukowej,
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3.1.Parametry techniczne

- klasa drogi: dojazdowa D

- kategoria ruchu: KR1

- szeroké¢ w liniach rozgraniczarych — 10 m
- grupa nénaosci: G3

- warunki wodne: prze¢ine

- strefa przemarzaniag#0,8m

- pochylenie 2% w kierunku kraxmnikow

- predkaos¢ projektowa: 30 km/h

3.2.Konstrukcja warstw:
Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu o ok@wjgce normy i przepisy oraz
Wymagania Techniczne WT GDDKIA.

1.Konstrukcja krawrnika i opornika

m kraweznik betonowy wibroprasowany o wym. 12x25cm ustawioa wysokéci 1 cm

nad poziom projektowanej kradzi ciggu pieszo jezdnego z kostki brukowej
obramowanie @gu pieszo-jezdnego

m kraweznik betonowy wibroprasowany o wym. 12x25cm ustawiama wysokéci 1cm
nad poziomem nawierzchni jako obramowanie nawierizzjazddéw na posesje

m opornik betonowy 6x20 ustawiony na wysékolcm powyej nawierzchni chodnika
jako obramowanie nawierzchni déjdo posesji

Spoiny krawznikow i opornikdw naley wypeinic zapravda cementowo-piaskowa 1:3.

2.Konstrukcja eigu pieszo jezdnego:

= 8 cm- nawierzchnia z kostki betonowej szarej, prostiodj, wg PN-EN 1338

= 3 cm- posypka cementowo-piaskowa

= 15 cm- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6

= 20 cm - umocnione podi® z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN
14227-1.Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym. Mieszankigzeme cementemn

wg WT-5

3.Konstrukcja zjazddw

= 8 cm- nawierzchnia z kostki betonowej szarej, prostiodj, wg PN-EN 1338

= 3 cm- posypka cementowo-piaskowa

= 15 cm- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6

= 20 cm - umocnione podie z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN
14227-1.Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym. Mieszankigzeme cementemn

wg WT-5 —

4.Konstrukcja chodnikéw i d@j do furtek

m 8 cm- nawierzchnia z kostki betonowej szarej, prostiodj, wg PN-EN 1338

m 3 cm- posypka cementowo-piaskowa 1:3

m 10cm - umocnione podie z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN
14227-1.Mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym. Mieszankigzame cementemwvg
WT-5

Warunek mrozoodpordoi:
—h,=0,50*80,0 cm = 40,00 cm,
—H,=46,00 cm
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— Hy > h, — warunek mrozoodporsa spetniony.
Dodatkowo projektuje giwykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cemen@3i
grubasci 20,0 cm podnosz grug nasnosci podiaza z G3 do G1.

4.0dwodnienie

Odwodnienie ulic stanowibedzie projektowana kanalizacja deszczowa przewidzadm
budowy przed przebudew ulicy. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi gmire
opracowanie.

5.Wytyczne wykonania robo6t
Wszystkie warstwy nawierzchni powinny dyutozone na zagszczonym podizu
zapewniagcym nieprzenikalnie drobnych gtek gruntu do warstwy podbudowy. Warstwy
nawierzchni i elementéw jezdni powinny dywytyczone w sposdb unliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z dokumentagprojektowy lub wedtug zaleae Inspektora nadzoru,
z tolerancjami okrdonymi w ST.
Dokon& wytyczenia trasy drogi a ngphie przej¢ do wykonania robot ziemnych. Roboty
ziemne nalgy wykonywa wg PN-S-02205.Drogi samochodowe. Roboty ziemne
wymagania i badania
Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramachepuadowy ulicy polega na
wykonaniu zasadniczych robdét ziemnych: wykopow peatstwy konstrukcyjne jezdni,
wykopdéw i nasypow pod warstwy konstrukcyjne chodnikzjazdoéw. Roboty ziemne
nalezy prowadz¢ z zachowaniem wymogow zabezpieczenia gruntéw w diykopu przed
negatywnym wptywem czynnikéw atmosferycznych (zgadeniem lub przemarzaniem);
grunty spoiste w dnie wykopu naig niezwtocznie po wykonaniu wykopu do projektowej
rzgdnej zabezpieczy(przykry) warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.
Grunt rodzimy z rob6t ziemnych najezutylizowa.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycldraemnych powinno spetriia
wymagania, dotyee minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podanego w ST.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyeie spetniaj wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do
wartaici Is, podanych w ST.
Podbudow z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego warietce i dowiezionego
w miejsce wbudowania, wykotawg PN-EN 14227-1Mieszanki zwjzane spoiwem
hydraulicznym Mieszanki zyaiane cementewraz wg WT-5Mieszanki zwjzane spoiwem
hydraulicznym
Podbudowa z chudego betonu wg PN-EN 1422FAleszanki zwjzane spoiwem
hydraulicznym —cementem WT-5 Mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym
Wymagania Techniczne.
Podbudowa powinna Byrozkladana w warstwie o jednakowej grédip takiej, aby jej
ostateczna gruBé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna ky roztazona w sposob zapewrday oshgniccie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktada iz wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkowddrzych wysokéciowych. Rozpocgzeie budowy
kazdej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy.
Wymagania odniie kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kodvkukowe.
Wymagania i metody bada
Beton C8/10 oraz C12/15 na tawy betonowe winiertnsape wymagania PN-EN 206-1.
Wymagania, wiiiwasci produkcja i zgodndz'.
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Ustawienie krawznika wg rzdnych z profilu podtanego na tawie betonowej z oporem
Z betonu. Szczegotowa technologia roboét jest zawartSzczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wszystkie materialy stosowane na wykonanie budowgyumusz posiada atesty

I dopuszczenie do stosowania. Badaniami inspekt@dzoru nalgy obja¢é wszystkie
roboty ulegajce zakryciu w zakresie zgodimd z normami i sztukinzyniersky.

6.0pinia geotechniczna
Podstawa prawna: Rozp@dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uatah geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 g&3).
W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawlczgkebokasci 3,0 m p.p.t.
Do gkbokadsci wiercen twierdzono wysipowanie wody gruntowe] pojawige] St w
otworach na skutekgezen $rédglinowych. Po kilku godzinach zwierciadto ustedsiwato
sie na gkbokasci 1,20 — 1,50 m ppt.
Podilaze zbudowane jest z stabo przepuszczalnych grunliévagtych.
Przypowierzchniowy poziom stanayvjruntu organiczne wyksztatcone jako gleba. Kalejn
warstwg 3 gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.
Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozpdezniem MSWIA ustalono:
-proste warunki gruntowe 8 4 ust 2.
-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.

7. Urzadzenia obce

Istniejgca siet uzbrojenia terenu nalg zlokalizowa metody prébnych przekopéw, a na
czas wykonywania robot momavych zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Wszystkie przdjcia wykon& zgodnie z lokalizagjjak na planie sytuacyjnym i profilach,
o parametrach wedlug uzgodhidrarzowych. Przy wykonywaniu robét w ofrie
istniegcego  uzbrojenia podziemnego terenu, roboty ayalevykonywa& recznie
z zachowaniem normowych odleggn

W przypadku kolizji poprzecznych na istrjeych przewodach telekomunikacyjnych
I energetycznych natg zamontowd na catej szerokoi wykopu rury ochronne
dwudzielne HDPE.

8. Organizacja ruchu docelowego.

Oznakowanie pionowe | poziome zaprojektowano zgwdrz wymaganiami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwgraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego oraz bezpieaztéwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r., pd81). Projekt organizacji ruchu stanowi
odrebne opracowanie.

9. Wytyczne ogolne

Catas¢ robdt wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot
normami i przepisami.

Wytyczenia projektowanych drog naje dokon& poprzez uprawnian jednostk
geodezyjn.

Przed przysipieniem do robot naky powiadomé przedstawicieli instytucji, ktéreas
wiascicielami poszczegolnego uzbrojenia terenu.
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Nalezy przestrzega minimalnych odlegtéci od sieci wodoaigowych, kanalizacji
sanitarnej, przewodow elektroenergetycznych i eknikacyjnych oraz stupéw i znakow
geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i wdzenia zabezpieczyprzed uszkodzeniem oraz zaznacag
planach powykonawczych.

Teren robdt odpowiednio oznako$va zabezpiecz§, w pasie drogowym roboty
wykonywa zgodnie z wymogami shb drogowych. Teren po robotach doprowéddo
stanu pierwotnego. Wraz z pgsém robot naley dokonywa odbioru robot zanikowych
na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoruz odakon& powykonawczych
pomiarow geodezyjnych (inwentaryzacji).

Opracowat:

Jozef Przybytek
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Zestawienia
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ul. Pogodna
odc. od km 0+000,00 do 0+201,50

Powierzchnia Sr_ednia _ Objetosé robét ziemnych| . ... - Na_dm’ia_r Ngdmja_r
Pikieta: przekroju powierzchnia | odlegtai¢ erlﬁi)glsi Sa objetosci | objetosci
W N w N w N w
km nt m’ nm’ n° m n’ m’ m® m’ m®
0,00 3,17 0,03
3,30 0,03 13,92 45,94 0,42 0,42 45,5 0,0p
13,92 3,43 0,03
3,76 0,03 39,1 146,82 1,17 1,17 145,65 0,00
53,02 4,08 0,03
4,14 0,03 37 153,18 1,11 1,11 152,07 0,0p
90,02 4,20 0,03
3,93 0,03 18,8 73,79 0,56 0,56 73,28 0,0p
108,82 3,65 0,03
3,35 0,07 19,75 66,16 1,28 1,28 64,88 0,0p
128,57 3,05 0,10
2,51 0,18 27,5 69,03 4,81 4,81 64,21 0,0p
156,07 1,97 0,25
2,55 0,14 6,95 17,72 0,97 0,97 16,76 0,0p
163,02 3,13 0,03
3,74 0,03 19,76 73,80 0,59 0,59 73,211 0,0p
182,78 4,34 0,03
3,75 0,03 18,72 70,20 0,56 0,56 69,64 0,0p
201,50 3,16 0,03
Razem 201,50 716,64 11,49 11,49 705,16 0,00

Roboty ziemne na skrzgwaniu ul. Pogodnej z ul. Szedliwg

Powierzchnia skrzaowania — 83,26 f
Grubas¢ warstw konstrukcyjnych drogi -0,46 m
Obijetos¢ wykopu pod skrzsowanie =83,26 fx 0,46 m=38,30 th

. ]
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Informacja BIOZ

Zadanie: Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnejstr@vie
Wielkopolskim.

Inwestor: Miejski Zarzd Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostréw Wielkopolski

Opracowat:

techn. Jozef Przybytek ,
Zaktad Projektowo-Ustugowydynierii Srodowiska PRIMEKO
ul. Lédzka 210, 62-800 Kalisz
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Informacja dotyczca bezpiecasstwa i ochrony zdrowia
dla zadania inwestycyjnego:
Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej w Ostrowielkdipolskim.

1.Podstawa opracowania:

-przepisy Prawa budowlanego Dz. U. nr 207 z 5.10320

-Rozporadzenie Ml z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyte bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia.

2.Czs¢ opisowa:
2.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanemaz kolejnéé realizaciji
poszczegolnych obiektéw
1.Wykonanie robot przygotowawczych, rozbiérkowygromiarowych
2.Wykonanie rob6t ziemnych wg niwelety z profiludbaznego z wywozem
3.Profilowanie i zagszczenie podia w korycie jezdni
4.Ustawienie krawznika 12x25 na tawie z oporem z betonu C8/10

I opornika 6x20 na podsypce cementowo piaskowej
5.Wykonanie warstwy podbudowy
6.Wykonanie regulacji ugtizer podziemnych wtazéw, zaworow
7.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kidstukowej

2.2.Wykaz istnigrych obiektowobiekty kubaturowe nie wygiuja
tylko w pasie drogowym wysgpuja kanalizacja sanitarna, deszczowag¢ sidocggowa,
telefoniczna, energetyczna, gazowa, telewizji kakjo

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktére gnogtwarza& zagraenie dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

1.Brarra sanitarna: wyspuja roboty tej bramy, ale opracowanie stanowi osobne
opracowanie

2.Brarra drogowa: wykonywanie robot przyzyeciu koparko-tadowarki z wywozem
srodkami transportowymi zggzczenie podbudowy, walcem i zagczarkami ptytowymi,
dowo6z materiatu betonu i kostki, roztadunek wehlie blisk@ci ogrodzé i wystkepujacego
ruchu drogowego.

2.Brarra elektryczna;

nie wystpuja roboty tej brany, ale w pobliu wysepuje napowietrzna linia SN, NN i
kablowa, nalgy zachowa ostraznos¢ przy wykonywaniu robot ziemnych (wykopy
koparky) i wytadunku prefabrykatow.

3.Brarra telekomunikacyjna

nie wystpuja roboty tej brany,

2.4 .Wskazanie przewidywanych zagr ktore wysipig podczas robét budowlanych
1.Prowadzenie rob6t ziemnych —wykopy koryta kopd86pkt 1.a Rozpogdzenia MI)

2. na czas rob6t wytzy¢ dojazd do posesji powiadoéninieszkacow o utrudnieniach ale
po skaczeniu robAt w danym dniu zapewrmiojazd do posesiji.

2.5.Informacja 0 sposobie prowadzenia instraltgoracownikow przed przygiieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

-w przypadku zagrgenia pracownik zobowkany jest natychmiast zawiadansiwojego
przetazonego i kierownika budowy
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-maszyny budowlane obstugiwvanog jedynie pracownicy przeszkoleni i posiagsj
stosowne wpisy w kgkeczkach operatorow maszyn budowlanych

-pracownik zobowjzany jest do stosowania sptz ochronnego, odzig roboczej

i ochronnej (kaski, okulary,ckawice, ckawice antywibracyjne , obuwie odpowiednie,
kamizelki odblaskowe, nakolanniki ) stosownie d@rpaenia wysgpujacego na danym
stanowisku

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpézie miejsca robdt poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i 0oznakowanie odainkbot

2.6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiggggh
niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania robo6t budowlanych

-zakres robot nie wymaga opracowania planu bioz.

-oznakowa& wytaczony odcinek, roboty prowadzprzy ruchu zamkgtym, dopucic tylko
ruch pojazdow mieszkadw po godzinach pracy

-odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robo6t peprerygrodzenie tang ostrzegawcg
powierzchni wykopu pod jezdni oznakowa znakami drogowymi U-20Db, i B-1, nie naje
zajmowa& jezdni na magazynowanie prefabrykatow tylko dovpdefabrykatéw z placu
znalezionego przez wykonagna innych ulicach lub placu

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji imydd innych dokumentéw budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca efoi w widocznym miejscu tablic
informacyjra budowy

Opracowat:

Jozef Przybytek
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WYKAZ WSPOLRZDNYCH
NR Polaenie X | Polaenie Y

0+000 5722037,4p 6488723,73
0+100 5722131,44 6488757,96
0+193,26

- skrzyzowanie z ul. Szagliwa 5722219,07 6488789,89
0+200 5722225,4D 6488792,2(
0+205,18 5722230,26 6488793,97
Ul. Szczsliwa 5722218,06 6488803,8(
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