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budowlane 

 

 2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego i zaświadczenie o przynależności do PIIB 
projektanta i sprawdzającego 

 

I.  Uzgodnienia  
 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Wiśniowej – część A 
 

 2. Uzgodnienie Oświetlenie Uliczne i Drogowe  nr DT/T II/SzK/823/2018  
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 3. Uzgodnienie Operator WSS nr WTWSS-3390 z dnia 19.03.2018  
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 8. Uzgodnienie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nr Ka.5183.1334.2.2018 
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II. Projekt architektoniczno budowlany – branża drogowa – część opisowa  
III.  Informacja BIOZ  
IV.  Część graficzna  
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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 
  Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. nr 0 poz. 1332 z późn. zm.) oświadczam, że projekt 
budowlano-wykonawczy:  

„Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej 
w Ostrowie Wielkopolskim” 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  
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WYKAZ DZIAŁEK  
 

 Nr dz. Właściciel  Adres 
Jednostka ewidencyjna: 301701_1: Ostrów Wielkopolski 

Obręb ewidencyjny: 0090 
1 26/22 Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 18,  

63-400 Ostrów Wielkopolski 
2 26/24 Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 18,  

63-400 Ostrów Wielkopolski 
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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego branży drogowej: 

Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej 
w Ostrowie Wielkopolskim 

 
 
1.Podstawa opracowania 

- umowa zawarta pomiędzy MZD Ostrów Wlkp. a ZPUIŚ,,Primeko”  Kalisz,  
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,  
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2017 poz. 2222) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2012 poz. 462 z późn. zmianami) 
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDiM 1997r. 
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 

 
2. Stan istniejący 

Teren objęty opracowaniem stanowi pas drogowy zlokalizowany w obrębie osiedla 
o charakterze zabudowy jednorodzinnej, zlokalizowanego w południowo-wschodniej części 
Ostrowa Wielkopolskiego.  

Pas drogowy ulicy Pogodnej posiada szerokość regularną około 10 m. Ulica posiada 
nawierzchnię nieutwardzoną, w złym stanie technicznym, z licznymi nierównościami 
i zaniżeniami. Brak jest chodników oraz zjazdów do posesji.  

W otoczeniu pasa drogowego znajdują się działki budowlane, częściowo 
zabudowane budynkami jednorodzinnymi oraz gospodarczymi oraz pola uprawne. 

Ulica Pogodna posiada skrzyżowania z następującymi ulicami: 
- Wesoła – o nawierzchni gruntowej 
- Szczęśliwa – ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki brukowej 
W pasie drogowym nie występuje zieleń w postaci drzew ani krzaków. 
Obecnie przedmiotowy teren objęty projektem jest terenem uzbrojonym w sieć 

kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową, gazową, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną. 
Nie występuje kanalizacja deszczowa a pas drogowy odwadniany jest powierzchniowo 
zgodnie ze spadkami terenu. 

 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej ulicy poprzez wykonanie 
nowej nawierzchni w postaci ciągu pieszo jezdnego z kostki brukowej wraz z zjazdami 
i dojściami do posesji z kostki brukowej.  

 Projektuje się przebudowę ulicy wg układu pokazanego na projekcie 
zagospodarowania terenu. Przebudowa ulicy mieści się w granicach pasa drogowego ulicy. 

 Projektuje się: 
- ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej, o szerokości 6,0 m, ograniczonej krawężnikami 

betonowymi o wym. 12x25 cm, obniżonymi 
- zjazdy do posesji z kostki brukowej z krawężnikami betonowymi 12x25 cm 
- dojścia do posesji z kostki brukowej, 
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3.1.Parametry techniczne  
- klasa drogi: dojazdowa D        
- kategoria ruchu: KR1 
- szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m 
- grupa nośności: G3         
- warunki wodne: przeciętne  
- strefa przemarzania hz=0,8m    
- pochylenie 2% w kierunku krawężników  
- prędkość projektowa: 30 km/h 
 
3.2.Konstrukcja warstw: 
Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu o obowiązujące normy i przepisy oraz 

Wymagania Techniczne WT GDDKiA. 
 
1.Konstrukcja krawężnika  i opornika 
■ krawężnik betonowy wibroprasowany o wym. 12×25cm ustawiony na wysokości 1 cm 

 nad poziom projektowanej krawędzi ciągu pieszo jezdnego z kostki brukowej 
obramowanie ciągu pieszo-jezdnego 
■ krawężnik betonowy wibroprasowany o wym. 12×25cm ustawiony  na wysokości 1cm 

nad poziomem nawierzchni jako obramowanie nawierzchni zjazdów na posesje 
■ opornik betonowy 6x20 ustawiony na wysokości 1cm powyżej nawierzchni chodnika 

jako obramowanie nawierzchni dojść do posesji 
 Spoiny krawężników i oporników należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskowa 1:3. 
 
2.Konstrukcja ciągu pieszo jezdnego: 
� 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej szarej, prostokątnej, wg PN-EN 1338  
� 3 cm - posypka cementowo-piaskowa  
� 15 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6 
� 20 cm – umocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN 
14227-1. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki związane cementem i 
wg WT-5  
 
3.Konstrukcja zjazdów 
� 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej szarej, prostokątnej, wg PN-EN 1338  
� 3 cm - posypka cementowo-piaskowa  
� 15 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6 
� 20 cm - umocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN 
14227-1. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki związane cementem i 
wg WT-5 –  
 
4.Konstrukcja chodników i dojść do furtek 
■ 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej szarej, prostokątnej, wg PN-EN 1338 
■ 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:3  
■ 10cm - umocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN 

14227-1. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki związane cementem i wg 
WT-5  

 
Warunek mrozoodporności: 
– hz = 0,50*80,0 cm = 40,00 cm, 
– Hp = 46,00 cm 
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– Hp > hz – warunek mrozoodporności spełniony. 
Dodatkowo projektuje się wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4 
grubości 20,0 cm podnosząc grupę nośności podłoża z G3 do G1. 
 
4.Odwodnienie 
Odwodnienie ulic stanowić będzie projektowana kanalizacja deszczowa przewidziana do 

budowy przed przebudową ulicy. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrębne 
opracowanie.   

 
5.Wytyczne wykonania robót 

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny być ułożone na zagęszczonym podłożu 
zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Warstwy 
nawierzchni i elementów jezdni powinny być wytyczone w sposób umożliwiający jej 
wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora nadzoru, 
z tolerancjami określonymi w ST. 
Dokonać wytyczenia trasy drogi a następnie przejść do wykonania robót ziemnych. Roboty 
ziemne należy wykonywać wg PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne 
wymagania i badania. 
Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach przebudowy ulicy polega na 
wykonaniu zasadniczych robót ziemnych: wykopów pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 
wykopów i nasypów pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdów. Roboty ziemne 
należy prowadzić z zachowaniem wymogów zabezpieczenia gruntów w dnie wykopu przed 
negatywnym wpływem czynników atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzaniem); 
grunty spoiste w dnie wykopu należy, niezwłocznie po wykonaniu wykopu do projektowej 
rzędnej zabezpieczyć (przykryć) warstwą podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. 
Grunt rodzimy z robót ziemnych należy zutylizować. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w ST. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wartości Is, podanych w ST. 
Podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego w betoniarce i dowiezionego 
w miejsce wbudowania, wykonać wg PN-EN 14227-1. Mieszanki związane spoiwem 
hydraulicznym Mieszanki związane cementem oraz wg WT-5. Mieszanki związane spoiwem 
hydraulicznym. 
Podbudowa z chudego betonu wg PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem 
hydraulicznym –cementem i WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym  
Wymagania Techniczne.  
Podbudowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy. 
Wymagania odnoście kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe. 
Wymagania i metody badań. 
Beton C8/10 oraz C12/15 na ławy betonowe winien spełniać wymagania PN-EN 206-1. 
Wymagania,  właściwości produkcja i zgodność. 
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Ustawienie krawężnika wg rzędnych z profilu podłużnego na ławie betonowej z oporem 
z betonu. Szczegółowa technologia robót jest zawarta w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
Wszystkie materiały stosowane na wykonanie budowy ulicy muszą posiadać atesty 
i dopuszczenie do stosowania. Badaniami inspektora nadzoru należy objąć wszystkie 
roboty ulegające zakryciu w zakresie zgodności z normami i sztuką inżynierską. 

 
6.Opinia geotechniczna  

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).  
W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do głębokości 3,0 m p.p.t.  
Do głębokości wierceń twierdzono występowanie wody gruntowej pojawiającej się w 
otworach na skutek sączeń śródglinowych. Po kilku godzinach zwierciadło ustabilizowało 
się na głębokości 1,20 – 1,50 m ppt. 
Podłoże zbudowane jest z słabo przepuszczalnych gruntów gliniastych. 
Przypowierzchniowy poziom stanowią gruntu organiczne wykształcone jako gleba. Kolejną 
warstwą są gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.  
Dla w/w warunków gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA ustalono: 
-proste warunki gruntowe § 4 ust 2. 
-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3. 

 
7. Urządzenia obce  
Istniejącą sieć uzbrojenia terenu należy zlokalizować metodą próbnych przekopów, a na 

czas wykonywania robót montażowych zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Wszystkie przejścia wykonać zgodnie z lokalizacją jak na planie sytuacyjnym i profilach,  

o parametrach według uzgodnień branżowych. Przy wykonywaniu robót w obrębie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty należy wykonywać ręcznie 
z zachowaniem normowych odległości.  

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejących przewodach telekomunikacyjnych  
i energetycznych należy zamontować na całej szerokości wykopu rury ochronne 
dwudzielne HDPE. 

 
8. Organizacja ruchu docelowego. 
Oznakowanie pionowe i poziome zaprojektowano zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181). Projekt organizacji ruchu stanowi 
odrębne opracowanie. 

 
 
9. Wytyczne ogólne 
Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót, 

normami i przepisami.  
Wytyczenia projektowanych dróg należy dokonać poprzez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną.  
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić przedstawicieli instytucji, które są 

właścicielami poszczególnego uzbrojenia terenu.  
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Należy przestrzegać minimalnych odległości od sieci wodociągowych, kanalizacji 
sanitarnej, przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz słupów i znaków 
geodezyjnych.  

Napotkane przeszkody i urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zaznaczyć na 
planach powykonawczych. 

Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, w pasie drogowym roboty 
wykonywać zgodnie z wymogami służb drogowych. Teren po robotach doprowadzić do 
stanu pierwotnego. Wraz z postępem robót należy dokonywać odbioru robót zanikowych 
na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokonać powykonawczych 
pomiarów geodezyjnych (inwentaryzacji). 

                  Opracował: 
  
                Józef Przybyłek 
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Zestawienia 
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ul. Pogodna 
odc. od km 0+000,00 do 0+201,50 

 

Pikietaż 

Powierzchnia 
przekroju 

Średnia 
powierzchnia Odległość 

Objętość robót ziemnych Zużycie na 
miejscu 

Nadmiar 
objętości 

Nadmiar 
objętości 

W N W N W N W N 

km m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 

0,00 3,17 0,03                 

      3,30 0,03 13,92 45,94 0,42 0,42 45,52 0,00 

13,92 3,43 0,03                 

      3,76 0,03 39,1 146,82 1,17 1,17 145,65 0,00 

53,02 4,08 0,03                 

      4,14 0,03 37 153,18 1,11 1,11 152,07 0,00 

90,02 4,20 0,03                 

      3,93 0,03 18,8 73,79 0,56 0,56 73,23 0,00 

108,82 3,65 0,03                 

      3,35 0,07 19,75 66,16 1,28 1,28 64,88 0,00 

128,57 3,05 0,10                 

      2,51 0,18 27,5 69,03 4,81 4,81 64,21 0,00 

156,07 1,97 0,25                 

      2,55 0,14 6,95 17,72 0,97 0,97 16,75 0,00 

163,02 3,13 0,03                 

      3,74 0,03 19,76 73,80 0,59 0,59 73,21 0,00 

182,78 4,34 0,03                 

      3,75 0,03 18,72 70,20 0,56 0,56 69,64 0,00 

201,50 3,16 0,03                 

                      
Razem         201,50 716,64 11,49 11,49 705,15 0,00 

 
Roboty ziemne na skrzyżowaniu ul. Pogodnej z ul. Szczęśliwą 

 
Powierzchnia skrzyżowania – 83,26 m2 
Grubość warstw konstrukcyjnych drogi -0,46 m 
Objętość wykopu pod skrzyżowanie =83,26 m2 x 0,46 m=38,30 m3 
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Informacja  BIOZ 
 
 

 
 

Zadanie:  Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej w Ostrowie 
Wielkopolskim.  

 
 

Inwestor:  Miejski Zarząd Dróg  
    ul. Zamenhofa 2 
    63-400 Ostrów Wielkopolski 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował:     
 
 

      techn. Józef Przybyłek 
   Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO 
   ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dla zadania inwestycyjnego:  

Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim. 
 
 
1.Podstawa opracowania: 
-przepisy Prawa budowlanego Dz. U. nr 207 z 5.12.2003r. 
-Rozporządzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
 
2.Część opisowa: 
2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów    
1.Wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i pomiarowych 
2.Wykonanie robót ziemnych wg niwelety z profilu podłużnego z wywozem 
3.Profilowanie i zagęszczenie  podłoża w korycie jezdni 
4.Ustawienie krawężnika 12x25 na ławie z oporem z betonu C8/10   
  i opornika 6x20 na podsypce cementowo piaskowej 

5.Wykonanie warstwy podbudowy  
6.Wykonanie regulacji urządzeń podziemnych włazów, zaworów 
7.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej 
 
2.2.Wykaz istniejących obiektów: obiekty kubaturowe nie występują  
tylko w pasie drogowym występują kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, 
telefoniczna, energetyczna, gazowa, telewizji kablowej 
 
2.3.Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
1.Branża sanitarna: występują roboty tej branży, ale opracowanie stanowi osobne 
opracowanie  
2.Branża drogowa: wykonywanie robót przy użyciu koparko-ładowarki z wywozem 
środkami transportowymi zagęszczenie podbudowy, walcem i  zagęszczarkami płytowymi, 
dowóz materiału betonu i kostki, rozładunek w obrębie  bliskości ogrodzeń  i występującego 
ruchu drogowego.  
2.Branża elektryczna;  
nie występują roboty tej branży, ale w pobliżu występuje napowietrzna linia SN, NN i 
kablowa, należy zachować ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych (wykopy 
koparką) i wyładunku prefabrykatów.  
3.Branża telekomunikacyjna 
nie występują roboty tej branży,   
 
2.4.Wskazanie przewidywanych zagrożeń, które wystąpią podczas robót budowlanych  
1.Prowadzenie robót ziemnych –wykopy koryta koparką (§6pkt 1.a Rozporządzenia MI) 
2. na czas robót wyłączyć dojazd do posesji powiadomić mieszkańców o utrudnieniach ale 
po skończeniu robót w danym dniu zapewnić dojazd do posesji.   
 
2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
-w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego  
przełożonego i kierownika budowy 
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-maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający 
stosowne wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych 
-pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej 
i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, rękawice antywibracyjne , obuwie odpowiednie, 
kamizelki odblaskowe, nakolanniki ) stosownie do zagrożenia występującego na danym 
stanowisku 
-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez 
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót  
 
2.6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
-zakres robót nie wymaga opracowania planu bioz. 
-oznakować wyłączony odcinek, roboty prowadzić przy ruchu zamkniętym, dopuścić tylko 
ruch pojazdów mieszkańców po godzinach pracy  
-odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robót poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą 
powierzchni wykopu pod jezdnię i oznakować znakami drogowymi U-20b, i B-1, nie należy 
zajmować jezdni na magazynowanie prefabrykatów tylko dowóz prefabrykatów z placu 
znalezionego przez wykonawcę na innych ulicach lub placu  
-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentów budowy 
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę 
informacyjną budowy  
 
 
 

            Opracował: 
  
                  Józef Przybyłek 
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH 
 

NR Położenie X Położenie Y 
0+000 5722037,49 6488723,73 
0+100 5722131,44 6488757,96 
0+193,26 
- skrzyżowanie z ul. Szczęśliwą 5722219,07 6488789,89 
0+200 5722225,40 6488792,20 
0+205,18 5722230,26 6488793,97 
Ul. Szczęśliwa 5722218,06 6488803,80 

 
 


