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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Tlos¢

1SIEC WODOCIAGOWA

1 Budowa sieci wodociagowej

1.1 Roboty ziemne

KNR-W
2-01
0113/08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

127/1000

razem

0,13

55

0,13

KNR 2-01
0205/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - PELNA WYMIANA
GRUNTU

ODCINEK OBJETY REMONTEM DROGI

Dhugos¢ odcinka L=118%80% =944

Srednia glebokos¢ wykopu pod wodociag Hw=1,85

Glebokos¢ wykopu H=Hw=1,85

Szeroko$¢ wykopu S=1

Wykopy z transportem urobku  S*¥*L*H

ODCINEK NIEOBJETY REMONTEM DROGI

Dhugos¢ odcinka L=9*80%=17,2

Srednia glebokos¢ wykopu pod wodociag Hw=1,85

Zerwanie nawierzchni bitumicznej z podbudowa i domontaz nawierzchni z kostki betonowej z podbudowa
7=03

Glebokos¢ wykopu H=Hw=1,_85

Szeroko$¢ wykopu S=1

Wykopy z transportem urobku  S*L*H

razem

m3

m3

174,64

13,32

m3

187,96

KNR-W
2-01
0310/02

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8m i glebokosci 1,5m o $cianach pionowych pod rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem rgcznym - PELNA
WYMIANA GRUNTU

ODCINEK OBJETY REMONTEM DROGI

Dhugos¢ odcinka L=118%20%=23,6

Srednia glegbokos¢ wykopu pod wodociag Hw=1,85
Glebokos¢ wykopu H=Hw=1,85

Szerokos¢ wykopu S=1

Wykopy z transportem urobku  S¥*L*H

ODCINEK NIEOBJETY REMONTEM DROGI
Dhugos¢ odcinka L=9*20%=1,8

Srednia glgbokos¢ wykopu pod wodociag Hw=1,85
Glebokos¢ wykopu H=Hw=1,85

Szerokos¢ wykopu S=1

Wykopy z transportem urobku  S*L*H

razem

m3

m3

43,66

333

m3

46,99

KNR-W
2-01
0314/07

Umocnienie azurowe pionowych $cian wykopow liniowych szerokosci do 1,0m i gtgbokosci do 3m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-Il wraz z rozbiorka

127%2*1,5

razem

m2

381

m2

381

KNR 2-01
0214/04

Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglo$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
+ DOWOZ PIASKU, PELNA WYMIANA GRUNTU

Doptata 15x

Dtugosc¢ rurociaggu DN150 L=25
Szeroko$¢ wykopu S=1
Glegbokos¢ wykopu h=1,85
Srednica rurociggu d=0,15
Dowoz piasku  (L*S*H)-(pi*d"2*L)
Dtugo$é rurociagu DN100 L=102
Szeroko$¢ wykopu S=1
Glebokos¢ wykopu h=1,85
Srednica rurociagu d=0,10=0,1
Dowoz piasku  (L*S*H)-(pi*d"2*L)

razem

m3

m3

44,483

185,496

m3

229,979

KNNR 4
1411/02

Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich - podsypka, obsypka i nadsypka. UtoZenie, zaggszczenie

Dtugo$é rurociagu DN150 L=25
Podsypka Pds=0,15

Obsypka Obs=0,15

Nadsypka Nds=0,30=0,3
Szeroko$¢ wykopu S=1

Srednica rurociagu d=0,15

Suma podsypka L*S*Pds

Suma obsypka L*S*Obs-(pi*d"2*L)
Suma nadsypka L*S*Nds

Dtugosc¢ rurociggu DN100 L=102
Podsypka Pds=0,15

Obsypka Obs=0,10=0,1
Nadsypka Nds=0,30=0.,3

m3
m3
m3

3,75
1,983
7,5
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
Szeroko$¢ wykopu S=1
Srednica rurociggu d=0,10=0,1
Suma podsypka L*S*Pds m3 15,3
Suma obsypka L*S*Obs-(pi*d*2*L) m3 6,996
Suma nadsypka L*S*Nds m3 30,6
razem m3 66,129
7 |KNR2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111
0230/01 na odlegto$¢ do 10m m3 225,97
8 |KNR2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 159,84
1.2 Roboty zabezpieczajace
9 |KNR2-19 Zabezpieczenie kolizji
0218/01 zabezpieczenie 3
1.3 Roboty technologiczne
1.3.1 Roboty montazowe przewodéw wodociagowych
10 | KNR-W Rurociagi z rur Zeliwnych ci$nieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominalnej 150mm
2-18
0103/03 m 25
11 | KNR-W Rurociagi z rur Zeliwnych cisnieniowych kielichowych LKD o $rednicy nominalnej 100mm
2-18
0103/02 m 102
12 | KNR-W Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
2-19
0102/01 m 127
13 | KNR-W Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur Zeliwnych ciSnieniowych o $rednicy nominalnej do
2-18 100mm (1 préba - 200m) (Rurociagi zeliwne)
0701/01 proba 3
14 | KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociggdw o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
2-18
0708/01 odcinek 3
15 | KNR-W Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
2-18
0707/01 odcinek 3
13.2 Roboty technologiczne wezla W1
16 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Tréjnik T
0112/04 szt 1
17 | KNR-W Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 150mm
2-18
0205/04 kpl 1
18 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 150mm - R-K
0112/04 szt 2
19 |KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,03
1.3.3 Roboty technologiczne wezla W2
20 |KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o §rednicy nominalnej 150mm - R-K
0112/04 szt 1
21 |KNR2-18 Ksztaltki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Kohierz $lepy X
0112/04 szt 1
22 |KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,03
1.3.4 Roboty technologiczne wezla W3
23 |KNR2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - Trojnik T
0112/04 szt 1
24 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 150mm - FFR
0112/04 szt 1
25 | KNR-W Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
2-18
0205/03 szt 1
26 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - R-K
0112/03 szt 1
27 |KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,03
1.3.5 Roboty technologiczne weziéw W4-W5
28 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm - R-K
0112/03 szt 2
29 KNR2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - FFK 45°
0112/03 szt 2
30 |KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,06
1.3.6 Roboty technologiczne wezla W6
31 |KNR2-18 Ksztaltki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - Trojnik T
0112/03 szt 1
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32 | KNR-W Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
2-18
0205/03 szt 2
33 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - R-K
0112/03 szt 3
34 |KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01 m3 0,03
1.3.7 Roboty technologiczne wezla W7
35 | KNR-W Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
2-18
0205/03 szt 1
36 |KNR2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - R-K
0112/03 szt 1
1.3.8 Roboty technologiczne wezla W8
37 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - Kotierz X z demonontazu w
0112/03 W7 szt 1
38 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm - R-K
0112/03 szt 1
2 BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
2.1 Roboty ziemne
39 | KNR-W Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/08
27/1000 km 0,03
razem km 0,03
40 |KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
0205/04 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - PELNA WYMIANA
GRUNTU
ODCINEK OBJETY REMONTEM DROGI
Dlugos$¢ odcinka L=27*80%=21,6
Srednia gtgbokos¢ wykopu pod wodociag Hw=1,85
Glebokos¢ wykopu H=Hw=1,85
Szeroko$¢ wykopu S=0,8
Wykopy z transportem urobku  S¥*L*H m3 31,97
Dlugo$¢ odcinka L=9%80%="7,2
Srednia glgbokos¢ wykopu pod wodociag Hw=1,85
Zerwanie nawierzchni bitumicznej z podbudowa i domontaz nawierzchni z kostki betonowej z podbudowa
Z=03
Glebokos¢ wykopu H=Hw=1,85
Szeroko$¢ wykopu S=1
razem m3 31,97
41 | KNR-W Wykopy liniowe o szerokosci 0,8m i glebokosci 1,5m o $cianach pionowych pod rurociagi i kolektory w
2-01 gruntach suchych kategorii III-1V, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem r¢gcznym - PELNA
0310/02 WYMIANA GRUNTU
ODCINEK OBJETY REMONTEM DROGI
Dtugos¢ odcinka L=27*20%=54
Srednia glgbokos¢ wykopu pod wodociag Hw=1,85
Glebokos¢ wykopu H=Hw=1,85
Szeroko$¢ wykopu S=0,8
Wykopy z transportem urobku  S*L*H m3 7,99
Dtugo$¢ odcinka L=9*20%=1,8
Srednia glgbokos¢ wykopu pod wodociag Hw=1,85
Glebokos¢ wykopu H=Hw=1,85
Szeroko$¢ wykopu S=1
razem m3 7,99
42 |KNR2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
+DOWOZ PIASKU, PELNA WYMIANA GRUNTU
Doptata 15x
Dtugo$¢ rurociggu DN32 L=27
Szerokos¢ wykopu $=0,8
Glgbokos¢ wykopu h=1,85
Srednica rurociagu d=0,032
Dowoz piasku  (L*S*H)-(pi*d*2*L) m3 39,873
razem m3 39,873
43 | KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka, obsypka i nadsypka. UloZenie, zaggszczenie
1411/02
Dtugo$¢ rurociggu DN32 L=27
Podsypka Pds=0,15
Obsypka Obs =0,032
Nadsypka Nds=0,30=0,3
Szerokos¢ wykopu $=0,8
Srednica rurociagu d=0,032
Suma podsypka L*S*Pds m3 3,24
Suma obsypka L*S*Obs-(pi*d"2*L) m3 0,604
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Suma nadsypka L*S*Nds m3 6,48
razem m3 10,324
44 |KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111
0230/01 na odlegto$¢ do 10m m3 39,87
45 |KNR2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 29,55
2.2 Roboty zabezpieczajace
46 |KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji
0218/01 zabezpieczenie 3
2.3 Roboty technologiczne
2.3.1 Roboty montazowe przewodow wodociagowych
47 | KNR-W Analogia - Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 32mm
2-18
0109/01 m 27
48 | KNR-W Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
2-19
0102/01 m 27
49 | KNR-W Analogia - Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE
2-18
0704/01 proba 0,14
50 | KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
2-18
0708/01 odcinek 0,14
51 | KNR-W Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
2-18
0707/01 odcinek 0,14
2.3.2 Roboty technologiczne wezla P1
52 |KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociggach o $rednicy 150mm
0902/03 szt 1
53 | KNR-W Analogia - Zasuwy zeliwne klinowe gwintowane z obudowa o $rednicy 25mm
2-18
0205/01 kpl 1
54 | KNR-W Analogia - Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE,
2-18 PEHD o $rednicy zewngtrznej 32mm - Ztacze gwintowane z koncowka PE do zgrzewania
0111/01 ztacze 1
2.3.3 Roboty technologiczne wezla P2-P5
55 |KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociggach o srednicy 100mm
0902/02 szt 4
56 | KNR-W Analogia - Zasuwy zeliwne klinowe gwintowane z obudowa o $rednicy 25mm
2-18
0205/01 kpl 4
57 | KNR-W Analogia - Polaczenie za pomocg ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, ci$nieniowych PE,
2-18 PEHD o $rednicy zewngtrznej 32mm - Ztacze gwintowane z koncoéwka PE do zgrzewania
0111/01 zlacze 4
II KANALIZACJA SANITARNA
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
1.1 Roboty ziemne
58 | KNR-W Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/08
99/1000 km 0,1
razem km 0,1
59 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
0205/04 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - PELNA WYMIANA
GRUNTU
ODCINEK OBJETY REMONTEM DROGI
Dtugos¢ odcinka L=281%80% = 64,8
Srednia glgbokos¢ wykopu Hw=2,5
Glebokos¢ wykopu H=Hw=2,5
Szeroko$¢ wykopu S=1
Wykopy z transportem urobku  S*L*H m3 162
Wykopy pod studnie DN400 (4szt) 4*(1*1*2,5%80%) m3 8
ODCINEK NIEOBJETY REMONTEM DROGI
Dlugo$¢ odcinka L=3*80%=24
Srednia glgbokos¢ wykopu Hw=2,5
Glebokos¢ wykopu H=Hw=2,5
Szerokos¢ wykopu S=1
Wykopy z transportem urobku  S¥*L*H m3 [§
Wykopy pod studnie DN400 (1szt) 1*1*2,5%80% m3 2]
razem m3 178
60 | KNR-W Wykopy liniowe o szerokosci 0,8m i glebokosci 1,5m o $cianach pionowych pod rurociagi i kolektory w
2-01 gruntach suchych kategorii III-1V, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem rgcznym - PELNA
0310/02 WYMIANA GRUNTU

ODCINEK OBJETY REMONTEM DROGI
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
Dtugos¢ odcinka L=281%20%=16,2
Srednia gltgbokos$¢ wykopu Hw=2)5
Glebokos¢ wykopu H=Hw=2,5
Szerokos$¢ wykopu S=1
Wykopy z transportem urobku  S¥*L*H m3 40,5
Wykopy pod studnie DN400 (4szt) 4*(1*1*2,5%¥20%) m3 2
ODCINEK NIEOBJETY REMONTEM DROGI
Dlugo$¢ odcinka L=3%*20%=0,6
Srednia glgbokos¢ wykopu Hw=2,5
Glebokos¢ wykopu H=Hw=2}5
Szeroko$¢ wykopu S=1
Wykopy z transportem urobku  S*L*H m3 1,5
Wykopy pod studnie DN400 (1szt) 1*1*2,5%20% m3 0,5
razem m3 445
61 | KNR-W Umocnienie azurowe pionowych $cian wykopow liniowych szerokosci do 1,0m i glgbokosci do 3m palami
2-01 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-1l wraz z rozbiorka
0314/07
99%2%2.5 m2 495
razem m2 495
62 |KNR 2-01 Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
+ DOWOZ PIASKU, PELNA WYMIANA GRUNTU
Doptata 15x
Dtugos¢ rurociggu DN200 L=84
Szerokos¢ wykopu S=1
Glebokos¢ wykopu h=2,50=2,5
Studnie DN400 (Sszt.) V =5%(1*1%2,5)-5%(3,14%0,272%2,5) = 10,93
Srednica rurociagu d=0,2
Dowoz piasku  (L*S*H)-(pi*d"2*L)-V m3 188,514
Dtugos¢ rurociggu DN160 L=15
Szerokos¢ wykopu S=1
Glebokos¢ wykopu h=230=23
Srednica rurociggu d=0,16
Dowoz piasku  (L*S*H)-(pi*d"2*L) m3 33,294
razem m3 221,808
63 | KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich - podsypka, obsypka i nadsypka. UtozZenie, zaggszczenie
1411/02
Dtugo$¢ rurociaggu DN150 L=84
Podsypka Pds=0,15
Obsypka Obs=0,20=0,2
Nadsypka Nds=0,30=0,3
Szeroko$¢ wykopu S=1
Srednica rurociggu d=0,20=0,2
Suma podsypka L*S*Pds m3 12,6
Suma obsypka L*S*Obs-(pi*d"2*L) m3 6,244
Suma nadsypka L*S*Nds m3 25,2
Dhugos¢ rurociagu DN150 L=15
Podsypka Pds=0,15
Obsypka Obs=0,16
Nadsypka Nds=0,30=0,3
Szeroko$¢ wykopu S=1
Srednica rurociggu d=0,16
Suma podsypka L*S*Pds m3 2,25
Suma obsypka L*S*Obs-(pi*d*2*L) m3 1,194
Suma nadsypka L*S*Nds m3 45
razem m3 51,988
64 |KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111
0230/01 na odlegtos$¢ do 10m m3 221,81
65 |KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 169,82
1.2 Roboty zabezpieczajace
66 |KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji
0218/01 zabezpieczenie 9
1.3 Roboty technologiczne. Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej
67 | KNR-W Oznakowanie ta§ma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu ks utozonego w ziemi
2-19
0102/01 m 99
68 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
2-18
0408/03 m 84
69 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
2-18
0408/02 m 15
70 | KNR-W Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160/200mm taczone na
2-18 weisk - Korek
0421/03 szt 12
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Tabela przedmiaru robot

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Duniskiej w Stupsku

Nr

Strona 7/8

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Tlos¢

71

72

KNR-W
2-18
0706/02

KNR-W

Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=proba)

proba

2-18
0517/02

Analogia - Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 400mm

szt
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Spis dzialéw przedmiaru robot

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Duniskiej w Stupsku

Strona 8/8

Nr

Opis

I

SIEC WODOCIAGOWA

1

Budowa sieci wodociagowej

1.1

Roboty ziemne

1.2

Roboty zabezpieczajace

1.3

Roboty technologiczne

13.1

Roboty montazowe przewodoéw wodociagowych

13.2

Roboty technologiczne wezta W1

133

Roboty technologiczne wezta W2

13.4

Roboty technologiczne wezta W3

13.5

Roboty technologiczne wegztow W4-W5

13.6

Roboty technologiczne wezta W6

1.3.7

Roboty technologiczne wezta W7

138

Roboty technologiczne wezta W8

BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

2.1

Roboty ziemne

22

Roboty zabezpieczajace

23

Roboty technologiczne

23.1

Roboty montazowe przewodoéw wodociggowych

232

Roboty technologiczne wezta P1

233

Roboty technologiczne wezta P2-P5

KANALIZACJA SANITARNA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

1.1

Roboty ziemne

1.2

Roboty zabezpieczajace

13

Roboty technologiczne. Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej
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