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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pozn. zmianami o$wiadczam,
ze przedmiotowa dokumentacja projektowa:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
na dziatkach nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3, 47/10, 47/15
obreb nr 4 [226301_1.0004],
jednostka ewidencyjna: [226301_1] miasto Stupsk

wchodzaca w skitad projektu budowlanego zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi na
dzien jej wykonania przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Remigiusz tyszyk

Upr. nr POM/0030/PWOS/09

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

inz. REMIGIUSZ LYSZYK

wodociqgowych | kannhueﬂmcht
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociggowej wraz
z przytgczami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami. Infrastruktura projektowana jest dla potrzeb
uzbrojenia dziatek budowlanych zlokalizowanych wzdiuz projektowanych sieci.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3, 47/10, 47/15 w rejonie
ul. Dunskiej w Stupsku, obreb geodezyjny nr 4.

Przedmiotowy obszar jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "Owocowa B"
(Uchwata Nr LIII/738/18 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 27 czerwca 2018 r.).

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Teren objety planowang inwestycjg znajduje sie na dziatkach sklasyfikowanych jako pasy drogowe i drogi
wewnetrzne. Dziatki te sg wlasnoscig Miasta Stupska, takze w zarzgdzie ZIM Stupsk. Ponadto droga
wewnetrzna stanowi wspotwlasnos¢ osob prywatnych.

W rejonie inwestycji planuje sie kompleksowag budowe nawierzchni drogowe;.

W obrebie ww. dzialek wystepuje uzbrojenie wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne,
telekomunikacyjne, gazownicze, oraz projektowane uzbrojenie elektroenergetycznej linii oswietleniowej
wraz z lampami ulicznymi, linii telekomunikacyjnych, sie¢ kanalizacji deszczowej zgodnie z protokotem
z narady koordynacyjnej.

Teren posiada dostep do drogi publicznej — pas drogowy ul. Dunskiej oznaczony w MPZP jako 16.37.KDD.
Zadne obiekty nie sg przeznaczone do rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rysunek nr 1) projektuje sie w obrebie wyzej
wymienionych dziatek sie¢ wodociggowgq i sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i uzbrojeniem.
Zmiany w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu beda nieistotne, poniewaz planowane sieci
sg obiektami liniowymi realizowanymi pod powierzchnig terenu. Jedynymi elementami widocznymi na
powierzchni terenu bedg skrzynki zeliwne - obudowy zasuw oraz wiazy studni kanalizacyjnych.
Projektowane urzgdzenia odpowiadajg wytycznym Inwestora, warunkom technicznym okreslonym przez
gestora sieci oraz ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Owocowa B”.
Sieci projektowane s3 na potrzeby budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Nie dotyczy.

3.3. Ukiad komunikacyjny

Nie dotyczy.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami bedg zrealizowane w pasie
drogi publicznej ul. Dunskiej w Stupsku oraz czesciowo w drodze wewnetrznej. Istniejgce warunki
zapewniajg mozliwos¢ obstugi komunikacyjnej, przez co nie ma koniecznosci ich rozbudowy/przebudowy.
Teren inwestycji jest potozony m.in. w pasie drogowym ul. Dunskiej, przez co dostep do drogi publicznej
jest zapewniony.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

3.5.1. Sie¢ wodociggowa

e rury z zeliwa sferoidalnego klasy C-40 o $rednicy Dn 150 mm i dtugosci L=25,8 m oraz o $rednicy
Dn 100mm i dtugosci L=112,2 m,



e zasuwy Dn150 i Dn100 odcinajgce z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe z miekkim
doszczelnieniem, skrzynkami do zasuw i obudowami.

3.5.2. Przytacza wodociggowe
e rury z polietylenu PE-HD100 SDR11 PN16 koloru niebieskiego o srednicy De 32/3,0 mm i tacznej
dtugosci L=26,5 m,
e zasuwy Dn25 odcinajgce z zeliwa sferoidalnego gwintowane z migkkim doszczelnieniem,
skrzynkami do zasuw i ocbudowami.

3.5.3. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

e rury z polichlorku winylu PCV o srednicy De200/5,9 mm SN8 $cianka lita i dtugosci L=83,7 m,

e studnie rewizyjne tworzywowe systemu PCV o $rednicy De400 mm z rurg wznosng PCV
i zwienczeniem wtazem zeliwnym (odpowiednio klasy D-400 lub B-125 opisano na profilach)
i srednicy Dn600mm osadzonym na betonowym pierscieniu odcigzajacym — 5 szt.

3.5.4. Przyfagcza kanalizacji sanitarnej

e rury z polichlorku winylu PCV o $rednicy De160/4,7 mm SN8 $cianka lita i tgcznej diugosc
L=153 m.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektowane sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami nie ingerujg w uksztattowanie
terenu i nie majg wplywu na uktad zieleni.

4. Zestawienie powierzchni

4.1. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych

Nie dotyczy.

4.2. Zestawienie powierzchni drog, parkingow, placéw i chodnikow

Nie dotyczy.

4.3. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej

Nie dotyczy.

4.4. Zestawienie innych czesci terenu

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane:

Dla inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszego opracowania nie wprowadzono ograniczen lub zakazow
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub z decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Dziatki nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3, 47/10, 47/15 w rejonie ul. Duniskiej w Stupsku, obreb geodezyjny
nr 4, na ktorych projektowane sg sieci i przytacza, nie s3 wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej
ewidencji zabytkdw, a zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych — dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja
nie lezg na obszarze gorniczym.

Ochrona obiektéw na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych — przedmiotowe dziatki nie lezy
na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.
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Ochrona przed powodzig — dziatki nie sg polozone w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.
Projektowane obiekty w postaci sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie stwarzajg zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow oraz jego otoczenia. Nie bedzie takze zrédiem
promieniowania i ponad normatywnego hatasu.

Uzyte materialy i rozwigzania techniczne eliminujg wszelkie zagrozenia zdrowia i zycia ludzi lub
uszkodzenia albo zniszczenia srodowiska.

Uzyte materiaty oraz badania szczelnosci na etapie wykonania gwarantujg bezpieczenstwo uzytkowania
oraz zapewnig niezakiocong rownowage systemu ekologicznego najblizszego otoczenia.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 i 12 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz cechach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tj.) i nie
znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane obiekty liniowe nie wymagajg ochrony przeciwpozarowej. Na odcinku projektowanej sieci
wodociggowej nie projektuje sie hydrantow przeciwpozarowych.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanych obiektéw

Ustalenie obszaru oddziatywania.

Dia omawianej inwestycji ustalono, ze:

> wszystkie prace zwigzane z budowa projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylgczami beda sie zamyka¢ w granicach dziatek nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3, 47/10,
47/15 w rejonie ul. Dunskiej w Stupsku, obreb geodezyjny nr 4;

» teren objety inwestycjg jest potozony poza obszarem NATURA 2000;

» zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektéw nie bedzie miato migjsca gdyz:
- na terenie prowadzonej inwestycji nie bedg powstawaly odpady bytowe, wiec nie stwarza to
ucigzliwosci dla terenow przylegtych.

- zmiany w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu bedg mato istotne, poniewaz
planowane sieci wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem sg obiektami
liniowymi realizowanymi pod powierzchnig terenu na gtebokosci ok. 1,4-3,5 m. Elementami
widocznymi na powierzchni terenu beda skrzynki zasuw. Przebieg sieci zostat uzgodniony
z wiascicielami terenu.

- uciazliwosci dla terenéw przylegtych powodowane przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne
i promieniowanie — nie wystepujg — odcinek sieci wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami | armaturg towarzyszacg (zasuwy itp.) swoim wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym nie wprowadzajg w przylegty teren ponadnormatywnej emisji hatasdw i wibracji oraz
zaktécen elektrycznych,

» projektowane obiekty budowlane nie naruszajg stosunkéw wodnych  powierzchniowych
i podziemnych w sposéb majgcy wplyw na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne dziatek
przylegtych,

» brak skutkéw w ograniczaniu zagospodarowania terenéw sasiednich wynikajgcych miedzy innymi
Z nizej wymienionych przepiséw:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2013.1232 j.t),

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2015.199 .t ze zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059 j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460 j.t.),

- Ustawy z dnia 17 maja 1991 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.2015.520 j.t. ze zm.),



- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.2010.109.719).

Podsumowanie:

W Swietle powyzszego, obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji, to jest budowy sieci wodociggowe;
oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i obiektami z nimi zwigzanymi, zamknie sie
w granicach dziatek objetych inwestycjg, czyli w dziatkach nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3, 47/10, 47/15
w rejonie ul. Dunskiej w Stupsku, obreb geodezyjny nr 4.

9. Opis projektowanych rozwigzan

Projektuje sie elementy i materiaty zapewniajgce catkowitg szczelnosc systemu. Zastosowane materiaty
spefniaja wymagania okreslone w normach oraz posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:

e teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie Il wg PN-81/B-03020

e strefa przemarzania wynosi 1,0 m

e kategoria gruntu — 1 =1l
W trakcie wykonawstwa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami nalezy zachowac
jednolitos¢ technologiczng stosowanych materiatow, potgczen, ksztattek i armatury oraz uwzgledniac
warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych sieci wodociggowych,
wymagania oraz wytyczne producentow rur i armatury.

9.1. Narada koordynacyjna

Stanowiska przedstawicieli poszczegolnych instytucji zawarte sg w protokole z narady koordynacyjnej
nr GK.DGK.6630.2.92.2023.PT z dnia 27.11.2023 r.

W miejscach zblizen do znakéw granicznych, znakéw osnowy geodezyjnej oraz zieleni podlegajacych
ochronie prawnej nalezy zachowac¢ bezpieczny odstep. W tych miejscach prace ziemne prowadzi¢
recznie.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac¢ sie ze wszystkimi stanowiskami i uwagami zawartymi
w protokole z narady koordynacyjnej, w szczegolnosci Energa-Operator S.A., Polskiej Spotki
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie Gazownia w Stupsku, Wodociggow
Stupsk Spotka z o.0.

9.2. Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi, sie¢ wodociagowg zaprojektowano w pasie drogowym ul. Dunskiej
oraz w drodze wewnetrznej, w dziatkach nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3, 47/10, 47/15, obreb 4, miasto
Stupsk. Potgczenie sieci wodociggowej z siecig zasilajgcg wykona¢ w weztach W1, W3, W6 i W7 zgodnie
z czescig rysunkowg — mapg, profilami oraz schematami wezidéw wodociggowych. Miejsca montazu
Zzasuw oznaczono rowniez w czesci rysunkowe.

Projektuje sig sie¢ wodociggowg DN 150mm i DN 100mm z rur z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400. Rury
muszg odpowiadac¢ klasie min. C40 wg normy 545:2010.

Sie¢ bedzie mie¢ dtugos¢ L=25,8 m z rur DN150 mm oraz dlugos¢ L=112,2 m z rur DN100 mm (dtugosci
podano tgcznie z armaturg i ksztattkami).

Lokalizacje sieci wodociggowej przewiduje sie w pasie drogowym — gtdwnie w poboczach i chodniku
(patrz projekt drogowy ZIM-u), a krotkie odcinki takze w prywatnej drodze wewnetrznej i w dziatce miejskiej
przeznaczonej docelowo na pas drogowy.

Wytyczenia projektowane] sieci wodociggowej winien dokona¢ uprawniony geodeta.

Potgczenia rur za pomoca ztgcz kielichowych tgczonych na uszczelke. Zmiane kierunkéw trasy realizowaé
poprzez dopuszczalne odchylenia katowe w potgczeniach kielichowych oraz ksztattki kielichowe
i kotnierzowe (dostarczone przez producenta rur). Potgczenia w pozostatych weztach realizowaé zgodnie
z opisem szczegbtowym poszczegolnych weztdw okreslonych w czesci rysunkowej projektu.



Projektuje sie zamontowanie zasuw odcinajgcych z zeliwa sferoidalnego kotnierzowych z miekkim
doszczelnieniem, skrzynkami do zasuw i obudowami.

W miejscach zmiany kierunkéw zastosowac bloki oporowe, betonowe. Do potgczen kotnierzowych
stosowaé sruby ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty uzyte do budowy systemu wodociagowego
muszg posiadac atesty i certyfikaty PZH.

Zasuwy

Zaprojektowano zamontowanie zasuw odcinajacych z zeliwa sferoidalnego kotnierzowych z migkkim

doszczelnieniem, skrzynkami do zasuw i obudowami.

Zasuwy muszg odpowiadac¢ ponizszym warunkom:

e obudowa i gtowica z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 400 zgodnie z EN-1563 z ochrong
antykorozyjng za pomocg powtoki z proszkow epoksydowych, grubos¢ powtoki ochronnej min. 250um,
uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie;

e trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. potréjnym, trzpien faczgcy teleskopowy
ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy;

e klin z Zzeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z pelnym przelotem nawulkanizowany zewnetrznie
i wewnetrznie powtokg EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig
korpusu zasuwy, stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego.

Dla zasuw nalezy zamontowac skrzynki zeliwne zgodnie z przepisami, wyprowadzi¢ do poziomu terenu
oraz obetonowac (utwardzi¢) w promieniu 0,5m.

Przewody wodociggowe w wykopie nalezy ukfadac na dobrze zageszczonej podsypce z piasku zgodnie
z trasg pokazang na planie syt.-wys. Nalezy przy tym zachowa¢ minimalne przykrycie przewodow 1,40m.
Dla trojnikow, kolan, tukéw i hydrantéw wykonaé betonowe bloki oporowe zgodne z wymogami przepisow.
Nad przewodami wodociggowymi (40cm powyzej) nalezy utozyc¢ ostrzegawcza tasme koloru niebieskiego
z wkiadkg metalizowana.

Usytuowanie uzbrojenia (hydranty przeciwpozarowe, zasuwy) nalezy oznaczy¢ za pomocg tablic
lokalizacyjnych, osadzonych na $cianach budynkéw lub na stupkach stalowych ocynkowanych
o przekroju min @D32 mm i wysokosci ca 1,8+2 m, w miejscu widocznym i odleglym nie wiecej niz 3 m
od oznaczonego uzbrojenia. Tablice powinny by¢ wykonane z literami wyciskanymi; tto koloru biatego
a litery koloru niebieskiego.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producentdw rur i ksztattek z zeliwa.
Po zakonczonym montazu projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg na
cisnienie 1,0 MPa. Prébe uwaza sie za pozytywna, jezeli w ciggu 30min. ci$nienie na manometrze nie
ulegnie zmianie. Wykonang sie¢ wodociggowg nalezy zdezynfekowac¢ i przeptukaé. Wzdtuz linii sieci
wodociggowej nalezy pozostawi¢ wolny, tzn. niezagospodarowany i nie zadrzewiony pas terenu.

9.3. Przyigcza wodociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi przytacza wodociggowe do dziatek budowlanych realizowaé w obrebie
pasa drogowego ul. Dunskiej w formie ,wypustéw” od sieci wodociggowej do granicy przytgczanych
dziatek zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wiaczenie projektowanych przylgczy PE@32 w punktach p1 do p5 realizowa¢ poprzez opaske
do nawiercania pod cisnieniem (do rur z zeliwa), np. opaska Hacom produkcji HAWLE lub inna
o podobnych parametrach. Opaska z odej$ciem bocznym gwintowanym &150/25 lub @100/25. Stosowac
opaski do nawiercenia pod cisnieniem z petnym korpusem lub z ta8ma mocujaca. Korpus powinien by¢
wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie. Tasma
mocujgca powinna by¢ wykonana z blachy nierdzewnej, sruby i nakretki ze stali nierdzewnej. Opaska
musi posiadaé odejscie gwintowane, do ktérej nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca.

Wigczenie do sieci nalezy wykonac z boku sieci w ptaszczyznie poziome;j.

Przytgcza wykonac¢ z rur PE100 SDR11 PN16 PE De32/3,0mm zgodnych z PN-EN 12201. Rury nie moga
by¢ produkowane z regranulatu. Na przylgczu przy opasce zamontowac¢ zasuwe klinowg @25
w zabudowie krotkiej F-4, do zabudowy podziemnej z miekkim uszczelnieniem przeznaczong do przytgczy
domowych. Charakterystyka zasuw zgodna z zasuwami na sieci wodociggowej pkt 9.2.

Skrzynka uliczna zasuwy z zeliwa lub z PEHD o wysoko$ci min. 270mm z pokrywa zeliwng o wymiarze
2150mm. W przypadku lokalizacji skrzynki poza terenem utwardzonym, teren wokoét skrzynki nalezy
umocni¢ (obetonowaé lub zabrukowad) w promieniu min. 0,25m liczac od trzpienia. Skrzynke nalezy
zamontowa¢ na pierscieniu odcigzajacym w celu zabezpieczenia przed osiadaniem w miejscu
posadowienia.

Trasa, spadki i zagtebienie wg rysunkow.



Nad przewodami nalezy utozy¢ metalizowana tasme koloru niebieskiego i potaczy¢ z zasuwa. Przewody
wodociggowe w wykopie nalezy uktadac na dobrze zageszczonej podsypce z piasku o grubosci warstwy
min. 10 cm.

Wykonane przytgcza przed zasypaniem nalezy poddac probie na ciénienie, a nastepnie zdezynfekowaé
i przeptukac, nastepnie w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru gestorowi sieci.

9.4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy zrealizowa¢ trzy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w pasie drogowym ul. Duniskiej oraz w drodze wewnetrznej, w dziatkach nr 46/3, 46/4, 52/10,
52111, 49/3, 47/10, 47/15, obreb 4, miasto Stupsk.

Odcinek 1
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni S1 do studni rewizyjnej S2 projektowanej
na wysokosci dziatki nr 52/22. Projektuje sie sie¢ z rur PCV de200 o tgcznej dtugosci L=22,0 m.

Odcinek 2
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od istniejgcej studni Si1 do studni rewizyjnej S3
projektowanej na wysokosci dziatki nr 52/24. Projektuje sig sie¢ z rur PCV de200 o fgcznej diugosci
L=18,5 m.

Odcinek 3

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni Si2 do studni S4 z wypustem i dalej do studni
S5. Projektuje sie sie¢ z rur PCV de200 o tgcznej diugosci L=43,2 m.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wigczona zostanie do istniejgcej studni betonowej o rzednych
posadowienia 66,22/61,29 oznaczonej na planie jako Si3 z zastosowaniem kaskady wewnetrznej —
rzedna wlotu 63,22.

Wytyczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej powinien dokona¢ uprawniony geodeta.

Kanalizacje grawitacyjng wykonac¢ z rur PVC litych klasy SN8 o wymiarach PVC de200x5,9mm. Rury
200x5,9mm o potgczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg zintegrowana w kielichu z pierscieniem
z polipropylenu. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, stanowi¢ jeden system
i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

Na kanalizacji zaprojektowano 5 studni rewizyjnych systemu PCV o $rednicy @400mm.

Studnie
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ bedg oraz studnie systemowe PVC @400mm.
Lokalizacje studni przedstawiono na rysunku nr 1 oraz na profilach.

Studnie rewizyjne projektuje sie jako studnie niewtazowe systemu PVC o $rednicy @400 mm, ktdre nalezy
wykonac¢ w systemie z elementéw jednego producenta. Kineta zbiorcza z PP, rura wznoszaca gtadka
@400 mm, betonowy pierscien odcigzajgcy o $rednicy DN1000 z otworem @500 ustawionym
koncentrycznie, pierscien wyrownawczy, warstwa betonu oraz wiaz zeliwny typu ciezkiego Dn600, klasa
obcigzenia D400 lub B125 (opisano na profilach).

Wigczenia przewodu do studni wykonywac bezposrednio lub za pomocyg ksztattek w doptyw kinety.
Montaz studni nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Sie¢ kanalizacyjng w wykopie nalezy uktadac na dobrze zageszczonej podsypce z piasku o grubosci
warstwy min. 15 cm zgodnie z trasg pokazang na rysunku nr 1.

Rurociagi i kanaly nalezy obsypac warstwg piasku grubosci min. 10cm nad wierzch rury.

Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypac gruntem rodzimym z rownoczesnym jego zageszczeniem do
wskaznika Proctora min. 1,0. W dzialce drogowej nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane gruntu
rodzimego na piasek z rownoczesnym jego zageszczaniem do stopnia zageszczenia rownego 1,0.

Nad przewodami kanalizacyjnymi (30cm powyzej) nalezy utozy¢ ostrzegawczg metalizowang tasme
koloru brgzowego.

Spadki i trase rur wykona¢ zgodnie z czescig rysunkows. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie
z instrukcjami montazowymi producentéw rur i ksztaltek PE oraz zgtosi¢ do odbioru gestorowi sieci.
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Normowa gteboko$¢ przemarzania na tym terenie wynosi 1,0m. Kanaly prowadzone z zagtebieniem
mniejszym niz 1,0m dociepli¢ warstwg 30cm zuzla lub keramzytu obtozonego papg lub folig budowlang
gruba.

Po zakoriczonym montazu kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowa.

Prébe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 - pkt. 13. Badanie szczelnosci kanatow i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu wodg -
do poziomu wiazu studni kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadla wody. Prébe szczelnosci
przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela inwestora. Wymagania dotyczace badan sg spetnione,
jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

- 0,151/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych;

- 0,15l/m? w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi;

- 0,40/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni
zwilzonej).

Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot. Sie¢ kanalizacyjng i przytacza przed zasypaniem zgtosic
do odbioru w Spoéice "Wodociagi Stupsk”. Probe szczelnosci wykonaé w obecnosci przedstawiciela
gestora sieci.

Wezdtuz linii sieci i przytgcza nalezy pozostawi¢ wolny, tzn. niezagospodarowany i nie zadrzewiony pas
terenu. Sie¢ i przylgcza w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru w Spétce "Wodociagi Stupsk”.

9.5. Przytacza kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzanie $ciekow sanitarnych z uzbrajanych dziatek
budowlanych nalezy rozwigza¢ w oparciu o zaprojektowane i istniejace sieci kanalizacji sanitarnej z rur
PVC de200mm zlokalizowane w pasie drogi ul. Dunskiej w Stupsku.

Przytacza kanalizacyjne do dziatek budowlanych realizowa¢ w rejonie pasa drogowego ul. Dunskiej,
w formie ,wypustow" od sieci kanalizacyjnej do granicy przylgczanych dziatek zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Whgczenie zaprojektowanych przytgczy kanalizacyjnych z rur PVC de160mm wykonaé do kinet
projektowanych lub istniejgcych studni rewizyjnych.

Projektowang kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykonac rur PVC litych klasy SN8 o wymiarach
PVC de160x4,7mm. Rury 160 x 4,7mm o potgczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg zintegrowang
w kielichu z pierscieniem z polipropylenu. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne,
stanowic jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w toleranciji
wykonania).

UWAGA. Zachowaé¢ wymagane odlegltosci od istniejacego stupa elektroenergetycznego na
wysokosci dziatki nr 52/24.

Przewody kanalizacyjne w wykopie nalezy uktadac¢ na dobrze zageszczonej podsypce z piasku 0 grubosci
warstwy min. 15 cm. Rurocigg nalezy obsypac warstwg piasku grubosci min. 10 cm nad wierzch rury.
Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypac gruntem rodzimym, a nastepnie zagesci¢, w dzialce drogowej
nalezy przewidziec¢ catkowitg wymiane gruntu rodzimego na piasek z rownoczesnym jego zageszczaniem
do stopnia zageszczenia rownego 1,0.

Nad przewodami kanalizacyjnymi (30 cm powyzej) nalezy utozy¢ ostrzegawczg metalizowang tasme
koloru brgzowego.

Spadki i trase rur wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Roboty montazowe wykonaé zgodnie
z instrukcjg montazowa rur i ksztattek z PCV i PE, przed zasypaniem nalezy podda¢ probie na cisnienie,
a nastepnie przeptukac¢ oraz w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru gestorowi sieci.

Normowa gtebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi 1,0m. Kanaly prowadzone z zagiebieniem
mniejszym niz 1,0m dociepli¢ 30cm warstwg zuzla lub keramzytu obtozonego papg lub folig budowlang
grubag.

10. Wykonawstwo rohét

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg budowlang oraz zawiadomic
wszystkie instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robét. Na terenie wystgpienia
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanych przez nich
uzgodnien oraz protokotu z narady koordynacyjne;.

Geodezyjne wytyczenie trasy i obstuge budowy moze prowadzi¢ uprawniony geodeta na podstawie
obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepisow
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BHP. Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych.”, WTWIO — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg
producenta rur i armatury.

10.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z zaleceniami norm PN-B-10736 i PN-EN 1610. Przed rozpoczeciem
prac ziemnych zlokalizowa¢ kolidujgce z projektowang siecig uzbrojenie podziemne pokazane na mapach
oraz w miare mozliwosci uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapach.

Prace ziemne i technologiczne przy budowie sieci nalezy wykonaé w taki sposdb, aby nie ulegly
uszkodzeniu drzewa sgsiadujgce z projektowanymi sieciami. Na czas prowadzenia robét, drzewa nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z wymaganiami prawa, w szczegolnosci ustawy
o ochronie przyrody. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia elementéow $rodowiska przyrodniczego,
w tym réwniez istniejgcych drzew i krzewdw, spoczywa na Wykonawcy robot.

10.2. Wykopy

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechaniczne o $cianach
pionowych umocnionych (tam gdzie beda wymagaty warunki techniczne bezpieczenstwa istniejgcych
budowli) i szerokoprzestrzenne, w rejonie zblizenia do uzbrojenia podziemnego i do drzew — wykopy
wykona¢ recznie. Wykona¢ wykop do wymaganej gtebokosci. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢
taki, aby urobek z wykopdw byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktérej nie wystepuje
uzbrojenie podziemne, w miejscach gdzie brakuje powierzchni do skladowania gruntu i na wjazdach do
posesji wykop wykonac z wywozem gruntu tymczasowo na miejsce sktadowania w obrebie budowy.

W przypadku wymiany gruntu, grunt przetransportowac na miejsce skiadowania gruntu wskazane przez
Inwestora. Nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ wykopow do 1,0+1,1 m. Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasma
ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Dla ruchu pieszego wykonac
nad wykopami ktadki z barierkami.

10.3. Roboty odwodnieniowe

Podczas prac montazowych wykopy utrzymywac suche. W przypadku wystepowania wod gruntowych
wykopy odwodni¢ za pomoca zestawu igtofiltrow wptukiwanych w grunt. W przypadku sporadycznego
wystepowania wod gruntowych odwodnienie wykopu wykona¢é za pomocg bezposredniego
wypompowywania wody przenosng pompg zatapialng. Wode z pompowania odprowadzi¢ na teren
dziatek objetych zakresem robot, po uzgodnieniu z jej wiascicielem.

10.4. Obudowa wykopu. Umocnienie

Roboty ziemne wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych o scianach umocnionych
odeskowaniem poziomym lub w obudowie szalunkami systemowymi. Obudowa wykopu powinna
wystawac przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy€ przed zalaniem wodg gruntowa i
z opadéw atmosferycznych.

10.5. Podioze

Przewody uktada¢ w wykopie na podiozu naturalnym na podsypce piaskowej, wyrdwnanej
i zageszczonej do 1s>0,95 oraz w przypadku wystepowania gruntow niestabilnych na podiozu
wzmocnionym (sztucznym). W przypadku uktadania przewodéw na podiozu naturalnym rury utozyé
bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu (w przypadku gruntu drobno uziarnionego). Podtoze
powinno by¢ zniwelowane w taki sposob, aby rura opierata sie na nim na catej swej diugosci przy kacie
opasania w zakresie 90° — 120°. W przypadku zalegania w podiozu gruntow niestabilnych nalezy wykonac
podtoze wzmocnione. Podtoze wzmocnione wykonac jako:

e podioze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry miat stanowic podtoze naturalne;
e podioze zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe — przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
ciliwych, przy gruntach wodonoénych (nawodnionych w trakcie prac odwodnieniowych), przy
naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry miat stanowi¢ podfoze naturalne, jako warstwa wyréwnawcza
na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
Grubos¢ warstwy podsypki min.10 cm, szerokos¢ warstwy podsypki rowna szerokosci wykopu.
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10.6. Obsypka

Szerokos¢ obsypki przewodu rowna szerokosci wykopu, wysokos¢ do wierzchu rurociggu. Obsypke
wykonac¢ z gruntu niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotow i ziaren wiekszych niz 20 mm.
Obsypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggow. Obsypka razem z podsypkg (podfozem)
stanowig strefe posadowienia rur.

10.7. Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania i dokonaniu odbioréw czesciowych w stanie odkrytym
i inwentaryzacji geodezyjnej nalezy przystgpic do zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem zasypki
wykonane zagtebienia pod kotnierze wypetni¢é tym samym materiatem, ktéry stanowi podioze pod
rurociggiem. Tym samym materiatem nalezy obsypac ustabilizowane w wykopie rury, az do wysokosci 30
cm ponad ich wierzch. Na tym poziomie nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z opisem "wodociag" i wkiadkg
metalowg. Ponad strefg posadowienia rur wystepuje zasypka, ktéra z reguty dokonuje sie gruntem
rodzimym zageszczonym do Is>1 w pasie drogowym i do |1s>0,99 poza drogami. Grunt rodzimy uzyty do
ponownego wypetnienia wykopu powinien by¢ wolny od materiatbw mogacych uszkodzi¢ rury (bez
kamieni, $mieci, materiatu organicznego, grudek gliny > 75 mm). Wykopy w obrebie pasa drogowego
nalezy zasypac¢ gruntem niewysadzinowym. Calos¢ zasypki musi by¢ zageszczona warstwami co 15cm
(zageszczanie reczne), 30cm (zageszczanie mechaniczne). Mechaniczne zageszczenie zasypki
bezposrednio nad rurociggiem wykonywac pod warunkiem, ze ponad wierzchotkiem rurociggu znajduje
sie warstwa o grubosci min. 30cm. Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢
rozbidrke obudowy wykopu.

11. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do wykonawstwa wezidw wigczeniowych do sieci wodociagowej i sieci
kanalizacyjnej nalezy dokonac¢ odkrywki celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia sieci oraz
pomiaru diugosci projektowanych ksztattek w celu prawidtowego montazu wezta na istniejgcym rurociggu.
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z opracowang dokumentacjg, zachowujgc warunki techniczne
wykonawstwa i odbioru robdt instalacyjnych, przepisow BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego. Cato$¢ robdt wodociggowych i kanalizacyjnych w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do
odbioru w spéice ,Wodociagi Stupsk”.

Wszystkie materialy wbudowane w sie¢ wodociggowg muszg posiada¢ swiadectwa Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda oraz swiadectwa do stosowania w budownictwie.
UWAGA. Dla sieci wodociggowej nalezy dokonaé¢ bakteriologicznego badania wody. Pozytywny wynik
badania pozwala na dopuszczenie sieci do eksploatacji.

Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanych przewodow i uzbrojenia.
Przy skrzyzowaniach przewoddéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
(poprzez podwieszenie).

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia przy prowadzeniu rownolegtym
przewoddw i skrzyzowaniach. Nalezy zachowaé¢ przy tym szczegodlng ostroznoéé (nie wyklucza sie
istnienia w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia).

PROJEKTANT:

mgr inz, Remigiusz tyszyk

Upr. nr POM/0030/PW0S/09

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

S inz. REMIGIUSZ £YSZYK

PRAWNIENIA BU DOWLANE
;i projektowania | kierowania robotami budowlanym:
bez ograniczeh w specjainodci instalacyjnoj w zakresio
sioci, instalach | urzadzed clepinych, wentylacyjyeh,
qarowych, wodoclggowych i kanslizacyjnych.

POM/0C030/PWOS/IO2

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Andrzej Mielczarek

bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej UPRAWMEN'AMBH%DOV\:'LAN'.E
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych ,‘ 2 sledl, nmnm«mw all ”"'i vd"

wodociapowych | kanalizacyjnych,
do proiektowanla POM/0039/POOS/0®

OPRACOWAL.: do kierowanla robotami POM/AO024/OWOSA.:

mgr inz. Bernard Studzinski
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdafiak, ul. Swigtojatiska 43/44
3) Tel. (0-58) 824-89-77

Fax (0-58) 301-44-98 Gdansk, dnia 28ma}é 20001

syg. akt 28/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz, U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, w zwiazku
zart. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz, U, 22005 . Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pke 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawyz
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /..
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan REMIGIUSZ SOBIESEAW LYSZYK
inzynier
urodzony dnia 25.03.1978 r. w S’rupsku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0030/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciephych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisii/Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okrggowej Ko

ICZACY
Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

k Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Remigiusz Sobieslaw Lyszyk

76-200 Stupsk, ul. Bat. Chiopskich 2/11
2.0krggowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




POLSKA
| 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6TF-X5C-KH4 *

Pan Remigiusz Sobiestaw tyszyk o numerze ewidencyjnym POM/IS/0313/09
adres zamieszkania ul. Ludwika Braille'a 19/7, 76-200 Stupsk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
P )52y p

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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?QMORSKA OKRF-’;GOWA
. !gfo é‘z.”"'E“ﬂW BUDOWNICTWA
(i M0 ookl Swrictolnsaks 43.44

R e Gdaisk, dnia 28 maja 2009 r.
syg. akt 37/POM/OKK/09 T TSAT

L RS

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, W zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /..
Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MIELCZAREK
inzynier
urodzony dnia 18.11.1975 r. w Miastku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0039/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komigfi Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY
T Okregowej Kogligft Kwalifikacyjnej
e = RS
i i Ryszard Kolasa
/4 4k “' :
! Iy eh \
et A WICEPRZEWODNICZACY
4 }?ﬁ ) Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
-"*- :/ Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK

Okregowej Kom#gji Kwalifikacyjnej

mowit Suligowski
Otrzymujq:

1.Pan Andrzej Miclezarek

76-200 Stupsk, al. 3 Maja 81/42
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



® POLSKA

\lzsA

B
o ;,/r:f INZYNIEROW
=T\ j BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6NN-AJD-LEL *

Pan Andrzej Stanistaw Mielczarek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0389/09

adres zamieszkania Al. 3-go Maja 81/42, 76-200 Stupsk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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SKALA
Hstopad 2023 r.

1

Nrrys.

arek
N

Upr. POM/0039/PWOS/09"

P

mgr inz. Andrzej Miel
Upr. w spec. sieci i instal

Sprawdzit

tka z 0.0. ul. Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk

z

R

S

¢

Upr. w spec. sieci i instal. s:

!

Miasto Stupsk, ul. Dunska, dziatki nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3,

47/10, 47/15 obreb 0004 identyfikator: 226301_1.0004

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI
Temat rysunku

KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres imnwestycji
Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor
mgr inz. Bernard Studzinski

Wodociggi Stupsk Sp
mgr inz. Remigiusz Ly
Upr. POM/0030/PWOS/09

Projeitowat
Opracowat

proj. przytacza wodociggowe
PE de32/3,0mm SDR117 PN16
proj. przytgcza kan. sanitarnej

proj. sie¢ wodociggowa
PCV160/4,7mm SN8

LEGENDA

Dn150 zel., Dn100 zel.
proj. sie¢ kan. sanitarnej
PCV200/5,9mm SN8

L i s

- e e -

protokotem weryfikacji nr GK.DGK.6640.615.2023_10000

Oswiadczam, ze niniejszy projekt sporzadzony zostat
z dnia 31.10.2023 r.

na kopii mapy do celéow projektowych potwierdzonej
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Oswiadczam, ze niniejszy projekt sporzgdzony zostat
na kopii mapy do celéw projektowych potwierdzone;j

protokotem weryfikacji nr GK.DGK.6640.615.2023_10000

z dnia 31.10.2023 r.
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Projekt budowlany sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej

z przylgczami - Projekt zagospodarowania terenu

Adres inwestycli

Miasto Stupsk, ul. Dunska, dziatki nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3,

47/10, 47/15 obreb 0004 identyfikator: 226301_1.0004

Temat rysunku

Profil sieci wodociggowej

Inwestor

Wodociggi Stupsk Spétka z 0.0. ul. Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk
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Wigczenie do istniejgceqo tréjnika Dn150,/150/150.

Opaska do nawiercania wraz z zasuwg — wigczenie
przylqcza wodociggowego w kierunku dziafki nr 52/22

Projektowana kandlizacjo deszczowa PVC250mm
Projektowana linio elektroenergetyczna

1,70 62,88 64,50 Zakoficzenie sieci wodociqgowe] MontaZ konierza pefnego.

1,70 | 62,68 | 64,30 | Montaz zel. zasuwy koinierzowej Dn150mm.

R 3
:
L2,
g 5]
5 ]
poziom por.53,00 m n.p.m. > >
=
Rzedna terenu [m n.p.m.] >
w
o > o <+ el
Rzedna osi rury [m n.p.m.] E. %‘- E 2 =
© ©
P o
Zagfebienie dna [m] a2
Zeliwo150 0,0
Materiat,Srednica/Spadek [%]
0,8/Zel 150
Diugosé [m] 23,75 2,00
I3 o o
Odlegtose [m] = 2 e 2 = E 5

Wezet

@ p1 w2

Kqt zatamania [']

Skala X [1:] 200

12m )
Dekametr o0 ] 2 +0,58
Skala Y: 1:100 g [Skala X: 1:200

IJ)‘II|llil|b|‘|l|llII|J)‘H|IIIII&IlllIIII&II|IIIII&I,IIIIIIil&”lIIIIl&lI||||I|all|llIllél’lllIIIII&IIIIIIIl&!IlIIII|°’
(=21 I~ o =3 (=] — S N = n = ~ (=]

poziom por.55,00 m n.p.m.

Wigczenie do korcowki ist. sieci wodociggowej

poprzez montaz zfgcza

kandlizacka deszczowa PVCI15
ik it

g

Kabel telekomiunikacypy t
Projektowany kabel telel

Gozocigg g6

Lakoficzenie sieci wodociqgowej. Montaz kofnierza pelnego

Projektowany kabel telekomunikacyjny

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna osi rury [m n.p.m.]

64,75
64,75
64,75

64,75
64,75

Zagfebienie dna [m]

1,70 [ 64,75] 66,40

1,70 64,75 66,40

Materiat,Srednica/Spadek [%]

0,0

Zeliwo100

Dtugosé [m]

9,80

Odlegtosé [m]

0,00
1,70
410
5,20

8,20

8,75
9,80

Wezef

@

@

Kqt zatamania [*]

Skala X [1:]

200

5

[damﬁ
Skala Y: 1:100 2m

Dekametr

,00

+0r98

,lSkuiu X 1:200
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oziom por.53,00 m n.p.m.

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna osi rury [m n.p.m.]

Zagfebienie dna [m]

1,70 [ 62,82 | 64,50 | Opaska do nawiercania 150 stal/PE32mm, zasuwa Dn25 do przyfqczy domowych.

1,70 62,72 64,40 Przylqcze zakoficzyé korkiem elektrooporowym na granicy dzieki nr 52/22

3,4
Materiat,Srednica/Spadek [%]
PE32
Diugosé [m] 2,90
S S
Odlegtos¢ [m] = o

Wezet

(p1)
]

dz.52/22

Kqt zatamania [']

Skala X [1:] 200
2m
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Skala Y: 1:100 2m !lSkulu X: 1:200
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Projekt budowlany sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
z przytaczami - Projekt zagospodarowania terenu

Adres inwestycli
Miasto Stupsk, ul. Duniska, dziatki nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3,
47/10, 47/15 obreb 0004 identyfikator: 226301 _1.0004

Temat rysunku
Profile sieci i przytgczy wodociggowych
Inwestor
Wodociggi Stupsk Spétka z 0.0. ul. Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk
Projektowal N Sprawdzit
mgr inz. Remigiusz tyszyk | [mgr inz. Andrzej M\'elckﬁrek
Upr. w spec. sieci i instal. sagi Upr. w spec. sieci i instal. s? i~ Nr rys. SKALA
Upr. POM/0030/PWOS/09” Upr. POM/0039/PWOS/09%Y, Y [~
— 4 1:388
=3
Opracowat = ~ :
mgr inz. Bernard Studzinski & I, /Wstopad 2023 r.




W2 p1

WYKAZ KSZTAL TEK

-

Istniejgcy wodocigg Dn150 zeliwo sferoidalne
2. Istniejgcy trojnik zeliwny kotnierzowy Dn150/150/150,
w przypadku braku zamontowac nowy
|:“><| 3. Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn150
4. Zigcze rurowo-kotnierzowe zeliwne Dn150
8 z zabezpieczeniem przeciwwysuwowym
Projektowany wodocigg Dn150 zeliwo sferoidalne

5.
\ 6. Blok oporowy betonowy
7. Kotnierz petny Dn150
5
8.
9

<
/

g AN D
-
-
—y
o
0

Opaska do nawiercania rur zeliwnych Dn150/25
. Zasuwa zeliwna gwintowana Dn25
10. Ztgcze gwintowane z koricowkg PE do zgrzewania
elektrooporowego Dn25
11. Projektowane przytgcze wodociggowe PE32
12. Istniejgey wodocigg Dn100 zeliwo sferoidalne
2 3 4 5 13. Istniejacy tréjnik zeliwny Dn150/80/150 z weztem
p g p p y p hydrantowym, w przypadku braku tréjnika
zamontowac w wezle nowy
14. Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn100
15. Zigcze rurowo-kotnierzowe zeliwne Dn100
z zabezpieczeniem przeciwwysuwowym
16. Projektowany wodocigg Dn100 zeliwo sferoidalne
17. Istniejgce przylacze PE32 do przetaczenia
_”:“><] _“:“><] 18. tuk zeliwny dwukotnierzowy Dn100 £45°
19. Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn100
8 20. Trdjnik zeliwny kotnierzowy Dn100/100/100
21. Istniejgce zlgcze rurowo-kotnierzowe zeliwne
Dn100 zakoriczone kotnierzem petnym
16 22. Kotnierz petny Dn100
23. Zwezka zel. koin. Dn150/100

S
7

12157 19 i 20 12 JZL _sﬁ
\ ]:Il>4] 14 / ﬂ?ﬂ ‘\125
S/A \16

Projekt budowlany sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
z przytgczami - Projekt zagospodarowania terenu

Adres inwestycfi
Miasto Stupsk, ul. Dunfiska, dziatki nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3,
47/10, 47/15 obreb 0004 identyfikator: 226301 _1.0004

Temal rysunku
Schematy weztéw wodociggowych

Inwestor
Wodociggi Stupsk Spotka z 0.0. ul. Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk

Projektowal | \Sprawdzit

mgr inz. Remigiusz Lyszfyk |-fngr inz. Andrzej Miel ek
Upr. w spec. sieci i instal. saqit% Upr. w spec. sieci i instal. s. Nrys. SKALA

Upr. POM/0030/PWOS/09 . té Upr. POMI‘ODSQ!PWOSIOS\ 5

Opracowal —
mgr inz. Bernard Studzinski # listopad 2023 r.
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SCHEMAT POD+ACZENIA DO STUDNI
NA KASKADE WEWNETRZNA

NS

RURA PRZEWODOWA PCV200
a4

5

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA
RURY PRZEWODOWEJ Z PCV200

TROJNIK 200x160x88/
OBEJMA RUROWA - mocowanie do éciany/

za pomoca kotkéw rozporowych
(mocowanie w odstepach co h=max 0,5 m)

RURA PRZEWODOWA PVC 160 SN§

KOLANO 160x88 st/

DENNICA

==
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Projekt budowlany sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Z przytaczami - Projekt zagospodarowania terenu

Adres inwestycli
Miasto Stupsk, ul. Duriska, dziatki nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3,
47/10, 47/15 obreb 0004 identyfikator: 226301 1.0004

Temat rysunku

Schemat studni z kaskadg wewnetrzng

Inwestor

Wodociagi Stupsk Spétka z 0.0. ul. Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk
Profektfowal : Sprawdzit
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o'ciqgi Stupsk

= ceysta woda czyste Srodowisko

W00200/01/2024/P1/10 04.01.2024 1.

Dzial Inwestycji
w/m

Dotyczy: warunkow technicznych na budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Dutiskiej w Stupsku, dzialki nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3, 47/10,
47/15 obreb 4. :

»Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0. ponizej przedstawia warunki techniczne do projektowania
sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarngj wraz przylgczami wod-kan do dziatek wzdiuz
projektowanych sieci w rejonie ul. Dufiskiej w Stupsku na terenie MPZP ,,Owocowa B”.

SIEC WODOCIAGOWA

W celu realizacji ww. inwestycji konieczne jest:

. Zaprojektowanie nowej sieci wodociggowe] w rejonie ul. Dunskiej o przebiegu w nastgpujacych
dziatkach: 46/3, 6/4, 52/10, 52/11, 49/3, 47/10, 47/1, obreb 4 w Stupsku.

2. Sieci wodociggowe projektowaé z rur z zeliwa sferoidalnego o srednicy Dn 150-100mm
z wewngtrzng powtoka PU lub cementows.

3.  Miejsca wiaczen sieci wodociggowe] do istniejacego uktadu:

3.1. Istnigjaca sie¢ wodociagowa Dn 150mm z rur Zeliwnych w pasie drogowym ul. Dunskiej na
terenic dziatki nr 46/3, obreb 4. Wiaczenie wykonaé poprzez montaz tréjnika kolnierzowego
Dn150/150/150 wraz z zasuwg na przelocie w kierunku projekiowanej sieci.

3.2. Istniejaca sie¢ wodociggowa Dn 150mm z rur Zeliwnych w pasie drogowym ul. Duniskiej na
terenie dziatki nr 46/4, obreb 4, na wysokosci dzialki 46/56 wraz ze spinka z istniejaca siecia
wodociggowa DN 100 mm zlokalizowang w dzaialce 47/10. Wiaczenie wykona¢ do
istniejacego tréjnika kolnierzowego Dnl150/80/150 poprzez montaz zwezki wraz z zasuwa Dn
100 na przelocie w kierunku projektowanej sieci oraz spigcie poprzez montaz trdjnika
dn 100/100/100 wraz z zasuwami Dn 100 mm.

3.3. Istniejaca sie¢ wodociggowa Dn 100mm z rur zeliwnych w pasie drogowym ul. Dufiskiej na
terenie dziatki nr 47/15, obrgb 4 na wysokoécei dziatki 47/10. Wiaczenie wykona¢ poprzez
montaz ksztaltek zeliwnych taczonych na zlacza R-K wraz z zasuwg Dn 100 mm.

4, XKsztaltki kolnierzowe montowaé za pomoca zlacz R-K z zabezpieczeniem
PrZeciwwysuwowym.

5. Do wszystkich nieruchomodci wzdluz nowo projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej
nalezy zaprojektowaé przylacza do granicy tych nieruchomoéei. Przytacza wodociggowe od
nowej sieci wykona¢ z rur PE.

1. Warunki ogdlne
Wodociagi nalezy zaprojektowac z rur:
» z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563, kielichowych z wewnetizng powloka
poliuretanows Iub cementowsg laczonych na uszczelki.
Do projektowania rur zeliwnych nalezy przyjaé rury spelniajace odpowiednie parametry:
a) rury o klasie min. C 40 - norma EN 545:2010
b) rury i ksztattki kielichowe musza by¢ jednego producenta
¢) ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 z epoksydowg powloka
ochronng wg wymogdw GSK-RAL o min. grubodci 250 um lub powitokg cementowa.
d)_nad rurami umiedcié metalizowana tame lokalizacyjna koloru niebieskiego

Modociagi Stupsk” Sp. z 0.0, tel. 59 34 18 300 e-mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl
ul. Elfzy Orzaszkowej 1 fax: 59 84 18 302 www.wodociagi.slupsk.pl

76-200 Stupsk

Kapitat zaktadowy spétki wynosi: 91 883 000,00 21, NIP; 835-000-55-92
Spotka zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Gdarsk-Pétnac w Gdarisku VIl Wydziat Gospocdarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000078635 3



Armatura i uzbrojenie — zeliwo sferoidalne kolnierzowe i kielichowe, $ruby ze stali nierdzewne;.
Ksztaltki kielichowe i kielichowo-kolnierzowe musza by¢ jednego producenta i systemu tozsamego
z producentem rur kielichowych.

Lokalizacj¢ sieci nalezy przewidzie¢ glownie poza jezdniami (planowane chodniki, tereny zielone)
i dostosowaé do planowanej przebudowy ukiadu drogowego. Na sieci nalezy przewidzie¢ hydranty
przeciwpozarowe nadziemne rozmieszczone zgodnie z obowiazujacymi  przepisami
z uwzglednieniem technologii plukania 1 dezynfekeji.

Na sieci przewidzie¢ zasuwy liniowe do zamykania dluzszych odcinkéw wodociagu oraz zasuwy
wezlowe.,

W dokumentacji nalezy przedstawi¢ etapowanie prac z wyszczegblnieniem harmonogramu
przelaczenn wykonywanych odcinkéw sieci z uwzglednieniem technologii ptukania i dezynfekeji
sieci.

W dokumentacji nalezy przedstawi¢ rysunki szczegblowe wszystkich projektowanych weztdw
wodociagowych z opisem stosowanych ksztaliek 1 armatury.

Wzdhiz sieci wodociagowe] ok. 30 cm nad rurg nalezy umiescic tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
(z opisem ,,woda”) z wkladka metalows. Koniec tadmy wprowadzi¢ do skrzynki trzpienia zasuwy
tak aby zachowana zostala ciaglos¢ sygnatu na calej dtugosei przewodu.

a) Zasuwy

Zasuwy nalezy projektowaé w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4 na cisnienie robocze PN 10
(1,0MPa) lub PN 16 (1,6 MPa), obudowa i glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie
z EN1563 z ochrona antykorozyjng za pomocg powloki z proszkéw epoksydowych, grubosé
powltoki ochronnej min. 250um i nie wigksza niz 800 um, uszezelnienie pokrywy z korpusem za
pomocg uszezelki zagtebionej w korpusie. Polaczenie pokrywy z korpusem bezs$rubowe lub na
$ruby wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszczone w korpus i zabezpieczone. Trzpien ze stali
nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. potréjnym, trzpien taczacy teleskopowy ruchomy
oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z pelnym
przelotem nawulkanizowany zewnetrznie i wewngtrznie powtoka EPDM, prowadzenie klina
w prowadnicach bedacych integralna czgécig korpusu zasuwy, nakretka klina wykonana
z mosigdzu. Pefen przelot przez zasuwg o $rednicy nominalnej zasuwy.

Trzpien teleskopowy ruchomy w obudowie pochodzi¢ musi od danego producenta zasuwy. Koniec
przediuzenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy powinien znajdowac sie na glgbokosci ok. 15-25cm
od powierzchni terenu 1 by¢ wyprowadzony do skrzynki uliczne;.

Skrzynke uliczng do zasuw projektowaé z zeliwa lub z PEHD o wysoko$ci min. 270mm z pokrywa
zeliwna o wymiarach o srednicy min. 150mm,

W przypadku lokalizacji skrzynki w terenie nieutwardzonym, teren wokél skrzynki nalezy umocnié
(obetonowanie, asfaltowanie, zabrukowanie) w promieniu min. 0,25m liczac od trzpienia.
Skrzynki nalezy montowacé na pier§cieniach odciazajacych, ktdre je zabezpieczg przed osiadaniem
w gruncie lub nawierzchni.

Dla zasuw o §rednicach De > 50mm stosowaé potaczenia kotnierzowe. Dla zasuw o $rednicach-

De < 50mm potaczenia gwintowaiie.

b) Hydranty

Nalezy je projektowaé jako nadziemne i podziemne z zeliwa sferoidalnego min. EN-GIS400
zgodnie z EN1563, cisnienie nominalne min. PN10 [ub PN16. Petne zabezpieczenie antykorozyjne
(warstwa powloki jak dla ksztattek z zeliwa sferoidalnego): zewnetrzne — metoda proszkowa przy
uzyciu farby epoksydowej, wewngtrzne — metoda proszkows lub uzyciu farby epoksydowej.
W przypadku braku mozliwosei montazu hydrantu nadziemnego zasiosowaé hydrant podziemmny.
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Tiok uszczelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, wrzeciono 1 trzpiefi
uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok
uszezelniajacy wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszezelnienie dtawicy typu,
o-ring {(co najmniej podwdjne, tj. min. 2 uszezelki).

Hydrant winien posiada¢ samooczyszczajacy system odwadniajacy. Odwodnienie powinno dziala¢
tylko przy peinym zamknigciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie
powinno byé szczelne. Kréciec do odwodnienia hydrantu nalezy umiesci¢ w warstwie zwiru
(50%50x30cm) o granulacji 2+16mm. Nalezy stosowa¢ otuling podziemnej czgsci hydrantu.
Zamknigcie przeplywu wody w hydrancie musi odbywac si¢ popizez tlok lub grzybek
uszczelniajgcy, ktory blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie). Grzybek wykonany z mosiadzu
utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszezalne sa rozwiazania, gdzie gumowy tlok (grzybek)
zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

W chodnikach i poboczach, potozonych bezposrednio przy pasach jezdni nalezy stosowac hydranty
famane, w pozostatych przypadkach hydranty sztywne.

Hydranty nalezy montowaé na sieci wodociggowe] za pomoca trajnikéw zeliwnych kolnierzowych.
Hydranty winny mieé oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klase Zeliwna,
nazwe producenta, $rednicg oraz cisnienie nominalne.

Wiszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ §éwiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k: Otwocka.

PRZYEACZA WODOCIAGOWE

1. Przylacza do nieruchomosci projekiowaé z rur PE, rodzaju PE100 na cisnienie nominalne
PN16 (SDRI11) zgodne z norma PN-EN 12201. Rury nie mogg byC produkowane
z regranulatu i powinny by¢ wykonane jako zgrzewane doczolowo lub na mufy elekirooporowe.
Ksztaltki winny by¢ wykonane z polietylenu rodzaju PE 100, na cisnienie nominalne PN16, w
catoéci w systemie jednego producenta. Rury PE do przytaczy wodociggowych musza by¢
koloru niebieskiego oraz posiada¢ odpowiednie oznaczenie na $ciankach rur. Ponadto
niezbednym jest umieszczenie nad rurami z tego materiatu ta$my lokalizacyjnej koloru
niebieskiego w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.

2. Wlaczenia przylaczy do nowych sieci projektowac przy pomocy opaski do nawiercenia pod
ciénieniem (dla odpowiednich rur); pely korpus uniwersalny opaski do nawiercenia
(obejmujacy cala powierzchnie rur z tworzyw sztucznych) powinien by¢ wykonany
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie; Tasma
mocujagca (w przypadku rur stalowych i zeliwnych) powinna byé wykonana
z blachy nierdzewnej, $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej; opaska do nawiercania powinna
posiada¢ odejécie gwintowane;

3. Zasuwy: jak w rozdziale Sie¢ Wodociggowa

SIEC KANALIZACJTI SANITARNET

W celu realizacji ww. inwestycji konieczne jest:

1. Zaprojektowanic nowych odcink6w sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dusskiej na wysokosci
dziatek 46/56 i 47/9 o przebiegu w nastepujacych dziatkach: 46/4 i 47/15 oraz na wysokosci dziatek

52/23 1 53/2 o przebiegu w dziatkach 46/3 147/15.
2. Sieé kanalizacji sanitarnej projektowaé z rur PCV o srednicy 200mm SN8.

3. Miejsce wlaczenia sicci kanalizacji sanitarmej do istniejacego uktadu: sie¢ PVC de200mm
w ul. Dunskiej na terenie dziatki nr 46/4. Wiaczenie do istniejgcych studni rewizyjnych oraz sie¢

PVC de200mm w ul. Dunskiej na terenie dziatki nr 47/15. Wiaczenie do istniejaqej studni.
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4. Do wszystkich nieruchomodci wzdtuz nowo projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
nalezy zaprojektowa¢ przylacza do granicy tych nieruchomosci.

Warunki ogéine
Kanalizacja grawitacyjna
» Sie€ kanalizacyjna projektowac z tworzyw sztucznych -z rur PCV SN8 ze $cianka litg

>

— system (rury + studnie jednego systemu) winien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN
1401-1:2009. Rury musza by¢ taczone przez kielichy z uszczelkami.

Sieci kanalizacyjne nalezy projektowaé w pasach drogowych poza jezdmiami (chodniki,
tereny zielone — jezeli bedzie taka mozliwodé), jednakze w odlegloéci umozliwiajacej
prawidtowa eksploatacije sieci ze studni rewizyjnych.

» Na sieci nalezy przewidzie¢ studnie rewizyjne rozmieszczone zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Studnie kanalizacyjne betonowe
» Studmie betonowe projektowaé z kregéw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne

z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych fgczonych na uszezelki gumowe,
zapewniajace catkowita szczelnosé (beton min. C35/45, nasiakliwosé nw <4%, mrozoodporny
— F-150, rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), elementy denne
winny by¢ wykonane fabrycznie z kinetami dostosowanymi do $rednic i katow wlotdw oraz
wylotu. Dla studni o glebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowaé kominy ziazowe Dn 1000mm.
Cato$é studni (komora robocza, przejscia kanalow przez $eiany studni, przykrycia, stopnie
ztazowe wg PN-H-74086) winna by¢ wykonana fabrycznie.

Dla studni nalezy zaprojekiowal wlazy zeliwne ozmaczone logo ,,Wodoclqgl Slupsk”
(stosowane standardowo na terenie miasta) zgodne z PN-EN124:2000 oraz pierécienie
odcigzajace (w jezdniach, drogach wewn., wjazdach, parkingach itp.).

Studnie betonowe Dn 1200 mm na kanalach PCV projektowaé min. co 100 m oraz
w gtownych weztach potaczeniowych.

Studnie kanalizacyjne tworzywowe

>

>

dla rur PCV stosowaé studnie tworzywowe jednolitego systemu PCV o $rednicy min.
400mm lub studnie z kregéw betonowych.

studnie rewizyjne systemu PCV, ktore nabudowywane sg na istniejacych sieciach, a takze
dla studni rewizyjnych systemu PCV, kidre zlokalizowane beda w pasach drogowych,
wjazdach lub w terenach przeznaczonych pod droge wilazy studni kanalizacyjnych nalezy
montowa¢ o §rednicach Dn 600mm na pierécieniach odciazajacych Dn 1000mm z otworem
@500mm. W terenach prywatnych, nieutwardzonych mozna stosowaé wiazy zeliwne
osadzone na teleskopach.

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Przylacza do nieruchomosci projektowaé z rur PVC - przewody wykonaé z rur z tworzyw
sztucznych PCV SN8 (SDR 34) ze §cianka lita — system winien odpowiadaé¢ wymogom normy
PN-EN 1401:1;2009.

2. Przylacze wykona¢ jako komplet, tj. rury + studnie jednego systemu.

(T8

. Rury musza by¢ taczone przez kielichy z uszczelkami.

4. Minimalny spadek na przylagczu kanalizacji sanitarnej to 1,5 %, a maksymalny dopuszczalny
spadek to 15% na 1m przewodu przylacza. Nalezy zachowa¢ jednolity spadek migdzy studniami.
5. W przypadku przykrycia przylacza kanalizacji sanitarne] mniejszego niz 1,0m nalezy
zastosowac ocieplenic przylgcza kanalizacyjnego stosujgc warstwe keramzytu lub innego
materialu izolujgcego. Przykrycie mierzone od powierzchni przewodu powinno by¢ nie mniejsze
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niz glebokos¢ przemarzania gruntu na danym terenie. Przykrycie gruntem musi zabezpiecza¢
przed mozliwoscia uszkodzenia przewodu od obciazen zewngtrznych.

6. Wlgczenia przylaczy ze wzgleddéw eksploatacyjnych wymagane jest potaczenie
wykonywanego przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z siecig kanalizacyjna za pomocg
studni.

7. Studnie: jak w rozdziale Sie¢ Kanalizacyjna

W zakresie dostawy wody i odprowadzania Sciekéw na terenie Miasta Stupska obowigzuje
Regulamin — Uchwata Nr XXXIV/544/21 Rady Migjskiej w Stupsku z dnia 25.08.2021r.

Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ decyzje Zarzadu Infrastruktury Miejskie w Stupsku dotyczgea
tras projektowanych sieci wodociggowych i sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzgodnienia z

gestorami sieci (protokét z narady koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Katastru tut. UM).

Warunki techniczne traca swa waznoéé po uplywie dwoch lat od daty wystawienia.

Projekt Budowlano-Wykonawczy rozwigzania sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
nalezy przedstawié do uzgodnienia w 3 egz. w spélce ,,Wodociagi Stupsk”.

wodociagl Stupsk” Sp. ¥ 0.0
KIEROWRNMNIK
Dzialu Technicznego i Planowania infrastrukiury

Otrzymujq. |

( o rosat Remigiusz Lyszyk

2. PTala
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cbciqgi Stupsk

cysta woda cryste §rodowlska

W00201/01/2024/PT/O 05.01.2024 r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 2[2024

P.B. sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dziatkach vr 46/3, 46/4, 52/10, 52111,
49/3, 4710, 4715 w rejonie ul. Duniskiej oraz przytaczy wodociagowych i kanalizacji
sanitarnej do granicy nieruchomosci dz. nr 52/22, 52/24, 52/23 w Stupsku.

"Wodociggi Stupsk" Spétka z o.0. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzglednienia w nim naniesionych

|
} poprawek oraz zastosowania sie do nastepujacych uwag.

1. Dia budowy sieci i przylaczy inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzér kierownika budowy/robot
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy prawo budowlane.

2. Poszczegdlne etapy robét nalezy zglaszaé w Dziale Eksploatacji Sieci spétki ,,Wodociagi Stupsk”:
WODA - tel. (059) 84-18-325, KAN. SANITARNA - tel. (059) 84-18-326.

3. Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane po wczesniejszym ustaleniu z Dziatem Eksploatacji Sieci
naszej spotki zakresu i terminu koniecznych wylaczen sieci wodociagowych.

4. Sieé wodociggows i przytacza wodociagowe poddaé probie na szczeino$¢ wg PN-87/B-10725 i w stanie
odkrytym pisemnie zgtosi¢ do odbioru w haszej spélce.

5. Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i plukanie sieci wodociagowej oraz przylaczy wodociagowych.
Nastepnie przeprowadzi¢ badania wody w laboratorium akredytowanym lub posiadajacym system
jakosci zatwierdzony przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uruchomienie projektowanej sieci
wodociggowej moze nastapic po uzyskaniu pozytywnych badan.

6. Wszystkie odcinki zaprojektowanych sieci wodociggowych oraz przyfacza wodociggowe do budynkow
nalezy wykona¢ stosujgc podstawowo zagiebienie 1,50m, ewentualne odchylenia dopuszcza sig w sytuacys
koniecznodci unikniecia kolizji z innym uzbrojeniem.

7. Oznakowanie uzbrojenia wodociggoweqo (zasuwy, hydranty) nalezy wykonaé poprzez montaz
tabliczek metalowych z domiarami wykonanymi numeratorem i farba.

8. Roboty kanalizacyjne wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnveh” i w stanie odkrytym pisemnie zgiosié do odbioru w naszej spdice.

. Dla studni kanalizacyjnych nalezy zastosowac wiazy zgodne z normg PN-EN-124:2000.

10. Nalezy zachowaéd zagiebienie przewoddw kanalizacyjnych ponizej strefy przemarzania gruntu . 1,0m,
Zgodnie z warunkami techricznymi,

11. Wszelkie kolizje 7 istniejgcym uzbrojeniem w terenie, kiére wystapiq na etapie wykonawstwa, projektant
Zobowigzany jest uzgodnic z Wykonaweg i przedstawicielem naszej spofki.

12. Do koricowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czesciowego odbioru
nalezy przedstawic¢ w Dziale Eksploatacji Sieci naszej spoiki:

a) Dokumentacj¢ geodezyjna powykonawczg wykonanych robdt. Winna ona zawieraC mape
w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspoirzgdnych punktow.

b) Whyniki badar wody dia wykonane] sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych.

¢) Protokét odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robot z wyszezegolnionym
zakresem wykonanych robét (dtugosci, armatura i uzbrojenie, materiaty itp.).

d) zdjecia w formie cyfrowej wszystkich weziéw wodociggowych (numeracja wg PB) na nosniku

CD/DVD.
O zamiarze rozpoczecia robdt nalezy powiadomic pisemnie spotke ,\Wodociagi Stupsk”.
Powyzsze uzgodnienie traci swa waznosé po uplywie dwéch lat od daty wystawienia. ., o, 2 0.0
,,\Nodociagi Stupsk IE»I :
1 ER _
‘;;ﬁam Technicznego | Planowania infrastiuk!
o Remigiusz £yszyk
pieczatka i podpis
~Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0. tei. 59 84 18 300 e-mail: sekretarist@wodociagi.slupsk.pl
ul. Elizy Orzeszkowe]j 1 fax; 59 84 18 302 www.wodaciagi.slupsk.pl

76-200 Stupsk

Kapitat zakladowy spdiki wynosi: 91 883 000,00 «, MIP: 839-000-55-92
Spéika zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdansk-Pdnoc w Gdasisky VH| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000078635



URZAD MIEJSKI ODPIS
w SEUPSKU 2023-11-27 GK.6630.2.92.2023.PT

Wydziat Geodezji 1 Katastru
Stupsk, dn. 27.11.2023 r.

Prezydent Miasta
Stupska

Znak sprawy: GK.DGK.6630.2.92.2023.PT

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 27.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

S o Projekt siec wodociagowej i siect kanalizacji sanitarnej z przytaczami
f"Pfr%ed'miqt_ narady:| przy ul. Duriskiej, dziatki nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3, 47/10,
o e 47415 obreb 4 w Stupsku

Miasto Stupsk, ul. Dufiska, dziatki nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3,
47/10, 47/15 obreb 0004 identyfikator: 226301_1.0004

tYSZYK REMIGIUSZ

WODOCIAGI StUPSK
SPOLKA Z 0.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

REMIGIUSZ tYSZYK Inne upr.: budowlane: POM/0030/PWOS/09

PRZEMYStAW TOMCZAK - INSPEKTOR WYDZIAtU GECDEZII |
KATASTRU

:'?"Sposob przeprowadzema 'narady:-' elektroniczny

Bata wpfku: 13.11.2023 r.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W miejscach zblizeri do znakéw granicznych, znakéw osnowy geodezyjnej oraz zieleni podlegajacych ochronie
prawnej nalezy zachowaé bezpieczny odstep. W tych miejscach prace ziemne prowadzi¢ recznie.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

o (Ii? Nazwamstytucﬁ o i Stanowisko L] Y
Lp-w ; : K R R IR T e mig i nazwiskouczestnika
Ll Sposéb uczestmctwa ‘_ CoAE e Uwagl i’ : : EEE asnEE
1 ZARZAD INFRASTRUKTURY Stanowusku pozytywne Monika Zdanowicz
M"ﬂSK'FJ W SLUPSKU Lokalizacja urzgdzen z zachowaniem warunkéw umigszczenia
elektroniczny zawartych w decyz]i zarzadcy drogi nr 1355/2023 z dnia 02.11.2023r. .
2 |ENERGA-OPERATOR 5.A. Stanowisko pozytywne Daniel Frackowiak
elektroniczny UZGODNIENIE Z DNiA 23.11.023
UWAGH:
- O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyZowania z istniejaca
siecia elektroenergetyczng powiadomic
Energa-Operator SA Rejon Dystrybucji Stupsk Dziat Zarzadzania
Eksploatacja, ul. Przemystowa 114, 76-200 Siupsk
e-mail: tomasz.zydzianowski@energa-operator.pl, tel: 59-841-61-34

Dokument wygenerowai(a): Przemystaw Tomczak, dn. 27-11-2023 10:03:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronjcznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgei, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko ocdpowiednim prograrmem
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URZAD MIEJSKI
w SLUPSKU
Wydziat Geodezji i Katastru

ODPIS
2023-11-27

GK.6630.2.92.2023.PT

na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

- Szczegotowy Iokalizacje finii kablowych ustalié metody przekopdw
probnych lub za pomoca aparatury,

- W miejscu prowadzonych robdt mogg znajdowad sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majgtku

Energa-Operator $.A. oraz moga wystepowac réznice pomigdzy
stanem zaistniatym po odkryeiu a inwentaryzacjg

geodezyjng,

- Prace ziemne w peblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé
recznie,

- Ma istniejgce kable natozyé rury osfonowe dwupotéwkowe zgodnie z
opisem :

- Odkryte kable przed zasypaniem zgtosié do Energa-QOperator S.A. RD
Stupsk
- W pobliu urzgdzen elektroenergetycznych roboty prowadzié
zgodnie z obowigzujgeymi przepisami oraz zapisami

norm M SEP-E-004 oraz PN-E-05100
- Za uszkodzenia siect elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i

Jjest zobowigzany do ich usunigcia na wiasny koszt,
- Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej
giebokosci dla urzadzen energetyeznych,
- Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego { déwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp. ) w miejscach zblizefi i

skrzyzowan z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace
na zakladaniu rur ochronnych na kable

energetyczne wykonywaé przy urzadzeniach wylgczonych spod
napiecia,

TELEWIZIA KABLOWA SEUPSK
- KANAL 6 SP. Z 0.0.

ul. Bora Komorowskiega 7
76-200 Stupsk

elektroniczny

Stanowisko pozviywne
Brak uwag.

Karol Staszewski

WYDZIAL BUDOWNICTWA
elektrentczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Katarzyna Laskowska

ENERGA-OSWIETLENIE SP. Z
0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie
Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 59 841 65 49; marcin.piwowarski@energa.pl;
krzysztof.dumanowski@energa.pl

Marcin Piwowarski

ENGIE E.C. StUPSK SP. 2 0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uzbrojenia ENGIE EC Stupsk

Piotr Marecki

"MAZOVIA" INVESTMENT SP.
20.0.

Uczestnik nigobecny na naradzie
Przedstawiciel bréniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAL ZAKEAD
GAZOWNICZY W KOSZALINIE
GAZOWNIA W SEUPSKU
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

tresd uwag zalgczona przy protokole:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosié pisemnie w Gazowni w Stupsku,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazows lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymaé prace i niezwtocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Stupsku.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] zostang usunigte na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalesy
wykonywaé recznie.

5. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowacd wszystkie wymagane odlegiodci od

Katarzyna Nawrocka

Dokument wygenerowat(a): Przemystaw Tomczak, dn. 27-11-2023 10:03:33

Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektrontczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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URZAD MIEJSKI
w SLUPSKU
"Wydzial Geodezji i Katastru

ODPIS
2023-11-27

GK.6630.2.92.2023.PT

isthiejacej/projektowane] sieci gazowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe iich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.

9 | WODOCIAGI 5tUPSK SP. Z
0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

LSWODOCIAGI SEUPSK” Stupsk 27.11.2023 .

Sp.zc.0

Uzg. nr 109/ul/2023

GK.6630.2.92.2023.PT

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanych przylaczy wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej przy

ul. Dunskiaj, dziatki nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3, 47/10, 47/15 w
Stupsku, obr. 4

Trase projektowanej infrastruktury jw. opiniujemy pozytywnie po
spetnieniu ponizszych uwag:

7 w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia jw. z
infrastrukturg wodociagewa nalezy zachowac wymagane przepisami
odlegtosci, a roboty nalezy prowadzié recznie z zachowaniem
szczegoblngj ostronosc;

? za uszkodzenia infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej
powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i jest on
zobowigzany do ich natychmiastowego usunigcia na wiasny koszt;

? na etapie realizacji nalezy zachowac¢ normatywne odlegfosci
pomiedzy projektowang i istniejgcy infrastrukturg.

? trase projektowanej infrastruktury nalezy uzgodnic z ZIM Stupsk;

? o rozpoczeciu robét nalezy pisemnie powiadomié spétke ,Wodociagi
Stupsk”.

W zakresie przytaczy wodociggowego [ kanalizacji sanitarnej niniejsze
uzgodnienie dotyczy tylko przebiegu trasy przytgczy, Uzgodnienie
projektu budowlanego/technicznego przytacza wodociggowego i
przytacza kanalizacji sanitarnej jest bezptatne i odbywa sig na pisemny
wniosek inwestora.

Projekt Budowlany rozwigzania doprowadzenia wody i
odprowadzania Sciekdw sanitarnych dla w/w inwestycji nalezy
przedstawié do uzgodnienia w nasze] spétce min, w 3 egz.

W przypadku zmiany trasy projektowane] infrastruktury jw., przed
przystapieniem do wykonawstwa nalezy ja ponownie uzgodnic w
spofce Wodociagi Stupsk”.

Uzgodnienie wazne jest przez 2 lata.

lzabela Oleksy

10 | WYDZIAL POLITYKI
PRZESTRZENNE!
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

mpzp "Owocowa B"
Uchwata Nr LII1/738/18 Rady Miejskiej w Sfupsku z dnia 27 czerwca

" 2018r.

Dziennik Urzedowy Woj. Pomorskiego, poz. 3058, z dnia 27.07.2018r.

Magdalena Niewiadoma

11 | ORANGE POLSKA S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedsiawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne].

12 | VECTRA-INVESTMENTS SP. Z
0.0.5..

Uczestnik niecbecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyinej.

Whioskodawca

LYSZYK REMIGIUSZ

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocq $rodkow komunikacji
elektronicznej.

Dokument wygenerowat(a}: Przemystaw Tomczak, dn. 27-11-2023 310:03:33
Jezeli dokument jest wystawiony eleltronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec], lecz wymaga pedpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowat tylke odpowiednim programem
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URZAD MIEJSKI ODFIS
w SEUPSKU 2023-11-27 GK.6630.2.92.2023.PT
Wydziat Geodezji 1 Katastru
Z upowaznienia Prezydenta Miasta Stupska
PRZEMYSEAW TOMCZAK - INSPEKTOR WYDZIALU
GEODEZN | KATASTRY
Z up. PREZYDENTA |, Elektronicznie
', podpisany przez
PRZEMYSE AW TOMCZAK TrZemystaw Tomczak

INSPEKTOR WyDZIALY -~ Datai2023.11.27
GEODEZJT I KATA%TRU 10:07:02 +01'00"

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
2godnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne { t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1752 z pézniejszymi zmianami ). W mysl art. 28b
ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czedc
projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzeri podziemiych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne ( t.j.
Dz.U. z 2023r. poz. 1752 z pééniejszymi zmianami ) tub ztoionych na naradg, a ki6re nie uzyskaly jednomyslinej pozytywnej
opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne { t.]. Dz.U. z 2023r. poz. 1752 z pdzniejszymi zmianami ).

Dokument wygenerowsaH{a): Przemystaw Tomczak, dn. 27-11-2023 10:03:33
Jeteli dokument Jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wyrnaga podpisu elektronicznege.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowlednim programem
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1

lisfopad 2023 r.
2 i

Nrrys.

Upr. w spec. sieci i instal. sanit.
Upr. POM/0039/PWOS/09

Sprawdzit

mgr inz. Remigiusz tyszyk |mgrinz. Andrzej Mielczarek

Miasto Stupsk, ul. Dunska, dziatki nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3,

47/10, 47/15 obreb 0004 identyfikator: 226301_1.0004

Temal rysunku
Wodociggi Stupsk Spotka z o.0. ul. Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI

KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres inwestycyf
Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor
Upr. w spec. sieci i instal. sanit.

Upr. POM/0030/PWQS/09

Projektowat

PE de32/3,0mm SDR117 PN16

proj. przytgcza wodociggowe
o ___ broj. przytacza kan. sanitarnej

proj. sie¢ wodociggowa

Dn150 zel., Dn100 zel.
proj. sie¢ kan. sanitarnej

B e O
PCV200/5,9mm SN8
PCV160/4,7mm SN8

LEGENDA

protokotem weryfikacji nr GK.DGK.6640.615.2023_10000

Oswiadczam, ze niniejszy projekt sporzgdzony zostat
z dnia 31.10.2023 r.

na kopii mapy do celéw projektowych potwierdzonej
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‘ éU2 4601.119.2023 ‘ Shupsk, dnia 02.11.2023r.

DECYZJA nr 1355/2023
Na podstawie:
art.104 1 art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz.U. 2023 poz. 775 ze zm.);
art.39 ust.3, ust,3a ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023
poz. 645 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 19 wrzesnia 2023r. przez Pana Andrzeja Wojtowicza
Prezesa Zarzadu ,,Wodociagi Slupsk” Spélki z ograniczona odpowiedzialnodeia (76-200 Stupsk,
ul.E. Orzeszkowej 1) w sprawie uzgodnienia lokalizacji odcinkéw sieci wodociggowej 1 sieci
kanalizacji sanitarnej z przylaczamifwpustami projektowanych w pasie drogowym ulic Durniskiej
i Estoniskiej, dziatki nr 46/3, nr 46/4, nr 52/10, nr 52/11, nr 49/3, nr 47/10, nr 47/15 w obrgbie 4 m.
Stupska

zezwalam
na lokalizacj¢ w pasie drogowym
ul, Dunskiej (obreb 4 dzialki nr 46/4, nr 47/15, nr 49/3, nr 52/1( - dr)
ul. Estonskiej  (obreb 4 dzialka nr 47/10 - dr)

urzadzen obcych tj. odcinkéw sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami/
wpustami, w miejscu i zakresie jak na zalaczonej mapie syt.-wys. opieczgtowanej przez ZIM
w Shapsku

Ninigjsze zezwolenie wydaje sie przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw wmieszczenia
urza,dzema

'1) prace budowlane nalezy bezwzglednie skoordynowaé z realizacjg inwestycji pn. ,,Rozbudowa

ulicy Norweskiej i Dufiskiej w Stupsku” - w przypadku niezachowania powyzszego warunku
budowa urzadzen bedzie mozliwa dopiero po uptywie terminu gwarancji;

2) warunki umieszczenia wzadzenia obowiazujace réwniez przy realizacji inwestycji przed
planowang przebudows drogi:

a) zaglebienie urzadzen min. 1,5m od projektowanej nawierzchni;

b) podioze gruntowe - zageseié do min. wartodé wskaznika zageszezenia 1,00, z pelng wymiang
gruntu;

“¢) inwestor udzieli zarzadowi drogi gwarancji jakodel wykonanych robdt w okresie 36 miesigey

liezac od daty odbioru pasa drogowego
?

I1. w zakresie. siéei Lgmgdzgg ofwietienia drogowego:.

‘1) budowe sieci wykonaé przed budowa oéwietlenia i kanatu technologicznego;

2) przed przystapieniem do prac ziemnych w rejonach skrzyzowafi nalezy wykonal prébne
przekopy poprzeczne celem lokalizacji istniejgcego kabla o$wietlenia drogowego;

3) w rejonach skrzyzowan z kablem o$wietlenia drogowego prace wykonad wylgcznie rgcznie;

4) w razie ewentualnego wyplycenia kabla przy wykonywaniu robdt nalezy go zaglebié,
a w przypadku braku mozliwodci obnizenia kabel utozyé w przepustach ochronnych;

5) kabel o$wietlenia drogowego w miejscu zblizen 1 skrzyzowan zabezpieczy¢ stosujgc rurg
dwudzielng typu ,,AROT DVK 1107, kofice rur uszezelnié pianka poliuretanows. Przed
zakryciem prac gruntem powiadomi¢ Inspektora ZIM w Stupsku celem sprawdzenia
wykonanych zabezpieczei;

6) na czas prowadzenia robdt kabel odwietlenia drogowego zabezpieczyé przed zerwaniem;

7) w miejscach zblizen do stupa odwietlenia drogowego prace prowadzi¢ wylgeznie recznie bez
naruszania jego posadowienia.
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Uzasadnienie
~ Pan Andrze] Wojtowicz Prezes Zarzgdu »Wodociagi Stupsk” Sp. z o. 0. z siedzibg
w. Stupsku ‘wystapit z witioskiem do Zarzgdy Infrastrukiury Miejskiej w Shupsku o uzgodnienie

Tokalizacji projeltowanej slect wodociggows] 1 sieci kanalizacji sanitarngj z przytaczami/wpustami

projektowanymi w pasie drogowyin ulict Dusiskiej 1 Estofiskiej - dzialki nr 46/3, nr 46/4, or 52/10,
nr $2/11, 1 4943, i 47/10, nr 47/15 wobrgbie4 m. Stupska

Dziatka nr 46/3 nie stanowi wiasnosci Miasta Stupska, a dziatka nr 52/11 nie stanowi pasa
drogi publicznej. Z tego wzgledu dziatki te nie zostaty uwzglednione w sentencii decyzji.

W pasie drogowym beda umieszezone urzddéenia -obee. Umieszozente urzadzen. moze
nastapi¢ W przebiegy praedstawionym: przez sirong, 2 zachowaniem ‘wirinku wykonania: przez
strone czyrinodcl wskazanych w sentencji decyzji w zakresie pasa drogowego oraz siecl i urzadzen
oswictlenia drogowego. Natomisst wzakresie zieleni { kanalizacji deszezowej nie waicsiono uwag;

Podstawe prawna do wydania decyzji w preedmiotowym zakresie stanowi ‘art,39 ust.3,
ust3a ustawy z dnia 21 mavea 1985t o drogach publicznyeh. Z fwedel przepisow wymika,

ze w szezegblnie azasadnionych preypadkach Aokalizowarie w paste drogowym urzadzern obeyeh.

moze nastapié wylacznie za zezwoleniem wiadeiwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej. : :
Jednoczednic informuje, iz za umieszczenie w pasie drogowym urzzdzenia obeego jest

pobierana corpezna. opiata w wysokoscl okreéslonej w Uchwale nr LVI/811/23 Rady Miejskiej

w Stupsku z dnia 29 marca 2023r. Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku rozpatrujac sprawg

weoparci a przediozone dokumenty oraz ogldziny W terenie’dokonat oceny stanu faktycznego.

‘Niewykonanie obowigzky ustalonego w niniejsze) decyzji spowoduje jgj uehylenie zgodnie
z art162 §2 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960r. Kodeks' postgpowania administracyjnego-
(tj.Dz.U. 2 2023r. poz.775).
Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Ninigjsza decyzja stanowi. udostgpnienie teretu pasa ‘drogowego' wylaczuie dla
péwiadezenia o posiadanyrh. pf wie do dyspenowania nieruchomoscia na cele bu

w progesie projelktowym, w zakresie wynikajgeym z niniejszej decyzii. Zgoda zarzadey
drogi wyrazona w niniejsze] decyzji nie jest Townoznaczng z zezwoleniem na budews
stosownie do przepisow ustawy.z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (. Dz.U. z 2021y,
$02.235) ze zm.). '

2. Przed przystapieriein do robét inwestor jest zobowiazany do: .

a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenta budowy albo wykonywania robdt
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolefiid na budowe, projekiu

zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno - budowlangge

urzadzenia.

3. Na zajecie pasa drogowego na prowadzenie robo6t budowlanych oraz na umieszczenie
uizadzenia nalezy zlozyé wiiesek, zredagowany zgodnie 2 warunkami  wskazanymi
w rozporzgdzeniu Rady Ministrdw: 2 duia 1 czerwea 2004r, w sprawie okreslenia warakow
vdzielania zezwoleh na zajécie pase drogowego Dzl z 2004r. Nr 140 poz.1481).
Do ww. wiiosku nalezy zalaczyé program zabezpieczenia robot, 4 jeshi prace zwigzane
2 wykonaniem urzadzefi wplyngl na ruch lub ograniczg widoeznosS pa drodze. albo
spowednja wprowadzrie zmian W istmigjace] organizacii ruchu pojazdow lub pieszych -
projekt tymczasows] -organizacii ruchu na czas budowy, uzgodniony z tut. Zarzadem
i zatwierdzomy przez Prezydenta Miasta Shapska.

4, W pizypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi przed zajeciem pasa drogowego
na budows niniejszego wmzgdzenia - warunki lokalizacji okreslone niniejsza decyzjg tracg
waznosc.




Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Stupsku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Infrastruktury Miejskiej
w Stupsku dzialajacego z upowasmienia Prezydenta Miasta Stupska, w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia.

Na podstawie art,127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania.

7 dniem dorgczenia Zarzadowi Infrastruktury Miejskie] w  Stupsku odwiadezenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna
tzn. nie mozna zlozy¢ odwolania ani skargi.

Czynnosé wzedowa obejmujgeo wydanie niniejszej decyzji administracyjnej, zgodpie z art. 3 ustawy
z dnia 16 listopadea 2006, o oplacie skarbowej 4. z dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. z 2022, poz.2142
ze zm.) oraz cz. 1T ust. 44 kol 4 pkt 9 zalgeznika do ww. ustawy, jest zwolniona z oplaty skarbowey.

AF

Otrzyimnuja:
L., Wodociggi Stupsk” Spotka z 0.0,
ul. B. Orzeszkows] 1, 76-200 Shapsk

2. A/a
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Fig NS
Zarzad Infrastruktury Mle;skmj w Slupsku
ul. Artura Grottgera 13, 76-200 Stupsk _
!I NIP Miasta Slupska (centrallzac]a VAT): 839-10-05-507 S .I' u p s k
Tel: 59 841 00 91, Fax: 59 848 37 35, =

SLUBRSK e-mail; selretarat@zimsiupsi.pl, hitp:Ywww.zimslupsk.pt

Stupsk, 11.01.2024r.
7U2.4601.119-1.2023/2024

»Wodociagi Stlupsk” Spélka z o. o.
ul. E. Orzeszkowej 1
76-200 Stupsk

Odpowiaddj pismo zlozonme w dniu 05.01.2024r. dotyczace uzgodnienia projektu
budowlanego - projektu zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego: ,,Budowa sieci
wodociagowe] z przylgczami i sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w rejonie ulicy Duriskiej
w Stupsku”, w zakresie dzialek stanowigcych pasy drogowe drég publicznych: ‘

 ulDunska (obreb 4 dzialki nr 46/4, nr 47/15, nr 49/3, nr 52/10)
. ul Estonska (obr¢b 4 dzialka nr 47/10)

zgodme z warunkami lokalizacji urzadzenia zawartymi w decyzp or 1355/2023 z dnia 02.11.2023r.
Zarzad Infrastmktury Mlej skiej w Stupsku uzgadnia ww. projekt stanowigcy Zalqczmk do niniejszego
pisma — bez uwag.

+ ZASTEPS

%KTORA

mgrinz. Alina Szpanowska-Karag

Otrzymujg:
1. Wodociagi Stupsk Sp Z 0.0,

ul. E. Orzeszkowsej 1, 76-200 Stupsk
2.Aa.
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

ADRES: Stupsk, ul. Duriska dziatki nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3,
47/10, 47/15
obreb nr 4 [226301_1.0004],
jednostka ewidencyjna: [226301_1] Miasto Stupsk

INWESTOR: ~Wodociagi Stupsk” Spotka z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Stupsk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
~Wodociggi Stupsk” Spétka z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Stupsk

BRANZA:  SANITARNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Remigiusz tyszyk

Upr. nr POM/0030/PWQS/09

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

- Projekt Budowlany sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na dziatkach
nr 46/3, 46/4, 52/10, 52/11, 49/3, 47/10, 47/15, obreb 4, Miasto Stupsk.

2.0 CZESC OPISOWA
2.1_Zakres robot dla cateqo zamierzenia oraz kolejnoé¢ realizaciji poszczegdlnych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest budowa:

- sieci wodociggowej wraz 2z przytaczami,

- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami.
Kolejnosé realizacji:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

- proby cisnieniowe, uruchomienie sieci,

- budowa sieci wodociggowe],

- proby cignieniowe, uruchomienie sieci,

- budowa przytgczy kanalizacyjnych,

- proby ci$nieniowe, uruchomienie przytgczy,
- budowa przylgczy wodociggowych,

- préby cignieniowe, uruchomienie przytaczy.

2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych zwigzanych z przedmiotowa budowa
Istniejgce | projektowane sieci i instalacje:

- sied elektroenergetyczna (kablowa, napowietrzna),

- sie¢ gazowa,

- siec telekomunikacyjna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sieé kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociggowa.

2.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, kiére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi.

Natrafienie w trakcie wykonywania rob6t na przewody instalacji elektrycznej, sieci gazowej oraz inne
uzbrojenie i ewentualne z nimi kolizje.

Sktadowanie materiaiow przeznaczonych do wbudowania.

- materialy beda skiadowane w miejscu wyznaczonym przez inwestora oraz dowozone na biezaco
bezposrednio od dostawcy.

2.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozern wystgpujacych podczas realizacji rohot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpowania
Wejscie oséb postronnych na teren budowy - mozliwos¢ wypadku.

Praca w trakcie ukiadania sieci i instalacji. Prace montazowe - mozliwos¢ okaleczenia.

Praca przy uzyciu maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania okreslonych robot, jak: koparki,
zgrzewarki, wiertarki, pily spalinowe i elekiryczne, mozliwos¢ porazenia pradem i okaleczenia.

Proby ciénieniowe i uruchomienie sieci i instalacii.

2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot, instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony przed
przystapieniem do pracy pracownikéw oraz instruktaz stanowiskowy, osobny dla obstugi
poszczegdinych maszyn i urzgdzen, ktore beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot  budowlanych jest zobowigzany do
opracowania instrukgji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robdt, tj.:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym elemencie robot,
rozdziai zadan i odpowiedziainosci dla poszczegélnych pracownikow,

- Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,
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- Wyznaczenie stref zagrozen,

- Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow | organizacjg
komunikacji,

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony osobistej
oraz odziez ochronna itp.

- Sprawdzanie sprawnoéci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonania
robét,

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzgdziami (szczegdinie dotyczy
to pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedq uzywac danego sprzgtu),

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzanie i uzupelnianie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdinych pracownikow, na danym stanowisku, sprzet ochrony osobiste] oraz odziez ochronng
itp.,

- Sprawdzenie sprawnosci | stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystanych do wykonania robot
na danym stanowisku - zapoznanie pracownika lub pracownikow z instrukcjami obstugi urzadzenia do
ktérego obstugi zostat przydzielony,

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na prawidlowosci ich uzytkowania, .

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad BHP dotyczgeych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnoéci i zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

2.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstw
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego Zzagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacjg¢ na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

2.6.1 Wykonywanie robot ziemnych

Roboty ziemnie powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sig w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne

- telekomunikacyjne

- gazowe, ciepiownicze

- wodociagowe | kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne] odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci | sposobu wykonywania robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy odgrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinno znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie
mnigjszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umochionych, bez rozparcia lud podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,1 m w gruntach zwartych, w przypadku gry teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokodci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umochien o giebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej niz 2,0 m mozna wykonywaé,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe] wéwczas,
gdy:

- roboty ziemnie wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym giebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity skionne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- glebokosé wykopu wynosi wiece] niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$é wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. ‘

Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.



Nalezy rowniez ustalié rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla

zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtgbokosci wigkszej niz 2,0 m.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia nawisow gru ntu.

Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na

giebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub

obudowg prefabrykowang.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

o W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd deszczowych do wykopu,

o sprawdzac skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po diugiej przerwie pracy oraz przed kazdym
rozpoczeciem robot,

o likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z zachowaniem
bezpieczeristwa nachylenia, wykonac bezpieczne zejcie i wejscia do wykopow,

o nie skladowaé materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
sa obudowane,

e przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu,

e zachowaé bezpieczne odlegtosci wykopéw od istniejgcych budowli,

o kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

2.6.2 Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany (drabiny, wiertarki, spawarki) sprawny technicznie i wykorzystywany
zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami BHP.

2.6.3 Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych,

- W trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja - przej$cie umozliwiajgce w kazdej chwili
ewakuacje osob,

- W przypadku realizacji robot uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na czas realizacji,
powyzej wykonywanych robét, nie mogg przebywac ludzie,

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych elementow robét o szczegdlnym
zagrozeniu bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu tych
czynnosci.

3.0 POSTANOWIENIA KONCOWE

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robo6t budowlanych
wymienionych w ust. 2 art.21 a Ustawy Prawo Budowlane.

- przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnione co najmniej 20 pracownikéw lub pracochionnos¢ planowanych robot bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze w trakcie procesu budowlanego, na budowie nie
wystepujg roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzatyby
szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie wystepujg roboty
wyszczegdlnione w Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

PROJEKTANT:

mgr inz. Remigiusz tyszyk
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