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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw

tel. 32772 36 27

Dziat Obstugi Klienta

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
tel. 32772 36 27

e-mail: krakow@psgaz.pl

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ NOWY TARG SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Powstaricow Slaskich 1

34-400 Nowy Targ

Krakow, 13.08.2021
Nasz znak: WC00/0000009800/00001/2021/00001 korekta

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.08.2021 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczeg6towych warunkow funkcjonowania systemu gazowego ( Dz. U. 2010 r., nr 133, poz.
891 ze. zm), wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): BUDYNEK BIUROWY Z
CZESCIA TECHNICZNA, adres: Nowy Targ ul. Powstarcow $laskich 1, nr dziatki:13214/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Zasilanie Agregatow Kogeneracyjnych
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc pojedynczego Liczba urzadzen taczna moc urzadzen
urzadzenia [szt.) [kw]
[KW]
AGREGATY KOGENERACYJNE 2.400,00 1 2.400,00
Kociot od 30 kW 4.500,00 1 4.500,00
t gczna moc [kW] 6.900,00

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy [ Min. roczny | Maks. roczny
m/h] godzinowy | [m°/doba] [m%/doba] | [tys. m3/rok] | [tys. m3/rok]
[m3/h]
2021 100,00 320,00 2.400,00 7.680,00 20,00 76,00
Docelowo 125,00 475,00 3.072,00 11.400,00 700,00 2.200,00

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl




9.1.

Gazocigg sredniego cisnienia

9.2. Material; PE100R/176, DN 180 [mm)

9.3. Lokalizacja: G. w Nowym Targu S/C

9.4, Dodatkowe informacje © migjscu wigczenia:
10.Zakres | parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwigzku z przylaczeniem:

% poboru rocznego
Razem
| kwariat Il kwartat IH kwartat IV kwartat
40,00 30,00 0,00 30,00 100 %
6. Moc przylgczeniowa: 475,0 {m3]h]
7. Minimalna iloé¢ paliva gazowego niezbedna dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i wykluczajgca
uszkodzenie lub zniszczenie obiektow technologicznych wynosi 125 m3/h, oraz 3.072 m3/dobe.
8. Cisnienie paliwa gazowego:
8.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa), maksymalne: 500,00 [kPa]
8.2. wpunkeie dostarczania i odbioru; minimalne:; 170,00 [kPa), maksymalne; 250,00 [kPa]
9. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

Cisnienie Materiat - rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugosc [m]
Srednie Materiat Rura PE 100 RC S8DR 315 4.215
17.6
$rednie Materiat Rura PE 100 RC SDR 180 500
17,6
$rednie Materiat Rura PE 100 RC SDR 160 270
17,6

10.1.Dodatkowe informacje-techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
Zakres przylaczenia obejmuje budowe stacjl redukeyjno-pomiarowej | stopnia w Ludzmierzu 0-Q = 6 300
md/h, budowe gazociagu dn 150 od stacji SRP | LudZmierz w kierunku Nowego Targu dn315 (4 215 m),

budowe gazociggéw dn 90 i dn 110 w ciagu ul. Szafiarskiej dn160 (200 m), budowe spiecia
technologicznego dn180 biegngcego wzdtuz ul. Kopemika w NowymTargu (500 m). Mozliwe
zastosowanie czasowego zasilania ze stacji LNG
11.Zakres j parametry techniczne budowy przylacza:
Liczba przylgezy: 1 szt

Cignienie

Moc

przytaczeniowa

Materiat - rodzaj,
typ. fyposzereg

Srednica [mmj]

Dilugosé [m])

Granica wlasnoéci i jej lokalizacja

srednie 4750 Material Rura PE 110 14 Zasuwa za stacjg gazowa na
100 RC SDR terenie posesji
17,68

11.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytacza gazowego:
12. Gazociag 1 przytacze powinny odpowiadaé wymagom obowigzujacych przepisow.
13. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

13.1. Miejsce dostawy i odbioru: Nowy Targ ul. Powstancow Slaskich 1 |, nr dzialki:13214/2

13.2.Stacja gazowa powinna spetniaé wymagania okreélone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26

kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sleci gazowe | ich

usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2017 i
ST-IGG-0502:2017.

13:3. Wymagania dotyczace pomiary:

13.3.1. Uklad pomiarowy sluzgey do rozliczer winien spetniaé zalecenfa norm ZN-G-4001+4010.

13.4.Inne wymagania dolyczace stacji gazowe] / zespolu gazowego na przylaczu oraz szczegGlowe

parametry okreslono w zalgczniku.

14. Inne wymagania: szczegély ukladdw pomiarowych i telemetrycznych stacji nalezy uzgodnié w PSG sp. z o.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie.
15. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o.o. i instaladi odhiorey przytaczanego stanowi: Zasuwa,

lokalizacja: za stacja gazowa na terenie posesfi.
16. Okresienie moZliwosci karzystania z innych 2radet energii, w przypadku przerw lub-ograniczen w dostarczeniu

paliwa gazowego:Nie dotyczy
17.Gazociqgfprzquczelpodz’iemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie

okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sleci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocene pozwolenie na budowe
fub zgloszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na budowe.
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18.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie Z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowfadad budynki | ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) |

w oparciu o dokumentacje technicznag, na klérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie  z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego

i gazu z siect gazowe].

19, Zaprojektowanie 1 wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

20.Instalacje gazowa nalezy zabezpieczyt przed pradami bladzacymi w przypadku, gdy przylacze gazowe
wykonane hedzie z rur stalowych.

21.Dokumeniacje projektows nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie w
zakresie rozwigzari technicznych budowy gazociggu/przylgeza oraz pomiaru paliwa gazowego.

22,Oplata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowiazujacs] stawki plus podatek VAT,

23.Optata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcg] podstawe do rozpoczecia
przez P3G sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

24, Szacunkowa wysokosé oplaty za przylaczenie wynosi 68.164,14 zf nefto plus  podatek VAT, to jest igcznie

83.841,89 zi.

25.Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowei i uzyskanie dokumentu okréglonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacig oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

26.Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza spehia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

26.1.Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

26.2.Zabezpieczenie systemu gazowsego przed uszKodzeniami spowodowanymi niewlasciwa praca
przytgczonych urzadzen.

26.3.ZabezpiecZenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii' lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

27.Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i olrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie zgod wiascicieli
dzialek, przez ktore przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany
termin realizacji przytgezenia 36,0 mies. od zawarcia Umowy o przylaczenie.

28.W przypadke zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapic z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

29. Warunki przytaczenia sg wazne przez ckres 24 miesiecy od daty ich wydania,
30.Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym Jeden dia Klienta.
31.Klauzule:

31.1.W realizagji przylgczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu). nalezy stosowad
rozwiazania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. 2 o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie kidrych odpowiednie czesci tematyczne bedsa udostepnione
projekiantowi/wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnaej, tradycyjnej lub elektronicznej.

31.2.Dopuszcza sie przyiecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 10, 11 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje konieczno&ci zmiany warunkow przyigczenia. W przypadku zmian wplywajgcych na
wysckos¢ oplaty za przyfgczenie w stosunku do wysokosci wynikajace] z zawartej Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w te] Umowie.

31.3. Projekt instalacji gazowe] nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

31.4.Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowe] stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust.14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

31.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na podstawie
wniosku Podmictu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podiegaé weryfikacii przez PSG sp. z 0.0. przez okres 3
petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia -dostarczania paliwa gazowego do obiektu Podmiotu
na podstawie umowy kompleksowej atbo umowy o $wiadczenie usiug dystrybucli. W przypadku
nieodebrania przez Podmiot w fym okresie- okreslonych ilogci Paliwa gazowego, Podmiot zostanie
obcigzony oplatg okredlong w Umowie o przyigczenie.

31.8.Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkdw przytaczenia nie-wystapi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okraslone Warunki przytaczenia do Sieci
dysfrybucyjnej, dla realizacji kitérych niezbedne byioby wykorzystanie te] samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylgczenia do sieci dystrybucyjne],
ktére dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w catosci lub czesel, PSG sp.. z 0.0. zawiera
Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnodci wplywu jednostronnie podpisanych przez
wnioskodawee projektdéw Umow o przylgczenie, w miare istnigjacych warunkow technicznych w
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szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.
31.7.PSG sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete

przed zawarciem Umowy o przytgczenie.
31.8.Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje waznosé Warunkodw przytgczenia.
31.9.Wniosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzér Umowy o przylgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
31.10nne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:
L.p. Numer POD Kod kreskowy

" sonassassssonoszssss7 AR 0 0 0O G R

Adres: Nowy Targ ul. Powstancéw Slaskich 1 dz. nr 13214/2

YR L0 v :,.,_7_" —
. PROKUREE™ .5 SiALOWY }%&%WALOW\' PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ﬁ\/'L vy g Ve t:ry Dokument zostat zaakceptowany przez:
i ; Qﬁé ADAM MIASKOWSKI, Kier. Sekgji Przylaczania
Darivsz Mochocki { GZEn
5 Firlel Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Marcin Kaczmarczyk

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowo$cé, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient
2. WCO00
KIEROWNI
Dziat Ohshugisficn sprawa: 9800/1/2021/1
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Zatacznik do Warunkéw nr 9800/1/2021/1
KARTA STACJ GAZOWEJ/ZESPOLU GAZOWEGO
I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ: Stacja pomiarowa ll stopnia o przepustowosci do 630 [m3/h]
2. Lokalizacja: na terenie posesji

3. Obudowa: Stacja kontenerowa

4, Stacie gazowa nalezy wyposazyd:

X pomieszczenie technologii

[ pomieszczenie kottowni

X

pomieszczenie AKP, zlokalizowane w strefie niezagrozonej wybuchem, w ktérym nalezy
zabudowaé szafe AKP

pomieszczenie dyzurki obslugi stacji
pomieszczenia nawanialni
pomieszczenie agregatu pradotwérczego
. Media przylaczone do:
przytacze energii elektrycznej
przylacze wodociggowe
przylacze kanalizacyjne
. Wymagania ruchowo - technologiczne.
. Przepustowoscé obiektu Q:  630.00 m3/h Qmin UP:  60.00 m3/h Qmax UP: 576.00 m3/h
. Stopien redukcji; brak redukcji
. Cisnienie wejsciowe; Pmin;: 100.00 kPa Pmax: 500.00 kPa
. Ciénienie wylotowe: Pmin. 170.00 kPa Pmax. 250.00 kPa
. Nawanianie gazu;
brak
nawanialnia absorpcyjna
nawanialnia wiryskowa
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lil. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzen technologicznych

Rodzaj urzadzenia llosé
Filtry gazu 1

Filtroseperator gazu

Odwadniacz gazu

Instalacja gazowa na przylgczu/Reduktor

Reduktor monitor

Zawdr regulacyjny

Zawor szybkozamykajgcy

Zawory sterowane

Nawanialnia gazu
Kocile CO

Stagja ochorny katodowej

Ol |O|lCc|lOo|o

Agregat pradotwarczy 0

w przypadku zastosowanie np. dwdch ciggdw pomiarowych ilosé filtréw wynosié bedzie 2 szt,
IV. Wymagania w zakresie pomiarowyymn i telemetrii
1. Dane gazomierzy:

Rodzaj gazomierza Klasa gazomierza |[Zakresowosd Typ ukiadu | Cisnienie | llosé Status
Gazomierz turbinowy G100 TO100-08 1:20 u1 Srednie 1 |Proponowany
DN80

2. Typy elektronicznych uktadow rejestrujgcych przeplyw gazu i wielkos$ci pomiarowe:
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llosc
Przelicznik przeplywu gazu z zasianiem elektrycznym 0
Przelicznik przeplywu gazu z zasilaniem bateryjnym 1
Rejestrator szczytdw godzinowych z zasifaniem-elektrycznym 0
Rejestrator szczytow godzinowych z zasilaniem bateryjnym 0
Rejestrator impulsow GSM 0
Rejestrator impulsdw radiowy 0
Rejestrator wielkosci analogowych i cyfrowych 0
Sterownik PLC 0

Instalacja elekiryczna dla potrzeb AKP i telemetrii powinna zawieraé zasilacz z podtrzymaniem awaryjnym do
zasilania podstawowych urzadzen AKP i telemetrii min. 16h.
3. Wymagane inne urzgdzenia pomiarowe zwigzane z pomiarem jakosci gazu:

[ chromatograf procesowy do badania skiadu gazu { wartosci energetycznych
chromatograf procesowy do badania zawartosci zwigzkow siarki w gazie
wilgotnosciomierz
analizator THT
uktad poboru prébki gazu

‘Wymagany montaz rejestratorow mechanicznych (tasmowych):
dla ciénienia wlotowego ze stacji
dla cisnienia wylotowego ze stacji
dia temperatury gazu na wylocie ze stacii
5. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujacych wielkosci:
5.1. Pomiary analogowe:
X cisnienie wiotowe gazu

[

{

[

X

[ ukiad poboru probki gazu usredniajgcy (sampler)
4.

[

[

{

cisnienie wylotowe gazu

ci$nienie gazu po redukdcii

temp. gazu na wylocie

temp. gazu po redukcji

stopien otwarcia zaworu regulacyjnego
spadek ciSnienia na filtrach gazu
wartosé punkfu rosy wody w gazie
inne:

5.2. Sygnalizacja:

e e T e B e B e I 4

X spadki cisnienia na filtrach/filtroseparatorach
{ zamkniecia zaworow szybkozamykajgcych

X otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszcezen stacji
X Zaniku napiecia zasilania elektrycznego stacji
[ zamknieciafotwarcia zasuw

[ awarii kotléw CO

i awarii nawanialni gazu

[ awarii agregatu pradotwérczego

[ inne:

8. Rodzaj zasilania uktadow pomiarowych i telemetrycznych: Zasilanie z sieci elektroenergetycznej
7. Zasilanie elektryczne awaryjne urzgdzer AKP:

[ nie wymagane

X wymagane: napiecie gtéwne: 230.00 [V]

X wymagane: napiecie awaryjne: 230,00 [V]

8. Typ tgcza do transmisji danych:

[ komorkowe komutowane (CDS)

X komérkowe GPRS (karte SIM zapewnia OSD)
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[ komérkowe SMS(karte SIM zapewnia OSD)
[ przewodowe dedykowany

I przewodowe komutowany

[ teleinformatyczne

| kablem swiatltowodowym wzdiuz gazociggu

[ internetowe

[ radiolinia

[ radiowe

9. Ukiad telemetrii:

[ modem telefonii przewodowej

[ modem tetefonii komorkowej GSM-CSD

X modem telefonii komorkowej GSM-GPRS
[ modem teleforiii komorkowej GSM-SMS

[ radiomodem

X modut telemetryczny

[ router sieci teleinformatycznej

3 sterownik PLC

[ inne:

zabudowaé zgodnie z normg PN - EN ISQ 10715 (2005) krociec do poboru probek gazu dla potrzeb

wykonania analiz kontroinych i parametréw jako$ciowych gazu.
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