w Torunin
ul. Grudzigdzka 1
fal. 056 66-93-100 fox 056 64-12-109

EU.6630.295.2021 Torun, dn.18.05.2021 r./SK
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 w zwigzku z art. 19 ust. 5 i art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 3 marca 2020 r. poz. 470) oraz upowaznienia
Nr WOIiK.0052.314.2017 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie
petnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych dla Zastepcy Dyrektora Miejskiego Zarzadu
Drog w Toruniu oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Kostulskiego z dnia 12.05.2021 r. reprezentujgcego:
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. z siedzibg w Toruniu 87-100 przy ul. Rybaki 31-35 w sprawie wyra-
zenia zgody na lokalizacje i umieszczenie w pasie drogowym:

(obr. 0068 dz. nr 108 — droga dojazdowa w Toruniu)

(obr. 0068 dz. nr 74, 76, 78, 80 przy ul. Ottoczynskiej w Toruniu)
(obr. 0068 dz. nr 77 przy ul. Olederskiej 17 w Toruniu)

(obr. 0068 dz. nr 122 przy ul. Olederskiej w Toruniu)

(obr. 0069 dz. nr 40, 41, 43, 44 przy ul. Rudackiej w Toruniu)

sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu ,,Rudak C” przy ul. Ottoczynskiej, ul. Olederskiej, ul. Ru-
dackiej i drodze dojazdowej w Toruniu

zezwalam:
na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na nizej podanych warunkach:

1. Prace wykona¢ w okresie od kwietnia do pazdziernika.
Zachowania zgodno$ci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

3. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa dro-
gowego, inwestor na wiasny koszt dokona przefozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia uzgadnianego urzadzenia
lub obiektu, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.
Zasady przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej podczas budowy, przebudowy lub
remontu drogi zostaly okreslone w art. 39 ust 5a u.d.p.

4. Realizacja i koszt przebudowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

5. Ul Otloczynska:
Projektowany rurocigg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Ottoczynskiej wybu-
dowa¢ w technologii przewiertu sterowanego bez naruszania warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni drogowych. Projektowane studnie wybudowa¢ metoda ,studniarskg’. Wybudowane
w ten sposéb studnie wykorzysta¢ na komory startowe i koricowe dla przewiertu sterowanego.
Naruszone warstwy konstrukcyjne nawierzchni betonowych nalezy odbudowa¢ zgodnie z kon-
strukcjg istniejgcg w technologii schodkowej. Odbudowe warstw konstrukecyjnych jak i utozenie
koski betonowej nalezy zleci¢ wykonawcy majgcemu udokumentowane do$wiadczenie w pra-
cach brukarskich przy budowie drég oraz chodnikéw z kostki betonowej. Nawierzchnig beto-
nowg nalezy przetozy¢ na catym odcinku prowadzonych robét (od kraweznika do kraweZfika).
Naruszone obrzeza wymieni¢ i przywréci¢ do stanu pierwotnego. Odbudowe zieleni nalezy zle-
ci¢ wykonawcy majgcemu udokumentowane do$wiadczenie w robotach zwigzanych z zago-
spodarowaniem i utrzymaniem terenéw zieleni. Na catej dtugosci rob6t w pasie drogowym za-
pewni¢ bezpieczne przejécie pieszym oraz dojazd do posesji. Po zakoniczonych pracach pas
drogowy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Ul. Olederska ul. Rudacka oraz droga dojazdowa:
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Olederskiej, ul. Rudackiej oraz
w drodze dojazdowej wybudowaé w technologii wykopu otwartego. Naruszone warstwy kon-
strukcyjne jezdni bitumicznej odbudowa¢ zgodnie z konstrukcjg istniejgcg jezdni. Krawedzie
potgczen warstw konstrukcyjnych istniejacych z odtwarzanymi wykonaé prostopadle do osi i

kraweznika jezdni w technologii schodkowej. Odbudowe masy $cieralnej jezdni wykonaé catg
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szerokoscig jezdni (od kraweznika do kraweznika) oraz w odlegiosci min. 5.0 metréw liczac od
krawedzi wykopu (wymiar wzdiuz jezdni). Nawierzchnie scieralng na obszarze skrzyzowan od-
budowac¢ w $ladzie calej tarczy skrzyzowania. Odtworzenie oznakowania przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Naruszone obrzeza wymieni¢ i przywroci¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie kra-
wedzie polgczen warstwy $cieralnej smarowac bitumem. Na catej diugosci robét w pasie dro-
gowym zapewnié bezpieczne przejscie pieszym oraz dojazd do posesji. Po zakonczonych pra-
cach pas drogowy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

6. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegiosci (rzedne i wspotrzedne) pomiedzy elementami projek-
towanej infrastruktury technicznej, a istniejgcymi i zaprojektowanymi sieciami oraz drogowymi
obiektami budowlanymi w pasie drogowym. Ponadto wszystkie zblizenia do gazowych sieci
przesytowych ,wysokiego ci$nienia” nalezy dodatkowo uzgodni¢ z operatorem w/w sieci. W
przypadku rozwigzania kolizji czego efektem bedzie wprowadzenie zmian w projekcie budowy
(lokalizacji) obiektu budowlanego, wnioskodawca obowigzany bedzie do ponownego uzgod-
nienia projektu (lokalizacji} w tut. Zarzadzie. Wprowadzenie zmian w projekcie budowy (lokali-
zacji) uzgadnianego obiektu budowlanego skutkowac¢ bedzie takze koniecznoscig zmiany wy-
danej wczesniej decyzji.

7. Wykonywanie przewiertow jak i przeciskow w pasie drogowym na drodze, kioérych znajdujg sie
kolizje z istniejgcymi i zaprojektowanymi sieciami oraz drogowymi obiektami budowlanymi
mozliwe bedzie pod warunkiem wczesniejszej lokalizacji tych obiektéw. W celu lokalizacji sieci
kolidujgcych nalezy wykonaé ich namiar, a takze w miare mozliwosci wykonaé przekopy kon-
trolne celem ustalenia faktycznych rzednych jak i wspotrzednych na ktérych zlokalizowano ko-
lidujace sieci. W przypadku braku mozliwosci ustalenia rzednych i wspotrzednych kolidujgcych
sieci oraz drogowych obiektow budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym wykonawca
moze wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drég w Toruniu z wnioskiem o zmiane technologii wy-
konania robét z technologii bezwykopowej na technologie wykopu otwartego.

Zachowania wszelkich parametréw zawartych w projektach.

Decyzja obowigzuje do 18.05.2023 r.

0. Rozpoczecie robot bedzie mozliwe pod warunkiem przedstawienia zatwierdzonego uprzednio

przez zarzgdzajgcego ruchem ,projektu organizacji ruchu’..

11. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen lub obiektéw niezwigza-
nych z gospodarkg drogowg Iub potrzebami ruchu nie podlega oplacie skarbowej zgodnie
z Ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplatach skarbowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm).

12. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przed rozpoczeciem robot budowlanych inwe-
stor jest obowigzany do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgiloszenia budowy albo wyko-
nania robo6t budowlanych.

13. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 Miejski Zarzgd Drég w Toruniu uzgadnia dofgczony do decyzji
projekt budowy (lokalizacji) sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Otfoczynskiej, ul.
Olederskiej, ul. Rudackiej oraz w drodze dojazdowej w Toruniu na warunkach zapisanych w
decyzji. W przypadku wniesienia zmian w projekcie budowy (lokalizacji) obiektu budowlanego
wnioskodawca obowigzany bedzie do ponownego uzgodnienia projektu w tut. Zarzgdzie.
Wprowadzenie zmian w projekcie budowy (lokalizacji} uzgadnianego obiektu budowlanego
skutkowaé bedzie takze koniecznoscig zmiany wydanej wczes$niej decyzji. Uzgodnienie nie
dotyczy zaprojektowanych sieci (przytaczy) przylaczanych do sieci kanalizacji deszczo-
wej znajdujacej sie w zarzadzie MZD w Toruniu. Projekt budowy wiw sieci (przylaczy)
powinien zosta¢ uzgodniony zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi w Miejskim
Zarzadzie drog w Toruniu przy ul. Grudzigdzka 159.

14. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 3 przed przystapieniem do rob6t nalezy uzyskaé w tut. Zarzgdzie
zgode na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na
umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

“15. W przypadku remontu, budowy lub przebudowy drogi wnioskodawca obowigzany bedzie do
ponownego uzgodnienia (lokalizacji) obiektu budowlanego w tutejszym Zarzadzie. Wprowa-
dzenie zmian w lokalizacji uzgadnianego obiektu budowlanego skutkowaé bedzie takze ko-
niecznoscig zmiany wydanej wcze$niej decyzji.

16. Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019
poz. 1186 z pozn. zm.) informuije, ze Miejski Zarzad Drog w Toruniu jako wiadajacy pa-
sem drogowym wyraza zqode ha czasowe zajecie nieruchomosci oznaczonej w/w nume-
rami dziatek na czas prowadzenia prac budowlanych przy realizacji w/w inwestycji.

17. Prowadzenie robét w poblizu drzew i krzewbéw oraz na terenach zielonych w pasie drogowym
nalezy zglosi¢ przed rozpoczeciem robét do Biura Ogrodnika Miejskiego Torunia z siedzibg w
Toruniu (87-100) przy ul. Waly gen. Sikorskiego 12. Rozwigzanie ewentualnych kolizji uzgad-
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nianego obiektu budowlanego z drzewami lub krzewami nalezy uzgodni¢ z Biurem Ogrodnika
Miejskiego w Toruniu. W przypadku rozwigzania kolizji czego efektem bedzie wprowadzenie
zmian w projekcie budowy (lokalizacji) obiektu budowlanego, wnioskodawca obowigzany be-
dzie do ponownego uzgodnienia projektu (lokalizacji) w tut. Zarzgdzie. Wprowadzenie zmian w
projekcie budowy (lokalizacji) uzgadnianego obiektu budowlanego skutkowaé bedzie takze ko-
niecznoscig zmiany wydanej wcze$niej decyzji.

Uzasadnienie

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony. Zlokalizowanie projektowanej sieci kanalizaciji sanitarnej w pasie drogo-
wym ul. Ottoczyniskiej, ul. Olederskiej, ul. Rudackiej oraz w drodze dojazdowej w Toruniu nie powinno wptywaé
negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgcg wiw
warunkow. Umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym wywotuje skutki prawne w postaci konieczno$ci wniesie-
nia jednorazowej oraz rocznej optaty z tytutu optat za zajecie pasa drogowego.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Toruniu, za m0|m
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewo6dzkiego Sadu Administracyjnego.

Zatgcznik: Otrzymuja:
1) Mapa 1:500 1) Adresat, 2) a/a MZD
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