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Część 1: 

· DEFIBRYLATOR – 2 SZT.

Defibrylator fabrycznie nowy i nie używany, rok produkcji 2022

Parametry ogólne 
Defibrylator z uchwytem do przenoszenia 
Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane
Dwufazowa fala defibrylacji
Waga defibrylator z elektrodami stałymi i akumulatorem max. 7 kg. 
Wymienny akumulator przez użytkownika, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora.
Funkcja auto-testu wykonywanego automatycznie bezobsługowo co określony przez użytkownika okres czasu.
Możliwość wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez korzystania z testerów zewnętrznych
Energia wstrząsu min: 2 – 300 J
Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 10 sekund.
Energia dostępna na min. 19 poziomach
Proste intuicyjne menu
Defibrylacja wykonywana w 3 krokach: ustawienie energii, ładowanie, defibrylacja

Ekran
Kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5 cala, LCD TFT z aktywną matrycą
Rozdzielczość ekranu: min. 640 x 480
Tryb pracy: Defibrylacja i monitorowanie
Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 5 ekranów
Wyświetlanie min: 6 krzywych dynamicznych na jednym ekranie
Ekran automatyczny: 
- dostosowany wyświetlanych parametrów w zależności od podłączonych kabli

Obsługa
Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim.
Komunikacja z użytkownikiem za pomocą:
- wielofunkcyjnego pokrętła 
- przycisków na klawiaturze na przednim panelu

Zasilanie
Zasilanie z sieci 100 – 240 VAC 50/60Hz
Zasilanie z akumulatora:
-  min: 80 minut monitorowania 
- min: 50 defibrylacji z maksymalną energią
Czas ładowania akumulatora: do 4 godzin

Alarmy
Wszystkie mierzone parametry
Alarmy akustyczne i wizualne dla wszystkich monitorowanych parametrów
Możliwość ustawiania, przez użytkownika, granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów
Możliwość zawieszenia lub wyłączenia alarmu
Jeden ekran dedykowany ekran do ustawienia wszystkich alarmów
Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 100 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie.
Historia zdarzeń min: 900

Zapamiętywanie danych
Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG oraz fali SpO2 z ostatnich, co najmniej 6 godzin monitorowania

Defibrylacja
Defibrylacja ręczna: prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci lub naklejane elektrody defibrylacyjne
Defibrylacja półautomatyczna przy użyciu naklejanych elektrod defibrylacyjnych 
- zintegrowany kabel z elektrodami defibrylacyjnymi
- uniwersalne elektrody defibrylacyjno/stymulacyjne
Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) wykonywana przy użyciu łyżek twardych bez konieczności użycia kabla EKG, z jednoczesną możliwością wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla EKG

Monitorowanie EKG
Możliwość jednoczesnej obserwacji odprowadzeń min: (I, II, III), przy użyciu kabla 3 żyłowego
Możliwość podłączenia kabla 5-żyłowego umożliwiającego monitorowanie dodatkowo odprowadzenia (V) przedsercowego
Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 20-280 ud/min.
Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie min: 
- 0,25/0,5/1,0/2,0/4,0
Sygnalizacja QRS: akustyczna i optyczna
Wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylacyjnym i zakłóceniami 

Monitorowanie Saturacji
Pomiar saturacji krwi tętniczej 
Zakres pomiaru min: od 3 do 100 %,
Częstość pulsu min: od 25 – 280 1/min.
Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie

Pomiar Nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi
Zakres pomiaru min: 15 – 250 mmHg
Tryb pracy/pomiru: ręczny, automatyczny
Czas repetycji pomiaru min: 1 – 460 min
- zakres częstości pomiaru co min: 1 minuta,10, 30, 45, 90 minut
Podręczne zestawienie ostatnio wykonanych pomiarów bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia
Wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie

Wyposażenie
Każdy defibrylator wyposażony
- Kabel EKG pacjenta zintegrowany 3 żyłowy – 1 szt
- Przedłużacz SpO2 – 1 szt
- Czujnik SpO2 – 1 szt
- Wężyk łączący mankiet z monitorem - 1 szt.
- wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych – 1 szt. 
- Adapter do połączenia elektrod defibrylacyjnych – 1 szt
- Jednopacjentowe elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne - 2 szt

INNE
Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem)
Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi.
Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie)
Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia.
Tabliczka znamionowa
Paszport techniczny

GWARANCJA
Gwarancja wymagana min. 24 miesiące  Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru.
Autoryzowany serwis na terenie kraju (załączyć dokument)
- możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia; 
- czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,  jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych.
-  nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni.
Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń.

Część 2: 

· APARAT EKG – 1 SZT.

Parametry ogólne
Aparat fabrycznie nowy i nie używany, rok produkcji 2022

Parametry techniczne
Rejestracja odprowadzeń EKG 12 standardowych 
Tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG 
Drukowanie w układzie standardowym 1, 3, 6 lub 12 kanałów 
Drukowanie w układzie Cabrera 3, 6 lub 12 kanałów 
Rodzaje badań ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG 
Zapis automatyczny "do schowka" 12 odprowadzeń 
Długość zapisu badania automatycznego min. od 6 do 30 sekund 
Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym 
Wydruk rytmu przy badaniu AUTO 
Definiowalne etapy badania przy badaniu AUTOMANUAL 
Zapis badania LONG do pamięci min od 1 minuty do 15 minut 
Drukarka wbudowana aparatu lub zewnętrzna port PCL5/PCL6 
Szerokość papieru 110 - 112 mm 
Grubość wydruku linii wybór intensywności wydruku 
Wydruk z bazy pacjentów możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie 
Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi 
Ustawienia parametrów przebiegów prędkość, czułość i intensywność wydruku 
Obsługa łatwa, za pomocą panelu dotykowego 
Pamięć min. 1000 pacjentów lub 1000 badań 
Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości 
Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta 
Bateria do min. 120 badań automatycznych 
Detekcja częstości akcji serca 
Pomiar częstości akcji serca (HR) ciągły, prezentacja na wyświetlaczu 
Praca na otwartym sercu 
Automatyczna detekcja zespołów QRS 
Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz 
Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz 
Filtr izolinii 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz 
Prezentacja krzywych układ standardowy lub Cabrera 
Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdego kanału 
Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG 
Prezentacja na wyświetlaczu 12 przebiegów EKG wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci 
Wyświetlacz / ekran LCD dotykowy o przekątnej min. 7" 
Menu graficzne, wyświetlane na ekranie 
Prezentacja impulsów stymulujących 
Tryb oszczędzania energii 
Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny kompatybilny aparat 
Przewodowa komunikacja sieć LAN lub Internet 
Możliwość archiwizacji badań na zewnętrznym nośniku (pamięć USB)
Wymiary maksymalne:  260x200x55 mm 
Waga maksymalna:  1,5 kg
Wózek zapewniający bezpieczne ergonomiczne zamocowanie i mobilność aparatu z możliwością blokady kół wyposażony w min. jeden pojemnik na akcesoria
Wyposażenie wchodzące w skład zestawu:
- Elektrody kończynowe - 4 szt. 
- Elektrody przyssawkowe - 6 szt. 
- Kabel EKG 
- Kabel zasilania sieciowego
- Papier R-A4 szerokość 112mm – 1 rolka
- Żel do EKG.

· BIEŻNIE REHABILITACYJNE – 2 SZT.

Parametry ogólne
Urządzenie fabrycznie nowe i nie używane, rok produkcji 2022

Parametry techniczne
Współpraca z posiadanym systemEM do badań wysiłkowych oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej
Regulacja prędkości taśmy w zakresie min. 0-20 km/h
Regulacja kąta pochylenia w zakresie min. 0%-25%
Maksymalne wymiary użytkowe taśmy: 
- długość: 1500 mm
-  szerokość 500 mm
Wyłącznik bezpieczeństwa ryglowany, zatrzymujący bieg taśmy
Funkcja ZERO START
Wbudowany moduł EKG o następujących parametrach :12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym, 2 odprowadzenia w trybie treningowym
Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV
Przesuw: 25/50/100 mm/s
Cyfrowe filtry 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz
Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej
Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232
Waga pacjenta do 180 kg
Zasilanie: 230 V/50 Hz
Dodatkowe wyposażenie:
Kabel pacjenta do systemu wysiłkowego – 1 szt.
Kabel pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej – 1 szt.
Elektrody jednorazowe  - 50 szt.
Pasta abrazyjna – 1 szt.
Kabel transmisji danych – 1 szt.

· STANOWISKO DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ – 1 SZT.

Parametry ogólne
Urządzenie fabrycznie nowe i nie używane, rok produkcji 2022

Parametry techniczne
Stanowisko diagnostyki medycznej do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej wraz z modułem oceny wydolności
Kompatybilność i współpraca z oferowaną bieżnią
Różnorodne programy treningu sterowane obciążeniem lub częstością rytmu 
Sterowanie obciążeniem ciągłe lub naprzemienne 
Projektowanie indywidualnych programów treningu w trybie graficznym 
Monitorowanie min. dwóch odprowadzeń EKG i częstości rytmu 
Prezentacja trendów obciążenia, częstotliwości rytmu i ciśnienia krwi 
Baza danych pacjentów oraz ich badań 
Archiwizacja przebiegu badania wraz z zapisem EKG 
Przegląd raportów i przebiegów EKG z poprzednich treningów 
Prowadzenia treningów grupowych 
Wydruk raportów ilustrujących przebieg treningu 
Funkcja wydruku zapisu EKG 
Możliwość wykonania elektrokardiograficznego badania wysiłkowego
Standardowe wyposażenie
-Stanowisko z monitorem LCD min. 27" i drukarką laserową A4 
- Oprogramowanie

INNE
Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem)
Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi.
Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie)
Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia.
Paszport techniczny

GWARANCJA
Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji na każdą z pozycji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru.
Autoryzowany serwis (załączyć dokument)
- możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia; 
- czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,  jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych.
-  nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni.
Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń.

Część 3: 

· STÓŁ RAHABILITACYJNY -  1 SZT.
Parametry ogólne
Oferowany model / producent / kraj pochodzenia
Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji 2022

Parametry techniczne
Stół do rehabilitacji sterowany elektrycznie za pomocą ramki wokół podstawy stołu
Ilość sekcji: 2
Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej
Wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz wraz z zatyczką
Podstawa jezdna z system 2 kółek i  2 antypoślizgowych stopek z regulacją do 1 cm
Kąt pochylenia zagłówka w przedziale min. +40º do -70º
Dwuwarstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych
Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki
Malowana proszkowo, stabilna rama spawana automatycznie
Łącznik z tapicerki maskujący przerwy pomiędzy sekcjami
Regulacja wysokość w przedziale min. 50-100 cm
System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa klucze magnetyczne
Waga nie większa niż 100 kg	
Obciążenie  dynamiczne minimum 200 kg
Obciążenie statyczne minimum 300 kg
Wymiary maksymalne: 2050x700 mm( dł. x szer.)
Relingi do zamocowania pasów stabilizacyjnych oraz otwory na bananki
Magnetyczny, bezgłośny przełącznik zmiany wysokości
Zasilanie 230V/50Hz
Gwarancja minimum 24 miesiące

· SSAK ZABIEGOWY – 1 SZT.

Parametry ogólne
Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji 2022

Parametry techniczne
Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u dorosłych i dzieci
Manometr
Regulator podciśnienia 
Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne
Przepływ maksymalny: min. 15 l/min 
Waga: poniżej 3 kg
Zasilanie 230V/50Hz, 
Podciśnienie: min. -75 kPa
Tryb pracy ciągłej
Wymiary urządzenia max: 35x25x20cm,
Wyposażenie zestawu:
- Butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Dreny silikonowe
- filtr bakteryjny
- łącznik drenów
Gwarancja minimum 24 miesiące

· SZYNA DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYNY DOLNEJ - 1 SZT.

Parametry ogólne
Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji 2022

Parametry techniczne
Szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego
Zgięcie stawu kolanowego 120º
Wyprost stawu kolanowego -10º
Zgięcie w biodrze 75º
Wyprost w biodrze 10º
Zgięcie podeszwowe stopy 40º
Zgięcie grzbietowe stopy 30º
Odwiedzenie/przywiedzenie stopy 30º
Waga pacjenta do 130 kg
Ruch półautomatyczny
Po obu stronach podstawy szyny dwa wygodnie uchwyty służące do przemieszczania urządzenia
Schowek na pilota w szynie
Antypoślizgowa podstawa.
Waga max: 15 kg 
Wymiary max 95x35x35 cm (dł x szer x wys)
Sterowanie cyfrowe za pomocą trwałego pilota.
Minimalny zakres regulacji długości podparcia całej kończyny 
75 - 95 cm
Minimalny zakres regulacja długości podparcia łydki 
40 - 50 cm
Minimalny zakres regulacji długości podparcia uda 
35 - 40 cm
Pauza w wyproście/zgięciu min. 0 – 900 sek.
Blokada pilota
Zastosowanie na kończynę prawą - lewą bez przebudowy
Pilot umożliwia natychmiastową zmianę kierunku pracy szyny w trakcie jej ruchu niezależnie od ustawianych parametrów kąta zgięcia i wyprost.
Przyciski na pilocie: Start / Stop / Reverse
skala prędkości zmiany kąta między udem, a łydką regulowana w 5 stopniach
Zasilanie 230V/50Hz
Gwarancja minimum 24 miesiące

· FOTEL RAHABILITACYJNY - 1 SZT.

Parametry ogólne
Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji 2022

Parametry techniczne
Możliwość wykonywania ćwiczeń kończyn dolnych, górnych i stawu barkowego
Regulacja długości siedziska za pomocą pokręteł po obu stronach fotela
Regulacja kąta oparcia za pomocą sprężyny gazowej
Zakres regulacji kąta oparcia min. 0 do 85 stopni
Ustawienie wysokości osi obrotu głowic za pomocą pokręteł z przodu fotela
Ustawienie kąta pomiędzy ramionami głowicy za pomocą sprzęgła zębatego blokowanego przy pomocy pokrętła
Zamontowane w ramie po obu stronach oparcia specjalne uchwyty do usadowienia głowic do ćwiczeń kończyn górnych i barku w pozycji leżącej
Uchwyty ramienia głowic są regulowane do długości ramienia pacjenta
Fotel wyposażony w min. 2 głowice 
Maksymalne obciążenie fotela min. 160 kg
Wymiary maksymalne:
Szerokość: 170 cm
wysokość: 160 cm
długość: 100 cm
Waga maksymalna fotela: 55 kg
Możliwość wyboru kolor tapicerki 
Wyposażenie: 
- 3 pasy stabilizacyjne
- ciężarki (8x 1 kg)
Gwarancja minimum 24 miesiące

· APARAT DO ELEKTROTERAPII, LASEROTERAPII, ULTRADŹWIĘKÓW - 1 szt.

Parametry ogólne
Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji 2022		

Parametry techniczne
Czas pracy ciągłej min. 20 godz.
Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym
Możliwość jednoczesnego wykonywania dwóch różnych rodzajów zabiegów
Możliwość jednoczesnego wykonywania dwóch zabiegów elektroterapii
Możliwość połączenia z urządzeniem do terapii podciśnieniowej
Dwa obwody zabiegowe do elektroterapii z niezależnym ustawianiem parametrów
Programy gotowe: min.100 pozycji do elektroterapii i min. 130 do laseroterapii
Możliwość zapisania przez obsługę własnych parametrów zabiegu
Wpisywanie własnych zabiegów przy pomocy klawiatury ekranowej
Licznik czasu i liczby zabiegów
Możliwość indywidualnej regulacji parametrów zabiegów
Dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny
Automatyczna kontrola poprawności pracy wentylatora
Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii
W zestawie: 
- dedykowana torba transportowa na aparat
- akcesoria do elektroterapii, bezpieczniki (2 szt.)
-  etykiety bezpieczeństwa na drzwi
Gwarancja minimum 24 miesiące

Elektroterapia:
Możliwość wykonywania zabiegów prądami interferencyjnymi 2 i 4 elektrodowymi (dynamiczne, statyczne, przerywane, izoplanarne i wektor dipolowy)
Możliwość wykonywania zabiegów prądami diadynamicznymi typu MF, DF, CP, LP, CPiso, LPiso, RS, MM z możliwością ustawiania sekwencji
Możliwość wykonywania zabiegów prądami impulsowymi średniej częstotliwości o kształcie trójkąta, sinusoidy, trapezu i prostokąta
Możliwość wykonywania zabiegów dwukanałowej stymulacji porażeń spastycznych (tonoliza)
Możliwość wykonywania zabiegów prądami TENS (standardowy, asymetryczny, przemienny, BURST) z opcją modulacji drażniącej
Możliwość wykonywania zabiegów prądem HVPS / HV (wysokonapięciowym)
Możliwość wykonywania zabiegów prądem Träberta (Ultra Reiz) 
Możliwość wykonywania zabiegów prądem Kotza
Możliwość wykonywania zabiegów prądem faradycznym i neofaradycznym
Możliwość wykonywania zabiegów prądem galwanicznym
Możliwość wykonywania zabiegów mikroprądami
Możliwość wykonywania zabiegów w trybie stałego prądu lub stałego napięcia (CC/CV)
Możliwość wykonywania zabiegów elektrogimnastyki (modulacja falowa) – cyklicznie przerywane aplikowanie różnych prądów z regulacją czasu trwania impulsów i czasu przerwy oraz kształtu obwiedni
Funkcja łagodnego narastania i opadania natężenia prądu
Funkcja ochrony pacjenta przy zaniku zasilania
Funkcja testowania przewodności elektrod
Funkcja elektrodiagnostyki

Laseroterapia:
Tryb pracy lasera ciągły lub impulsowy
Możliwość pracy sondami lasera o świetle czerwonym i podczerwonym
Możliwość pracy sondą impulsową o długości fali świetlnej ponad 900nm (moc impulsu min.50W)
Możliwość pracy sondą wielodiodową („prysznicową”) o dwóch długościach fali świetlnej
Automatyczne wzajemne przeliczanie zależnych parametrów zabiegowych laseroterapii
Funkcja pomiaru mocy sondy lasera
Funkcja ustawiania powtórzeń emisji dawki energii lasera
Regulacja mocy średniej lasera w całym zakresie co 1mW
Regulacja czasu zabiegu laseroterapii: zmiana co 1 s
Regulacja dawki lasera: zmiana co 0,1 J
Regulacja częstotliwości laseroterapii: zmiana co 1Hz

Ultradźwięki:
Tryb pracy ultradźwięków ciągły lub impulsowy
Efektywna powierzchnia zabiegu sondy ultradźwiękowej 1,33cm2 lub 5cm2
Możliwość współpracy z sondą automatyczną
Efektywna powierzchnia zabiegu sondy automatycznej 6x3cm2 (18cm2)
Maks. moc średnia głowicy ultradźwiękowej 2,5W / cm2
Maksymalna moc szczytowa głowicy ultradźwiękowej 3W / cm2
Częstotliwość impulsów ultradźwiękowych 10-150Hz, z regulacją co 1Hz
Wypełnienie impulsów ultradźwiękowych 5-100% z regulacją co 5%
Wskazanie kontaktu głowicy ultradźwiękowej w procentach i kolorowym oznaczeniem wizualnym
Regulacja czasu zabiegu ultradźwiękowego: zmiana co 30 s
Regulacja mocy ultradźwiękowej: zmiana co 0,1 W/cm2
Funkcja automatycznego wstrzymania i kontynuowania zabiegu w przypadku chwilowej utraty kontaktu przez głowicę
Automatyczne zakończenie zabiegu przy braku kontaktu głowicy ultradźwiękowej ponad 1 min.

Wyposażenie dodatkowe:
Sonda laserowa impulsowa (min. 800 nm/400 mW) – 1 szt.
Głowica zabiegowa do ultradźwięków o powierzchni 5 cm2 - 1 szt.
Okulary ochronne do laseroterapii w zestawie z etui i szmatką do szkieł – 2 kpl.

· APARAT DO ULTRADŹWIĘKÓW WRAZ Z GŁOWICĄ - 1 szt

Parametry ogólne:
Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji 2022		

Parametry techniczne:
Kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym min. 4,3”
Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym
Funkcja pracy ciągłej i impulsowej
Ergonomiczne i lekkie głowice zabiegowe
Wygodny uchwyt na głowice przy aparacie
Regulacja czułości kontaktu głowicy
Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa kontaktu głowicy z pacjentem
Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
Możliwość zaprogramowania własnych programów
Indywidualna regulacja parametrów zabiegowych
Funkcja sterowania pracą wentylatora 
Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
Czas zabiegu 30s÷30min
Zasilanie 230V
Klasa ochronności elektrycznej I typ B
Wymiary maksymalne: 340 x 300 x 125mm
Maksymalna waga urządzenia 3kg
Wyposażenie aparatu:
- żel do terapii ultradźwiękowej
- bezpiecznik
Gwarancja minimum24 miesiące

Bezobsługowa głowica ultradźwiękowa o powierzchni 18cm2 – 1 szt.
powierzchnia terapeutyczna 6x3cm2 [18cm2]
maks. moc średnia min. 12W
szczytowa moc impulsu min. 12W
częstotliwość ultradźwięków 1MHz lub 3,3MHz

· WAŁEK REHABILITACYJNY 60x15 – 2 SZT.

Wałek rehabilitacyjny o wymiarze 60x15cm
Wykonany z twardej pianki poliuretanowej
Wytrzymała dwuwarstwowa tapicerka 
Gwarancja minimum 12 miesięcy

· WAŁEK REHABILITACYJNY 60x20 – 2 SZT.

Wałek rehabilitacyjny o wymiarze 60x20cm
Wykonany z twardej pianki poliuretanowej
Wytrzymała dwuwarstwowa tapicerka
Gwarancja minimum 12 miesięcy
	
· KLIN DO ĆWICZEŃ RAHABILITACYJNYCH – 4 SZT.

Klin o wymiarze 40x30x12cm
Wykonany z twardej pianki poliuretanowej
Pokryty trwałą, zmywalną tkaniną powlekaną typu Skaj
Gwarancja minimum 12 miesięcy	

· PODIESZKI DOUGUL – 2 zestawy

skład zestawu:
- Linka długość 1600 mm - przeznaczona do ćwiczeń i zawieszeń, wykonana ze stylonowego, wytrzymałego sznura (8 szt.)
- Linka długość 960 mm - przeznaczona do ćwiczeń i zawieszeń, wykonana ze stylonowego, wytrzymałego sznura (2 szt.)
- Linka długość 2450 mm z regulacją wysokości - przeznaczona do ćwiczeń kończyn górnych, w tym ćwiczeń samowspomaganych. Linka posiada dwa drewniane uchwyty i dwa bloczki do regulacji wysokości linki ( 1 szt.)
- Linka długość 5720 mm - przeznaczona do ćwiczeń z odciążeniem. Linka w komplecie z dwoma metalowymi uchwytami i trzema bloczkami do regulacji wysokości (1 szt.)
- Linka długość 3750 mm - przeznaczona do wyciągów i ćwiczeń oporowych kończyn dolnych. Wyposażona w kauszę, karabińczyk, dwa bloczki i regulator długości (2 szt.)
- Podwieszka przedramion i podudzi 100x420mm - wytrzymała podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny, wyposażona w zaczepy do podwieszania (4 szt.)
- Podwieszka ud i ramion 145x540mm - wytrzymała podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny, wyposażona w zaczepy do podwieszania (4 szt.)
- Podwieszka pod miednicę 230x750mm - wytrzymała podwieszka z tkaniny wyposażona w dwa trójkątne zaczepy (1 szt.)
- Podwieszka klatki piersiowej 225x675mm/340x100mm - wykonana z pikowanej tkaniny podwieszka z zaczepami do podwieszania. Wyposażona w 4 trójkątne zaczepy (1 szt.)
- Podwieszka pod głowę 150x530mm - solidna podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny z otworem o średnicy 65mm. Wyposażona w trójkątne zaczepy do podwieszania (1 szt.)
- Podwieszka stóp 75x610mm - podwieszka z pikowanej tkaniny do podwieszeń kończyn dolnych. Wyposażona w dwa półkoliste zaczepy do podwieszania (2 szt.)
- Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350mm - wykonana z pikowanej tkaniny, wytrzymała podwieszka do kończyn dolnych i górnych. Wyposażona w dwa regulatory długości i dwie peloty, zaczep do podwieszeń trójkątny (2 szt.)
- Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1130x170mm - wytrzymały pas stabilizacyjny wykonany z tkaniny. Zaczepy do podwieszeń trójkątne, zapinanie na mocny rzep (1 szt.)
- Kamaszek - przeznaczony do ćwiczeń oporowych stopy, wykonanie ze skóry. Wyposażony w 6 półkolistych zaczepów do podwieszeń, zapinanie na mocny rzep ( 1 szt.)
- Ciężarek miękki 0,5kg, 1 kg (po 2 szt)
- Ciężarek miękki 0,5kg, 1 kg, 1,5kg, 2kg, 2,5kg, 3kg (po 1 szt.)
- Esik metalowy (30 szt.)

Część 4: 

· SYSTEM DO TERAPII W PODWIESZENIU – 2 SZT.

Urządzenie do ćwiczeń podwieszeniu o konstrukcji wolnostojącej
Urządzenie wyposażone w system 2 aparatów regulowanych wzdłużnie i 2 poprzecznie
Urządzenie pozwalające na całkowitą eliminację kompresji w stawach, redukcja siły grawitacji
Przesuwny system dwóch prowadnic, na których mocuje się elementy przesuwne służące do zamocowania systemu linek i podwieszek Zestaw zawiera 2 aparaty regulowane wzdłużnie i 2 poprzecznie zapewniając pełne podwieszenie ciała oraz nieograniczone możliwości ćwiczeń. 
W skład kompletu wchodzą następujące produkty:
Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m – 6 szt.
Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m – 1 szt.
Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x017m – 1 szt.
Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m  – 1 szt.
Pas miedniczny (podwieszka na miednicę z 4 pkt podwieszenia ) – 1 szt.
Podwieszka samozaciskająca – 2 szt.
Podwieszka dwustawowa 0,83 m – 4 szt.
Podwieszka pod rękę  - 4 szt.
Podwieszka pod kostkę  - 2 szt.
Pas stabilizujący klatkę piersiową – 1 szt.
Kamaszek – 1 szt.
Wałek 15 x 50 cm – 1 szt.
Uchwyt pojedynczy – 1 szt.
Uchwyt do rąk prosty do ćwiczeń z gumami – 2 szt.
Obciążnik 0,5 kg  – 1 szt.
Obciążnik 1 kg  - 1 szt.
Obciążnik 1, 5 kg  – 1 szt.
Obciążnik 2 kg  - 1 szt.
Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi dł. 2m – 14 szt.
Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych  dł. 5m – 1 szt.
Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm – czerwona - 2 szt.
Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm – czerwona – 2 szt.
Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm – czarna – 2 szt.
Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm – czarna – 2 szt.
Poduszka sensomotoryczna z wypustkami 33 cm – 2 szt.
Wieszak na akcesoria
Skrypt ćwiczeniowy
Wymiary maksymalne +/- 5%:
Długość: 3250 mm
Szerokość: 1200 mm
Wysokość: 2110 mm
Gwarancja minimum 24 miesiące

Część 5: 

· APARAT DO MASAŻU UCISKOWEGO – 1 SZT.

Parametry ogólne
Aparat fabrycznie nowy i nie używany, rok produkcji 2022

Parametry techniczne
12-kanałowy aparat do masażu uciskowego:
Kolorowy ekran dotykowy min. 5,7’’
Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi
26 protokołów klinicznych (programy w sekwencjach)
Gotowe sekwencje programów zabiegowych
Minimum 450 programów zdefiniowanych dla użytkownika
Gradient 0-100 % z płynną regulacją
Zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg
Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory
Zaawansowane ustawienia parametrów indywidualnych terapii
Cicha i niezawodna praca kompresora
Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie
Mankiet kończyn górnych 8-komorowy (1 szt.)
Spodnie 24-komorowe ( 2x10 komór nogawki spodni plus 2 komory na pasie spodni)
Automatyczna identyfikacja aplikatorów
Automatyczne opróżnianie aplikatora po zakończonym zabiegu
Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatora
Elektroniczny system kontroli ucisku
Wymiary maksymalne: 320 x 200 x 300 mm
Waga maksymalna: 8 kg
Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz
Stolik wyposażony w kabel zasilający, uchwyt na zasilacz do aparatu oraz 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce oraz 5 zamykanych schowków
Mankiety foliowe (100 szt.)

INNE
Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem)
Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi.
Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie)
Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia.
Paszport techniczny

GWARANCJA
Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru.
Autoryzowany serwis (załączyć dokument)
- możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia; 
- czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,  jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych.
-  nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni.
Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń.

Część 6: 

· ORBITREK MAGNETYCZNY – 1 SZT.

Parametry ogólne

Urządzenie fabrycznie nowe i nie używane, rok produkcji 2022

Parametry techniczne
Stabilna konstrukcja
Gumowane stałe i ruchome uchwyty o wysokiej przyczepności
Min. trzyczęściowe korby z zamkniętymi łożyskami
Regulowane nachylenie pedału ( min. 3 poziomy)
System koła zamachowego min 10 kg
Wbudowany komputer
Wyświetlane informacje: min. czas, dystans, spalone kalorie, czujnik tętna, WATT, prędkość, RPM
Podświetlany ekran dotykowy
Kontrola obciążenia elektroniczna 
Liczba poziomów obciążenia min 15 
Wysokość stopni min 20 cm 
Długość kroku min. 40 cm 
Długość stopni max 35 cm 
Całkowita liczba programów min 20 
Zaprogramowane programy min 10 
Możliwość utworzenia programów użytkownika 
Program HRC 
Program WATT 
Test sprawności fizycznej (Recovery) 
Pomiar tkanki tłuszczowej (Body Fat) 
Czujniki tętna  
Odbiornik pasa na klatkę piersiową 
W komplecie pas na klatkę piersiową 
Koła transportowe 
System kompensacji nierówności 
Maksymalna waga użytkownika 150 kg 
Magnetyczny układ hamulcowy 
Zasilanie 230V
Wymiary urządzenia maksymalne (dłxszerXwys) 140x55x150cm
Waga urządzenia maksymalna 55 kg
Gwarancja min. 24 miesiące

· BIEŻNIA ELEKTRYCZNA – 1 SZT.

Parametry ogólne
Urządzenie fabrycznie nowe i nie używane, rok produkcji 2022

Parametry techniczne
Stabilna konstrukcja
moc silnika min 3,5 KM 
wymiary pasa bieżni maksymalne: 140 x 55 cm
Elektroniczna regulacja kąta nachylenia
Zakres regulacji maksymalnego kąta nachylenia min. 0-20%
Regulacja prędkości min w zakresie 1 - 20 km/h
Wbudowany komputer
Wyświetlane informacje: min. dystans, czas, prędkość, tętno, spalone kalorie
przyciski funkcyjne na przednich uchwytach
całkowita ilość programów min 100
Możliwość utworzenia programów użytkownika
Wejście audio
czujnik tętna
uchwyt na butelkę
uchwyt na tablet
kółka transportowe
system wyrównywania nierówności 
hamulec bezpieczeństwa
odbiornik pasa piersiowego
pas piersiowy 
składana konstrukcja
Maksymalne wymiary urządzenia D190 cm x S90 cm x W150 cm
maksymalna nośność 150 kg
Maksymalna waga urządzenia 100 kg
Zasilanie 230V
Gwarancja min. 24 miesiące

· ROWER RAHABILITACYJNY – 1 SZT.

Parametry ogólne
Urządzenie fabrycznie nowe i nie używane, rok produkcji 2022

Parametry techniczne
Stabilna konstrukcja
Regulacja siodełka
Regulowana wysokość podparcia pleców
System koła zamachowego min 8 kg
elektroniczna kontrola obciążenia
liczba stopni obciążenia min. 30
Magnetyczny układ hamulcowy 
czujniki tętna w uchwytach
Wbudowany komputer
Wyświetlane informacje: min. czas, prędkość, rytm, dystans i ilość spalonych kalorii
Bluetooth
bieg jałowy 
całkowita liczba programów min. 20
zaprogramowane programy 12
Możliwość utworzenia programów użytkownika
Program HRC 
Program WATT 
test sprawności fizycznej (recovery) 
pomiar tkanki tłuszczowej (Body Fat) 
czujniki tętna 
uchwyt na butelkę 
stojak na tablet 
koła transportowe 
system kompensacji nierówności 
odbiornik paska na klatkę piersiową 
w komplecie pasek na klatkę piersiową 
Maksymalne wymiary urządzenia  dł. 175 x szer. 70 x wys. 115 cm
maksymalna ładowność 200 kg
Maksymalna waga urządzenia 65 kg
Zasilanie 230 V
Gwarancja min. 24 miesiące

· TRENER RÓWNOWAGI Z LINKAMI DO ĆWICZEŃ – 1 SZT.

Parametry ogólne
Urządzenie fabrycznie nowe i nie używane, rok produkcji 2022

Parametry techniczne
Wykonany z materiałów o wysokiej wytrzymałości
Jednokomorowa podładka powietrzna
Regulacja stopnia trudności poprzez zmianę ciśnienia
Podstawa wykonana z utwardzonego PVC
2 dodatkowe linki, zwiększające zakres możliwych do wykonywania ćwiczeń
Średnica powierzchni do balansowania: min 52 cm
Całkowita średnica max 65 cm 
Wysokość max 25 cm
Długość ekspanderów max 85 cm
maksymalna nośność: 200 kg
Maksymalna waga 5 kg
W zestawie  pompka
Gwarancja min. 12 miesięcy

INNE
Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej lub elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem)
Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi.
Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie)
Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. 

GWARANCJA
Gwarancja zgodnie z wymaganiami - należy podać okres udzielonej gwarancji na każdą z pozycji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru.
Autoryzowany serwis na terenie kraju (załączyć dokument)
- możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia; 
- czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,  jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych.
-  nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni.
Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń.
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· 3 KANAŁOWY REJESTRATOR HOLTEROWSKI – 3 szt.

Parametry ogólne
Urządzenie fabrycznie nowe i nie używane, rok produkcji 2022

Parametry techniczne
Rejestrator dwusystemowy, 1 lub 3 kanałowy – 5 lub 7 odprowadzeń z zapisem w trybie 3 kanałowym min 48 godz. 
Możliwość zapisu 3 kanałów do 14 dni, w trybie Event z 2 odprowadzenia do 14 dni
Rejestracja bez kompresji danych
Kontrola stanu podłączenia elektrod na ekranie ciekłokrystalicznym wbudowanym w rejestrator
Podgląd zapisu EKG na ekranie ciekłokrystalicznym wbudowanym w rejestrator bez konieczności korzystania z dodatkowych połączeń, niezależnie od systemu komputerowego
Możliwość wyboru w rejestratorze trybu rejestracji sygnału EKG, w normalnej i wysokiej rozdzielczości
Interaktywny rejestr zdarzeń pacjenta w rejestratorze z wyświetlaniem przykładowych opisów czynności pacjenta (min. bieg, spacer, ćwiczenia)
Identyfikacja pacjenta w rejestratorze
Automatycznie przyporządkowany jest numer rejestratora do konkretnego pacjenta. 
Zegar czasu rzeczywistego
Rejestrator odporny na wodę
Rejestrator ze większą odpornością  na uszkodzenia mechaniczne
Przewód pacjenta w oplocie koncentrycznym z kauczukową izolacją odporny na środki czyszczące i detergenty
Możliwość zasilania rejestratora wymiennie z akumulatorów  i baterii
Zastosowanie jako nośnika pamięci karty SD
Polska wersja językowa
Automatyczna identyfikacja nr seryjnego rejestratora w systemie
Waga maksymalna rejestratora: 100g
zasilanie: 1 bateria lub akumulatorek  AA

Wyposażenie:
- odprowadzeniowy kabel pacjenta 
- etui do noszenia rejestratora
- karta pamięci SD

· REJESTRATOR HOLTEROWSKI CIŚNIENIOWY – 3 szt.

Parametry ogólne
Urządzenie fabrycznie nowe i nie używane, rok produkcji 2022

Parametry techniczne
Metoda pomiaru:  oscylometryczna z liniową deflacją
 Ciśnienie skurczowe min.: 60 - 250 mmHg                    
Ciśnienie rozkurczowe min.:  30 - 195 mmHg                                           
HR min.: 0 - 200 bpm	
Dokładność max.:  Ciśnienie +/-  3 mmHg   
Dokładność max.:  HR +/- 5%
Maksymalna inflacja ciśnienia min.:  300 mmHg                    
Maksymalny czas pomiaru: 180 sekund
Min. 4 niezależne programowalne okresy (5, 10, 15, 20, 30, 60 i 120 minut)
Pamięć urządzenia min.: 400 pomiarów
Wymiary max. 115 x 80 x 30 mm
Waga max. 170 g ( bez baterii )
Zasilanie: Dwie baterie AA (LR6) alkaliczne lub akumulatory NiMH
Połączenie z komputerem poprzez port USB lub IrDA lub Bluetooth
Klasa ochronności min. IP 22
Oprogramowanie obsługujące edycję oraz przesyłanie raportów w formacie min. PDF
Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim
Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem analizującym

INNE
Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem)
Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi.
Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie)
Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia.
Paszport techniczny

GWARANCJA
Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru.
Autoryzowany serwis na terenie kraju (załączyć dokument)
- możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia; 
- czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,  jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych.
-  nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni.
Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń.
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