[bookmark: _GoBack]PAKIET 3 – Wyposażenie dla Dziennego Oddziału Rehabilitacji oraz Dziennego Oddziału Rehabilitacji 

	
	OPIS WYMAGANYCH,
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, 
WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH
	Wartość graniczna
	Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane  i opisać

	1. Stół rehabilitacyjny -  1 SZT.

	Parametry ogólne

	
	Oferowany model / producent / kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji 2022
	Podać
	

	Parametry techniczne

	1
	Stół do rehabilitacji sterowany elektrycznie za pomocą ramki wokół podstawy stołu
	TAK
	

	2
	Ilość sekcji: 2
	TAK
	

	3
	Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej
	TAK
	

	4
	Wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz wraz z zatyczką
	TAK
	

	5
	Podstawa jezdna z system 2 kółek i  2 antypoślizgowych stopek z regulacją do 1 cm
	TAK
	

	6
	Kąt pochylenia zagłówka w przedziale min. +40º do -70º
	TAK
	

	7
	Dwuwarstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych
	TAK
	

	8
	Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki
	TAK
	

	9
	Malowana proszkowo, stabilna rama spawana automatycznie
	TAK
	

	10
	Łącznik z tapicerki maskujący przerwy pomiędzy sekcjami
	TAK
	

	11
	Regulacja wysokość w przedziale min. 50-100 cm
	TAK (podać)
	

	12
	System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa klucze magnetyczne
	TAK
	

	13
	Waga nie większa niż 100 kg	
	TAK (podać)
	

	14
	Obciążenie  dynamiczne minimum 200 kg
Obciążenie statyczne minimum 300 kg
	TAK (podać)
	

	15
	Wymiary maksymalne: 2050x700 mm( dł. x szer.)
	TAK (podać)
	

	16
	Relingi do zamocowania pasów stabilizacyjnych oraz otwory na bananki
	TAK
	

	17
	Magnetyczny, bezgłośny przełącznik zmiany wysokości
	TAK
	

	18
	Zasilanie 230V/50Hz
	TAK
	

	19
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK (podać)
	

	2. Ssak zabiegowy – 1 SZT.

	Parametry ogólne

	
	Oferowany model / producent / kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji 2022
	Podać
	

	Parametry techniczne

	1
	Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u dorosłych i dzieci
	TAK
	

	2
	Manometr
	TAK
	

	3
	Regulator podciśnienia 
	TAK
	

	4
	Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne
	TAK
	

	5
	Przepływ maksymalny: min. 15 l/min 
	TAK (podać)
	

	6
	Waga: poniżej 3 kg
	TAK (podać)
	

	7
	Zasilanie 230V/50Hz, 
	TAK
	

	8
	Podciśnienie: min. -75 kPa
	TAK (podać)
	

	9
	Tryb pracy ciągłej
	TAK
	

	10
	Wymiary urządzenia max: 35x25x20cm,
	TAK (podać)
	

	11
	Wyposażenie zestawu:
- Butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Dreny silikonowe
- filtr bakteryjny
- łącznik drenów
	TAK (podać)
	

	12
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK (podać)
	

	3. Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej - 1 SZT.

	Parametry ogólne

	
	Oferowany model / producent / kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji 2022
	Podać
	

	Parametry techniczne

	1
	Szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego
	TAK
	

	2
	Zgięcie stawu kolanowego 120º
	TAK
	

	3
	Wyprost stawu kolanowego -10º
	TAK
	

	4
	Zgięcie w biodrze 75º
	TAK
	

	5
	Wyprost w biodrze 10º
	TAK
	

	6
	Zgięcie podeszwowe stopy 40º
	TAK
	

	7
	Zgięcie grzbietowe stopy 30º
	TAK
	

	8
	Odwiedzenie/przywiedzenie stopy 30º
	TAK
	

	9
	Waga pacjenta do 130 kg
	TAK (podać)
	

	10
	Ruch półautomatyczny
	TAK
	

	11
	Po obu stronach podstawy szyny dwa wygodnie uchwyty służące do przemieszczania urządzenia
	TAK
	

	12
	Schowek na pilota w szynie
	TAK
	

	13
	Antypoślizgowa podstawa.
	TAK
	

	14
	Waga max: 15 kg 
	Tak (podać)
	

	15
	Wymiary max 95x35x35 cm (dł x szer x wys)
	 Tak (podać)
	

	16
	Sterowanie cyfrowe za pomocą trwałego pilota.
	TAK
	

	17
	Minimalny zakres regulacji długości podparcia całej kończyny 
75 - 95 cm
	Tak (podać)
	

	18
	Minimalny zakres regulacja długości podparcia łydki 
40 - 50 cm
	Tak (podać)
	

	19
	Minimalny zakres regulacji długości podparcia uda 
35 - 40 cm
	Tak (podać)
	

	20
	Pauza w wyproście/zgięciu min. 0 – 900 sek.
	Tak (podać)
	

	21
	Blokada pilota
	TAK
	

	22
	Zastosowanie na kończynę prawą - lewą bez przebudowy
	TAK
	

	23
	Pilot umożliwia natychmiastową zmianę kierunku pracy szyny w trakcie jej ruchu niezależnie od ustawianych parametrów kąta zgięcia i wyprost.
	TAK
	

	24
	Przyciski na pilocie: Start / Stop / Reverse
	TAK
	

	25
	skala prędkości zmiany kąta między udem, a łydką regulowana w 5 stopniach
	TAK
	

	26
	Zasilanie 230V/50Hz
	TAK
	

	27
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak (podać)
	

	4. Fotel rehabilitacyjny - 1 SZT.

	Parametry ogólne

	
	Oferowany model / producent / kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji 2022
	Podać
	

	Parametry techniczne

	1
	Możliwość wykonywania ćwiczeń kończyn dolnych, górnych i stawu barkowego
	TAK
	

	2
	Regulacja długości siedziska za pomocą pokręteł po obu stronach fotela
	TAK
	

	3
	Regulacja kąta oparcia za pomocą sprężyny gazowej
	TAK
	

	4
	Zakres regulacji kąta oparcia min. 0 do 85 stopni
	Tak (podać)
	

	5
	Ustawienie wysokości osi obrotu głowic za pomocą pokręteł z przodu fotela
	TAK
	

	6
	Ustawienie kąta pomiędzy ramionami głowicy za pomocą sprzęgła zębatego blokowanego przy pomocy pokrętła
	TAK
	

	7
	Zamontowane w ramie po obu stronach oparcia specjalne uchwyty do usadowienia głowic do ćwiczeń kończyn górnych i barku w pozycji leżącej
	TAK
	

	8
	Uchwyty ramienia głowic są regulowane do długości ramienia pacjenta
	TAK
	

	9
	Fotel wyposażony w min. 2 głowice 
	Tak (podać)
	

	10
	Maksymalne obciążenie fotela min. 160 kg
	Tak (podać)
	

	11
	Wymiary maksymalne:
Szerokość: 170 cm
wysokość: 160 cm
długość: 100 cm
	Tak (podać)
	

	12
	Waga maksymalna fotela: 55 kg
	Tak (podać)
	

	13
	Możliwość wyboru kolor tapicerki 
	Tak (podać)
	

	14
	Wyposażenie: 
- 3 pasy stabilizacyjne
- ciężarki (8x 1 kg)
	Tak (podać)
	

	15
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK (podać)
	

	5. Aparat do elektroterapii, laseroterapii, ultradźwięków - 1 szt.

	Parametry ogólne

	
	Oferowany model / producent / kraj pochodzenia
	
	

	
	Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji 2022
	
	

	Parametry techniczne

	1
	Czas pracy ciągłej min. 20 godz.
	TAK (podać)
	

	2
	Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym
	TAK
	

	3
	Możliwość jednoczesnego wykonywania dwóch różnych rodzajów zabiegów
	TAK
	

	4
	Możliwość jednoczesnego wykonywania dwóch zabiegów elektroterapii
	TAK
	

	5
	Możliwość połączenia z urządzeniem do terapii podciśnieniowej
	TAK
	

	6
	Dwa obwody zabiegowe do elektroterapii z niezależnym ustawianiem parametrów
	TAK
	

	7
	Programy gotowe: min.100 pozycji do elektroterapii i min. 130 do laseroterapii
	TAK (podać)
	

	8
	Możliwość zapisania przez obsługę własnych parametrów zabiegu
	TAK
	

	9
	Wpisywanie własnych zabiegów przy pomocy klawiatury ekranowej
	TAK
	

	10
	Licznik czasu i liczby zabiegów
	TAK
	

	11
	Możliwość indywidualnej regulacji parametrów zabiegów
	TAK
	

	12
	Dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny
	TAK
	

	13
	Automatyczna kontrola poprawności pracy wentylatora
	TAK
	

	14
	Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii
	TAK
	

	15
	W zestawie: 
- dedykowana torba transportowa na aparat
- akcesoria do elektroterapii, bezpieczniki (2 szt.)
-  etykiety bezpieczeństwa na drzwi
	TAK (podać)
	

	16
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK (podać)
	

	Elektroterapia
	
	

	17
	Możliwość wykonywania zabiegów prądami interferencyjnymi 2 i 4 elektrodowymi (dynamiczne, statyczne, przerywane, izoplanarne i wektor dipolowy)
	TAK
	

	18
	Możliwość wykonywania zabiegów prądami diadynamicznymi typu MF, DF, CP, LP, CPiso, LPiso, RS, MM z możliwością ustawiania sekwencji
	TAK
	

	19
	Możliwość wykonywania zabiegów prądami impulsowymi średniej częstotliwości o kształcie trójkąta, sinusoidy, trapezu i prostokąta
	TAK
	

	20
	Możliwość wykonywania zabiegów dwukanałowej stymulacji porażeń spastycznych (tonoliza)
	TAK
	

	21
	Możliwość wykonywania zabiegów prądami TENS (standardowy, asymetryczny, przemienny, BURST) z opcją modulacji drażniącej
	TAK
	

	22
	Możliwość wykonywania zabiegów prądem HVPS / HV (wysokonapięciowym)
	TAK
	

	23
	Możliwość wykonywania zabiegów prądem Träberta (Ultra Reiz) 
	TAK
	

	24
	Możliwość wykonywania zabiegów prądem Kotza
	TAK
	

	25
	Możliwość wykonywania zabiegów prądem faradycznym i neofaradycznym
	TAK
	

	26
	Możliwość wykonywania zabiegów prądem galwanicznym
	TAK
	

	27
	Możliwość wykonywania zabiegów mikroprądami
	TAK
	

	28
	Możliwość wykonywania zabiegów w trybie stałego prądu lub stałego napięcia (CC/CV)
	TAK
	

	29
	Możliwość wykonywania zabiegów elektrogimnastyki (modulacja falowa) – cyklicznie przerywane aplikowanie różnych prądów z regulacją czasu trwania impulsów i czasu przerwy oraz kształtu obwiedni
	TAK
	

	30
	Funkcja łagodnego narastania i opadania natężenia prądu
	TAK
	

	31
	Funkcja ochrony pacjenta przy zaniku zasilania
	TAK
	

	32
	Funkcja testowania przewodności elektrod
	TAK
	

	33
	Funkcja elektrodiagnostyki
	TAK
	

	Laseroterapia
	
	

	34
	Tryb pracy lasera ciągły lub impulsowy
	TAK
	

	35
	Możliwość pracy sondami lasera o świetle czerwonym i podczerwonym
	TAK
	

	36
	Możliwość pracy sondą impulsową o długości fali świetlnej ponad 900nm (moc impulsu min.50W)
	TAK
	

	37
	Możliwość pracy sondą wielodiodową („prysznicową”) o dwóch długościach fali świetlnej
	TAK
	

	38
	Automatyczne wzajemne przeliczanie zależnych parametrów zabiegowych laseroterapii
	TAK
	

	39
	Funkcja pomiaru mocy sondy lasera
	TAK
	

	40
	Funkcja ustawiania powtórzeń emisji dawki energii lasera
	TAK
	

	41
	Regulacja mocy średniej lasera w całym zakresie co 1mW
	TAK
	

	42
	Regulacja czasu zabiegu laseroterapii: zmiana co 1 s
	TAK
	

	43
	Regulacja dawki lasera: zmiana co 0,1 J
	TAK
	

	44
	Regulacja częstotliwości laseroterapii: zmiana co 1Hz
	TAK
	

	Ultradźwięki
	
	

	45
	Tryb pracy ultradźwięków ciągły lub impulsowy
	TAK
	

	46
	Efektywna powierzchnia zabiegu sondy ultradźwiękowej 1,33cm2 lub 5cm2
	TAK
	

	47
	Możliwość współpracy z sondą automatyczną
	TAK
	

	48
	Efektywna powierzchnia zabiegu sondy automatycznej 6x3cm2 (18cm2)
	TAK
	

	49
	Maks. moc średnia głowicy ultradźwiękowej 2,5W / cm2
	TAK
	

	50
	Maksymalna moc szczytowa głowicy ultradźwiękowej 3W / cm2
	TAK
	

	51
	Częstotliwość impulsów ultradźwiękowych 10-150Hz, z regulacją co 1Hz
	TAK
	

	52
	Wypełnienie impulsów ultradźwiękowych 5-100% z regulacją co 5%
	TAK
	

	53
	Wskazanie kontaktu głowicy ultradźwiękowej w procentach i kolorowym oznaczeniem wizualnym
	TAK
	

	54
	Regulacja czasu zabiegu ultradźwiękowego: zmiana co 30 s
	TAK
	

	55
	Regulacja mocy ultradźwiękowej: zmiana co 0,1 W/cm2
	TAK
	

	56
	Funkcja automatycznego wstrzymania i kontynuowania zabiegu w przypadku chwilowej utraty kontaktu przez głowicę
	TAK
	

	57
	Automatyczne zakończenie zabiegu przy braku kontaktu głowicy ultradźwiękowej ponad 1 min.
	TAK
	

	Wyposażenie dodatkowe:
	
	

	58
	Sonda laserowa impulsowa (min. 800 nm/400 mW) – 1 szt.
	TAK (podać)
	

	59
	Głowica zabiegowa do ultradźwięków o powierzchni 5 cm2 - 1 szt.
	TAK (podać)
	

	60
	Okulary ochronne do laseroterapii w zestawie z etui i szmatką do szkieł – 2 kpl.
	TAK (podać)
	

	6. Aparat do ultradźwiękowej wraz z głowicą - 1 szt.

	Parametry ogólne

	
	Oferowany model / producent / kraj pochodzenia
	
	

	
	Pozycja fabrycznie nowa i nie używana, rok produkcji 2022
	
	

	Parametry techniczne

	1
	Kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym min. 4,3”
	TAK (podać)
	

	2
	Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym
	TAK
	

	3
	Funkcja pracy ciągłej i impulsowej
	TAK
	

	4
	Ergonomiczne i lekkie głowice zabiegowe
	TAK
	

	5
	Wygodny uchwyt na głowice przy aparacie
	TAK
	

	6
	Regulacja czułości kontaktu głowicy
	TAK
	

	7
	Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa kontaktu głowicy z pacjentem
	TAK
	

	8
	Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
	TAK
	

	9
	Możliwość zaprogramowania własnych programów
	TAK
	

	10
	Indywidualna regulacja parametrów zabiegowych
	TAK
	

	11
	Funkcja sterowania pracą wentylatora 
	TAK
	

	12
	Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
	TAK
	

	13
	Czas zabiegu 30s÷30min
	TAK (podać)
	

	14
	Zasilanie 230V
	TAK
	

	15
	Klasa ochronności elektrycznej I typ B
	TAK
	

	16
	Wymiary maksymalne: 340 x 300 x 125mm
	TAK (podać)
	

	17
	Maksymalna waga urządzenia 3kg
	TAK (podać)
	

	18
	Wyposażenie aparatu:
- żel do terapii ultradźwiękowej
- bezpiecznik
	TAK (podać)
	

	19
	Gwarancja minimum24 miesiące
	TAK (podać)
	

	Bezobsługowa głowica ultradźwiękowa o powierzchni 18cm2 – 1 szt.
	
	

	20
	powierzchnia terapeutyczna 6x3cm2 [18cm2]
	TAK (podać)
	

	21
	maks. moc średnia min. 12W
	TAK (podać)
	

	22
	szczytowa moc impulsu min. 12W
	TAK (podać)
	

	23
	częstotliwość ultradźwięków 1MHz lub 3,3MHz
	TAK (podać)
	

	7. Wałek rehabilitacyjny 60x15 – 2 SZT.

	1
	Wałek rehabilitacyjny o wymiarze 60x15cm
	TAK
	

	2
	Wykonany z twardej pianki poliuretanowej
	TAK
	

	3
	Wytrzymała dwuwarstwowa tapicerka 
	TAK
	

	4
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak (podać)
	

	8. Wałek rehabilitacyjny 60x20 – 2 SZT.

	1
	Wałek rehabilitacyjny o wymiarze 60x20cm
	TAK
	

	2
	Wykonany z twardej pianki poliuretanowej
	TAK
	

	3
	Wytrzymała dwuwarstwowa tapicerka 
	TAK
	

	4
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak (podać)
	

	9. Klin do ćwiczeń rehabilitacyjnych – 4 SZT.

	1
	Klin o wymiarze 40x30x12cm
	TAK
	

	2
	Wykonany z twardej pianki poliuretanowej
	TAK
	

	3
	Pokryty trwałą, zmywalną tkaniną powlekaną typu Skaj
	TAK
	

	4
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak (podać)
	

	10. Podwieszki do UGUL – 2 zestawy 

	1
	W skład zestawu wchodzą:
- Linka długość 1600 mm - przeznaczona do ćwiczeń i zawieszeń, wykonana ze stylonowego, wytrzymałego sznura (8 szt.)
- Linka długość 960 mm - przeznaczona do ćwiczeń i zawieszeń, wykonana ze stylonowego, wytrzymałego sznura (2 szt.)
- Linka długość 2450 mm z regulacją wysokości - przeznaczona do ćwiczeń kończyn górnych, w tym ćwiczeń samowspomaganych. Linka posiada dwa drewniane uchwyty i dwa bloczki do regulacji wysokości linki ( 1 szt.)
- Linka długość 5720 mm - przeznaczona do ćwiczeń z odciążeniem. Linka w komplecie z dwoma metalowymi uchwytami i trzema bloczkami do regulacji wysokości (1 szt.)
- Linka długość 3750 mm - przeznaczona do wyciągów i ćwiczeń oporowych kończyn dolnych. Wyposażona w kauszę, karabińczyk, dwa bloczki i regulator długości (2 szt.)
- Podwieszka przedramion i podudzi 100x420mm - wytrzymała podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny, wyposażona w zaczepy do podwieszania (4 szt.)
- Podwieszka ud i ramion 145x540mm - wytrzymała podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny, wyposażona w zaczepy do podwieszania (4 szt.)
- Podwieszka pod miednicę 230x750mm - wytrzymała podwieszka z tkaniny wyposażona w dwa trójkątne zaczepy (1 szt.)
- Podwieszka klatki piersiowej 225x675mm/340x100mm - wykonana z pikowanej tkaniny podwieszka z zaczepami do podwieszania. Wyposażona w 4 trójkątne zaczepy (1 szt.)
- Podwieszka pod głowę 150x530mm - solidna podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny z otworem o średnicy 65mm. Wyposażona w trójkątne zaczepy do podwieszania (1 szt.)
- Podwieszka stóp 75x610mm - podwieszka z pikowanej tkaniny do podwieszeń kończyn dolnych. Wyposażona w dwa półkoliste zaczepy do podwieszania (2 szt.)
- Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350mm - wykonana z pikowanej tkaniny, wytrzymała podwieszka do kończyn dolnych i górnych. Wyposażona w dwa regulatory długości i dwie peloty, zaczep do podwieszeń trójkątny (2 szt.)
- Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1130x170mm - wytrzymały pas stabilizacyjny wykonany z tkaniny. Zaczepy do podwieszeń trójkątne, zapinanie na mocny rzep (1 szt.)
- Kamaszek - przeznaczony do ćwiczeń oporowych stopy, wykonanie ze skóry. Wyposażony w 6 półkolistych zaczepów do podwieszeń, zapinanie na mocny rzep ( 1 szt.)
- Ciężarek miękki 0,5kg, 1 kg (po 2 szt)
- Ciężarek miękki 0,5kg, 1 kg, 1,5kg, 2kg, 2,5kg, 3kg (po 1 szt.)
- Esik metalowy (30 szt.)

	Tak (podać)
	

	2
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Tak (podać)
	

	WARUNKI GWARANCJI

	
	Gwarancja (określona pod poszczególnymi pozycjami zamawianego asortymentu) biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru.
	
	

	
	Serwis na terenie kraju.
- możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii/usterki Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia; 
	
	

	
	- czas usunięcia awarii/usterki nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,  jednak ostateczny termin usunięcia awarii/usterki nie może przekroczyć 7 dni.
	
	

	
	-  nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy
	
	

	
	Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii/usterek tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni.
	
	

	ZESTAWIENIE PAKIETU:

	1
	Stół rehabilitacyjny -  1 SZT.

	2
	Ssak zabiegowy – 1 SZT.

	3
	Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej - 1 SZT.

	4
	Fotel rehabilitacyjny - 1 SZT.

	5
	Aparat do elektroterapii, laseroterapii, ultradźwięków - 1 szt.

	6
	Aparat do terapii ultradźwiękowej wraz z głowicą - 1 szt.

	7
	Wałek rehabilitacyjny 60x15 – 2 SZT.

	8
	Wałek rehabilitacyjny 60x20 – 2 SZT.

	9
	Klin do ćwiczeń rehabilitacyjnych – 4 SZT.

	10
	Podwieszki do UGUL – 2 zestawy



