PRZEDMIAR

Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 487 w m. Gorzéw Slgski

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-montazowe(branza drogowa)
1.1 A.CZESC OGOLNA
111 Wymagania ogdine
1/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizaciji ruchu, dostarczenie i mon- |ryczatt
taz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania rob6t wraz z kosztami jego
utrzymania
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.21 Roboty pomiarowe
2|/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
ninnym
0,785 km 0,79
RAZEM 0,79
1.2.2 Roboty rozbiérkowe
3|D-05.03.11 | Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
8,3+6+19+8+6,2 m 47,50
RAZEM 47,50
4|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do4 cm z - cze$¢  |m?2
materiatu do wbudowania w pobocze drogi reszta do zagospodarowania przez Wy-
konawcg
595,0 m2 - zjazd na droge gminng
164,0 m2 - zjazd na droge powiatowg
80,0 m2 - zjazd na droge powiatowg
6,0 m2 - zejécie na Sciezke pieszorowerowg
99,2 m2 - obiekt mostowy
74,4 m2 - obiekt mostowy
12,0 m2 - zejScie na Sciezke pieszorowerowg
595+164+80+12+99,2+74,4 m?2 1.024,60
RAZEM 1.024,60
5/D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m?2
materiatu - cze$¢ materiatu do wbudowania w pobocze drogi reszta do zagospo-
darowania przez Wykonawcag
785%6,2-(16*6,2+12*16,6) m?2 4 568,60
RAZEM 4 568,60
6/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm m?2
Przetom
(52*6,5)+(3,5*2,5)+(3,5*1) m?2 350,25
RAZEM 350,25
7/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych 20x22 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
wej
16+21+4 m 41,00
RAZEM 41,00
8/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej| m2
(125+16)*0,3 m?2 42,30
RAZEM 42,30
9|/D-01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu - rozebranie fawy pod sciek m3
(125+16)*0,3*0,1 m3 4,23
RAZEM 4,23
10|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
niu samochodem samowytadowczym na sktadowisko W ykonawcy lub wysypisko
wraz z kosztami sktadowania
poz.6*0,3+poz.7*0,2*0,3+p0z.8*0,08+p0oz.9 m3 115,15
RAZEM 115,15
11/D-01.02.04 |Cigcie szyn kolejowych palnikiem szt.cie¢
4 szt.cie¢ 4,00
RAZEM 4,00
12|D-01.02.04 |Rozbieranie toréw szer. 1435 mm na podktadach drewnianych z poprzeczkami km
przy potgczeniach tubkami szyn w styku
0,035 km 0,04
RAZEM 0,04
13|D-01.02.04 | Transport szyn z rozbiérki samochodami na sktadowisko Zamawiajacego (Olesno |t
ul. Le$na)
2*35*24,9/1000 t 1,74
RAZEM 1,74
14|D-01.02.04 | Transport podktadéw drewnianych z rozbiérki samochodami na sktadowisko Za- |t
mawiajgcego (Olesno ul. Lesna)
35/0,67%0,075 t 3,92
RAZEM 3,92
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.31 Regulacja kraweznikow i wykonanie scieku przykraweznikowego
15/D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
poz.7*0,08 m3 3,28
RAZEM 3,28
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16/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x220 cm na podsypce m
cementowo-piaskowej
poz.7 m 41,00
RAZEM 41,00
17/D-08.05.06A |tawa pod krawezniki betonowa zwykta - fawa pod sciek m3
125%0,3*0,1 m3 3,75
RAZEM 3,75
18|D-08.05.06A |Scieki uliczne z 3 rzedéw klinkieru drogowego na ptask ptaskie na podsypce ce- |m
mentowo-piaskowej - Sciek z kostki brukowej betonowej 200x100x80
125 m 125,00
RAZEM 125,00
19| D-05.03.23B |Remont czgstkowy chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce ce- m2
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - regulacja wyso-
kosciowa chodnika przylegtego do przektadanego kraweznika
41*1 m?2 41,00
RAZEM 41,00
20/D-08.02.02 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - montaz pasow (pol) z kostek lub piyt integra- | m?2
cyjnych koloru zéttego z wypustkami o szerokosci 40 cm w rejonie przejs¢ dla pie-
szych
- 2 zejscia na przejscia dla pieszych strona prawa
- 2 zejscia na przejscia dla pieszych strona prawa
2,16+2,24+2,24+1,6 m?2 8,24
RAZEM 8,24
1.3.2 Podbudowy
21/D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
chni w gruncie kat. I-11
Przetom
poz.6 m? 350,25
RAZEM 350,25
22|D-04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem w ilosci 25 kg/m2 przy uzyciu zespotu do stabiliza- | m?
cji - mieszanka przygotowana w mieszarkach stacjonarnych, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 22 cm
Przetom
poz.6 m? 350,25
RAZEM 350,25
23/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
Przetom
poz.6 m? 350,25
RAZEM 350,25
24/D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- | m?2
faltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - AC22P
Przetom
poz.6 m? 350,25
RAZEM 350,25
25/D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Droga zasadnicza
poz.5 m? 4 568,60
RAZEM 4 568,60
26|D-05.03.26A |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci na |m?2
rozcigganie wzdtuz min. 70 kN/m i w poprzek min. 70kN/m utozona pod warstwe
wigzaca
Droga zasadnicza
poz.5 m? 4 568,60
RAZEM 4 568,60
27|/D-04.07.01 | Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowa t
mechaniczne - AC16W
Droga zasadnicza
460 t 460,00
RAZEM 460,00
1.3.3 Nawierzchnie
28/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Droga zasadnicza
poz.5 m? 4 568,60
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RAZEM 4 568,60
29/D-05.03.05B |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu | m?2
6cm
Droga zasadnicza
poz.5 m? 4 568,60
RAZEM 4 568,60
30/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Droga zasadnicza
poz.4+poz.5 m?2 5 593,20
RAZEM 5 593,20
31/D-05.03.13A |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- | m?2
niu 4 cm
Droga zasadnicza
poz.30 m? 5593,20
RAZEM 5 593,20
1.34 Roboty przy obiektach mostowych
32|M-04.05.01 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukciji m2
petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
33,6+27 m?2 60,60
RAZEM 60,60
33|M-04.05.01 |Gruntowanie podtozy betonowych m?2
33,6+27 m?2 60,60
RAZEM 60,60
34/M-04.05.01 |Szpachlowanie zagruntowanych podiozy na otwartej przestrzeni przy grubosci m2
warstwy do 3 mm
33,6+27 m?2 60,60
RAZEM 60,60
35|M-04.05.01 |Wykonanie powtok z zywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 3 warstwy m2
33,6+27 m?2 60,60
RAZEM 60,60
1.3.5 Wykonanie poboczy i odmulenie rowéw
36|D-06.03.02A |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubo$ci 20 cm - transport na sktadowisko Wy- |m?
konawcy lub wysypisko wraz z kosztami sktadowania
1158 m?2 1.158,00
RAZEM 1.158,00
37/D-06.03.02A |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - warstwa | m2
/ D-05.03.15 |dolna pobocza z destruktu asfaltowego, destrukt pochodzacy z frezowania
poz.36 m? 1.158,00
RAZEM 1.158,00
38/D-05.02.01 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
geszczeniu 10 cm - warstwa gorna pobocza,
poz.36 m? 1.158,00
RAZEM 1.158,00
39|D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
80 m 80,00
RAZEM 80,00
1.3.6 Oznakowanie
40|D-07.02.02 |Stupki hektometrowe U-1a szt.
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
41|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemoutwar- | m?2
dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
192 m?2 192,00
RAZEM 192,00
1.3.7 Requlacja urzadzen obcych
42|/D-03.01.01A |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
szt. 2,00
RAZEM 2,00
43|/D-03.01.01A |Wymiana wpustéw ulicznych szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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