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l. Wstep.
Przedmiot zamdwienia bedzie sie sktadat z dwdch czesci:
e dostawa ciektego argonu wraz z dzierzawg niezbednej infrastruktury tj. butle, parowniki itp.
na okres trzech lat, wraz z ustugg ich posadowienia
¢ wybudowanie instalacji (rurociggi wraz z armaturg) doprowadzajgca argon do wskazanych
punktow poboru.

Klasyfikacja ustug wg stownika CPV.

Roboty budowlane.

24111000-5 Woddr, argon, gazy szlachetne i tlen
45000000-7 Roboty budowlane.

45232460-4 Roboty sanitarne.

Il. Czes¢ opisowa.

DOSTAWA CIEKLEGO ARGONU WRAZ Z DZIERZAWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY (BUTLE,
PAROWNIKI, REDUKTORY ITP.)

Przedmiotem dostawy bedzie ciekty argon dostarczany do siedziby Inwestora w Otwocku przy ulicy
Andrzeja Sottana 7 przez okres 3 lat, oraz dzierzawa niezbednego oprzyrzgdowania.

Wymagania dotyczace argonu:
e Czystosc gazu —N50 zgodnie z normg PN-EN I1SO 9001:2015 minimum 99,999%,
e Zawartos$¢ tlenu <5 ppm,
e Zawarto$¢ wody < 4 ppm,
e Zawarto$¢ azotu < 20 ppm,
e Zawarto$¢ wodoru < 1 ppm.

Wymagania dotyczace dostaw:
* roczne zapotrzebowanie na ciekty argon szacowane jest na 15 ton,
e dostawy beda realizowane w ilosciach 5-7 razy w roku, dostawy mogg by¢ realizowane 24
godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu (jesli zajdzie taka potrzeba),

* do kazdej dostawy nalezy dotaczy¢ odpowiedni certyfikat (atest jakosci - analiza
potwierdzajgca zgodnosc¢ ze specyfikacjg w kontrakcie)

Wymagania techniczne i ustugi
e Do magazynowania argonu przewidziany jest zbiornik ci$nieniowy z izolacjg prézniows,
przeznaczony do przechowywania ciektego LAR. Pojemnos¢ zbiornika okoto 3,5 tony argonu
przy ci$nieniu 10 bar.
e Uktad zgazowywania — jedna parownica odpowiednio dobrana.



e System teleinformatyczny stuzacy do transmisji krytycznych danych procesu tj. cisnienie w

zbiorniku, poziom cieczy, temperatura, zuzycie.

e Pakiet ustug zapewniajgcy maksymalng wydajnos¢ i niezawodno$¢ instalacji gazowych tj.:

automatyczny zapis dostaw LAR, ciggty monitoring krytycznych zmiennych procesu,

interwencje wyprzedzajgce (jesli niezbedne), informowanie w przypadkach zmian zuzycia

gazu lub innych parametréw procesu, roczny plan prewencyjny,

e Ustuga uruchomienia i rozruchu instalacji obejmujaca:

system zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
posiadajgcy dopuszczenia UDT,

transport urzadzen na miejsce w zaktadzie,

montaz konstrukcji,

montaz elektryczny i mechaniczny,

system chtodzacy,

analize czystosci zbiornika,

napetnienie zbiornika,

przeglad procedur od rozruchu do dostawy gazu,

szkolenie pracownikdw (instrukcje i pokazy na zywo),

symulacja zagrozen prezentowana przez kierownika ds. bezpieczerstwa i zarzagdzania,
dostarczenie stosownych dokumentow.

e Ustuga konserwacji urzadzen przez wykwalifikowany personel wg. zalecen dostawcy,

natomiast w przypadku awarii dostawca musi interweniowac w ciggu 24 godzin.

INSTALACJA GAZOW TECHNICZNYCH - ARGON

1. Opis ogdliny.

1.1.Cel zamowienia i zakres prac

Ponizsze opracowanie obejmuje swym zakresem wytyczne dotyczgce wybudowania instalacji gazow

technicznych —

instalacja argonu. Zadaniem instalacji bedzie poprowadzenie nowej trasy rurowej dla

transportu argonu ze zbiornikéw i do punktéw odbioru wraz z wtgczeniem w juz istniejgcy instalacja.

Zbiorniki bedg umieszczone w dawnym magazynie oleju opatowego (na rysunku jest to budynek S1)

1.2.Charakterystyczne elementy okreslajgce zakres prac.

Prace bedg prowadzone :

a.

w pomieszczeniach budynku juz istniejgcego na poziomie piwnic i parteru (rys.nr 1),
oraz na zewnatrz budynku,

w budynku dawnego magazynu oleju opatowego (budynek nr 24d),

wg opracowanego harmonogramu,



UWAGA: prace wymagajace zatrzymania istniejgcej instalacji wymagaja
dodatkowego ustalenia z Zamawiajgcym z tym, ze mogg by¢ tylko prowadzone w
godzinach , w ktérych dana czes¢ zaktadu nie pracuje.

1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

a. W oparciu o schematy wykona¢ instalacje argonowsa.
Praca sprzetu i transport materiatdw niezbednych do wykonania zadania nie moga
stanowi¢ zagrozenia dla uzytkownikow obiektu. Podczas wykonywania zadania
zaktad bedzie pracowat w normalnym trybie, wytgczona bedzie tylko remontowana
czesc.

c. Teren prac znajduje sie na terenie objetym ochrong dozymetryczng i stanowi tzw.
teren kontrolowany.

d. Nowobudowana instalacja ma by¢ wpieta we wskazanych miejscach do juz istniejgce;j
instalacji argonu.

1.4.Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

1.4.1. Wymagania ogdlne.

Wyroby budowlane zastosowane do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw
a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.
Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych bedg wymagaly przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one
oczekiwane parametry.

1.5.Wymagania dotyczgce prac

1.5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania prac wykonawczych. Ponadto wykonawca
bedzie wykonywat roboty budowlane zgodnie z przyjetymi w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz
materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu prac.

Zamawiajgcy przekaze teren robdt w terminie okreslonym w umowie o wykonanie niniejszych prac
oraz wskaze wszystkie punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z
ktérych beda mogli korzysta¢ pracownicy. Przed przystgpieniem do prac nalezy protokolarnie
odebraé teren robdt od Zamawiajgcego. Pobdr medidéw w celu realizacji zadania jest nieodpfatny.
Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest zobowigzany
do organizacji placu i zaplecza robét na wtasny koszt. Zamawiajgcy nie zapewnia dozoru nad mieniem
Wykonawcy. Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac do



odbioru koricowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urzgdzenia Wykonawca
naprawi lub odtworzy na swdj koszt. Powstaty wskutek wykonywanych prac gruz i odpady nalezy
sktadowac¢ we wskazanym miejscu. Przed wywozem gruzu i odpadu z terenu budowy nalezy go
poddaé pomiarom dozymetrycznym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu objetego pracami w okresie trwania
realizacji przedsiewziecia, az do zakonczenia i odbioru koricowego prac. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i pracownikéw (zaréwno Wykonawcy jak i OR
Polatom). Wykonawca musi przewidzie¢ i wykonac zabezpieczenie zainstalowanych, funkcjonujgcych
urzadzen i systemdédw w czasie wykonywanych prac przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Koszt
zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w
wynagrodzenie. Transport materiatédw i odpaddw musi sie odbywaé po ustalonych trasach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia prac i ich otoczeniu,
w ktérych sktadowane sg materiaty do zabudowy jak i odpady.

1.5.2. Wymagania szczegétowe — zakres prac.

Zakres prac objetych zamdwieniem mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:
¢ wykonanie instalacji argonu wg zatgczonego schematu,
¢ wykonanie instalacji elektrycznej wg. schematu,
e posadowienie zbiornikdéw wraz z niezbedng armatura.

PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM INSTALACJI ARGONU

Instalacja gazowa bedzie wykonana ze stali nierdzewne] klasy 316L o $rednicy DN15mm (grubosé
Scianki nalezy dobraé na cisnienie 25bar, wewngtrz minimum 14,0mm), tgczona poprzez spawanie.
Trasa bedzie prowadzona wewngtrz budynku (poziom piwnicy i parteru) oraz na zewnatrz w
wykopach ziemnych. Rury wewnatrz budynku nalezy prowadzié przy suficie i Scianie oraz nalezy je
trwale przymocowac do konstrukcyjnych elementéw budynku za pomocy systemowych mocowan.
Odstepy miedzy mocowaniami wg zalecen producenta. Rurocigg na zewnatrz poprowadzi¢ w rurze
ostonowej (tzw. arot) w wykopie na gtebokosci okoto 0,7-1m (po trasie starego rurociggu na olej
opatowy, ktéry nalezy zdemontowac). W wykopie utozy¢ tasme ostrzegawczg na wysokosci okoto
0,15m nad rurociggiem. Przejscia przez przegrody budowlane uszczelni¢. Teren prowadzonych prac
przywrdci¢ do stanu pierwotnego (odbudowa okoto 1-1,5m? kostki brukowej, wylanie okoto 3m?
betonu o grubosci 0,2m). Zasypanie wykopu wykonaé¢ warstwowo co 0,3m i zagesci¢ mechanicznie
do I1s=0,98.

Na gazociggu DN15 w pomieszczeniu 17B nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny i reduktor wyposazony
w manometr z regulacjg ci$nienia w zakresie 1-20 bar oraz dodatkowo punkt poboru wraz z
reduktorem (zakres regulacji 0,5-10bar) i zaworem odcinajgcym na $rednice 3/8 cala (wspawanie
tréjnika DN8mm, wraz z zawieszeniem na $cianie ww. punktu poboru). W piwnicy na rurociggu DN15
nalezy zamontowac zawér odcinajacy.



UWAGA: rury, ksztattki i armatura muszg by¢ przystosowane do pracy w srodowisku czystym dla
wymaganej klasy czystosci argonu tj. 99,999%. Gazociag przed zagazowaniem musi by¢é poddany
probie szczelnosci (cisnienie préby 1,5 x cisnienie nominalne przez 24h)

Trasa gazociggu argonu przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
PRACE ZWIAZANE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna bedzie prowadzona wewnatrz budynku (poziom piwnicy) oraz na zewnatrz w
wykopach ziemnych. Kable wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ przy suficie i $cianie oraz nalezy je
poprowadzi¢ w systemowych korytkach stalowych. Koryta nalezy trwale przymocowaé¢ do
konstrukcyjnych elementéw budynku za pomocg systemowych mocowan. Odstepy miedzy
mocowaniami wg zalecen producenta. Na zewnatrz kable poprowadzi¢ w rurze ostonowej (tzw. arot)
w wykopie na gtebokosci okoto 0,5-0,7m (po trasie nieczynnej instalacji, ktorg nalezy zdemontowac).
W wykopie utozy¢ tasme ostrzegawczg na wysokosci okoto 0,15m nad kablem. PrzejScia przez
przegrody budowlane uszczelni¢. Teren prowadzonych prac przywréci¢ do stanu pierwotnego
(odbudowa okoto 1-1,5m? kostki brukowej, wylanie okoto 3m? betonu o grubosci 0,2m). Zasypanie
wykopu wykona¢ warstwowo co 0,3m i zagesci¢ mechanicznie do 1s=0,98.

UWAGA: wskazany punkt wpiecia instalacji wewnatrz budynku wykonuje Inwestor, kabel wraz ze
skrzynka w budynku z butlg ciektego argonu jest po stronie Wykonawcy. Przewdd elektryczny tgczacy
skrzynki w catosci musi by¢ przeznaczony do zabudowy w ziemi (Inwestor nie dopuszcza tgczenia
przewodu). Przed uruchomieniem instalacji Wykonawca musi dostarczyé protokoty badan
elektrycznych zgodnie z panujgcymi przepisami.

Trase elektryczng wraz ze schematem elektrycznym przedstawiono w czesci rysunkowej.

Dodatkowo w pomieszczeniu 17B nalezy zamontowac instalacje detekcji argonu. Instalacja musi mieé
alarm dzwiekowy i wizualny.

lll. Czes¢ informacyjna.
1. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, na ktorej
bedzie realizowane zadanie tj. budynek 25 przy ul. Andrzeja Softana 7 w Otwocku.

2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamodwienia.

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2013.1409 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r . (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072 wraz z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 pazdziernika 2008 roku w sprawie wymagan
Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr 184, poz. 1143 wraz z pdZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 roku — Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2008 nr 45 poz.271
wraz z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku — Prawo Atomowe ( Dz.U. 2014 poz. 1512 dla
ustawy Dz.U. 2001 Nr 3 poz. 18 wraz z pdzniejszymi zmianami).

IV. Cze$é¢ rysunkowa.

Spis rysunkow.

1.
2.
3.

Schemat poprowadzenia argonu i instalacji elektrycznej. Piwnica. Rysunek nr 1.
Schemat poprowadzenia argonu i instalacji elektrycznej. Na zewnatrz. Rysunek nr 2.
Stacja zgazowania. Schemat elektryczny.



