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I. WYKAZ WLASCICIELI DZIALEK OBJETYCH ZAKRESEM PROJEKTU BUDOWLANEGO
»Uzbrojenie terenéw na osiedlu JAR w Toruniu — etap il
- ulice H. Strobanda, t. Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Halleya, J. Rybinskiego, J. Keplera”
Kanalizacja deszczowa
Nr Pow. KW Wiasciciel /wi. (wladajgcy) Adres korespondencyjny Nazwa ulicy Uwagi
Dzialki | dzialki
w ha
1 3 4 5 6 7 8
Miasto Torun, Jedn. ewidencyjna: 046301 1.Torun-m obr. 30

170 6,0519 TO1T/00031768/7 | Gmina Miasta Torun ul. Waty Gen. Sikorskiego 8 H. Strobanda

130 1,1476 TO1T/00031768/7 87-100 Torun
127/2 0,2792 J. Heweliusza

126 1,4932 TO1T/00031768/7 J. Heweliusza

125 1,0685 TO1T/00031768/7 J. Heweliusza

112 0,3547 TO1T/00031768/7 E. Hallera

111 0,0248 TO1T/00031768/7

4/2 0,0193 Lysomicka

5/2 0,0883 Lysomicka

118 0,7412 | TO1T/00031768/7 J. Keplera

115 0,770 TO1T/00031768/7 R. Glgbockiego

117 0,160 TO1T/00031768/7 H. Kazmierczak - Polonskiej
3372 0,1403 Lysomicka

34/2 0,0874 B. Paczynskiego

4172 0,0858 B. Paczynskiego

42/2 0,0906 TO1T/00123970/8 J. Keplera

133 1,7563 TO1T/00031768/7 L. Watzenrodego

164 0,7939 TO1T/00031768/7 J. Rybinskiego

161 0.9206 TO1T/00031768/7

134 0,2689 TO1T/00031768/7 J. Heweliusza

42/4 0,0587 TO1T/00016166/6 J. Heweliusza

154 1,1114 TO1T/00031768/7 J. Heweliusza

152 0,2840 TO1T/00031768/7

150 0,5691 TO1T/00031768/7 J. Keplera

144 0,5794 TO1T/00031768/7 Galileusza

141 0,1790 TO1T/00031768/7 J. Keplera

12/2 0,0486 Lysomicka




II. WYKAZ UZGODNIEN, POZWOLEN, OPINII ORAZ OSWIADCZEN

. Klauzula uzgadniajaca nr TT.400.556z.2018.MO z dn. 16.04.2018 r

2. Protokot z narady koordynacyjne;j

3. Pismo Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy nr 2658/17 z dnia

12.10.2017r

4. Uzgodnienie Orange Polska SA nr 70657/TTIDWBU/U11/2017 z dnia 10.11.2017r

5. Decyzja Kujawsko — Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr

9.

ZAR.171.2017 z dnia 27.10.2017r

. Decyzja Kujawsko — Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr

ZAR.88.2018 z dnia 11.05.2018r

. Decyzja Kujawsko — Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr

ZAR.89.2018 z dnia 11.05.2018r

. Warunki techniczne dla potrzeb opracowania projektu sieci wodno - kanalizacyjnych

na terenic OM JAR Toruniu znak TT.400.2016.556.Z.BK z dnia 28.11.2016r.

Uzgodnienie — Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.

10. Decyzja Miejskiego Zarzadu Drog w Toruniu z dnia 21.09.2018r.

11.Uzgodnienie MZD wlaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej z dnia

22.10.2018 r —nr MZD-EU.7021.1.281.2018.MG
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1. Podstawa i zakres opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany wykonano zgodnie z umowa nr 92/IP/17 z dnia
14.04.2017r. oraz umowg cesji nr 93/IP/17 z dnia 14.04.2017 roku.
Zakres opracowania obejmuje projekt sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia
$ciekodw deszczowych z obszaru planowanego osiedla JAR Etap III w Toruniu. Projektowana
sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuje planowane ulice H. Strobanda, £.. Watzenrodego,
J. Heweliusza, E. Halleya, J. Rybinskiego, J. Keplera rozpoczynajac od istniejacego ronda
bedacego skrzyzowaniem ulic H. Strobanda, 1.. Watzenrodego.
W zakres projektu wchodza:

0300mm — 1443,0m,
©400mm — 1062,5m,
O500mm — 897,0m,
@600mm — 821,5m,

- @800mm — 851,0m.
» Wpusty deszczowe @ 200mm — 906m, 261 szt.
» Studnie deszczowe DN 1000 — 87 szt.
» Studnie deszczowe DN 1200 - 25 szt.

» Kanaty grawitacyjne

2. Materialy wyjsciowe
W trakcie sporzadzania niniejszej dokumentacji korzystano z nastgpujacych materiatow
1 opracowan:
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych w
rejonie ulic: Grudzigdzkiej, Polnej i Ugory
e  Warunki techniczne Torunskich Wodociggow — TT.400.2016.556.Z.BK z dnia
28.11.2016r.
¢ Projekty budowlane uzbrojenia terenéw inwestycyjnych JAR Etap [ 111
e Pomiar syt.-wys. w skali 1:500
e Mapy stanu prawnego
e Wielobranzowa koncepcja programowo — przestrzenna dla OM JAR w Toruniu
z 2008r opracowana przez W.P.U.P. Melbud s.c.
e Literatura i przepisy branzowe

3. Warunki gruntowo - wodne



Warunki gruntowo-wodne okre§lono na podstawie ,,Dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej dla OM JAR w Toruniu” opracowanej przez Geolit w Toruniu w czerwcu 2008r,
oraz pomiaréw zwierciadla wody dokonywane w piezometrach zlokalizowanych na
rozpatrywanym terenie w latach 2016-2018.

Na podstawie przeprowadzonych odwiertow i badan oraz analizy materiatdéw archiwalnych
stwierdza si¢, ze na terenie wystepuja korzystne warunki geologiczno inzynierskie dla
projektowanego zagospodarowania pasow drogowych i1 posadowienia infrastruktury. Budowa
geologiczna terenu objetego opracowaniem charakteryzuje si¢ matg zmiennoscig, poziomym
uloZzeniem warstw gruntowych. Grunty zalegajace sa gruntami niewysadzinowymi,
nadajacym si¢ do celéw budowlanych. Na terenach sgsiadujacych posadawiano juz takie same
konstrukcje. Woda gruntowa w ostatnich latach podniosta si¢ o okoto 1,4m od 2008r. Obecnie
wystepuja lata mokre , ktore powoduja podniesienie si¢ zwierciadta wody gruntowe;.

Na przewazajacej cze$ci terenu warunki gruntowe zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia
MSWiA z dnia 24 wrze$nia 1998r okresla jako proste, a jedynie lokalnie jako ztozone.
Pewne podloze nos$ne stanowig grunty rodzime mineralne:

- grunty wydmowe — $rednio zageszczone piaski drobne warstwy Ia oraz piaski $rednie
warstwy Ib,

- grunty rzeczno-lodowcowe — §rednio zageszczone i1 zaggszczone piaski drobne i pylaste
warstwy Ila, piaski $rednie i grube warstwy Ilb, pospoiki i zwiry warstwy Ilc

- grunty morenowe - twardoplastyczne warstwy 111

- ity - twardoplastyczne warstwy IV.

Podloze slabono$ne stanowig gleba, nasypy niebudowlane, luzne piaski $rednie i grube
warstwy IIb1 oraz luzne pospotki i zwiry warstwy Ilci.

Warstwy rodzimych piaszczysto - zwirowych gruntdw luznych wystepuja przewaznie w
strefie wahania zwierciadta wody podziemnej, stad nasuwa si¢ wniosek o wystgpowaniu na
tym terenie deformacji filtracyjnych typu sufozja, tj. mechanicznego przemieszczania i
wynoszenia drobnych czastek pod wptywem ruchu wody.

Swobodne zwierciadlo wody podziemnej I poziomu wodonos$nego przewiduje si¢ na

poziomach zawartych w tabeli

zakfadana
poziom zakfadane rzedna |zaktadany
tab wody 2008 | rzedna wody | podniesienie| wody poz.wody
|otw ‘ rzedna ppt 2008 lustra wody 2018 2018 ppt



m.n.p.m. m m.n.p.m. m m

9 76.5 6 70.5 1.43 71.93 4.57
10 76.4 6 704 1.43 71.83 4.57
20 74.8 5.8 69 1.43 7043 4.37
21 75 5.8 69.2 1.43 70.63 4.37
29 74.4 5.5 68.9 1.43 70.33 4.07
30 73.8 4.9 68.9 1.43 70.33 3.47
37 74.5 6 68.5 1.43 69.93 4.57
39 76.9 6 70.9 1.43 72.33 4.57
40 74.7 6 68.7 1.43 70.13 4.57
41 75.2 6.55 68.65 1.43 70.08 5.12
42 74.3 6 68.3 1.43 69.73 4.57
43 74.3 5.45 68.85 1.43 70.28 4.02
44 75.8 6 69.8 1.43 71.23 4.57
47 43.1 4.8 38.3 1.43 39.73 3.37
48 74.3 5.5 68.8 1.43 70.23 4.07
49 73.8 5.1 68.7 1.43 70.13 3.67
50 73.6 4.9 68.7 1.43 70.13 3.47
51 74.3 5.9 68.4 1.43 69.83 4.47
52 72.7 4.3 68.4 1.43 69.83 2.87
53 73.6 5.25 68.35 1.43 69.78 3.82
54 71.9 3.9 68 1.43 69.43 2.47
55 71.8 4 67.8 1.43 69.23 2.57
56 714 3.55 67.85 1.43 69.28 2.12
57 72.7 4.45 68.25 1.43 69.68 3.02
58 72.4 4.1 68.3 1.43 69.73 2.67
59 73.9 5.6 68.3 1.43 69.73 4.17
60 73.2 4.85 68.35 1.43 69.78 3.42
66 71.8 3.6 68.2 1.43 69.63 217

* 6,0 - zatozono teoretyczny poziom wody(odwiert h-6,0m)
1.43- maksymalna amplituda podniesienia wody-
pomierzona w piezometrach

4. Stan istniejacy

Obszar objety opracowaniem obejmuje planowane ulice H. Strobanda, £.. Watzenrodego, J.
Heweliusza, E. Halleya, J. Rybinskiego, J. Keplera rozpoczynajac od istniejacego ronda
bedacego skrzyzowaniem ulic H. Strobanda, £.. Watzenrodego.

Teren przeznaczony pod inwestycje porasta las, istniejg tam drogi o nawierzchni gruntowej
ulepszonej gruzem itp. oraz pozostatosci po budynkach w wigkszosci w formie betonowych
ptyt. Budynki te i budowle istniejace kolidujace z projektowanym zagospodarowanie terenu

przewidziano do rozbidrki wg odrebnej dokumentacji. Sieci istniejace stanowig pozostatosci



po Jednostce Armii Radzieckiej i s3 to sieci nieczynne. Wyjatek stanowig napowietrzne linie
energetyczne $redniego i wysokiego napigcia, ktore pozostawiono w niezmienionej formie.

Wszystkie zaznaczone skrzyzowania z istniejacym i projektowanym, uwidocznionym na
planie sytuacyjno — wysoko$ciowym uzbrojeniem podziemnym oraz naniesionym przez
uzgadniajacych zastaty pokazane na profilach podluznych. Tym niemniej nalezy liczy¢ si¢ z

mozliwos$cig wystgpowania sieci niezainwentaryzowanych.

5. Bilans Sciekow deszczowych

Bilans ilo$ci $ciekow deszczowych przyjeto zgodnie z  koncepcja techniczng sieci
wodociggowych ikanalizacyjnych stanowigcg zalacznik Wielobranzowej koncepcji
programowo — przestrzennej dla terendéw potozonych w rejonie ulic: Grudzigdzka, Polna,
Ugory — OM JAR, opracowanej przez WPUP Melbud w 2008r.

Bilans sprawdzono i uwzgledniono retencjonowanie wod opadowych z dachow na terenie

poszczeg6lnych dziatek.

6. Projektowane rozwiazania techniczne
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w oparciu o rozwigzania przyjete w
Wielobranzowej koncepcji programowo — przestrzennej dla terendéw polozonych w rejonie
ulic: Grudzigdzka, Polna, Ugory — OM JAR z 2008r. Zaprojektowano sie¢ w ukladzie
grawitacyjnym. Glowne odprowadzenie woéd opadowych z terenu osiedla JAR - etap III
odbywac si¢ bedzie do istniejacych kanatéw deszczowych w rejonie skrzyzowania ulic
H. Strobanda i £.. Watzenrodego oraz z ulicy J. Rybinskiego do kanatu w ulicy H. Strobanda.
6.1 Kanaly deszczowe
Zaprojektowano wykonanie kanalow deszczowych, grawitacyjnych:
- @300mm z rur betonowych Witros — 1443,0m,
- 400mm z rur betonowych Witros — 1062,5m,
- ©¥500mm z rur betonowych Witros — 897,0m,
- ©¥600mm z rur zelbetowych Witros — 821,5m,
- @800mm z rur zelbetowych Witros — 851,0m
o dhugosci modularnej L<2,5m. Rury taczone beda na uszczelki zintegrowane w kielichach
rur, stanowigce wraz ze studniami kompletny system kanalizacyjny. Rury muszg posiadac¢
zgodno$¢ na norm¢ PN-EN 1916.

Ze wzgledu na szczelno$¢ systemu kanalizacyjni deszczowej, rury i studnie musza

pochodzi¢ od jednego producenta.



Parametry 1 wlasciwo$ci rur zelbetowych do wykopu otwartego

—  Wiytrzymato$¢ na zgniatanie rur betonowych DN300: 45kN/mb

—  Wiytrzymato$¢ na zgniatanie rur betonowych DN400: 60kN/mb

—  Wiytrzymato$¢ na zgniatanie rur betonowych DN500: 60kN/mb

—  Wiytrzymato$¢ na zgniatanie rur zelbetowych DN600: 100kN/mb

—  Wiytrzymato$¢ na zgniatanie rur zelbetowych DN80O: 120kN/mb

— Szczelno$¢ potaczen rur zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatos$ci na $ciskanie: >C35/45

— Nasigkliwo$¢ betonu ponize;j: <5%

— Kilasa ekspozycji betonu XAl wg PN-EN 206

— Polaczenia ze $cianami studni betonowych za pomoca monolitycznie osadzonych
uszczelek zgodnie z wytycznymi producenta systemu (dotyczy rur do wykopu otwartego),
Szczelnos¢ wykonanego kanatlu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu
zgodnie z normg PN-EN 1610.
Lokalizacj¢ kanaldéw w ciggach ulicznych zaprojektowano w oparciu o projekt uktadu
drogowego dla OM JAR — Etap III, stanowigcy odrebne opracowanie. Ze wzgledu intensywne
zagospodarowanie pasa drogowego w ulicach objetych opracowaniem, trasy kanatow
poprowadzono w jezdni ze zwroceniem uwagi na lokalizacje wtazow studzienek rewizyjnych
w osi jezdni co umozliwi bezproblemowy ruch pojazdow.
6.2 Studnie kanalizacyjne
Dla kanaléw z rur betonowych przewidziano studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne,
z elementéw betonowych w §rednicach: DN1000, DN1200 produkowane w oparciu o norme
PN-EN 1917. Elementy studzienek powinny by¢ taczone na uszczelki gumowe wg EN 681-1
z materialu EPDM Iub SBR. Dla $rednic kanalow deszczowych do 500mm wiacznie
przewidziano studnie DN1000, dla kanatow $rednicy 600mm i 800 mm zaprojektowano
studnie DN1200.
Przej$cia rur przez $ciany studzienek wykona¢ jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia
szczelne podczas etapu produkeji tych studni. Nie dopuszcza si¢ wiercenia w $cianach dennic
1 montazu przejs¢ szczelnych po przez ich wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania
przej$¢ szczelnych, $ciany dennic winny by¢ prostopadte do osi kolektora glownego.

Parametry elementéw studzienek kanalizacyjnych:

— dennic¢ studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia

przez S$ciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne. Uszczelki



przystosowane dla rur betonowych, tylko dla studni D-157a i D-177a nalezy wykonaé
uszczelki dla rur PCV.
wysoko$¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,
szeroko$¢ $cian dennic, w miejscu wilaczenia kolektora gléwnego:

o studzienki DN1000: szeroko$¢ $cian min. 920mm +/- 20mm

o studzienki DN1200: szerokos$¢ $cian min. 1020mm +/- 20mm
przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna lub Zelbetowa ptlyta
pokrywowa o minimalnej wytrzymato$ci na obcigzenia pionowe 300 kN, zgodnie z norma
PN EN 124
wilazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm. Wiazy musza by¢
wyposazone we wkladke amortyzacyjng i posiada¢ zabezpieczenie (zamek lub blokada)
przed kradzieza.
drabinka wtazowa, powlekana lub stopnie wtazowe odpowiadajace wymaganiom normy
PN-EN 13101.

Wiaczenia kaskadowe nalezy obetonowa¢ betonem C25/C30.

Parametry 1 wlasciwoséci elementdw studzienek:

Szczelnos$¢ potaczen zapewniona przy ci$nieniu: 50 kPa
Beton o minimalnej klasie wytrz. na $ciskanie w elementach i w kinecie: >C40/50
Nasigkliwo$¢ betonu ponize;: <5%

Klasa ekspozycji betonu dla elementow zwienczajacych, nie mniejsza nizz  XC4 1 XAl
wg PN-EN 206
Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, nie mniejsza niz: XCI i

XAl wg PN-EN 206

Zadne ze studni nie wymagaja stosowania izolacji bitumicznych na zewnatrz i wewnatrz.

6.3 Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia nawierzchni ulic, zaprojektowano wpusty deszczowe z kratkami

sciekowymi. Wpusty uliczne wykona¢ jako studzienki z rur zelbetowych o $rednicy 500mm

z osadnikiem piasku o glgbokosci 0,7m. Rury osadzi¢ na plycie betonowej grubosci 20cm.

Przykrycie wpustem ulicznym wg PN-EN 124/2000. We wpustach nalezy zastosowac

wiaderka perforowane umozliwiajace matym zwierzetom wydostanie si¢ na powierzchnig

terenu. Kratki $§cieckowe winny posiada¢ pierscienie odcigzajace. Zastosowaé kratki zeliwne

klasy D 400. Korpus kratki o podstawie prostokatnej dla osadzenia w ptycie betonowej z

otworem prostokatnym.



Potaczenie wpustu z kanatem ulicznym nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PCV

z rdzeniem litym o SN 8 o $rednicy 200mm. Przewidziano wiaczenia w studni¢ oraz
wlgczenia boczne/gérnoboczne bezposrednio w kanal deszczowy za pomoca trojnika.
Wilaczenia kaskadowe nalezy obetonowaé betonem C25/C30.

Rodzaj wlaczenia wskazano w tabeli wpustow deszczowych.

7. Wytyczne realizacji inwestycji

7.1 Roboty ziemne — wykopy

Technologia robdt ziemnych zdeterminowana jest przez stan uzbrojenia terenu oraz
lokalizacj¢ sieci kanalizacyjnych w terenie lesnym, co wyklucza stosowanie wykopow
szerokoprzestrzennych. Wszedzie tam, gdzie moze wystgpowac uzbrojenie podziemne roboty
ziemne nalezy wykonywac bezwzglednie recznie.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopdéw wasko-przestrzennych, obustronnie umocnionych. Ze
wzgledu na wysokie potozenie zwierciadta wody gruntowej nalezy do obudowy wykopow
przyja¢ — Scianki szczelne z profili stalowych lub konstrukcje modutowe np. boksowe do
glebokosci 3,8m 1 dla glebszych konstrukcje shupowe.

7.2 Roboty ziemne — zasypy

Przewidziano wykona¢ zasypke, na calej glgbokosci, gruntem rodzimym. Zasypke wstepna
nalezy wykona¢ o grubosci 150mm ponad kielich rury. Zasypke do wysokosci 1,0m ponad
gorng lini¢ kielicha mozna zaggszczaé tylko przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych.
Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is =0,98 wg normalnej metody Proctora.

Zasypka powinna by¢ bez kamieni i zanieczyszczen. Przewiduje si¢ dowiezienie 30% obsypki
z piasku grubego i gliniastego dla osiagni¢cia odpowiedniego zageszczenia.

7.3 Odwodnienie wykopow

W zwiazku z dobrag przepuszczalno$cig gruntow w profilu, obnizenia wody (piaski
$rednie i drobne) mozna dokona¢ za pomocg iglostudni.

Zaprojektowano odwodnienie wykopu 0,5m ponizej dna a wielko$¢ depresji wyniesie
od 0,5 do 4,2m. Iglostudnie nalezy zapusci¢ na glgbokos¢ 1,0 m (gora filtra) ponizej dna
wykopu.

W piaskach grubych (piaski srednioprzepuszczalne):

e do wielko$ci 2,5m depresji nalezy zastosowaé iglo studnie lub iglofiltry w uktadzie
jednorzedowym.

o w wielko$ci depresji wickszej niz 2.5m nalezy zastosowac iglo studnie o $r. w zakresie

O75- @120 w uktadzie dwurzedowym.



W celu ograniczenia doptywu wody do wykopu w miejscach odwodnienia nalezy zastosowac
uklady obudowy wykopu jako szczelne zabite co najmniej 2,1m ponizej dna wykopu w
miejscu najwigkszego stupa wody wynoszacego okoto 3,0m zgodnie z zasada 0.7*hw.
Obudowy wykopdéw ktore mozna przyja¢ w wykonawstwie to — §cianka szczelna z profili
stalowych lub konstrukcje modulowe np. boksowe do glebokosci 3,8m i1 dla glebszych
konstrukcje stupowe.

Tabela Zasigg krzywej depresji

Depresja | Zasigg depresji Zasigg depresji Ilo$¢ wody odprowadzane;j
(m) przy czasie przy czasie I/s

odwadniania 14 dni | odwadniania 90 dni

(m) (m)
1,8 25 35 3-5l/s z 20m wykopu
2,5 42 70 5,4-8l/s z 20m wykopu
3,7 60 120 5,03-10V/s z 20m wykopu

Wielko$¢ doplywu do wykopu obliczono dla uktadu iglostudni zapuszczonych w wykopie
obustronnie.
Wspotezynnik filtracji przyjeto wg dokumentacji podloza gruntowego dla:
» piaskéw drobnych — 1,8 — 5,4 m/d
» piaskéw $rednich — 15 m/d =0,00015 m/s
Przyjeto iglostudnie o wydajnosciach okoto 0,15V/sek. i dlugosci filtra 1,0m.
Przewiduje si¢ odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow do kanatéw deszczowych
(wlascicielem istniejgcej infrastruktury sa inwestorzy) zlokalizowanego w obrebie inwestycji,
lub miejscowych zaglebien terenowych.
7.4 Fundowanie kanalow i studni
7.4.1 Posadowienie kanalow
Sposdb posadowienia kanatéw zelbetowych zaprojektowano w oparciu o obliczenia statyczno
- wytrzymato§ciowe przeprowadzone przez jednego z producentdéw rur betonowych.

e Zaprojektowano posadowienie kanaldéw betonowych na tawie betonowej gr. 20cm,
uformowanej w sposob zapewniajacy kat podparcia 90°. Nalezy wykona¢ wglebienie
pod kielich. Lawg nalezy wykona¢ na calg szeroko$¢ wykopu.

e W przypadku natrafienia na wkladke gruntéw gliniastych nalezy wykona¢ podsypke

z gruntu ziarnistego grubos$ci 15cm




7.4.2 Posadowienie studni
Studnie na kanatach deszczowych nalezy posadowi¢ na doggszczonej warstwie gruntu
ziarnistego grubosci min. 10cm oraz 20cm warstwie podbudowy z betonu B-10 (C8/10).
7.5 Zasilanie placu budowy
Dla zasilania placu budowy (odwodnienie, o$wietlenie ostrzegawcze) przewiduje si¢
zastosowanie przewoznych agregatow pradotworczych. Zamiennie Wykonawca robdt moze
wystapi¢ do Rejonu Energetycznego w Toruniu celu poboru energii z sieci energetycznej.
7.6 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:
- ustawienie barierek zabezpieczajacych;
- oznakowanie znakami drogowymi zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami
technicznymi.
Wykonawca poinformuje:
- z dwutygodniowym wyprzedzeniem zainteresowanych uzytkownikow gruntow
przewidzianych do zajgcia czasowego lub znajdujacych si¢ w sasiedztwie
o zamiarze wykonywania robdt na danym odcinku.
- z tygodniowym wyprzedzeniem administratordw uzbrojenia podziemnego w rejonie

planowanego wykonywania robot

8. Wytyczne wykonania robot, kolizje i warunki BHP
Na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 istnieje inwentaryzacja geodezyjna
urzadzen podziemnych. Tym niemniej nalezy si¢ liczy¢ z mozliwos$cig wystapienia w gruncie

urzadzen niezainwentaryzowanych. Specyfika terenu JAR-u (obszar powojskowy) wymaga,

aby przed rozpoczeciem robot ziemnych caly teren obja¢ nadzorem saperskim. Przyszty

wykonawca przed przystagpieniem do realizacji robot ma bezwzgledny obowiazek zapoznania
si¢ z tre$cig wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac, na biezaco kontaktowaé si¢
z gestorami poszczegolInych sieci. Przed przystapieniem do robdt w miejscach spodziewanych
kolizji z istniejacy siecig podziemng nalezy dokonaé recznych wykopdéw penetracyjnych na
trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych celem dokladnego zlokalizowania miejsc
skrzyzowan badz zblizen. Wynikte na skutek prowadzenia inwestycji szkody nalezy naprawi¢
przez przywrdcenie stanu pierwotnego.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia przewidziang
w niniejszym projekcie. Przed przystapieniem do robdét wykonawca winien si¢ doktadnie

zapozna¢ z projektem, a w szczegdlnosci z trescig uzgodnien determinujacych warunki



realizacji robot. W zwiazku z kolizjami projektowanych kanaldw deszczowych z istniejaca
i projektowana infrastrukturg podziemna, zachodzi konieczno$¢ wilasciwego zabezpieczenia
tych miejsc. Dla poszczegdlnych wurzadzen infrastruktury podziemnej zastosowano
nastgpujace rozwigzania techniczne:

e sieci wodociggowe — w sytuacji, gdy projektowana sie¢ przebiega pod
istniejacym przewodem, na czas trwania robot nalezy go zabezpieczy¢ przez
podwieszenie w rurze ochronnej stalowej, potdéwkowej, skreconej objemkami;

e kable energetyczne, sterownicze i telefoniczne — w miejscach kolizji na
przewody nalezy nalozy¢ dwudzielne rury typ AROT pod nadzorem
administratora kabla. Na czas realizacji robot kable nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie

W kazdym przypadku wykonawca robot zobowigzany jest do naprawy zniszczonego obiektu

pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z wilascicielem sieci. Stan techniczny

odbudowanego urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

W czasie wykonywania robot wykonawca winien stosowac si¢ do przepisow Bezpieczenstwa

1 Higieny Pracy oraz do nast¢pujacych norm i regulacji prawnych:

> PN EN 476:2012 - Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej

> PN-EN 752:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

> PN EN 124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego (czgs¢ 1 —7)

> PN EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badanie 1 ocena zgodnosci

» PN EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wldknem stalowym i zelbetowe.

> PN-EN 1610:2015 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

> Rozporzadzenie MGP 1 B z dnia 1.10.1 993 r w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i1 konserwacji sieci kanalizacyjnej.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47, poz. 401)

> PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne cz¢s$¢ 1 — Zasady ogolne

> PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania



» PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czgé¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

» PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czgs¢ 1: Guma

» PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czgs¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

» PN-EN 13598-2:2009 - wersja polska - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) --
Czes$¢ 2: Specyfikacje studzienek wlazowych 1 niewlazowych instalowanych w obszarach
ruchu kolowego gleboko pod ziemia

Po wykonaniu, sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie przekazana w eksploatacje jednostce,
ktéra bedzie zobowigzana utrzymywac ja zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

przede wszystkim dokonywac¢ niezb¢dnych okresowych przegladow i konserwacji.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego
Projektowany obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatowanym gorniczo. Projektowana

inwestycja nie przewiduje eksploatacji gornicze;.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie nastgpujacych przepisow:

- PN-B-10725:1997-Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - - wymagania techniczne

Cobrti Instal 2001t

- art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r poz. 1332 z pdzn.
zmianami)

- art. 75 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017 poz. 519
z p6Zn. zmianami)

- par. 2 zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz.U. z 2014 r poz. 112 z pdzn.

zmianami)



- par. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r Nr
47, poz. 401)

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dzialkach:

Torun, obreb 30, dziatki nr: 170, 130, 127/2, 126, 125, 112, 111, 4/2, 5/2, 118, 115, 117, 33/2,
34/2,41/2,42/2, 133, 164, 161, 134, 42/4, 154, 152, 150, 144, 141

11. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze objetym opracowaniem istnieja stanowiska archeologiczne znajdujace si¢ w
wojewddzkiej ewidencji zabytkow. W zwigzku z tym przed rozpoczeciem robot nalezy
przeprowadzi¢ badania archeologiczne ktérych zakres okre$la decyzja — pozwolenie na
prowadzenie badan archeologicznych wydana przez Kujawsko — Pomorskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Teren inwestycji zamyka si¢ rowniez w posredniej strefie ochronnej ujgcia wody.

12. Wplyw inwestycji na srodowisko

Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu inwestycji na srodowisko. W trakcie prowadzenia
robdt budowlano — montazowych nalezy korzysta¢ ze sprawnego sprzetu mechanicznego.
Odpady powstate w trakcie robot nalezy gromadzi¢ w pojemnikach i workach, a nastgpnie

przekaza¢ do utylizacji odpowiednim shuzbom.

13. Uwagi koncowe

- Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza posiada¢ decyzj¢ o dopuszczeniu do

stosowania w budownictwie wydana przez odpowiednie jednostki badawcze

- Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowe;j

- Wykonane odcinki sieci przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem
technicznym przez gestora sieci oraz powinny by¢ geodezyjnie zainwentaryzowane w stanie
odkrytym i zakrytym

- Wykonawca winien wykona¢ wszystkie prace odtworzeniowe do stanu pierwotnego
w pelnym zakresie zgodnie z wytycznymi uzytkownikow i wlascicieli gruntow

- Stosowac rury i armatur¢ zgodnie z wytycznymi Torunskich Wodociagdw sp. z o.o.

- Przed rozpoczeciem robdt w terminie 14 dni powiadomi¢ wiasciwe instytucje.
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