
beton klasy C 8/10

  gr. 20 cm

1200

rury PVC Ï200

kolano PVC 45Á

Ï200

beton C25/30

rura PVC Ï200

krňgi Ũelbet. ğŃczone

na uszczelkň
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KRłG BETONOWY DN1200

POĞłCZENIA POMIŇDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK

NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1

DENNICA BETONOWA, STUDZIENKI DN1200

POĞłCZENIA POMIŇDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK

NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1
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STOPNIE ZĞAZOWE WG PN-EN 13101,

ROZSTAW I USYTOWANIE WG PN-EN 1917

ZWŇŧKA BETONOWA DN1200,

O WYTRZYMAĞOśCI NA ZGNIATANIE MIN. 300kN

BETONOWE PIERśCIENIE REGULUJłCE WYSOKOśĹ WĞAZU

ODSADZKA STUDZIENKI DN1200,

O SZEROKOSCI 1020mm Ñ20mm
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PRZEKRčJ A-A

Ï1 200150 150

DOPĞYW

< DN800

ODPĞYW

SPADEK 0.1-1%
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KINETA BETONOWA, Z BETONU C35/45,

DENNICA MONOLITYCZNA

PRZEJśCIE SZCZELNE ZABETONOWANE

W śCIANE DENNICY

PRZEJśCIE SZCZELNE ZABETONOWANE

W śCIANE DENNICY

90-270Á

WĞAZ Z ŧELIWA SZAREGO

        KLASY D400


