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Projektant:
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Spis tresci

1. Zakres robdot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektow.

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.



1. Podstawa opracowania

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. — Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzZniejszymi zmianami —
art. 20 ust. 1 lit. 1a

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 dn. 10 lipca 2003r.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robo6t objetych informacja obejmuje:
» Kanaty grawitacyjne - @300mm — 1443,0m,
- ©@400mm — 1062,5m,
- ©500mm — 897,0m,
- ©600mm — 821,5m,
- ©800mm — 851,0m.
» Wpusty deszczowe @ 200mm — 937m, 261 szt.
Kolejno$¢ wykonania — od wlaczenia, wpusty wraz z postepem robot.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Obszar objety opracowaniem obejmuje planowane ulice H. Strobanda, £.. Watzenrodego, J.
Heweliusza, E. Halleya, J. Rybinskiego, J. Keplera rozpoczynajac od istniejacego ronda
bedacego skrzyzowaniem ulic H. Strobanda, £.. Watzenrodego.

Teren przeznaczony pod inwestycje porasta las, istnieja tam drogi o nawierzchni gruntowej
ulepszonej gruzem itp. oraz pozostatosci po budynkach w wigkszosci w formie betonowych
ptyt. Budowle istniejace kolidujace z projektowanym zagospodarowanie terenu przewidziano
do przebudowy lub likwidacji wg odrgbnych dokumentacji branzowych.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Z uwagi na charakter inwestycji, wymagajacy wykonywania glebokich wykopow
ziemnych, poruszanie si¢ maszyn budowlanych (koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe) oraz
rozlegly i otwarty teren, gdzie beda prowadzone roboty — na calym terenie budowy moze
wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegolne zagrozenie dotyczy miejsc w
poblizu wystepowania podziemnych kabli energetycznych. Roboty réwniez beda
wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie linii sSredniego 1 wysokiego napigcia.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia
e Charakter robot wymaga wykonania wykopow budowlanych o glebokosci do 6,0m.
Przewiduje si¢ wykonanie wykopoéw wasko-przestrzennych, obustronnie umocnionych. Ze
wzgledu na wysokie potozenie zwierciadta wody gruntowej nalezy do obudowy wykopow
przyja¢ — Scianki szczelne z profili stalowych lub konstrukcje modutowe np. boksowe do
glebokosci 3,8m i dla glebszych konstrukcje stupowe. W zwiagzku z dobra przepuszczalnoscia
gruntow w profilu, obnizenia wody (piaski $rednie i drobne) mozna dokonaé¢ za pomoca
iglostudni.
Zaprojektowano odwodnienie wykopu 0,5m ponizej dna a wielko$¢ depresji wyniesie od 0,5
do 4,2m. Iglostudnie nalezy zapusci¢ na glebokos¢ 1,0 m (gora filtra) ponizej dna wykopu.



Kazde odstgpstwo od zasad wykonywania i rozbierania szalunkéw, wykonywanie robot

ziemnych bez odpowiedniego odwodnienia stwarza natychmiast zagrozenie dla ludzi.

e Wykonywanie rob6t ziemnych i montazowych w strefie wystgpowania czynnego
uzbrojenia podziemnego w postaci kabli elektroenergetycznych

e Wykonywanie robdt w poblizu czynnego pasa drogowego.

e Mechaniczny zatadunek i wyladunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) materiatow
budowlanych.

e Wykonywanie glebokich studni rewizyjnych z uzyciem dzwigu.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisdOw oraz
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie w dostosowaniu do specyfiki kazdego
stanowiska pracy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych
7.1. Organizacja placu budowy
- Projekt przewiduje wykonywanie wickszosci robdt na terenie otwartym. Rejon
prowadzenia robdt nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi (Glebokie wykopy!).
- Tak nalezy organizowaé¢ roboty, aby nie pozostawia¢ na nast¢gpny dzien wykopu nie
zasypanego, lub odcinek nie zasypany nalezy ograniczy¢ do minimum zabezpieczajac go
przez ogrodzenie barierami oraz os$wietlajac. Ogrodzenie budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.
7.2. Srodki ochrony indywidualnej. odziez i obuwie robocze
Ogdlne zasady przydzialu i gospodarki odzieza i1 obuwiem roboczym oraz $rodkami
ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.
Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania kreslone w Polskich Normach.
Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy bez srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyklady
srodkéw ochrony indywidualnej to: ochrony rak (rgkawice ochronne); ochrony oczu i twarzy
(okulary ochronne); ochrony stuchu (wktadki lub nauszniki przeciwhatasowe); odziez
ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami atmosferycznymi,
mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskéw); helmy ochronne.
7.3. Transport i skladowanie materiatdéw budowlanych
Zapewnienie bezpieczefnstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy
wymaga przede wszystkim spelnienia wymagan, jakie obowigzuja przy eksploatacji
stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen.
Sprzet do transportu:
- samochody z przyczepa,
- przyczepy niskopodwoziowe
- dzwig
- samochody samowytadowcze.
Materiaty do transportu:
- rury kanalizacyjne
- kregi zelbetowe studzienek rewizyjnych




Dojazd do placu budowy:
- drogami miejskimi
- drogami wewnetrznymi

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materialow.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatdw 1 elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzefi budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodow niz:

2m — dla linii nn,

5m — dla linii wn do 15kV,

10m — dla linii wn do 30kV,

15m — dla linii wn powyzej 30k V.

Sktadowiska materiatdéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposob zabezpieczajacy przed mozliwos$cia wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatow i elementow.

7.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne stosowane na budowie musza posiada¢ dokumentacje
techniczno-ruchowa. Kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikow z dokumentacja
przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen
technicznych odbywaja si¢ zgodnie z instrukcja producenta, a zapisy z nich dokonywane s3 w
paszportach i ksigzkach konserwacji.

Zabrania si¢ powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajacym
stosownych kwalifikacji oraz uprawnien jezeli dane urzadzenie takowych wymaga..

Maszyny i urzadzenia przewidziane do stosowania na budowie:
koparki chwytakowe i tyzkowe;

spycharki

urzadzenia do zageszczania urobku;

szalunki;

zestaw iglofiltrow

dzwig o no$nosci min 15 ton

7.5. Prace, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby

Prace wykonywane wewnatrz studzienek, ktore nie pozwalaja na bezposredni kontakt

wizualny co najmniej z jednym pracownikiem;
e Prace spawalnicze, cigcie gazowe i elektryczne;
e Prace przy wykonywaniu prob i pomiaréw przy urzadzeniach elektroenergetycznych;
e Prace w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2m.
7.6. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (odwodnienie, o$wietlenie ostrzegawcze) wykonaé z agregatu
pradotworczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Energetyczny Torun,
przez pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami.
7.7. Wykopy budowlane

Szalunki wykopéw wykonywaé rownoczesnie z postepujacym wykopem. W strefach
wystgpowania  infrastruktury podziemnej, okreSlonych normami branzowymi dla
poszczegolnych elementdw uzbrojenia podziemnego — roboty wykonywaé recznie pod
nadzorem wilasciciela uzbrojenia. Rozszalowywanie wykopow wykonywaé stopniowo
warstwami nie przekraczajacymi 30 cm.

Zabezpieczenie kolizji wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi przez
wiasciciela sieci oraz obowigzujacymi normami.

7.8.  Roboty budowlane na istniejgcej sieci kanatow




Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych.



