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WARUNKI TECHNICZNE
dla potrzeb opracowania projektu sieci wodno - kanalizacyjnych
na terenie OM JAR Toruniu.

Torunskie Wodociagi Spétka z 0.0. podaje ponizej warunki techniczne dla
potrzeb projektowania i budowy sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie OM Jar
w Toruniu.

. Projekt branzy wod.-kan.san. opracowac:

a. W przebiegach zaznaczonych na zataczonym planie orientacyjnym (zat. nr 1)

b. zgodnie z podstawowymi wymaganiami technicznymi  stawianymi
nowoprojektowanym uktadom wod. - kan. ktdre znajduja sie na stronie
internetowej naszej Spotki pod adresem:

http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wytyczne-techniczne.pdf

http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-techniczne-wodociag.pdf
http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-techniczne-
kanalizacja.pdf.

C. w oparciu o koncepcje branzy sanitarnej opracowana dla potrzeb OM Jar,
wedtug zataczonych plansz zat. nr 2 (koncepcje zataczono réwniez w wersiji
elektronicznej na zataczonej ptycie CD)

. Przewody sieci wodociagowej projektowac:

a. W nawigzaniu do istniejgcych przewodéw wodociggowych DN250, DN200,
DN150 zlokalizowanych w ulicy Strobanda i DN400 zlokalizowanej w ulicy
Ugory (zat. nr 3)

b. z rur Zeliwnych z zZeliwa sferoidalnego, taczonych na uszczelki gumowe,
wewnatrz cementowanych. Minimalna grubos$¢ warstwy cementu - 4mm.
Minimalne grubosci Scianki zeliwnej rury - wedlug w/wym. wytycznych-
wymagan.

. Dla potrzeb planowanego ujecia wody podziemnej ,Wrzosy III” nalezy

zaprojektowaé przewdd wody surowej z wigczeniem w istniejacy przewoddéw

DN300 w ulicy Strobanda oraz z podejéciem do kazdej z 4-rech studni,

zaznaczonych na zat. planie. Przewdd wody surowej projektowaé:

a. bez przyfgczy

b. z rur zeliwnych kielichowych (z zeliwa sferoidalnego) z wewnetrzng

wyktadzing poliuretanowa.

Wzdtuz projektowanego przewodu wody surowej zaprojektowaé przewdd
kanalizacji teletechnicznej PEHD dn40 dla potrzeb monitoringu ist. studni.
Srednice projektowaé wg naniesienia na zat. nr 4.

. Na projektowanych przewodach wodociggowych nalezy przewidzie¢ armature

zaporowg o0 potgczeniach kotnierzowych z zamknieciem miekkim (z klinem

gumowanym) i z petnym przelotem.

. Hydranty ppoz. projektowac:

a. w wykonaniu nadziemnym

b. na odgatezieniach bocznych

c. z podwdjnym zamknieciem

d. o $rednicy DN80mm

e. z zasuwg w odlegtosci min. 1m od hydrantu

f

g

5

.z petnym przelotem
. Z napawanym gniazdem zasuwy uszczelniajaco-odwadniajace;.
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Na docelowych zakonczeniach przewodéw wodociggowych (na sieciach
rozgateznych) projektowaé automatyczne studnie ptuczace.
Przewody kanalizacji sanitarnej ulicznej projektowac

a. W nawigzaniu do istniejgcych przewodéw kanalizacji sanitarnej DN40O,
DN200 zlokalizowanych w ulicy Strobanda (zat. nr 3)

b. z rur kamionkowych (szkliwionych, taczonych na uszczelki gumowe) o
$rednicy nie mniejszej niz 200mm.

Kanalizacyjne odgatezienia boczne:

a. projektowaé z rur PCV min. SN8 z rdzeniem litym j.w. o $rednicy min.
160mm.

b. projektowa¢ dla granicy kazdej z posesji w uzgodnieniu z jej wtascicielem.

Uliczne przewody kanalizacji deszczowej projektowac:

a. w odniesieniu do istniejacych przewoddéw kanalizacyjnych deszczowych
DN800-1000 w ulicy Strobanda i Watzenrodego oraz DN400 w ulicy
J.Rybinskiego (zat. nr 3)

b. z rur betonowych. Podejscia przewodami kanalizacyjnymi pod wpusty
kanalizacji deszczowej projektowac z rur PCV min. SN8 z rdzeniem litym.
Projektowane wpusty kanalizacji deszczowej w ulicy Strobanda mozna
podtaczy¢ do istniejgcych odejsé kanalizacyjnych Dn200.

10.Skrzynki zasuw i hydrantéw w terenie nieurzadzonym obrukowac lub obetonowac

11

12,

w promieniu 0,5 m.

Studnie kanalizacyjne projektowaé¢ wg nastepujacych wytycznych:

e studnie projektowac jako betonowe lub zelbetowe

studnie winny by¢ zgodne z PN EN 1917

dla srednic powyzej DN1250mm posiadajgce aprobate techniczng

zwienczenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN EN 124

dennica studni wraz z kinetg i fabrycznie zamontowanymi przejsciami szczelnymi

winna by¢ wykonana w kontrolowanych warunkach technologicznych (w zaktadzie

prefabrykacji)

e w pasach drogowych (jezdniach) wiazy klasy D400 z Zeliwa szarego bez zamkdw i
uszczelek wys. 15 [cm] (gtebokos$¢ gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 [cm],
pobocznica gniazda prosta)

e w pozostatych lokacjach studni wiazy klasy D400 z zeliwa szarego z ryglem lub
zamkiem (gtebokos¢ gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 [cm], pobocznica
gniazda prosta) lub z Zeliwa sferoidalnego wys. 15 [cm] z zamkiem lub ryglem i
zawiasem

e wlazy w terenie nieutwardzonym umieszcza¢ w plycie betonowej, zbrojonej o
wymiarach 1,0x1,0x0,15[m]

e stosowal ptyty lub zwezki zdolne do przenoszenia obcigzen wystepujacych lub
mogacych wystgpi¢ w przysztosci

e stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101 (do wmurowywania w pobocznice
studni)

e pierwszy stopien projektowac pod wtazem jako pochwytowy

e studnie wyposazone w fabrycznie osadzone przejscia szczelne i w krééce
sprzegajace.

Uliczne wpusty kanalizacji deszczowej projektowac:

e z betonu zgodne z PN-EN 1917

e z osadnikami h=0,7 m
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e korpus wpustu(kratki) projektowa¢ o podstawie prostokatnej, do osadzenia na
ptycie betonowej z otworem prostokgtnym
e wilaczenie przykanalika projektowa¢ za pomocg przejscia szczelnego
systemowego, owierconego poza fgczeniem elementéw betonowych studni
e projektowac kratki zeliwne jezdniowe (klasy D400),jezdniowo-
kraweznikowe(C250), wysokosci h=0,15 m z zeliwa szarego Ilub
zelbetowe/polimerobetonowe z elementami ryglujgcymi
e zwienczenia wpustéw projektowaé zgodnie z PN EN 124.
13.Do projektu nalezy dotaczy¢ schematy projektowanej sieci wodociggowej i
projektowanego uktadu kanalizacyjnego z naniesieniem wszystkich elementéw
technicznych i geometrycznych projektowanego uktadu.
14.Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntdw,
poprzez ktdre bedzie przebiegac trasa projektowanych przewoddw.
15.Trase projektowanych przewoddw nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i
Kartografii przy UM w Toruniu ul. Grudziadzka 126b, natomiast projekt
budowlany (oraz wykonawczy) podlega uzgodnieniu w naszej Spotce.
16.Trasa projektowanych przewodéw winna przebiega¢ przez tereny bedace
wilasnoscig Gminy Torun.
17.Przewody oraz elementy uzbrojenia podziemnego wod. - kan. lokalizowa¢ poza
projektowanym pasem jezdni (w terenach zielonych wzglednie w chodnikach i
$ciezkach rowerowych).
18.Niniejsze warunki wazne sg dwa lata od daty ich wydania.

Zataczniki:
plan orientacyjnym .

koncepcja OM Jar (ptyta CD) (
szczegOty ist. sieci wod.-kan.
plan sytuacyjny - lokalizacja studni ujecia Wrzosy III
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