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WARUNKI TECHNICZNE
dla potrzeb opracowania projektu sieci wodno - kanalizacyjnych

na terenie OM JAR Toruniu.

Torufiskie Wodociqgi Spélrka z 0.0. podaje poniiej warunki techniczne dla
potrzeb projektowania i budowy sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie OM Jar
wToruniu.

1. Projekt braniy wod.-kan.san. opracowaé:
a. w przebiegach zaznaczonych na zalrqczonym planie orientacyjnym (zah nr 1)
b. zgodnie z podstawowymi wymaganiami technicznymi stawianymi

nowoprojektowanym uk+ad0m wod. - kan. ktére znajduja_ siq na stronie
internetowej naszej Spé%ki pod adresem:

http:1/www.wod0ciagi.torun.c0m.pl/bip/pliki/wytyczne-techniczne.pdf
http:1/www.w0dociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-techniczne-wodociag.pdf
http:1/www.w0dociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania-techniczne-
kanalizacja.pdf.
c. w oparciu 0 koncepcje braniy sanitarnej opracowana_ dla potrzeb OM Jar,

wed’rug zalrqczonych plansz za+. nr 2 (koncepcjg za+a_czono réwniei w wersji
elektronicznej na za’ra_czonej plrycie CD)

2. Przewody sieci wodociqgowej projektowaéz
a. w nawiqzaniu do istniejqcych przewodéw wodociqgowych DN250, DN200,

DN150 zlokalizowanych w ulicy Strobanda i DN400 zlokalizowanej w ulicy
Ugory (zaL nr 3)

b. z rur Zeliwnych z Zeliwa sferoidalnego, +a_czonych na uszczelki gumowe,
wewna_trz cementowanych. Minimalna gruboéé warstwy cementu — 4mm.
Minimalne gruboéci écianki Zeliwnej rury — wedlrug w/wym. wytycznych-
wymagafi.

3. Dla potrzeb planowanego ujqcia wody podziemnej ,,Wrz0sy III" nalezy
zaprojektowaé przewéd wody surowej z w+a_czeniem w istnieja_cy przewodéw
DN300 w ulicy Strobanda oraz z podejéciem do kaidej z 4-rech studni,
zaznaczonych na zah planie. Przewéd wody surowej projektowaé:

a. bez przy%a_czy
b. z rur Zeliwnych kielichowych (z Zeliwa sferoidalnego) z wewnQtrzna_

wyk%adzina_ poliuretanowq.
Wzd+u2 projektowanego przewodu wody surowej zaprojektowaé przewéd
lganalizacji teletechnicznej PEHD dn40 dla potrzeb monitoringu ist. studni.
Srednice projektowaé wg naniesienia na zalr. nr 4.

4. Na projektowanych przewodach w0docia_gowych na|e2y przewidzieé armature;
zaporowq 0 po+a_czeniach ko+nierz0wych z zamkniqciem miqkkim (z klinem
gumowanym) i z pe+nym przelotem.

5. Hydranty ppoi. projektowaé:
a. w wykonaniu nadziemnym
b. na odga+Qzieniach bocznych

. z podwéjnym zamknigciem
. 0 érednicy DN80mm
. z zasuwa_ w odleglroéci min. 1m od hydrantu

z pelmym przelotem
. z napawanym gniazdem zasuwy uszczelniaja_co-odwadniajqcej. 511'-1 Z3
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6. Na docelowych zakoficzeniach przewodéw wodociqgowych (na sieciach
rozgaioinych) projektowaé automatyczne studnie piucza_ce.
Przewody kanalizacji sanitarnej ulicznej projektowaé

a. w nawiqzaniu do istnieja_cych przewodéw kanalizacji sanitarnej DN400,
DN200 zlokalizowanych w ulicy Strobanda (zai. nr 3)

b. z rur kamionkowych (szkliwionych, ia_czonych na uszczelki gumowe) 0
érednicy nie mniejszej ni2 200mm.

8. Kanalizacyjne odgaiozienia boczne:
a. projektowaé z rur PCV min. SN8 z rdzeniem litym j.w. 0 érednicy min.

160mm.
b. projektowaé dla granicy kaidej z posesji w uzgodnieniu z jej wiaécicielem.

Uliczne przewody kanalizacji deszczowej projektowaé:
a. w odniesieniu do istniejqcych przewodéw kanalizacyjnych deszczowych

DN800-1000 w ulicy Strobanda i Watzenrodego oraz DN400 w ulicy
J.Rybirfiskiego (zai. nr 3)
z rur betonowych. Podejécia przewodami kanalizacyjnymi pod wpusty
kanalizacji deszczowej projektowaé z rur PCV min. SN8 z rdzeniem litym.
Projektowane wpusty kanalizacji deszczowej w ulicy Strobanda moina
podiqczyé do istniejqcych odejéé kanalizacyjnych Dn200.

10.Skrzynki zasuw i hydrantéw w terenie nieurza_dzonym obrukowaé Iub obetonowaé
w promieniu 0,5 m.

11.Studnie kanalizacyjne projektowaé wg nastopujqcych wytycznych:
- studnie projektowaé jako betonowe Iub Zelbetowe
0 studnie winny byé zgodne z PN EN 1917

dla érednic powyiej DN1250mm posiadaja_ce aprobato techniczna_
zwier'1czenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN EN 124
dennica studni wraz z kineta_ i fabrycznie zamontowanymi przejéciami szczelnymi
winna byé wykonana w kontrolowanych warunkach technologicznych (w zakiadzie
prefabrykacji)

- w pasach drogowych (jezdniach) wiazy klasy D400 z Zeliwa szarego bez zamkéw i
uszczelek wys. 15 [cm] (giobokoéé gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 [cm],
pobocznica gniazda prosta)

v w pozostaiych lokacjach studni wiazy klasy D400 z Zeliwa szarego z ryglem Iub
zamkiem (giobokoéé gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 [cm], pobocznica
gniazda prosta) Iub z Zeiiwa sferoidalnego wys. 15 [cm] z zamkiem Iub ryglem i
zawiasem

o wiazy w terenie nieutwardzonym umieszczaé w piycie betonowej, zbrojonej o
wymiarach 1,0x1,0x0,15[m]

0 stosowaé piyty Iub zwqiki zdolne do przenoszenia obciqiefi wystegpujqcych Iub
mogqcych wysta_pic': w przyszioéci

0 stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101 (do wmurowywania w pobocznice
studni)

o pierwszy stopiefi projektowaé pod wiazem jako pochwytowy
0 studnie wyposaione w fabrycznie osadzone przejécia szczelne i w krééce

sprzQgaja_ce.
12.U|iczne wpusty kanalizacji deszczowej projektowaé:

o z betonu zgodne z PN-EN 1917
~ z osadnikami h=0,7 m

7.

9.

b.
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korpus wpustu(kratki) projektowaé o podstawie prostokqtnej, do osadzenia na
piycie betonowej z otworem prostokqtnym

0 wia_czenie przykanalika projektowaé za pomocq przejécia szczelnego
systemowego, owierconego poza ia_czeniem elementéw betonowych studni
projektowaé kratki Zeliwne jezdniowe (klasy D400),jezdniowo-
krawQ2nikowe(C250), wysokoéci h=0,15 m z Zeliwa szarego Iub
Zelbetowe/polimerobetonowe z elementami ryg|uja_cymi

~ zwieficzenia wpustéw projektowaé zgodnie z PN EN 124.
Do projektu naleiy doia_czyé schematy projektowanej sieci wodociqgowej i
projektowanego ukiadu kanalizacyjnego z naniesieniem wszystkich elementéw
technicznych i geometrycznych projektowanego ukiadu.
Projekt budowlany naleiy wykonaé na aktualnych mapach sytuacyjno —
wysokoéciowych w skali 1:500, zawierajqcych wypis i wyrys z rejestru gruntéw,
poprzez ktére bodzie przebiegaé trasa projektowanych przewodéw.
Traso projektowanych przewodéw naleiy uzgodnié w Wydziale Geodezji i
Kartografii przy UM w Toruniu ul. Grudzia_dzka 126b, natomiast projekt
budowlany (oraz wykonawczy) podlega uzgodnieniu w naszej Spéice.
Trasa projektowanych przewodéw winna przebiegaé przez tereny bedqce
wiasnoéciq Gminy Torufi.
Przewody oraz elementy uzbrojenia podziemnego wod. - kan. lokalizowaé poza
projektowanym pasem jezdni (w terenach zielonych wzglodnie w chodnikach i
éciezkach rowerowych).
Niniejsze warunki waine sa_ dwa lata od daty ich wydania.

13.
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15.
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Zaigczniki:
1. plan orientacyjnym ,-

. koncepcja OM Jar (piyta CD) f

. szczegéiy ist. sieci wod.-kan.
plan sytuacyjny — Iokalizacja studni ujocia Wrzosy III  A)
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