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Materiaty:

Pierécien zelbetowy @40 cm z betonu
wibrowanego kl. C20/25

Odptyw do kanalizacji $200

Kre;gi betonowe @50 cm z betonu
kl. C20/25 o h=50 cm

Ptyta fundamentowa grubosci 20 cm
z betonu kl. C 16/20

Podsypka gr. 10 cm ze zwiru

frakcji @10 mm i z ttucznia

Wiaderko perforowane
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Uwaga:
Pierscien nie powinien opierac sie bezposrednio
na kregach studni a na zageszczonej obsypce

Wopust uliczny zeliwny @400 klasy D400

WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PRODUKCY INE
JMELBUD " s.c. 87-100 Torun ul. Tram wajowa 12

Imwestor: Torunskie Wodociagi sp. zo.0. ul Rybaki 31-35  87-100 Torun

Predsiewziecie: Uzbrojenie terendw na osiedlu JAR w Toruniu — etap III
- ulice H. Strobanda, L. Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Halleya,

J. Rybinskiego, J. Keplera

Zadwie: Kanalizacja deszczowa

Treié ryswnize Wpust uliczny
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