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- szpice do renowacji z uzupełnieniem ubytków

- pokrycie dachu z blachy aluminiowej na rąbek w kolorze RAL 7016 (antracyt)

- pokrycie dachu z dachówki łupkowej aluminiowej w kolorze RAL 7016 (antracyt)

LEGENDA:

- pokrycie dachu z blachy aluminiowej w kolorze RAL 7016 (antracyt)

RZUT CAŁEGO DACHU W SKALI 1:500

RZUT CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ 2-KONDYGNACYJNEN CZĘŚCI DACHU  
SKALA 1:100

część
centralna

część
wschodnia

2-kondygnacyjna

- rynny półokrągłe z blachy aluminiowej w kolorze pokrycia dachu

- rury spustowe okrągłe z blachy aluminiowej w kolorze pokrycia dachu

- obróbki blacharskie z blachy aluminiowej w kolorze pokrycia dachu

- widoczne na zewnątrz budynku drewniane elementy konstrukcji dachu malowane 
  farbą kryjącą w kolorze RAL 7009

- kolorystyka ścianek lukarn i jaskółek wg rys. szczegółowego PT.8

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia w trakcie robót remontowych (rozbiórkowych) kolorów pierwotnych 
istniejących elementów drewnianych, odbiegających od opisanych w dokumentacji, 
projektowaną kolorystykę elementów drewnianych należy zweryfikować w porozumieniu z 
projektantem oraz Urzędem Ochrony Zabytków.  NA
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RZUT DACHU - CZĘŚĆ CENTRALNA I WSCHODNIA 2-
KONDYGNACYJNA

PT.2
1:500
, 
1:100
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Nr rysunku:

REMONT DACHU (w ramach zadania: „Wymiana części pokrycia 
dachu zabytkowego budynku dworca przy ul. Kolejowej
w Piechowicach„)
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