|. OCENA STANU TECHNICZNEGO - EKSPERTYZA KONSTRUK-

1.

CJI WIEZB DACHOWYCH

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego — ekspertyza konstrukcji wiezb dachowych
budynku dworca kolejowego w Piechowicach. Obiekt sktada sie z trzech czesci. Budynek gtéwny
dwukondygnacyjny mieszczacy na parterze pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem dworca ko-
lejowego natomiast na pietrze pomieszczenia wykorzystywane jako mieszkania. Przybudéwka parte-
rowa od strony zachodniej mieszczgca pierwotnie zaplecze towarowo-magazynowe dworca. Przybu-
doéwka parterowa od strony wschodniej, pierwotnie najprawdopodobniej o funkcji handlowo-gastrono-
micznej.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Skan 3D budynku wykonany w grudniu 2023r przez Gieron 3D
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i model 3D budynku wykonany w marcu 2024 przez
ANOVAL ul. Jeleniogérska 4, 58-533 Mystakowice
Koncepcja funkcjonalno — architektoniczna wykonana w marcu 2024 przez ANOVAL ul. Jelenio-
gorska 4, 58-533 Mystakowice
Polskie normy i przepisy budowlane:
 PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
¢ PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigezar objetosciowy,
ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
* PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie Sniegiem.
* PN-EN 1991-1-4:2009 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-4: Oddziatywania og6lne. Oddziatywanie wiatru.
* PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-1: Reguty ogoélne i reguty dla budynkow.
* PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-2: Reguty ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe.
* PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czesc¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow.
* PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czes¢ 1-2: Reguty ogolne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe.
*  PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogdlne.
Reguty ogblne i reguty dotyczgce budynkéw.
* PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc¢ 1-2: Postanowienia ogdlne.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.
* PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.
 PN-EN 1996-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc¢ 1-2: Reguty ogolne. Projektowanie konstrukciji z uwagi
na warunki pozarowe.
 PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc¢ 2: Wymagania projektowe, dob6r materiatow i wykonanie
murdéw.
* PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc¢ 3: Uproszczone metody obliczania konstrukcji murowych
niezbrojonych.
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3. PRZYJETE DO OBLICZEN OBCIAZENIA STALE | ZMIENNE.

» Obcigzenie sniegiem przyjete zgodnie z PN-1991-1-3
dla 1 strefy klimatycznej H= 390 m n.p.m. Sx=1,33 kN/m?

Kat nachylenia potaci: 17°;46°(ptotki przeciwsniegowe) Kat nachylenia potaci: 70°
1:1=0,80 11=0,00
e S14=1,06kN/m? e S1,=0,00kN/m?

*  Obcigzenie wiatrem przyjete zgodnie z PN-1991-1-4
dla 3 strefy wiatrowej H= 390 m n.p.m.
Bazowa predkos¢ wiatru Vp=23,19 m/s
Cisnienie predkosci wiatru: wartos¢ bazowa qp= 0,3 kPa;
warto$¢ szczytowa ge= 0,7 kPa
Wspétczynnik konstrukcyjny CsCq= 1,0;
Kategoria terenu

- Dach wielospadowy budynek gtéwny
Kat nachylenia potaci: 41° Wspotczynnik ekspozycji Ce(Z) = 2,23
Przypadek obcigzenia: maksimum

Powierzchnia F;G;H Powierzchnia ;K Powierzchnia J Powierzchnia L
Cpe = 0,70 Cpe =-0,30 Cpe = -0,66 Cpe =-1,29
*  p«=0,52kPa *  p=-0,22kPa *  pk=-0,45kPa *  pk=-0,97kPa
Powierzchnia M Powierzchnia N
Cpe = '0,77 Cpe = '0;20
*  p=-0,58kPa *  p=-0,15kPa

- Dach wiezy budynek gtéwny
Kat nachylenia potaci: 70° Wspétczynnik ekspozyciji Co(Z) = 2,23
Przypadek obcigzenia: maksimum

Powierzchnia F;G;H Powierzchnia ;K Powierzchnia J Powierzchnia L
Cpe = 0,77 Cpe =-0,30 Cpe = -0,66 Cpe =-1,20
* p=0,57kPa *  p=-0,22kPa *  p=-0,45kPa *  px=-0,90kPa
Powierzchnia M Powierzchnia N
Cpe =-0,40 Cpe =-0,20
*  p=-0,30kPa *  p«=-0,15kPa

- Dach dwuspadowy budynek gtéwny
Kat nachylenia potaci: 46° Wspotczynnik ekspozycji Ce(Z) = 1,98

Przypadek obcigzenia: maksimum Przypadek obcigzenia: minimum
Powierzchnia F;G Powierzchnia H Powierzchnia F;G Powierzchnia H
Cpe = 0,70 Cpe = 0,55 Cpe =-0,13 Cpe =-0,05
*  p«=0,47kPa *  p=0,36kPa *  pk=-0,9kPa *  p«=-0,04kPa
Powierzchnia | Powierzchnia J Powierzchnia I;J
Cpe =-0,25 Cpe =-0,35 Cpe = 0,00
*  p=-0,17kPa *  p=-0,24kPa *  p«=0,00kPa

- Dach dwuspadowy przybudéwki
Kat nachylenia potaci: 17° Wspotczynnik ekspozycji Ce(Z) = 1,80

Przypadek obcigzenia: maksimum Przypadek obcigzenia: minimum
Powierzchnia F;G Powierzchnia H Powierzchnia F Powierzchnia G
Cpe = 0,27 Cpe = 0,23 Cpe =-0,85 Cpe =-0,70
*  p«=0,16kPa * p=0,13kPa *  p«=-0,50kPa *  p«=-0,45kPa
Powierzchnia | Powierzchnia J Powierzchnia H Powierzchnia I;J
Cpe =-0,40 Cpe =-0,50 Cpe = -0,29 Cpe = 0,00
*  pk=-0,24kPa *  p=-0,55kPa *  p=-0,17kPa *  p«=0,00kPa

- Sciany pionowe przybuddwki

Wspotczynnik ekspozyciji Ce(Z) = 1,8
Powierzchnia A Powierzchnia B Powierzchnia D Powierzchnia E
Cpe = -1 ’20 Cpe = -0180 Cpe = 0,76 Cpe = ‘0,41
*  Px= -0,73kPa *  Px= -0,49kPa * k= 0,46kPa * p= -025kPa

» Obcigzenie state i zmienne przyjete zgodnie z PN-1991-1-1:

Wartosci obliczeniowe oddziatywan w trwatych i przejsciowych sytuacjach obliczeniowych przyjeto przy uwzglednieniu na-
stepujgcych wspotczynnikow:

- Yai,sup =135
- Yajin =1,00
- Yai = 1,50 —jezeli niekorzystne dla wiodgcego oddziatywania zmiennego
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Ya, = 1,30 — jezeli niekorzystne dla towarzyszgcych oddziatywan zmiennych
Ya1 = 0—jezeli korzystne dla wiodgcego oddziatywania zmiennego
Yai = 0 — jezeli korzystne dla towarzyszgcych oddziatywan zmiennych

Jako regute kombinacji w stanach granicznych nosnosci (kombinacja podstawowa) wykorzystano réwnanie:
2Ya, Gk, Y Prtya,1 Q142 Yoo, Qi

21 i>1

lub bardziej niekorzystng kombinacje (kombinacje alternatywne) z réwnan:

2 Ve iLGK j+Y* Prtya, 1 [Po,1 CQ« 1+2ya,il1Po,iCQk,

21 i>1

Z& 06, [GK +Y* Prtya, 1 EQxk 1+2ya, o, Qi

=1 i>1

stanach granicznych uzytkowalnosci w trzech sytuacjach obliczeniowych wykorzystano réwnania:
sytuacje charakterystyczne z nieodwracalnym (trwatym) wptywem na konstrukcje

3 Gk j+PitQui 1+2 W0, [

j=1 i>1
sytuacje czeste z odwracalnym (nietrwatym) wptywem na konstrukcje

G j+Pit Wy 1 QU1 +Z W2, Qi

j=1 i>1
sytuacje quasi-state z diugotrwatym wptywem na konstrukcje

3G j Pt Z P2,

j21 21

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO DACHOW BUDYNKU.

Na podstawie Koncepcji funkcjonalno — architektonicznej Adaptacji pomieszczen dworca gtow-
nego PKP w Piechowicach na obiekt uzytecznosci publicznej pn.: ,Stacja kultury i turystyki w Piecho-
wicach” planuje sie przebudowe istniejgcych zabudowan dworca. W ramach tej inwestycji w pierwszej
kolejnosci poddane beda remontowi kapitalnemu dachy poszczegdlnych czesci obiektu. Sposéb jego
przeprowadzenia jest tematem niniejszego opracowania obejmujgcego ekspertyze — analize istniejg-
cego stanu technicznego wiezb dachowych wraz z wytycznymi do projektu rob6t remontowych i do-
stosowawczych do planowanych nowych potrzeb. Analize konstrukcji przeprowadzono za pomoca
programu do analizy statycznej i kinematycznej przestrzennych konstrukcji pretowych RM-3D.

4.1.BUDYNEK GLOWNY DWORCA.

Centralna czes¢ bryty budynku dworca posiada dwie nadziemne kondygnacje uzytkowe oraz podda-
sze nieuzytkowe — strych. Po stronie potudniowo - zachodniej w/w cze$ci budynku (od strony placu
znajdujgcego sie przed dworcem) zlokalizowana jest dominanta architektoniczna w postaci wiezy, wy-
rozniajgcej sie zarbwno wysokoscia, jak i wykraczajgcej po za obrys rzutu budynku, w kierunku placu.
Wieza przykryta jest dachem czterospadowym o kacie nachylenia potaci okoto 71°, posiadajgcym
nadbitki, o bardziej ptaskim kacie nachylenia, w czesci nadokapowej. Natomiast po stronie pétnocno -
wschodniej w/w czesci budynku (od strony peronu) wystepuje trzykondygnacyjny ryzalit, zwienczony
szczytem na poziomie poddasza. W/w centralna czesc¢ bryly budynku przykryta jest dachem gtéwnym
czterospadowym, o kacie nachylenia okoto 41°, posiadajgcym krétka kalenice na osi wschédd-zachéd.
Po stronie potudniowo - zachodniej dach ten styka sie z wiezg. Natomiast pétnocna pota¢ dachu gtéw-
nego przenika sie (w czesci pétnocno — wschodniej) z dwuspadowym dachem (przykryciem ryzalitu),
posiadajgcym kalenice prostopadta do kalenicy dachu gtéwnego, na nizszej wysokosci. W dachu cze-
8ci centralnej wystepuje kilka niewielkich lukarn z okienkami doswietlajgcymi poddasze (strych). Lu-
karny te sg jednoczesnie elementami ozdobnymi w potaci dachu.

Do centralnej czesci budynku dworca, opisanej powyzej, przylega - od strony wschodniej - czes¢, kto-
ra posiada dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe. Czes$¢ ta przykryta jest dachem
dwuspadowym, o kacie nachylenia okoto 46°, posiadajgcym kalenice na osi wschod-zachdd. W dachu
w/w czesci wystepuije kilka niewielkich lukarn z oknami doswietlajgcymi poddasze. Lukarny te sg jed-
noczesnie elementami ozdobnymi w potaci dachu.

Pod wzgledem konstrukcyjnym gtéwny budynek dworca przekryty jest trzema rodzajami dachéw.

- w czesci centralnej o petnych dwéch kondygnacjach: dach wielospadowy o nachyleniu potaci 41°,

- nad istniejaca klatkg schodowa: wieza czteropotaciowa o nachyleniu potaci 46+70°

- w czesci dwukondygnacyjnej z poddaszem uzytkowym: dwupotaciowy o nachyleniu potaci 46° .
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Do analizy konstrukcyjnej przyjeto drewno klasy C24.

Ze wzgledu na obecny stan techniczny konstrukcji dachow w tym uszkodzenie przez zamoknigcie
i zawilgocenie czesci elementéw, przewiduje sie catkowitg wymiane ok. 10% elementéw oraz do 20%
napraw i wzmocnien miejscowych.

Zaleca sie catkowitg wymiane pokrycia dachowego na gonty z blachy aluminiowej uktadane w karo
wraz z deskowaniem.

Podtogi poddaszy nieuzytkowych nale¢ zerwaé, usung¢ zasypki w celu stwierdzenia ewentualnych,
a obecnie niemozliwych do odkrycia uszkodzen ze wzgledu na ciggta eksploatacje obiektu. W prze-
strzeniach stropu nalezy wykonac izolacje termiczng z miekkich ptyt wetny mineralnej o grubosci
20cm. Nowe podtogi poddaszy nieuzytkowych nalezy wykona¢ z wodoodpornych ptyt OSB-3 grubosci
20mm.
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Zdjecia przedstawiajgce stan techniczny dachéw gtéwnej bryty budynku dworca.
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Na wiezbe dachowg sktadajg cie nastepujace elementy:

- krokwie o przekroju 10x14cm,

- krokwie narozne i koszowe o przekroju 14x17cm,

- stupy, zastrzaty i miecze o przekroju 14x14cm,

- miecze $cianek kolankowych 10x12cm,

- kleszcze o przekroju 2x 8x20cm,

- kleszcze zastrzatéw przekroju 2x 6x16¢cm,

Na wiezbie zabudowano mate lukarenki, ktére nie maja istotnego wptywu na konstrukcje dachu.
Dach pokryty jest blachg ocynkowang na rgbek na deskowaniu petnym z desek grubosci 2cm.

Analiza statyczna konstrukcji
Schemat:

Wyniki Obliczer wg PN-EN

najbardziej wytezonych elementéw wiezby dachowej
RM_3dv. 8.118 licencja nr 20111

Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995 (Drew1995 3d v. 1.29 licencja nr 20111)

Nrtpre- Grupa: Przekréj: Warunek decydujacy: Nosnosé: | Kombinacja obc.

a.
73 | Kalenica 3-B17x14 Skrecanie 0,286 BT 1,350.85:(CW+Po1)+1,5:(0,5:Sr+Wx1) (b)
123 | Kleszcze 8 - llla 28,0x20,0 | Scinanie 0,218 BT 1,35:0.85:(CW+Po1)+1,5:(Sr+0,6-Wy1) (b)
106 |Kolanka/M |4-B12x10 Sciskanie 0,606 B T ]| 1535085-(CW+Po1)+1,5:(Sr+0,6:Wy2) (b)
80 |Kolanka/S |2-B14x14 Sciskanie 0,595 BT 1| 135085 (CW+Po1)+1,5:(Sr+0,6-Wy1) (b)
35 | Potaét 1-B14x10 Zginanie 0,626 B ]| 135085 (CW+Po1)+1,5(Sn1+0,6-Wy1) (b)
14 | Pofa¢2 1-B14x10 Zginanie 0,703 I [ ]| 135085 (CW+Po1)+1,5:(Sr+0,6-Wy2) (b)
16 | Potac¢3 1-B 14x10 Sciskanie 0,803 B T ] | 1,350.85-(CW+Po1)+1,5:(Sn1+0,6-Wx1) (b)
30 |Pota¢4 1-B 14x10 Zginanie 0,722 I ]| 1.350,85 (CW-+Po1)+1,5:(Sn1+0,6-Wx2) (b)
38 | Potaés 1-B 14x10 Sciskanie 0,499 BT | 1,35:0.85 (CW+Po1)+1,5:(Sr+0,6-Wx1) (b)
69 | Ptatwie 3-B17x14 Sciskanie 0,772 B 1] | 1,350.85:(CW+Po1)+1,5:(Sn1+0,6-Wx1) (b)
56 | Stupki 2-B14x14 Scinanie 0,859 T ] | 15350.85-(CW+Po1)+1,5:(0,5-Sr+Wx2) (b)
138 | Zastrzaly 2-B14x14 Zginanie 0,229 B 11| cw+1,35.0,85-Po1+1,5:(0,5-Sn1+Wx2) (b)
133 | Zastrzaly 7 - llla 24,0x16,0 | Zginanie 0,221 T 1.350.85-(CW+Po1)+1,5:(Sn1+0,6-Wx2) (b)

Na podstawie analizy stateczno-wytrzymatosciowej mozna stwierdzi¢, ze poszczegdine elementy
wiezby dachowej posiadajg wystarczajgcg nosnos¢ w celu przeniesienia obcigzen normowych i bez-
piecznego uzytkowania obiektu.
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4.1.2. Dach wiezy

L

Na wiezbe dachowg sktadajg cie nastepujace elementy:

- krokwie o przekroju 10x10cm,

- krokwie narozne o przekroju 10x12cm,

- wieszar o przekroju 12x12cm

- elementy Scian kolankowych o przekroju 12x12cm,

- kleszcze o przekroju 2x 8x20cm,

- kleszcze kulawek o przekroju 2x 6x18cm,

Dach pokryty jest blachg ocynkowang na rgbek na deskowaniu petnym z desek grubosci 2cm.
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Analiza statyczna konstrukcji

Schemat:
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Wyniki Obliczen wg PN-EN

najbardziej wytezonych elementow wiezby dachowej
RM_3d v. 8.118 licencja nr 20111

Wyniki wymiarowania w

PN-EN 1995 (Drew1995 3d v. 1.29 licencja nr 20111)

Nrtpre- Grupa: Przekroj: Warunek decydujgey: Nosnosc¢: | Kombinacja obc.

a.
155 | Kleszcze 7 - llla 26,0x20,0 | Zginanie 0,026 [T | cw+Po1+1,5:(0,5-Sn2+Wx2) (b)
90 Kolanka / M1 1-B10x10 Sciskanie 0,052 17| 1,35-0,85-(CW+Po1)+1,5-(0,5-Sn2+Wy1) (b)
95 | Kolanka/MN1 |1-B10x10 Zginanie 0,020 LT || cw+Pol+1,5:(0,5-Sn2+Wy1) (b)
6 Kolanka / S1 3-B12x12 Zginanie 0,297 |Il_T1 | 1.35-0,85-(CW+Po1)+1,5-(0,5-Sn2+Wy1) (b)
73 | Kosze 2-B12x10 Sciskanie 0,128 [T | 1:35:085-CW+Po1+1,5-(0,5-Sr+Wy2) (b)
80 | Potad1 /K1 1-B10x10 Zginanie 0,436 [I_L1 | 1.35:085 (CW+Po1)+1,50.5-Sr+Wy1) (b)
86 Potacé1 / Z1 1-B10x10 Zginanie 0,196 [T | 1,350.85-(CW+Po1)+1,5-(0,5-Sn2+Wy1) (b)
85 Potac¢1 / Z1 6 - llla 22,0x18,0 Zginanie 0,241 |l:|:| 1,35-0,85-(CW+Po1)+1,5-(0,5-Sn2+Wy1) (b)
153 | Wieszak 3-B12x12 Skrecanie 0,044 [T | cw+1,35.0,85-Pol+1,5:(0,5-Sn2+Wy1) (b)

Na podstawie analizy stateczno-wytrzymatosciowej mozna stwierdzi¢, ze poszczegdlne elementy
wiezby dachowej posiadajg wystarczajgcg nosnos¢ w celu przeniesienia obcigzen normowych i bez-
piecznego uzytkowania obiektu.

1

4.1.3.

Dach dwuspadowy

Na wiezbe dachowg sktadajg cie nastepujace elementy:
- krokwie o przekroju 10x14cm,
- wymiany o przekroju 10x14cm,

- kalenica i murtaty o przekroju 12x14cm

- ptatwie o przekroju 14x18cm,
- stupki i miecze o przekroju 14x14cm (zatozenia),
- kleszcze o przekroju 2x 6x17cm (zatozenia),

Dach pokryty jest blachg ocynkowang na rgbek na deskowaniu petnym z desek grubosci 2cm.
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Analiza statyczna konstrukcji
Schemat:

Wyniki Obliczen wg PN-EN

najbardziej wytezonych elementéw wiezby dachowej
RM_3d v. 8.118 licencja nr 20111

Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.29 licencja nr 20111)

thpfe- Grupa: Przekréj: Warunek decydujacy: Nos$nosé: | Kombinacja obc.

a.
47 Kleszcze 9-1lla22,0x17,0 | SGU 0,626 | I T | cw+Pot+sn2
25 Murtaty 2-B14x12 Sciskanie 0,734 | I T | 1.35-0,85-(CW+Po1)+1,5-(Sn2+0,6-Wy2) (b)
3 Potaé1 1-B14x10 Sciskanie 0,810 | I || 135:0.85(CW+Po1)+1,5:(Sr+0,6-Wy1) (b)
4 Potac¢2 1-B14x10 Sciskanie 0,809 | I T ] | 1.35-0,85-(CW+Po1)+1,5-(Sr+0,6-Wy2) (b)
44 Ptatwie 3-B18x14 Sciskanie 0,561 | I 1] | 135085 (CW+Po1)+1,5:(Sn1+0,6-Wy1) (b)
63 Stupki 4-B14x14 Scinanie 0,605 | I 17| 135:0.85(CW+Po1)+1,5:(Sn1+0,6-Wy1) (b)
59 | Wymiany 1-B14x10 Zginanie 0,326 | W11 | 1.35:085 (CW+Po1)+1,5:(Sr+0,6-Wy2) (b)

Na podstawie analizy stateczno-wytrzymatosciowej mozna stwierdzi¢, ze poszczegoine elementy
wiezby dachowej posiadajg wystarczajgcg nosnos¢ w celu przeniesienia obcigzen normowych i bez-
piecznego uzytkowania obiektu.

4.2. PRZYBUDOWKA ZACHODNIA BUDYNKU DWORCA.

Do centralnej czesci bryty budynku dworca, przylega - od strony zachodniej — cze$¢ jednokondygna-
cyjna. Czesc¢ ta przykryta jest dachem dwuspadowym, o kacie nachylenia okoto 17°, posiadajacym
kalenice na osi wschdd-zachdd. Czes¢ ta posiada parterowg przybudéwke od strony poétnocnej (od
strony peronu), ktéra przykryta jest dachem trzyspadowym, o kgcie nachylenia okoto 15-17°, posiada-
jacym kalenice na osi pétnoc-potudnie, dochodzgcg do okapu w/w dachu dwuspadowego.

Pod wzgledem konstrukcyjnym konstrukcje dachu nad dawnym zapleczem towarowym nalezy zali-
czy¢ do ustrojow wieszarowych z wieszakami w linii kalenicy. Wigzary ,petne” spiete sg zastrzatami
oraz kleszczami. W uktadzie podtuznym ptatew kalenicowa usztywniona jest mieczami wychodzgcymi
z wieszakow. Wigzary podparte sg $cianami stolcowymi (stupki z mieczami) ustawionymi na konso-
lach w Scianach podtuznych od wewnatrz budynku. W czesci pofacie przedtuzone sg w formie zada-
szen nad rampg od strony potudniowej oraz bocznicg od strony pétnocnej. Ptatwie zadaszenia pod-
parte sg zastrzatami z kleszczami zwigzanymi z powtérzonymi od strony zewnetrznej scianami stolco-
wymi. Do analizy konstrukcyjnej przyjeto drewno klasy C24.
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Ze wzgledu na obecny stan techniczny konstrukcji dachéw w tym uszkodzenie przez zamoknigcie i
zawilgocenie czesci elementow, przewiduje sie catkowita wymiane ok. 15% elementéw oraz do 30%
napraw i wzmocnien miejscowych. Dodatkowo zaktada sie wymiane ok. 50% krokwi zadaszen na od-
cinkach na zewnetrz budynku.

Na podstawie zatozen funkcjonalno — architektonicznych przebudowy budynku dworca na obiekt uzy-
tecznosci publicznej o funkcji kulturalnej przewidziano wyeksponowanie konstrukcji wiezby dachowe;j.
Zaktada sie wiec oczyszczenie przez oszlifowanie elektronarzedziami recznymi widocznych po-
wierzchni elementéw wiezby, a nastepnie zabezpieczenie bezbarwnymi srodkami obnizajgcymi pal-
nos¢ konstrukcji. Elementy wiezby, kitére bedg wymieniane w catosci i uwidocznione wewnatrz po-
mieszczenia nalezy wykonac z tarcicy czterostronni struganej i krawedziowanej. Dla wyréwnania réz-
nic kolorystyki pomiedzy elementami oczyszczonymi a nowymi projektuje sie pomalowanie drewna la-
kierobejcami wodorozcienczalnymi o wtasciwosciach tiksotropowych. Zaktada sie catkowitg wymiane
pokrycia dachowego papowego na blache aluminiowg wraz z deskowaniem o grubosci 25mm. Desko-
wanie pofaci strugane potgczone na piéro-wpust zabezpieczone srodkami ogniochronnym a wewnatrz
pomalowane lakierobejcg. Ze wzgledu na umozliwienie ocieplenia dachéw, zatozono wykonanie po-
nad deskowaniem nadbitek o przekroju 8x20cm w osi krokwi i potgczonych z nimi na wkrety (18, ocie-
plenia ptytami migkkimi lub matami z wetny mineralnej, izolacji paro przepuszczalnej, nadbicie kontrtat
5x3cm i deskowania z wodoodpornych ptyt OSB-3 grubosci 20mm pod pokrycie.

Potacie ocieplone zostang jedynie ponad halg pomieszczenia, na okapach i zadaszeniach nalezy wy-
kona¢ nowe deskowania i pokrycie. Ptatwie zadaszenia nalezy wymieni¢ na nowe o przekroju
16x22cm lub wzmocni¢ istniejgce przez dokrecenie od strony sciany wzmocnienia o przekroju
12x22cm.

Ze wzgledu na ciggte uzytkowanie przybudowki od strony pétnocnej, zwigzane z infrastrukturg i utrzy-
maniem ruchu PKP, nie byta mozliwa ocena stanu technicznego stropodachu nad tg czescig obiektu.
W ramach kompleksowego remontu budynku dworca zaktada sie wykonanie nowej konstrukcji stropo-
dachu w oparciu o prefabrykowane, drewniane wigzary kratownicowe tgczone na ptytki kolczaste wg
rozwigzania szczegétowego opracowanego w zaktadzie wigzarow.
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Zdjecia przedstawiajace stan techniczny dachu przybudéwki zachodniej budynku dworca.
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4.2.1. Dach przybudowki zachodniej

u

Na wiezbe dachowg sktadajg cie nastepujgce elementy:

- krokwie o przekroju 12x15cm,

- ptatwie o przekroju 15x18cm,

- ptatew kalenicowa o przekroju 15x22cm,

- wieszaki i stupki o przekroju 15x15cm,

- zastrzaty wewnetrzne o przekroju 15x17cm,

- zastrzaty zewnetrzne o przekroju 12x17cm,

- kleszcze wewnetrzne o przekroju 2x 10x22cm,

- kleszcze zewnetrzne o przekroju 2x 6x17cm,

Istniejgce pokrycie dachu papowe na deskowaniu petnym z desek grubosci 2cm.

Analiza statyczna konstrukcji — stan istniejacy
Schemat:
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Wyniki Obliczer wg PN-EN

najbardziej wytezonych elementéw wiezby dachowej
RM_3dv. 8.118 licencja nr 20111

Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995 (Drew1995 3d v. 1.29 licencja nr 20111)

Nr pre- | Grupa: Przekroj: Warunek decydujacy: Nosnosé: | Kombinacja obc.
ta:
75 |Kleszcze /D |8 - Illa 31,0x22,0 | Sciskanie 0,071 | 1] | 1,350,85-(CW+Po1)+1,5:(0,5-S0+Sr+0,6-Wy2) (b)
70 | Kleszcze /O |9 - Illa 23,0x17,0 | Sciskanie 0,854 | I ] | ;3085 (CW+Pon)+1,5:(Sn240.5:80+0.6:Wy2)
99 | Miecze /K 1-B15x12 Sciskanie 0,153 | T | 1.35:0.85:(CW+Po1)+1,5:(Sn1+0,5:So) (b)
122 | Miecze /S 1-B15x12 Sciskanie 0,307 | T | 1.35:0.85:(CW+Po1)+1,5:(0,5:S0+8r+0,6-Wy2) (b)
12 Potaéi 1-B15x12 Scinanie 0,957 B 26:)35-0,85-(CW+P01)+1,5-(Sn1+0,5-So+0,6-Wy1)
11 | Pota¢2 1-B15x12 Scinanie 0,957 | NI ] | 3 00% (OW+POT+1.5:(Sn2:0.5:50+0.6-Wy2)
94 |Platwie/D |3-B18x15 Zginanie 0,679 | I | ;7> 085 (CW+Pon+1.5:(Sn140.5:80:0.6WyT)
95 |Ptatwie/D |3-B 18x15 Zginanie 0,679 | I T | ;3085 (OWPo+1.5(Sn2:0.5: 80406 Wy2)
93 |Ptatwie /K |4 -B22x15 Zginanie 0,409 | T | 135085 (CW+Po1)+1.,5(05So+Sr) (b)
96 |Platwie/O |3-B18x15 Zginanie 1,165 | I | (300 (OW+PoD+1.5(8n1+0.5:S0+06:Wy)
97 |Platwie/O |3-B18x15 Zginanie 1,165 | I | (300 (OW+PoD+1.5(8n2+0.5: 80406 Wy2)
52 | Stupki/O  |2-B15x15 Scinanie 0,975 | NI | 3085 (OW+PO+1.5(Sn140.5:S0:0.6Wy)
51 Stupki/ S 2-B 15x15 Sciskanie 1,064 | I ] || 1,35-0,85-(CW+Po1)+1,5-(0,5-So+Sr) (b)
53 | Stupki/S 2-B 15x15 Sciskanie 1,064 | I ] || 1,35-0,85-(CW+Po1)+1,5-(0,5-So+Sr) (b)
45 | Stupki /W 2-B15x15 Sciskanie 0,481 | 1] | 1.350,85(CW+Po1)+1,5:(0,5-So+Sr) (b)
81 |Zasirzaty/D |6-B17x15 Sciskanie 0,810 | T | 1,350,85-(CW-+Po1)+1,5:(0,5-S0+Sr) (b)
83 |Zastrzaly/O |5-B17x12 Sciskanie 0,747 | LT | 30085 (OW+POD+1.5(Sn110.5:S006Wy)

Na podstawie analizy stateczno-wytrzymatosciowej mozna stwierdzi¢, ze ptatwie zadaszen okapu nie
posiadajg wystarczajacej nosnosci w celu przeniesienia obcigzen normowych i nalezy je wzmocnié
lub wymieni¢. Ponadto ze wzgledu na projektowang przebudowe obiektu nalezy przeprowadzi¢ anali-
ze z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen oraz projektowanych wzmocnienh.

Analiza statyczna konstrukcji — zalecenia projektowe

Zaktada sie wzmocnienie nastepujacych elementéow wiezby dachowe;j:

- krokwie w czesci nad pomieszczeniem (przez nadbitki ponad deskowaniem o przekroju 8x20cm),

- ptatwie zadaszenia - wymiana ptatwi o przekréju 16x22cm lub wzmocnienie istniejgcej przez dokre-
cenie od strony $ciany wzmocnienia o przekroju 12x22cm,

- Srodkowe krokwie zadaszenia w miejscu potgczenia z zastrzatem poprzez obustronne naktadki z de-
sek 4x15cm na dtugosci ok. Tm (wymagane na podstawie ponizszej analizy),

Schemat:
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Wyniki Obliczer wg PN-EN

najbardziej wytezonych elementéw wiezby dachowej
RM_3dv. 8.118 licencja nr 20111

Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995 (Drew1995 3d v. 1.29 licencja nr 20111)

Nr | Grupa: Przekréj: Warunek decydujacy: Nosnos¢: | Kombinacja obc.
pre-
ta:
69 Péleszcze / 8-1lla31,0x22,0 | Sciskanie 0,109 | LT 1,35:0,85:(CW-+Po1)+1,5:(0,5-So+Sr) (b)
70 (K)leszcze ! |9-1a23,0x17,0 |Sciskanie 0,663 | L] | 135085 (CW+Po1)+1.5:(Sn2+0,5:50+0,6-Wy2) (b)
99 |Miecze /K |1-B15x12 Sciskanie 0,187 | LT 1,35:0,85:(CW+Po1)+1,5:(0,5-So+Sr) (b)
101 | Miecze /S |1-B15x12 Sciskanie 0,396 | T || 1,35:0.85:(CW+Po1)+1,5:(Sn1+0,5-S0+0,6-Wy1) (b)
125 | Okap 7 - B 15x3 Sciskanie 0,840 | I ] | 1.35-0.85-(CW+Po1)+1,5-(0,5-S0+Sr+0,6-Wy1) (b)
139 | Potaéi 1-B15x12 Scinanie 0,625 | I 11| 1.35:0.85-(CW+Po1)+1,5:(Sn1+0,5-S0+0,6-Wy1) (b)
144 | Pofacét 1-B15x12 Scinanie 1,334 | ] || 1,35-0,85-(CW+Po1)+1,5-(Sn1+0,5-S0+0,6-Wy1) (b)
12 | Potac¢t 10 - 1a 35,0x12,0 | Zginanie 0,376 | T 1| 1,35:0,85-(CW+P01)+1,5-(0,5-50+5r+0,6-Wy1) (b)
161 | Pota¢2 1-B15x12 Scinanie 0,625 | I T || 1,35:0.85 (CW+Po1)+1,5:(Sn2+0,5-S0+0,6-Wy2) (b)
166 | Pota¢2 1-B15x12 Scinanie 1,335 | ] || 1.35:0.85-(CW+Po1)+1,5:(Sn2+0,5-50+0,6-Wy2) (b)
11 | Potag2 10 - 1a 35,0x12,0 | Zginanie 0,376 | T 1 1.35:0,85-(CW+P0o1)+1,5:(0,5-50+5r+0,6:-Wy2) (b)
94 |Platwie/D |3-B18x15 Zginanie 0,788 | I T ]| 1.35:0.85:(CW+Po1)+1,5:(Sn1+0,5-50+0,6:-Wy1) (b)
93 | Ptatwie /K |4 -B22x15 Zginanie 0,510 | I | 1.35:0.85-(CW+Po1)+1,5:(0,5-So+Sr) (b)
Ptatwie / O
96 |wzmocnie- |11 -1la27,0x22,0 Zginanie 0,953 | I ] | 1,35-0,85-(CW+Po1)+1,5:(0,5-S0+Sr+0,6-Wy1) (b)
nie
Ptatwie / O N
wymiana 11 - B 22x16 Zginanie 0,914 | I ] || 1,35:0,85-(CW+Po1)+1,5(0,5-S0+Sr+0,6-Wy1) (b)
52 | Stupki/O 2-B 15x15 Scinanie 0,481 | T 1| 1,35:0,85-(CW+Po1)+1,5:(Sn1+0,5-S0+0,6-Wy1) (b)
46 | Stupki/$S 2-B15x15 Scinanie 0,764 | I T 1| 1,35:0,85-(CW+Po1)+1,5:(Sn1+0,6-Wy1) (b)
45 | Stupki/W | 2-B 15x15 Sciskanie 0,572 | I T 1| 1.35:0.85:(CW+Po1)+1,5:(0,5:So+SF) (b)
81 éastrza’fy/ 6-B17x15 Sciskanie 0,702 | I T | 1,35:0,85-(CW+Po1)+1,5-(0,5-S0+Sr) (b)
83 (Z)aStrzaJ'y/ 5-B17x12 Sciskanie 0,487 | LT | 135085 (CW+Po1)+1.5:(Sn1+0,5:50+0,6-Wy1) (o)

Na podstawie analizy stateczno-wytrzymatosciowej mozna stwierdzi¢, ze elementy wiezby dachowej
bedg posiadac¢ wystarczajgcg nosnos¢ (wymagane jest wzmocnienie dwoch srodkowych krokwi za-
daszenia w miejscu potgczenia z zastrzatami poprzez obustronne nakfadki z desek 4x15cm na dtugo-
$ci ok. 1m), w celu przeniesienia obcigzen normowych i bezpiecznego uzytkowania obiektu.

4.3.PRZYBUDOWKA WSCHODNIA BUDYNKU DWORCA.

Ostania czescig bryty dworca - po stronie wschodniej jest cze$é jednokondygnacyjna. Czesé ta przy-
kryta jest dachem trzyspadowym, o kacie nachylenia okoto 8-10°, posiadajgcym kalenice na osi
wschéd-zachod. Pierwotnie obiekt petnit funkcje poczekalni — bufetu.

Pod wzgledem konstrukcyjnym budynek posiada konstrukcje szkieletowa, wypetniong stolarkg okien-
ng-witrynowg i drzwiowa. Sciana szkieletowa od strony potudniowej wypetniona murem z cegtly tzw.
murem pruskim. Podczas wizji lokalnych stwierdzono znaczne odksztatcenia konstrukcji Scian,
zwtaszcza naroznika potudniowo-wschodniego, spowodowana znaczng degradacjg podmurowek na
ktérych spoczywa drewniana konstrukcja szkieletu. Konstrukcja w czesciach podporowych jest w
znacznym stopniu zbutwiata i kwalifikuje sie¢ do wymiany.

Konstrukcja dachu o kalenicy podpartej na trzech stupach (w tym jeden ustawiony na konsolce w $cia-
nie wschodniej budynku gtéwnego) zwigzanych poprzecznie z krokwiami, kleszczami i zastrzatami.
Na kierunku podtuznym miecze zmniejszajg rozpietos¢ kalenicy. Narozne wigzary wieszarowe z za-
strzatami tgczg stup centralny ze stupami naroznymi sciany szczytowej. Do analizy konstrukcyjnej
przyjeto drewno klasy C24.

Ze wzgledu na obecny stan techniczny konstrukcji tej czesci obiektu oraz fakt ze znajduje sie on pod
ochrong konserwatorskg nalezy przewidzie¢ kompleksowy remont — odbudowe konstrukcji budynku.
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Na podstawie przedstawionej ponizej analizy statycznej stanu istniejgcego nalezy stwierdzi¢, ze czesé
elementédw nie posiada wystarczajgcej nosnosci dla przeniesienia obecnych warunkéw normowych
obcigzenia, zaktada sie wiec wymiane krokwi na nowe o przekroju 10x20cm oraz kalenicy i krokwi na-
roznych na nowe o przekroju 12x20cm. Biorgc pod uwage projektowang adaptacje pomieszczen nale-
zy zatozy¢ catkowitg wymiane krokwi dachowych na nowe o przekroju spetniajgcym stany graniczne
nosnosci i uzytkowania oraz umozliwiajgce wykonanie ocieplenia potaci dachowej. Wiezba dachowa
musi zosta¢ rozebrana réwniez ze wzgledu na wymiane zniszczonego szkieletu scian i remontu pod-
muréwek. Czes¢ elementdw ktére bedg nadawaty sie do ponownego zabudowania nalezy oczyscic i
oszlifowa¢ narzedziami recznym, a elementy wiezby, ktére beda wymieniane i uwidocznione we-
wnatrz pomieszczenia nalezy wykonac z tarcicy czterostronni struganej i krawedziowanej. Dla wyréw-
nania roznic kolorystyki pomiedzy elementami oczyszczonymi a nowymi zaleca sie pomalowanie
drewna lakierobejcami wodorozcienczalnymi o wtasciwosciach tiksotropowych. Zaktada sie wykona-
nie od wewnatrz deskowania — podbitki z desek boazeryjnych grubosci minimum 14mm tgczonych na
pidro-wpust, ocieplenie ptytami miekkimi lub matami z wetny mineralnej, izolacji paro przepuszczainej,
nadbicie kontrtat 5x3cm i deskowania z wodoodpornych ptyt OSB-3 grubosci 20mm pod pokrycie.
Deskowanie wewnetrzne potaci zabezpieczone srodkami ogniochronnym a wewnagtrz pomalowane la-
kierobejcg. Pokrycie dachu blachg aluminiowg na rgbek stojacy.

Zdjecia przedstawiajace stan techniczny dachu przybudowki wschodniej budynku dworca.
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4.3.1. Dach przybudowki

Na wiezbe dachowg sktadajg cie nastepujgce elementy:
- krokwie o przekroju 10x12cm,

- krokwie narozne, kalenica o przekroju 12x15cm,

- kleszcze o przekroju 2x 8x18cm,

- stupy i wieszaki o przekroju 15x15cm,

- zastrzaty i miecze o przekroju 10x12cm,

- zastrzaty wieszaréw o przekroju 12x15¢cm,

- podwaliny $cian o przekroju 12x12cm,

- belki szkieletu $cian o przekroju 12x15cm,

- belki wienczace $cian o przekroju 15x15cm,

- tuki nadprozowe o przekroju 15x14cm,

Istniejgce pokrycie dachu papowe na deskowaniu petnym z desek grubosci 2cm.
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Analiza statyczna konstrukcji-stan istniejac

Schemat:

Wyniki Obliczer wg PN-EN

najbardziej wytezonych elementéw wiezby dachowej
RM_3d v. 8.118 licencja nr 20111

Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995 (Drew1995 3d v. 1.30 licencja nr 20111)

Nrtpre- Grupa: Przekroj: Warunek decydujacy: Nosnos¢: | Kombinacja obc.
a.
43 | Kalenica 5-B 15x12 Sciskanie 0,752 | I T | 1.350,85-(CW-+Po1)+1,5:Sr (b)
150 |Kleszcze/S |6 - llla 26,0x18,0 | Sciskanie 1,351 | L] | cw-+Po1+1,5-Wy2 (b)
132 |Kleszcze /W |6 - llla 26,0x18,0 | Sciskanie 1,706 | ] | GW+Po1+1,5-Wyl (b)
32 | Narozne 5-B 15x12 Sciskanie 0,966 | I ] | 1.35:0.85-(CW+Po1)+1,5:(Sr+0,6:Wy2) (b)
3 Potac¢1 1-B12x10 SGU 2,068 | I | cw+Po1+Sn1+0,6-Wy1
5 Potaé1 1-B12x10 Zginanie 1,973 | I | 1.35:0,85-(CW-+Po1)+1,5-(Sn1+0,6-Wy1) (b)
18 Potac¢2 1-B12x10 SGU 2,070 | ] | cw+Po1+Sn2+0,6-Wy2
20 | Potac2 1-B12x10 Zginanie 1,975 | ] | 1,35-0,85(CW+Po1)+1,5:(Sn2+0,6-Wy2) (b)
33 Potac¢3 1-B12x10 SGU 1,144 | I ] | cW-+Po1+Sr+0,6-Wx2
39 | Potaé3 1-B12x10 Sciskanie 0,689 | I T | 1.350,85-(CW-+Po1)+1,5:(Sr+0,6-Wx2) (b)
135 | Stupy 3-B 15x15 Sciskanie 1,024 | I ] | 1,35-0,85-(CW+Po1)+1,5:(0,5-Sr+Wy2) (b)
138 | Stupy /M 1-B12x10 Sciskanie 0,257 | 11| 1,35-0,85-(CW+Po1)+1,5-(Sr+0,6-Wy1) (b)
153 | Wieszaki 3-B 15x15 Scinanie 0,474 | 11| 1,35-0,85-(CW+Po1)+1,5(Sr+0,6-Wy1) (b)
155 |Zastrzaty /S |5-B 15x12 Sciskanie 0,315 | LT | 1.35:0,85:(CW+Po1)+1,5:(Sr+0,6:Wy1) (b)
144 | Zastrzaty /W |1-B 12x10 Sciskanie 0,300 | T | 1.350,85-(CW+Po1)+1,5:(Sn1+0,6-Wy1) (b)
45 | Scianal /B 3-B15x15 Skrecanie 1,051 | ] | 1,35:0,85-(CW+Po1)+1,5:(Sn1+0,6-Wy1) (b)
63 Scianal /L 4 -B 14x15 SGU 0,643 | Il T 1| cw+Po1+0,5-Sr+Wy2
51 Scianal /S |3-B 15x15 Sciskanie 0,625 | I T | 1,35-0,85-(CW+Po1)+1,5-(Sr+0,6-Wy2) (b)
68 |[Sciana2/B |3-B15x15 Skrecanie 1,049 | I ] | 1,35:0,85:(CW+Po1)+1,5:(Sn2+0,6-Wy2) (b)
103 |Sciana2/L |3-B15x15 Sciskanie 0,534 | I T | 135085 (CW-+Po1)+1,5:(Sn2+0,6-Wy2) (b)
74 |Sciana2/S |3-B15x15 Sciskanie 0,573 | LT | 1.35:0,85:(CW+Po1)+1,5:(Sr+0,6:Wy2) (b)
115 |Sciana3/B |5-B15x12 Zginanie 0,820 | T ]| 1,35:0.85-(CW+Po1)+1,5-(0,5-Sr+Wy1) (b)
124 |Sciana3/L |4-B14x15 Scinanie 0,270 | T | 1.35:0.85-(CW+Po1)+1,5-(0.5-Sr+Wy2) (b)
113 |Sciana3/S |3-B15x15 Sciskanie 0,588 | T ] | 1.35:0.85-(CW+Po1)+1,5-(0.5-Sr+Wy2) (b)

Na podstawie analizy stateczno-wytrzymatosciowej mozna stwierdzi¢, ze krokwie nie posiadajg wy-
starczajgcej nosnosci w celu przeniesienia obcigzen normowych, ze wzgledu na koniecznos¢ ocieple-
nia potaci projektuje sie ich wymiane na nowe o zwiekszonym przekroju. Ponadto ze wzgledu na pro-
jektowang przebudowe obiektu nalezy przeprowadzi¢ analize z uwzglednieniem dodatkowych obcia-
zen oraz projektowanych wzmocnien.
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Analiza statyczna konstrukcji — zalecenia projektowe

Zaleca sie wzmocnienie nastepujgcych elementdéw wiezby dachowe;j:

- wymiana krokwi na nowe o przekroju 8x20cm,

- wymiana kalenicy i krokwi na nowe o przekroju 12x20cm,

- wymiana $rub skrecajgcych kleszcze na M20 o fu300N/mm? z zastosowaniem podkiadek z blachy
70x70x5mm,

Wyniki Obliczer wg PN-EN

najbardziej wytezonych elementéw wiezby dachowej
RM_3d v. 8.118 licencja nr 20111

Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995 (Drew1995_3dv. 1.30 licencja nr 20111)

thpfe- Grupa: Przekréj: Warunek decydujacy: Nosnosé: | Kombinacja obc.
a.

43 | Kalenica 7 -B20x12 Sciskanie 0,604 [EE T | 135085 (CW+Po1)+1,5(Sr+0.6-Wy1) (b)
151 | Kleszcze /S | 8- llla 26,0x18,0 | Zginanie 0,315 [T | 135085 (CW-+Po1)+15(Sr+0.6-Wy2) (b)
133 | Kleszcze /W |8 -Illa 26,0x18,0 | Zginanie 0,294 [T 1| 1,35:085-(CW+Po1)+1,5:(Sr+0,6-Wx2) (b)
31 Narozne 7-B20x12 Sciskanie 0,630 [T | 1350.85-(CW+Po1)+1.5r (b)

3 Pota¢i 2 -B20x10 Zginanie 0,759 I | 135085 (CW+Po1)+1,5-(Sr+0,6-Wy1) (b)
18 Potaé2 2 -B20x10 Zginanie 0,762 I T 1 | 1,35:085-(CW-+Po1)+1,5:(Sr+0,6-Wy2) (b)
38 | Pota¢3 2-B20x10 Sciskanie 0,550 |B_T] | 135085 (CW+Po1)+15(Sr+0,6 W) (b)
33 | Pota¢3 2-B20x10 Sciskanie 0,546 BT | 135085 (CW+Po1)+15(Sr+0,6 W) (b)
137 | Stupy 4 -B15x15 Sciskanie 0,927 |-]:| 1,35:0,85-(CW+P01)+1,5-(Sr+0,6-Wy1) (b)
138 | Stupy /M 1-B12x10 Sciskanie 0,397 [ | 1,35:085(CW+Po1)+1,5-(Sr+0.6:Wy2) (b)
153 | Wieszaki 4 -B15x15 Scinanie 0,463 I 11| 1,35:085-(CW-+Po1)+1,5:(Sr+0,6-Wy1) (b)
155 |Zastrzaty/S |6-B 15x12 Sciskanie 0,330 M1 1| 1,35:085-(CW+Po1)+1,5:(Sr+0,6-Wx2) (b)
148 | Zastrzaty /W |1-B12x10 Sciskanie 0,256 11| 1,35:085-CW+Po1)+1,5:(Sn1+0,6:Wx2) (b)
45 | Scianal /B 4 -B15x15 Zginanie 0,740 I T | 1,350,85 (CW+Po1)+1,5-(0,5-Sr+Wy2) (b)
63 |Scianal/L _ |5-B14x15 SGU 0,546 T | cW+Po1+05SreWy2
56 |Scianal/S |4-B15x15 Scinanie 0,695 |HEML T | 135085 (CW+Po1)+1,5(Sr+0,6-Wy2) (b)
68 Sciana2 / B 4 -B15x15 Zginanie 0,759 |-:|:| 1,35:0,85-(CW+P0o1)+1,5-(0,5-Sr+Wy1) (b)
100 |Sciana2/L |5- B 14x15 SGU 0,568 I L] | cw+Po1+0,5-Sr+Wy1
79 Sciana2 /S 4 -B15x15 Zginanie 0,549 I 11| 1,35:085-(CW-+Po1)+1,5:(Sr+0,6-Wy1) (b)
115 | Sciana3/B 6 - B 15x12 Zginanie 0,815 [HELL] | 1,35-0,85 (CW+Po1)+1,5:(0,5-Sr+Wy1) (b)
130 |Sciana3/L 5-B14x15 Scinanie 0,288 ML | 1,350,85 (CW+Po1)+1,5:(0,5-Sr+Wy1) (b)
111 | Sciana3/S |4-B15x15 Sciskanie 0,610 I T | 1,350,85 (CW+Po1)+1,5:(0,5-Sr+Wy1) (b)

Na podstawie analizy stateczno-wytrzymatosciowej mozna stwierdzi¢, ze elementy wiezby dachowej
bedg posiada¢ wystarczajgcg nosnosc, w celu przeniesienia obcigzeh normowych i bezpiecznego
uzytkowania obiektu.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA.

5.1. BUDYNEK GLOWNY.

Ze wzgledu na obecny stan techniczny konstrukcji dachéw w tym uszkodzenie przez zamokniecie i
zawilgocenie czesci elementéw, przewiduje sie catkowitg wymiane ok. 10% elementéw oraz do 20%
napraw i wzmocnien miejscowych.

Zaleca sie catkowitg wymiane pokrycia dachowego na gonty z blachy aluminiowej uktadane w karo
wraz z deskowaniem.

Podtogi poddaszy nieuzytkowych nale¢ zerwaé, usunagé zasypki w celu stwierdzenia ewentualnych a
obecnie niemozliwych do odkrycia uszkodzen ze wzgledu na ciggtg eksploatacje obiektu. W prze-
strzeniach stropu nalezy wykonac izolacje termiczng z migkkich ptyt wetny mineralnej o grubosci
20cm. Nowe podtogi poddaszy nieuzytkowych nalezy wykona¢ z wodoodpornych ptyt OSB-3 grubosci
20mm.

5.2. PRZYBUDOWKA ZACHODNIA BUDYNKU DWORCA.

Ze wzgledu na obecny stan techniczny konstrukcji dachéw w tym uszkodzenie przez zamokniecie i
zawilgocenie czesci elementéw, przewiduje sie catkowita wymiane ok. 15% elementéw oraz do 30%
napraw i wzmocnien miejscowych. Dodatkowo zaktada sie wymiane ok. 50% krokwi zadaszen na od-
cinkach na zewnetrz budynku.

Zaktada sie oczyszczenie i oszlifowanie widocznych powierzchni elementow wiezby w celu wyekspo-
nowania konstrukcji wiezby dachowej, a nastepnie zabezpieczenie bezbarwnymi srodkami obnizaja-
cymi palnos¢ konstrukcji. Elementy wiezby, ktére bedg wymieniane w catosci i uwidocznione we-
wnatrz pomieszczenia nalezy wykonac z tarcicy czterostronni struganej i krawedziowanej. Zaleca sie
pomalowanie drewna lakierobejcami wodorozcienczalnymi o wtasciwosciach tiksotropowych. Przewi-
duje sie catkowita wymiane pokrycia dachowego papowego na blache aluminiowg wraz z deskowa-
niem o grubosci 25mm. Deskowanie potfaci strugane potaczone na piéro-wpust zabezpieczone srod-
kami ogniochronnym a wewnatrz pomalowane lakierobejca. Ze wzgledu na umozliwienie ocieplenia
dachéw, zatozono wykonanie ponad deskowaniem nadbitek o przekroju 8x20cm w osi krokwi i pota-
czonych z nimi na wkrety [18, ocieplenia ptytami migkkimi lub matami z wetny mineralnej, izolacji paro
przepuszczalnej, nadbicie kontrtat 5x3cm i deskowania z wodoodpornych ptyt OSB-3 grubosci 20mm
pod pokrycie. Ptatwie zadaszenia nalezy wymieni¢ na nowe o przekroju 16x22cm lub wzmocni¢ istnie-
jace przez dokrecenie od strony $ciany wzmocnienia o przekroju 12x22cm. Srodkowe krokwie zada-
szenia w miejscu potgczenia z zastrzatem nalezy wzmocni¢ poprzez obustronne naktadki z desek
4x15cm na dtugosci ok. 1m.

Potacie ocieplone zostang jedynie ponad halg pomieszczenia, na okapach i zadaszeniach nalezy wy-
kona¢ nowe deskowania i pokrycie.

Ze wzgledu na ciggte uzytkowanie przybuddéwki od strony pétnocnej, zwigzane z infrastrukturg [
utrzymaniem ruchu PKP, nie byta mozliwa ocena stanu technicznego stropodachu nad tg czescig
obiektu. W ramach kompleksowego remontu budynku dworca zaktada sie wykonanie nowej konstruk-
cji stropodachu w oparciu o prefabrykowane, drewniane wigzary kratownicowe tgczone na ptytki kol-
czaste wg rozwigzania szczegotowego opracowanego w zaktadzie wigzaréw.

5.3. PRZYBUDOWKA WSCHODNIA BUDYNKU DWORCA.

Ze wzgledu na obecny stan techniczny konstrukcji tej czesci obiektu oraz fakt ze znajduje sie on pod
ochrong konserwatorskg nalezy przewidzie¢ kompleksowy remont — odbudowe konstrukcji budynku.

Na podstawie przedstawionej ponizej analizy statycznej stanu istniejgcego nalezy stwierdzi¢, ze czesé
elementdéw nie posiada wystarczajgcej nosnosci dla przeniesienia obecnych warunkéw normowych
obcigzenia, zaprojektowano wymiane krokwi na nowe o przekroju 10x20cm oraz kalenicy i krokwi na-
roznych na nowe o przekroju 12x20cm. Biorgc pod uwage projektowang adaptacje pomieszczen nale-
zy zatozy¢ catkowitg wymiane krokwi dachowych na nowe o przekroju spetniajgcym stany graniczne
nosnosci i uzytkowania oraz umozliwiajgce wykonanie ocieplenia potaci dachowej. Wiezba dachowa
musi zosta¢ rozebrana réwniez ze wzgledu na wymiane zniszczonego szkieletu Scian i remontu pod-
muréwek. Czesc elementéw ktére bedg nadawaty sie do ponownego zabudowania nalezy oczyscié i
oszlifowa¢ narzedziami recznym, a elementy wiezby, ktére beda wymieniane i uwidocznione we-
wnatrz pomieszczenia nalezy wykonac z tarcicy czterostronni struganej i krawedziowanej. Dla wyréw-
nania réznic kolorystyki pomiedzy elementami oczyszczonymi a nowymi zaleca sie pomalowanie
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drewna lakierobejcami wodorozcienczalnymi o wtasciwosciach tiksotropowych. Projektuje wykonanie
od wewnatrz deskowania — podbitki z desek boazeryjnych grubosci minimum 14mm tgczonych na pié-
ro-wpust, ocieplenie ptytami migkkimi lub matami z wetny mineralnej, izolacji paro przepuszczalnej,
nadbicie kontrtat 5x3cm i deskowania z wodoodpornych ptyt OSB-3 grubosci 20mm pod pokrycie.
Deskowanie wewnetrzne potaci zabezpieczone $srodkami ogniochronnym a wewnatrz pomalowane la-
kierobejcg. Pokrycie dachu blachg aluminiowg na rgbek stojacy.

6. ZASTRZEZENIE.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na potrzeby projektu remontu kapitalnego dachéw budynku
dworca zwigzang z przebudowa istniejagcych zabudowan dworca gtéwnego PKP w Piechowicach na
obiekt uzytecznosci publicznej pn.: ,Stacja kultury i turystyki w Piechowicach”. Jest integralng czescig
Projektu Budowlanego i nie moze by¢ wykorzystane osobno do innych celéw

Opracowat: mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk
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