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ADRES OBIEKTU: ul. Kolejowa 2, 58-573 Piechowice

Jednostka ewid.: 020603_1 Piechowice
Obreb: 0004 Piechowice
Dziatka nr: 115/9

DANE DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: Xvill
) Gmina Miejska Piechowice
INWESTOR: ul. Krysztalowa 49, 58-573 Piechowice
JEDNOSTKA ANOVAL - Arkadiusz Depczynski
PROJEKTOWA: ul. Jeleniogorska 4, 58-533 Mystakowice
DATA OPRACOWANIA i SPRAWDZENIA PROJEKTU: 04.04.2024 r.
Branza - Zakres Imie i Nazwisko Projektanta / Sprawdzajgcego Podpi
(Funkcja) specjalnosc¢ , nr uprawnien pIs
. mgr inz. Zbigniew Pawlukiewicz
Instalacje Elektryczne uprawnienia do projektowania
(Projektant) w specjalnosci instalacji elektrycznych
upr. nr: 1321/84
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BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CZESC RYSUNKOWA

Nazwa rysunku Nr rys.
RZUT PARTERU — INSTALACJA UZIEMIEN IE.01
RZUT DACHU — INSTLACJA ODGROMOWA IE.02

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Tytut str.
Uprawnienia i zaswiadczenie projektanta. 4-5
Oswiadczenie projektanta. 6
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1.

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE — CZESC OPISOWA

OCHRONA ODGROMOWA

11

1.2

POZIOM OCHRONY

Ustalenie poziomu ochrony odgromowej dokonano na podstawie oceny ryzyka zgodnie z zaleceniami
zawartymi w normie PN-EN 62305-2. Dokonano identyfikacji typow strat w obiekcie i okreslono
wartosci ryzyka R1, R2, R3, ktére przez poréwnanie z odpowiednimi wartosciami tolerowanymi RT,
pozwolity na okreslenie potrzeby zastosowania ochrony odgromowe;j i okreslenie poziomu tej ochrony.
Na podstawie obliczen budynek zostat zakwalifikowany do poziomu | LPL, ktéry odpowiada | kasie
LPS. Dla klasy | LPS, przy okresleniu pozycji zwodow, dla metod przyjetych do stosowania:

e metoda toczgcej sie kuli — max promien — 20 m,

e metoda oczkowa — siatka o oczkach 5x5 m,

* metoda kata ochronnego — wynikajgca z wysokosci zwodu od ptaszczyzny odniesienia obszaru
poddawanego ochronie, i tak:

1)dla h1=1m, kgt a = 67°

2) dla h2= 2-4m, kat a = 58°

3) dla h3= 10 m, kat a = 45°

3) dla hmax = 26 m, kat a = 22°

OPIS
Instalacje odgromowg istniejaca nalezy zdemontowa¢ i w catosci wykona¢ na nowo. Ochrone
urzgdzen elektrycznych na dachu opracowano na metodzie toczacej sie kuli o promieniu 20m
przypisanym do | klasy LPS. Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ systemowymi zaciskami
odgromowymi drutem FeZn @ 8 mm z zachowaniem wymiaréw siatki zwoddw 5x5m , zgodnie z planem
instalacji odgromowej - Rys nr IE.01. Do zwoddéw niskich podtgczy¢ rynny metalowe, stopnice,
Sniegofapy i inne elementy obrébek blacharskich, z zachowaniem ciggtosci metalicznej. Potgczenia
wykona¢ za pomoca ztgcz uniwersalnych krzyzowych, ztgcz rynnowych, ztgcz przelotowych i innych
typowych potgczen. Pofgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. wazeling techniczna. Na scianach
zewnetrznych utozyé naprezane lub dystansowe przewody odprowadzajgce z zachowaniem
maksymalnego odstepu przewodow odprowadzajgcych wynoszgcego 10m, do zigczy kontrolnych
zainstalowanych na wys. 1,6 m., od ktérych utozy¢ przewody uziemiajgce / z ostonami kgtownikiem
cynkowanym 40x40x4mm. do wys. 1,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemig /, do uzioméw pionowych —
potaczenia wykona¢ jako spawane. Uziomy pionowe wykonywa¢ w odlegtosci min 1m. od
fundamentéw budynku, 1,5m od wejs¢ do budynkéw i 1,0m od sieci telekomunikacyjnych, jako
przewody odprowadzajgce zastosowaé drut FeZn @ 8 mm .
Elementy wystajgce ponad dach chroni¢ iglicami, urzadzenia wyniesione znaczaco ponad
powierzchnie dachu nalezy chroni¢ iglicg odgromowg z zachowaniem kata ochronnego max 45 st
(dotyczy anteny radiowej). Od strony drogi zaprojektowano uziom otokowy wykonany bednarkg
FeZn30x4 natomiast od strony torowiska nalezy uziom wykonac¢ jako pionowy szpilkami stalowymi
ocynkowanymi fi 14mm.. w budynku wykona¢ szyne GWP ktérg poprzez ztgcza nalezy potgczy¢
z uziomem otokowym. Wszystkie potgczenia w ziemi wykonaé, jako spawane i zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Do podtgczen metalicznych wymagany jest dwustronny spaw o dtugosci min.
30mm. Potgczenia tego typu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. na ciepto cynkiem w aerozolu
i malowaniem abizolem.
Zigcza kontrolne powinny by¢ oznakowane w sposdéb jednoznaczny dla celéw pomiarow
sprawdzajgcych. Rezystancja uziemienia mierzona w ztgczach kontrolnych powinna by¢ nie wigeksza
niz 10Q. Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu odgromowego bedzie przekroczona,
nalezy wzmocni¢ uziom poprzez dalszg jego rozbudowe poprzez pogrgzanie dodatkowych uzioméw
pionowych technikg udarowa.
Na odbidr koncowy nalezy wykona¢ pomiary wartosci uziemien w ztgczach kontrolnych i przedstawi¢
stosowne protokoty oraz zabezpieczy¢ ztgcza.
Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Pawlukiewicz
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——® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

== BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfTcangjmm:
DOS-M48-L17-14L *

Pan Zbigniew Pawlukiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0536/01

adres zamieszkania ul. Powst. Wikp. 24/8, 58-500 lelenia Gora

jest czfonkiem Dolnoslgskie] Okregowe] lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dmio 2023-12-15 roku przez:

Marek Ealinski, Zastepca Przewcdniczgoego Rady Dolnoslgskisj Okregowe] lzby Infynierow Budowmictwa.

Zgpdnie z art. 78 K.c.

51 Do zachowania slektronicznej formy crynrosd prawne] wystarcza shodenie ofwisdozenia woli w postaci elektroniczne] | opstrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Oswizdczenie woli odone w formie elektronicne] jest rownowaine z ofwiztoeniem wol shodonym w formie pisemne.

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym mswisdoeniv moina sprawdzic za pomocy mumens wenyfikeoyjnesn zaswisdoenia na
stronie Polskie] by Inéynierow Budowemictwa weanwpiiborg.pl lub komakiujge sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej kby infynierow
Budownictwa.
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Dotyczy: PROJEKTU TECHNICZNEGO — BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

dla zamierzenia budowlanego:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

REMONT DACHU (w ramach zadania: ,,Wymiana czesci
pokrycia dachu zabytkowego budynku dworca

przy ul. Kolejowej w Piechowicach,,)

ADRES OBIEKTU:

ul. Kolejowa 2, 58-573 Piechowice

DANE DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Jednostka ewid.: 020603_1 Piechowice

Obreb: 0004 Piechowice
Dziatka nr: 115/9

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity dziennik
ustaw z 2021 r, poz. 2351 z pdézniejszymi zmianami), ja nizej podpisany oswiadczam, ze niniejszy projekt
jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dnia 04.02.1994 r o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr 94.24.83.).

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dnia 04.02.1994 r o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr 94.24.83.).

DATA OSWIADCZENIA: 04.04.2024 r.

Branza - Zakres
(Funkcja)

Imie i Nazwisko, nr uprawnien

Podpis

(Projektant)

Instalacje Elektryczne

mgr inz. Zbigniew Pawlukiewicz
uprawnienia do projektowania
w specjalnosci instalacji elektrycznych
upr. nr: 1321/84
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