
D-01

D-02

blacha aluminiowa na rąbek
membrana bitumizowana
deskowanie pełne 2,5cm
kontrłaty 2,5cm
membrana paroprzepuszczalna
nadbitki 8x20cm/wełna mineralna 18cm l£0,031
paroizolacja
nowe deskowanie pełne 2,5cm
istniejące krokwie

17,00° (30,6%) 17,00° (30,6%)

27,96° (5
3,1%) 27,96° (53,1%)

17,00° (30,6%) 17,00° (30,6%)

płatew do wymiany
wg PT konstrukcji

płatew do wymiany
wg PT konstrukcji

blacha aluminiowa na rąbek
membrana bitumizowana
nowe deskowanie pełne 2,5cm
istniejące krokwie

szczelina wentylacyjna
zabezpieczona siatką
przeciw owadom i gryzoniom

szczelina wentylacyjna
zabezpieczona siatką
przeciw owadom i gryzoniom

blacha aluminiowa na rąbek
membrana bitumizowana
deskowanie pełne 2,5cm
kontrłaty 2,5cm
membrana paroprzepuszczalna
nadbitki 8x20cm/wełna mineralna 18cm l£0,031
paroizolacja
nowe deskowanie pełne 2,5cm
istniejące krokwie

min. 8 cm
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PR-01 01 Przekrój 1:50

PR-02 01 Przekrój 1:50

D-01 Detal 1:20

D-02 Detal 1:20

PRZEKROJE PR-01 i PR-02  
SKALA 1:50, 1:20
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mgr. inż. FILIP WALCZAK 

PRZEKROJE PR-01 i PR-02

PT.41:50, 
1:20

Część opracowania:

Skala:

architektoniczna

Nazwa rysunku:

Adres:

Projekant:

Zespół projektowy: Podpis:

Nr rysunku:

REMONT DACHU (w ramach zadania: „Wymiana części pokrycia 
dachu zabytkowego budynku dworca przy ul. Kolejowej
w Piechowicach„)

Index:

architektoniczna

Stadium:

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień: Specjalność:

Temat:

Data:

Jednostka projektowa:

mgr inż.arch. JAROSŁAW HNATYK 2171/90

Asystent:
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ul. Kolejowa 2, 58-573 Piechowice


