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3. Czesé techniczna
3.1 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje zaprojektowanie o$wietlenia akcentowego dla nowo
budowanych skwerow zieleni wraz z obwodami odbiorczymi 230/400 V. Na terenie dz. nr
119, 121/1, 118/1, obreb 0192 Miasto Bydgoszcz w miejscowosci Bydgoszcz,
ul. Zmudzka.

3.2 Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany w oparciu 0 nastepujgce wytyczne:
zlecenie inwestora,

wizje lokalng przeprowadzong w terenie,

uzgodnienia z wiascicielem obiektu,

obowigzujgce przepisy i normy,

3.3 Budowa obwodoéw nn 0,4 kV

Zasilanie w energie elektryczng zlgcza kablowego stanowigcego jednoczesnie miejsce
rozdziatu na poszczegoine obwody oswietleniowe oraz odbiorcze wykonac z istniejgce;j
rozdzielnicy w budynku Szkoty Podstawowej nr 14 przy sali gimnastycznej.

Projektowane ztgcze kablowe zasili¢c kablem YKY 5x16 mm?, ktéry wyprowadzi¢ z w/w
rozdzielnicy 0,4 kV. Projektowany kabel w istniejgcej rozdzielnicy przytaczy¢ za pomocg
ztgczek szynowych ZUG. Od projektowanego ztgcza kablowego wyprowadzi¢ pieé
obwodéw oswietleniowych, ktére nalezy wykonaé kablem YKY 3x2,5 mm? oraz dwa
obwody zasilajgce odbiorniki w tym gniazda wykonaé kablem YKY 5x4 mm?,

W porozumieniu z projektantem dopuszcza sie przesuniecie projektowanych obiektéw
elektroenergetycznych w obrebie tej samej dziatki w przypadku wystgpienia kolizji
z istniejgcg infrastrukturg sieciowg, ktéra nie zostata zainwentaryzowana na mapach,
a moze wystgpi¢ podczas budowy.

3.4 Projektowane lampy

Ze wzgledu na funkcje wytgcznie oswietlenia akcentowego zaprojektowane zostaty lampy
Elborn EL3113 wraz z wbudowanymi gniazdami. Lampy posadowi¢ zgodnie z lokalizacjami
na rys. E1. Pofgczenia kolejnych lamp na danym obwodzie wykonac¢ przelotowo.
Dopuszcza sie zmiane projektowanych lamp w porozumienie z projektantem oraz
Zleceniodawca.

3.5 Uktadanie linii kablowych nn 0,4 kV

Projektowane linie kablowe nn 0,4 kV nalezy uktada¢ wedtug trasy pokazanej na rys. E1.
Kabel uktadaé na gtebokosci minimum 70 cm. Projektuje sie ufozenie catosci
projektowanych linii w rurach ochronnych ze wzgledu na utatwienie eksploatacji
projektowanych obiektéw budowlanych. Kable uktada¢ w sposdb pokazany na rys. E3.
Dopuszcza sie utozenie w jednej rurze dwoéch obwoddw oswietleniowych. Kohce rur
zabezpieczy¢ dtawnicami czopowymi np. EK186/50.
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Kabel przykry¢ perforowang folig PCV koloru niebieskiego o minimalnej grubosci 0,5 mm
i szerokosci 300 mm utozong nad kablem na wysokosci 30-35 cm.
Szczegobty wykonania linii kablowej wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:
— wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng (przez uprawnionego geodete),
— dokona¢ odbioru etapowego robét ulegajgcych zakryciu,
— przeprowadzi¢ badania: ciggtosci zyt i rezystanciji izolacji kabli.

3.6 Oznakowanie linii kablowych

Linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowa¢ za pomocg trwatych oznacznikéw
Z tworzywa sztucznego. Oznaczniki nalezy umieszczaé na kablu maksymalnie co 5 m oraz
na kazdym skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej oraz z kazdej
strony przepustu kablowego. Do mocowania oznacznika do kabla zastosowaé opaski
samozaciskowe o grubosci minimum 4 mm. Oznacznik o wysokosci 25-50 mm, szerokosci
75-90 mm, grubosci minimum 1,0 mm. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy
zawierajgce nastepujgce dane:

— napiecie znamionowe,

— typ i przekrdj kabla,

— rok budowy,
— nazwa wiasciciela sieci,
— kierunek linii.
Ponizej zostat przedstawiony przyktadowy oznacznik kablowy.
75-90 mm
o 0,4 kV ,
g YKY 4x16 mm $
S
& 2021 \@/
N [wiasciciel]
[kierunek]

Rys.3.5.1 Oznacznik kablowy nn.

3.7 Uziemienie ztacza kablowego

Uziemienie ztgcza kablowego nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym schematem rys. E2.
Zastosowac bednarke stalowg ocynkowang FeZn 30x4 mm oraz prety stalowe ocynkowane
o Srednicy 16 mm. Do taczenia elementéw uziemienia nalezy wykorzystaé uchwyty
krzyzowe stalowe ocynkowane, a pofgczenia nalezy zabezpieczy¢ taSmg antykorozyjng
denso o wiasciwosciach hydroizolacyjnych i antyelektrostatycznych. Dopuszcza sie
taczenie w zlgczach oraz skrzynkach szyny PEN z taSmg stalowg przewodem HO7V-K o
przekroju 25 mm? koloru zielono-zéttego. Ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniowg
wartos¢ rezystancji instalacji uziemienia ochronnego po uwzglednieniu wspétczynnika
sezonowosci zmian gruntu nie moze by¢ wieksza niz 5 Q.
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3.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodek ochrony od porazenia pradem elektrycznym dla sieci nn 0,4 kV bedgcej
w uktadzie TN-S zastosowaé szybkie samoczynne wylgczenia zasilania. W instalaciji
zastosowaé wytgczniki réznicowo-prgdowe zgodne z PN-IEC-60364-4-41 i N SEP-E-001.
Wszystkie elementy wchodzgce w skiad instalacji nalezy uziemi¢ przytaczajgce je do
wspolnej szyny PE. Przewody neutralne nalezy podtgczy¢ do szyny N.

3.9 Ochrona od przepieé¢

Projektuje sie wykonanie ogranicznikéw przepie¢ klasy typu np. Il w wykonaniu 4P w celu
ochrony urzadzen od skutkow przepie¢ dla systemu instalacji w uktadzie TN-S.

3.10 Sygnalizacja zasilania

Dodatkowo w rozdzielnicy nalezy zastosowac przekazniki sygnalizacyjne kolejnosci faz,
zaniku faz i obnizenia napiecia. Dopuszcza sie zastosowanie lampek kontrolnych LED
w celu monitorowania obecnosci napiecia.

3.11 Obwody zasilania gniazd

Zaprojektowane zostaty wysuwane kolumny TerraMo Standard 05. Osadzenie oraz
podtgczeni wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Stopien ochrony kolumn z gniazdami
230 V oraz gniazdem 400 V wynosi IP67. Miejsca instalacji zostaty wskazane na rys. E1.

3.12 Rozdzielnicy 0,4 kV oznakowanie, wyposazenie

Rozdzielnice nalezy wyposazyé w tabliczke ostrzegawczg zgodnie z PN-88/E-08501
o wymiarach dtugo$¢ 74 mm, wysoko$¢ 105 mm o tresci ponizej znaku graficznego ,NIE
DOTYKAC! NIEBEZPIECZNE DLA ZYCIA”.

NIE DOTYKAC !
NIEBEZPIECZNE
DLA ZYCIA!

Rys.3.10.1. Oznaczenia rozdzielnicy (naklejka ostrzegawcza)

Projektowana rozdzielnice w ztgczu kablowym wykonac zgodnie z rys. E2. Obudowa ztgcza
musi posiada¢ stopien ochrony minimum IP66. Poszczegoine obwody wprowadzi¢ przy
zastosowania dtawnic kablowych [IP68. Zigcze zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych oraz postronnych przy zastosowania np. zamka patentowego
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MasterKey. Wszystkie czesci czynne zabezpieczyC poprzez zastosowanie izolowanych
oston dostosowanych do poziomu napigcia instalacji.

3.13 Opinia geotechniczna

Na obszarze projektowanej linii kablowej nn oraz zlgcza kablowo-pomiarowego przyjeto
wystepowanie prostych warunkow gruntowych. Ustalono, ze obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych,
o0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych — Dz. U
z 2012r., poz. 463).

3.14 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko, w rozumieniu przepiséw nie zalicza si¢
do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Na tej podstawie nie
jest wymagane przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny odziatywanie
na $rodowisko oraz uzyskanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia.

3.15 Obszar oddziatywania

Ograniczenia wynikajagce z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektéw i granic
nieruchomosci stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych norma N SEP-E-004. Wynika z nich, ze budowa linii kablowych nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

3.16 Rejestr zabytkéw oraz ochrona

Projektowane obiekty budowlane nie lezg na terenie dziatek wpisanych do rejestru
zabytkbw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i decyzjami.
Wykonawca robét budowlanych w przypadku natrafienia na wykopaliska cenne z punktu
widzenia archeologii jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia konserwatora
zabytkdw, a miejsce nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

3.17 Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higiena i zdrowie
uzytkownikéw i otoczenia

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony Srodowiska,
zarébwno podczas realizacji jak i eksploatacji. W trakcie eksploatacji sieci
elektroenergetycznej nie bedg emitowane zanieczyszczenia do wod i powietrza oraz nie
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beda wytwarzane odpady. Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac

na gatunki i siedliska, dla ochrony ktérych zostaty wyznaczone obszary.

3.18 Wptlyw eksploatacji gorniczej

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;.

3.19 Odniesienie do urzadzen melioracyjnych

Inwestycji nie ingeruje w urzgdzenia melioracyjne zgodnie z niniejszym projektem.

3.20 Uwagi koncowe

— Prace nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawniania do wykonania robét
elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz realizowa¢é w oparciu o aktualne

standardy przepisy prawa budowlanego i normy.
— Roboty kablowe wykonaé¢ zgodnie normg N SEP-E-004.

— Po wykonaniu prac wykonaé¢ pomiary rezystancji ZK, opornosci izolacji kabla nn,
sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych. Dla wszystkich pomiaréw sporzadzi¢ protokoty
pomiarowe i przedtozy¢ do odbioru Inwestorowi. Po zatgczeniu linii nn pod napiecie
wykona¢ badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz dziatania

wytgcznikéw réznicowoprgdowych.
— Inwestor zobowigzany jest do uzyskania ZUD.
— Prace przy istniejgce infrastrukturze prowadzi¢ recznie.
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4. Czes¢ prawna

4.1 Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

Bydgoszcz, 2021-10-17

»Projekt budowy zasilania os$wietlenia akcentowego skwerow zieleni wraz

z dodatkowymi obwodami odbiorczymi przy ul. Zmudzkiej dz. nr 119, 121/1, 118/1,
obreb 0192”
zgodnie z art. 34, ust. 3d. pkt. 3 — ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,

oswiadczam,

ze powyzszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢ skierowany

do wykorzystania i realizaciji.

Pieczatka i podpis projektanta
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5. Rysunki
5.1 Mapa projektowa

5.2 Mapa projektowa z zagospodarowaniem terenu rys. E1
5.3 Schemat zasadniczy rys. E2
5.4 Schemat uktadania linii rys.E3
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- Proj. stupek oswietleniowy z gniazdem 230 V

Proj. ztgcze kablowe z rozdzielnicg nn 0,4 kV

Proj. kabel nn 0,4 kV
YKY 5x16 mm? (zasilanie do ZK)
w rurze DVR@50, 750N, niebieska

Proj. kabel nn 0,4 kV
YKY 5x2,5 mm? (zasilanie o$wietlenia)
w rurze DVR@40, 750N, niebieska

Proj. kabel nn 0,4 kV
YKY 5x4 mm? (zasilanie kolumn wysuwanych)
w rurze DVR@40, 750N, niebieska

Poswiadcza sig, 2e ninigjszy dokur
w wyniku prac, kiorych rez
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UWAGA — o Projektant: Podpis Dat
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1. Proj. ztacze kablowe uziemi¢ wymagana warto$é <5 Q oxalizacia m;aii?:ogcaséda?:ﬁ dirtugé.kﬂ:;:(zy‘joﬁzrzﬁ,e mgr inz. Tomasz Dachowski 2021-10-17
2. Po wykonaniu wykonat badania zgodniez PN-HD 603646 | < powlat. bydgoski, woj - P Nr uprawnien: KUP/0125/PBO/19
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TEREN NIEPRZEZNACZONY POD UZYTEK ROLNY

Proj. rura ostonowa, niebieska, 750

Projektowana linia kablowa 0,4 kV-

Folia niebieska perforowana
Grubo$¢ minimu 0,5 mm

700

300-350

50

Szeroko$é minimum 300 mm

BRANZA ELEKTRYCZNA

o i o aa: i . Podpis Data
Lokalizacja: miejscowo$é: Bydgoszez, gmina: Miasto Bydgoszez, Projektant .
- A y T . mgr inz. Tomasz Dachowski 2021-10-17
powiat: bydgoski, wojewéddztwo: kujawsko-pomorskie Nr uprawnieri: KUP/0125/PBO/19
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Biuro EL-SCAN Tomasz Dachowski Asystent projektanta: . Podpis Data
projektowe: ul. KoSciuszki 27/13, 85-079 Bydgoszcz mgr inz. Wactaw Wiczyfiski 2021-10-17
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Schemat uktadania kabla - L1 [072101P E3 A3/A4 11




Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Strona: 17

Nazwa: Projekt budowy zasilania oswietlenia akcentowego skwerow zieleni wraz | Nr projektu/tom:
SCAN z dodatkowymi obwodami odbiorczymi przy ul. Zmudzkiej dz. nr 119, 121/1, 118/1, obreb 0192 | 072101P/L1
ul. Kosciuszki 27/1ok.13 Nr WP -
85-079 Bydgoszcz
6. Zestawienie materiatow
Nazwa Typu Jednostka | llosé
Zlgcze kablowe z fundamentem np. 40x60, IP66 kpl. 1
Kabel nn YKY 5x16 mm? (zasilanie) m 100
YKY 3x2,5 mm? (o$wietlenie) m 175
YKY 5x4 mm? (fontanna + gniazda) m 90
Rura DVR$40, 750N, niebieska m 200
Stupek oswietleniowy z gniazdem | EAN: 5907632911924 Szt. 9
Puszka IP68 Szt. 1
Gniazda 230/400 V TerraMo Standard 05 Szt. 2
Folia PCV perforowana, niebieska | Szer. 300 mm, grubo$¢ 0,5 mm m 160
Bednarka FezZn 30x4 m 2
Prety uziemiajgce Ocynkowane ¢16 —15m szt. 6
Uchwyt krzyzowy Ocynkowany Szt. 1
Tasma antykorozyjna Denso szt. 1
Oznaczniki kablowe Wys. 25-50 mm, szer. 75-90 mm, grubo$¢ | szt. 10
1,0 mm
Piasek llo§¢ szacunkowa zalezna od gruntu m? 0,5
Gniazdo na szyne M 1174 szt. 2
Lampka sygnalizacyjna E219-3CDE szt. 1
Ogranicznik przepie¢ OVR T1+2 25 255 TS x4 szt. 1
Roztgcznik izolacyjny E204/80A rd szt. 1
Whytgcznik nadmiarowo-prgdowy | S201-B10 szt. 2
Wytgcznik nadmiarowo-pradowy | S201-B16 szt. 3
Whytgcznik nadmiarowo-prgdowy | S203-B25 szt. 2
Whytgcznik roznicowopragdowy F204 AC-63/0,03 szt. 3
Szyna Miedziana, tréjfazowa m 1
Ztaczka na szyne ZUG 2,5-35 mm?, 5P Szt. 1
Linka LgY 1x25 mm? m 5
Koncowka oczkowa Prasowana Cu 6-35 mm? szt. 4
Dtawnica czopowa np. EK186/50 szt. 15




