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Pani Ewa Maczynska-Szymczak
- pelnomocnik Uniwersytetu Wroctawskiego
ul. Dziadoszanska 31/1
54-153 Wroclaw

Dot.: wniosku o wydanie decyzji - pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badan archeologicznych
przy przebudowie stacji transformatorowej wraz z wykonaniem rezerwowego zasilania budynkow
Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. Przybyszewskiego 63, 65, ul. Przesmyckiego 10, dz. 26 AM-13
obreb Karlowice we Wroclawiu,

W' odpowiedzi na wniosek z dn. 18.09.2020 r,, wpl. dn. 25.09.2020 r. i uzupelnien wpl. dn.
02.10.2020 r. i 05.10.2020 r. w sprawie jak wyzej informuje, ze dla w/w inwestycji na tym etapie
nie warunkuje sig koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych.

- Dla przedmiotowego zamierzenia obowigzuja nastepujace ywarunkowania: )

- w razie odkrycia w trakcie robét ziemnych obicktéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor
zobowigzany jest wstrzymac prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych $rodkéw oraz
niezwlocznie powiadomié DolnoSlgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw., W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za
pozwoleniem Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282).

Niniejsza opinia nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i pozwolen.

DOLNOS|LASK]
Wojewddzki Konsery ator Zaby tkow
we Wroclhwiu

mgr Barbara Now P.rk-()bciim!a

Otrzymuja:
1. Adresat,

2. Ala Wroclaw, ul. Przybyszewskiego 63, 65 ul. Przesmyckiego 10, dz. 26 AM-13 obreb Karlowice
€0z A
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Pani
Ewa Maczynska-Szymczak

ul. Dziadoszanska 31/1
54-153 Wroctaw

Wroctaw, 20 listopada 2020 r.
MKZ - IZN . 410 . 841 . 2020
KZ / nr ewid.: 00144273 /2020/W

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dn. 18.09.2020 r., wpt. 25.09.2020 r.
(PP/3053971), uzupetniony i skorygowany w dn. 16.11.2020 r. i 19.11.2020 r., o
wydanie decyzji - pozwolenia konserwatorskiego, dot. wykonania rezerwowej linii
kablowej miedzy dwiema trafostacjami wraz z remontem jednej z nich przy ul.
Przybyszewskiego 63-65 i Przesmyckiego 10 we Wroclawiu, prosze przyjac
co nastepuje:
1. ,Zespdt d. Seminarium” oraz obszar ,Kartowice”, w ktorych planowana jest
inwestycja ujete sg w Gminnej Ewidencji Zabytkow. Brak miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego.

2. Sprawa nie wymaga wydania decyzji — pozwolenia konserwatorskiego, lecz
zalecen konserwatorskich.

3. W przypadku dziatan ponizej poziomu terenu, nalezy uzyskac stanowisko
Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w zakresie arche-
ologii (ktdre juz Panstwo uzyskali — pismo z dn. 23.10,2020 r.).

4. W pozostatym zakresie (wykonania rezerwowej linii kablowej miedzy dwie-
ma trafostacjami, w tym zastosowanie przeciskow w zasiegu i w poblizu ko-
ron drzew; remont trafostacji WRW1472, w tym zamurowanie dwoch otwo-
row w formie blend; inne dziatania towarzyszace) nie wnosi sie uwag.

MIEISKI KO}\'?ERWN’OR ZABYTKOW

.f’ / JMU\\
Magdalena Wapkowska
r
Otrzymuja:
1/ adresat

2. a/a Przybyszewskiego

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
ul. Bernardynska 5; 50-156 Wroclaw

tel. + 487177794 51

lax +48 717 77 86 55

mkz@um.weoc.pl

www.wroclaw.pl



Adres do korespondencji: %

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.

ul. Lwowska 23 G T[%UR@ A

40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616
Wroctaw, dn. 2018-03-07 Uniwersytet Wroctawski

pl. Uniwersytecki 1

Nr warunkow: WP/008171/2018/0O05R01 50-137 WROCLAW

TD/OWR/OMP6/8277/403/2018

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca: Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 WROCLAW

Obiekt: Obiekt dydaktyczny

Adres przytgczanego obiektu:  ul. Stanistawa Przybyszewskiego 63-77
51-148 Wroctaw
nr dziatek: 26 (AM-13, obreb Kartowice)

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2018-02-15.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2018-01-24, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 350,0 kW (wzrost z 280,0 kW) dla zasilania podstawowego, w lll grupie przylgczeniowej,
Przytgcze 2; 350,0 kW dla zasilania rezerwowego,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa 20 kV K-766 relacji: stacja R-128 GPZ Krzywoustego - stacja
R-1472 Przybyszewskiego 63, ciag K-766, zasilana ze stacji 110kV/SN R-136 GPZ Krzywoustego.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu nr 3, w ztgczu
kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa wiasnoéci odbiorcy);

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe glowicy
kablowej w polu nr 3, w zigczu kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa
wiasnosci odbiorcy).

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. w zakresie przytgcza:

Wybudowat ztgcze kablowe ZKSN, 20 kV, z 3 polami rozigcznikowymi o prgdzie znamionowym
630 A. Napiecie zasilania: 20 kV. Z pola nr 3 zigcza bedzie wyprowadzona odbiorcza linia kablowa
do zasilana podstawowego stacji odbiorcy, o ktorej mowa w pkt 3.3. Zigcze usytuowac na posesji
(nieruchomoéci/dziatki) obiektu przytaczanego, zapewnic¢ do niego dogodny dojazd i dostep. Wypigc
z odbiorczej stacji R-1472 Przybyszewskiego 63 UW znajdujace sie w niej oba kable K-766 i
wprowadzi¢ do zlgcza (stosownie do potrzeb skrocic kable lub przediuzy¢ stosujgc kabel 20 kV 3 x
1x240 mm?, typu XRUHAKXS Iub YHAKXS (w dokumentacji projektowej nalezy przewidziec
zastosowanie zamiennie wymienionych typéw kabli). Zdemontowac rozdzielnice SN TAURON ze
stacji R-1472 — wykonawca zutylizuje jg we wlasnym zakresie;
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3.2. w zakresie sieci: Brak wymagar,

3.3, w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

Istniejacg odbiorczg stacje R-1472 Przybyszewskiego 63 UW przebudowac lub zastgpi¢ nowg stacjg
odbiorcza, odpowiednio do potrzeb wynikajacych ze zwigkszenia mocy przylaczeniowej i podanych
W niniejszych warunkach zmian sposobu zasilania z sieci TAURON oraz z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym, o ktérym mowa w pkt 4. Napiecie zasilania stacji: 20 kV. Zapewnic do stacji dogodny
dojazd i ciggly dostep. Z pola nr 3 projektowanego zlgcza kablowego 20 kV, o ktérym mowa w pkt
3.1., wyprowadzi¢ do stacji odbiorcy odbiorczg linig kablowg 20 kV zasilania podstawowego,
odpowiednig do potrzeb. Stosownie do potrzeb rozbudowat sie¢ odbiorcza nn od stacji do obiektu.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 20 kV:
a) rodzaj uktadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: w pierwszym polu od strony zasilania podstawowego rozdzielnicy SN
stacji, o ktorej mowa w pkt.3.3. Licznik umiesci¢ w pomieszczeniu spetniajgcym obowigzujgce
wymogi.

4.1. Zainstalowaé na napieciu 20 kV ukiad pomiarowo-rozliczeniowy, z transmisjg danych pomiarowych
bezposrednio do systemu akwizycyjno-bilansujgcego OSD, wyposazony W nastepujgce
urzadzenia:

a) licznik elektroniczny realizujgcy jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy
pomiar energii biernej wraz z rejestracjg profili obcigzenia,

b) odpowiednie przektadniki napieciowe i pradowe,

c) urzadzenie do synchronizacji czasu w liczniku,

d) gniazdo wtykowe jednofazowe 230 V AC na tablicy licznikowej.

42. OSD zainstaluje wiasnym kosztem i staraniem licznik i modem; urzgdzenia te pozostang
wlasnoscig OSD. Whnioskodawca zainstaluje wiasnym kosztem | staraniem pozostale elementy
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

5. Do obliczeh przyjac:

a) prad zwarcia 3-faz: *,
b) prad zwarcia doziemnego: *.

*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie
aktualnych parametrow zwarciowych w rozpatrywanym miejscu sieci na potrzeby prawidtowego
sporzadzenia dokumentacji projektowej, w tym w zakresie ochrony przeciwporazeniowej w
przylgczanym obiekcie.

6. Wymagany stopief skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

7. Sie¢ SN pracuje w ukiadzie: sie¢ z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.

IB.Wymagania techniczne - przylacze 2 (zasilanie rezerwowe)

1. Miejsce przylaczenia: pole nr 4 rozdzielnicy 10 kV w stacji SN/nN R-1289 Berenta 16, cigg K-344
zasilany ze stacji 110kV/SN R-136 GPZ Zmigrodzka.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu nr 4
rozdzielnicy 10 kV w stacji SN/nN nr R-1289 Berenta 16, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica
kablowa wiasnosci odbiorcy);

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe gtowicy
kablowej w polu nr 4 rozdzielnicy 10 kV w stacji SN/nN nr R-1289 Berenta 16, w kierunku instalacji
odbiorcy (glowica kablowa wiasnosci odbiorcy).
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3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. w zakresie przylgcza:

W polu nr 4 rozdzielnicy SN stacji R-1289 Berenta 16 zainstalowa¢ rozigcznik 630A z uziemnikiem
R-1289 Berenta 16. Z pola bedzie wyprowadzona odbiorcza linia kablowa do zasilana rezerwowego
stacji odbiorcy, jak podano nizej w pkt 3.3;

3.2. w zakresie sieci:

W rozdzielnicy SN stacji R-1289 Berenta 16 przesunagg istniejgce rozciecie sieci z pola nr 2 (K-273
kier. R-1248 Kasprowicza 64/66) do pola nr 3 (K-273 kier. R-1622 Przybyszewskiego 58);

3.3. w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

W stacji elektroenergetycznej 20/0,4 kV odbiorcy, o ktérej mowa w pkt I1A.3.3., zainstalowa¢ sekcjg
zasilania rezerwowego z wyposazeniem dostosowanym do potrzeb odbiorcy, z transformatorem
przetgczalnym na napiecie 10,5(21)/0,42 kV +3x2,5% i uktadem pomiarowo-rozliczeniowym, o
ktorym mowa ponizej w pkt.4. Napiecie zasilania: poczatkowo 10 kV, docelowo 20 kV. Z pola nr 4
stacji R-1289, o ktérym mowa wyzej w pkt 3.1., wyprowadzi¢ do rozdzielnicy 20 kV sekcji zasilania
rezerwowego stacji odbiorcy odbiorczg linie kablowg 20 kV zasilania rezerwowego obiektu
odpowiednig do potrzeb. Wykona¢ od projektowanej stacji do obiektu sie¢ odbiorczg nn na potrzeby
rezerwowania. Ukiad sieci powinien zapewni¢ parametry cigglosci zasilania wymagane przez

urzadzenia odbiorcze. Zastosowat¢ automatyke SZR dla urzgdzen wymagajgcych rezerwowania.
4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 10 kV:
a) rodzaj uktadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: w pierwszym polu od strony zasilania rezerwowego rozdzielnicy SN
stacji, o ktorej mowa w pkt.3.3. Licznik umiescic w pomieszczeniu spefniajgcym obowigzujgce
wymogi.

4.1. Zainstalowaé na napieciu 10 kV ukiad pomiarowo-rozliczeniowy, z transmisjg danych pomiarowych
bezpoérednio do systemu akwizycyjno-bilansujgcego OSD, wyposazony w nastepujgce
urzgdzenia:

e) licznik elektroniczny realizujgcy jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy
pomiar energii biernej wraz z rejestracjg profili obcigzenia,

f) odpowiednie przektadniki napigciowe i prgdowe,

g) urzadzenie do synchronizacji czasu w liczniku,

h) gniazdo wtykowe jednofazowe 230 V AC na tablicy licznikowe;.

42. OSD zainstaluje wiasnym kosztem i staraniem licznik i modem; urzadzenia te pozostang
wiasnoscig OSD. Whnioskodawca zainstaluje wiasnym kosztem i staraniem pozostate elementy
ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.

5. Do obliczen przyjaé:
a) prad zwarcia 3-faz: *,
b) prad zwarcia doziemnego: *.

*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystgpi¢ do Wydzialu Eksploatacji OME o podanie
aktualnych parametréw zwarciowych w rozpatrywanym miejscu sieci na potrzeby prawidiowego
sporzadzenia dokumentacji projektowej, w tym w zakresie ochrony przeciwporazeniowej w
przytgczanym obiekcie.

6. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.

7. Sie¢ SN pracuje w ukladzie: sie¢ z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.

Il. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

przerw planowanych — 35 godz.,

z
/
¢
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+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne W miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z2007r. Nr 93,
poz. 623, z p6zn. zm.).
TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeséniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz, U. z 2017r. poz. 220 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
Na caly zakres inwestycji okrelony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
dokumentacji i jej uzgodnienie z TAURON, Wydzial Planowania i Rozwoju OMR, w zakresie.

a) lokalizacja i schemat ztgcza 20 kV,

b) trasa linii 20 kV zasilania ztgcza,

c) wyposazenie pola w stacji R-1289,

d) schemat stacji odbiorczej,

e) ukiady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej okreslone w niniejszych warunkach

przytaczenia,

f) ukiad SZR.
Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne #rédlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocic sie do Wydziatlem Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. owiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przytaczenie oraz spelnieniu przez

11.

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Ninigjsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7ust 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 1. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych |-l i VI, przytgczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcjg wspolpracy ruchowej posiadanych
urzadzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych w instrukcji opracowanej dla
sieci, do ktorej te podmioty sg przylaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
jest dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.




Stronabz 5

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwaérczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno byé wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucja.pl

14.W sprawie Instrukcji wspolpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sig¢ z naszym Wydzialem Ruchu.

15, Minimalna wielko§é mocy wymaganej dla zabezpieczenia os6b i mienia, w przypadku
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi
0 kW

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przytgczenie. /7

Przygotowat: Tadeusz Nowicki /
Grupa: O05R01 /

Zalgezniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
Kro:
1x OMP
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zakiadowy (wplacony): 560.611.250,96 zl
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakaw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wroctawiu

pl. Powstafcdw Sl 20, 53-314 Wroctaw % .
infolinia: +43 32 606 0616

Adres do korespondencji: Tﬁﬂ%@m
pondencji:

ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw : DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl

Wrockaw, dnia 25.07.2019 . Ulni{\;“?fsytet WFEF:E‘WSH
: pl. Uniwersytecki

Nasz %nak. PP/001/008171/2018/005R01 50-137 Wroclaw

Nr wniosku: 008171/2018/005R01

Data wptyniecia wniosku: 2018-01-24

TD/OWR/OMP6/2019-08-01/0000004

Whnioskodawca: Uniwersytet Wroclawski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wroctaw

Dotyczy zmiana warunkow przyiaczenia obiektu: Obiekt dydaktyczny przy ul. Przybyszewskiego
63-77 dz. 26 we Wroctawiu.

I. W zwigzku z brakiem mozliwosci zlokalizowania planowanego zigcza SN na terenie Podmiotu
Przylaczanego TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu wprowadza w warunkach
przylaczenia nr WP/008171/2018/005R01 (Gr. 8277) z dnia 07.03.2018 r., nizej okreslone zmiany:

1. Punkt 1A.2. otrzymuje brzmienie:

» 2. a) Migjsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski prgdowe glowicy kablowe] w polu nr 4
rozdzielnicy 20 kV w stacji SN/nN nr WRW1283 Przybyszewskiego 84, w kierunku instalacji
odbiorcy (gtowica kablowa wilasnosci odbiorcy);

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: zaciski pragdowe gtowicy
kablowej w polu nr 4 rozdzielnicy 20 kV w stacji SN/nN nr WRW1293 Przybyszewskiego 84, w
kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy). ”

2. Punkt IA.3.1. ofrzymuje brzmienie:
» 3.1. w zakresie przytacza:

311, W stacji WRW1293 Przybyszewskiego 84 istniejacg 3-polowa rozdzielnicg wymieni¢ na
4-polowg rozdzielnice 20 kV w izolacji gazowej (w polach liniowych rozigczniki 630 A, a ponadto w
jednym z pdl wskaznik zwaré¢, w polu transformatorowym rozigcznik bezpiecznikowy dla
transformatora 630 kVA). Dostosowaé cze$¢ budowlang stacji na potrzeby instalacji nowej
rozdzielnicy 20 kV, w tym kanat kablowy SN. Z pola nr 4 rozdzielnicy bedzie wyprowadzona
odbiorcza linia kablowa 20 kV do zasilana podstawowego stacji odbiorcy, o ktérej mowa w pkt 3.3.
Napiecie pracy stacji : 20 kV.

3.1.2. Przelgczyé zasilang obecnie napieciem 10 kV stacje WRW1293 Przybyszewskiego 84 na
zasilanie z sieci 20 kV. W tym celu:

- wymieni¢ istniejgcy transformator na jednostke o mocy 630 kVA, na napiecie 21/0,42 kV +3x2,5%;

- wykona¢ nowe zasilanie stacji WRW1293, przelotowe poprzez wciecie za pomoca sztukowek
kablowych 20 kV 3 x 1x240 mm?, typu XRUHAKXS lub YHAKXS w linie kablowg 20 kV K-766

NiP: 611 020 28 60, REGON: 230178216
Kapitat zaldladowy [wolacony): 560,611.250,56 =
TAURON Dyslrybucja S.A. Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia
ul, Podgdrska 254 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege
31-035 Krakow pod numerem KRS: 000273321 www,tauron-dystrybucja.pl



relacji: stacja WRW2576 Czajkowskiego 63 — stacja WRW2066 Czajkowskiego 92, ktorej trasa
prowadzi w ul.Czajkowskiego (w dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie
zamiennie wymienionych typéw kabli);

- obecnie zasilajace stacje WRW1293 kable 10 kV K-563 i K-273 wypiaé ze stacji | zmufowaé ze
sobg.

3. Punkt I1A.3.2. otrzymuje brzmienie:
» 3.2, w zakresie sieci:

W zwigzku z pracami w stacji R-1472 Przybyszewskiego 63 UW (obecnie WRW1472), o ktdrych
mowa ponizej w pkt [A.3.3,, nalezy:

- stacje R-1472 odigczy¢ od obecnego zasilania z linii K-766 : zasilajgce jg kable K-766 przeciaé na
terenie publicznym/w chodniku ul.Czajkowskiego i zmufowaé ze sobg;

= zdemontowa¢ rozdzielnicg SN TAURON ze stacji R~1472 — wykaonawca zutylizuje jg we wiasnym
zakresie; "

4. W pkt IA.3.3. stowa: , Z pola nr 3 projektowanego zlgcza kablowego 20 kV, o ktérym mowa w pkt

3.1." zastepuje sig stowami: , Z pola nr 4 rozdzielnicy 20 kV w stacji WRW1293 Przybyszewskiego
84, o kidre] mowa w pkt 3.1.".

5. Punkt IV.5. otrzymuje brzmienie:

» 5. Na caly zakres inwestycji okredlony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
dokumentacji i jej uzgodnienie z TAURON, Wydziat Planowania i Rozwoju OMR, w zakresie:
a) schemat sieci TAURON w zwigzku z realizacjg niniejszych warunkéw przylaczenia,
b) prace w stacji WRW1293 Przybyszewskiego 84, :
¢) trasa linii 20 kV zasilania stacji WRW1293 Przybyszewskiego 84,
d) wyposazenie pela w stacji R-1289 Berenta 16,
e) schemat stacji odbiorcze],
f) uklady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej okreélone w niniejszych warunkach
przylaczenia,
g) ukiad SZR."

Il. Powyzsze zmiany w warunkach przytgczenia bedg wprowadzone aneksem do umowy o przytgczenie
nr UP/1/008171/2018/005R01, z dnia 27.06.2018 r.

TAUSON Dyslryiicla 5.4,
Oddzint we
Starszy snetjalis
Przygotowat: Tadeusz Nowicki
Grupa: O05R00
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wroctawiu

pl. Powstaincow 51 20, 53-314 Wrodtaw
Infolinia: +48 32 6060616

Adres do korespondencji:
ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw
info@tauron-dystrybucja.pl

Wractaw, dnia 18.03.2020 . Uniwersytet Wroc%aﬁki
Nasz znak: PP/002/008171/2018/005RO1 e

Nr wniosku: 008171/2018/005R01 miejscowosc: Wroctaw
Data wplyniecia wniosku: 2018-01-24

Whnioskodaweca: Uniwersytet Wroctawski

ul.: pl. Uniwersytecki 1
kod: 50-137
miejscowos$c: Wroctaw

Dotyczy zmiana warunkow przviaczenia obiektu; Obiekt dydakiyczny przy ul. Przybyszewskiego
63-77 dz. 26 we Wroclawiu.

I. Odpowiadajac na pismo z 05.02.2020 r., znak: DIR.2110.3.2020.EH.2.,, TAURON Dystrybucja S.A
Oddziat we Wroctawiu wprowadza w warunkach przylaczenia nr WP/008171/2018/005R01 (Gr.
8277) z dnia 07.03.2018 r., ze zmiang PP/001/008171/2018/005R0O1 z dnia 25.07.2019 r., nize|
okreslone zmiany:

1. We wstepie warunkow zapis dotyczacy wielkosci mocy przytaczeniowej otrzymuje nowe brzmienie:
, Informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. | dostawg energii

elektrycznej o mocy przytaczeniowe; .
Przylgcze 1: 350,0 kW (wzrost z280,0 kW) dla zasilania podstawowego, w Il grupie
przylaczeniowej, "

2. Punkt IB. (zasilanie rezerwowe) skresla si¢ w catoéci.

3. W punkeie V.5, skresla sie litery d) i)

Il. Powyzsze zmiany w warunkach przylgczenia bedg wprowadzone aneksem do umowy o przylaczenie
nr UP/1/008171/2018/005R01, z dnia 27.06.2018 r.

Przygotowat; Tadeusz Nowicki
Grupa: O05R00

Kfo:
1x OMP
-~
NIP: 611 020 28 &0, REGON: 230179216
Kapital zakladowy {wptacony): 560.611.250,96 2}
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiestia
ul. Podgbrska 268 X1 Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowago

31-035 Krakdw pod aumerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Notatka stuzbowa
spisana w dniu 14.05.2020r w sprawie uscislenia zakresu opracowania przeprojektowania
stacji transformatorowej R-1472 zasilajacej obiety dydaktyczne Uniwersytetu Wroctawskiego
Wroctaw ul. Przybyszewskiego 63, 65 i Przesmyckiego 10.

Ustalono co nastgpuje:

L.

Transformator:
-W miejsce istniejacego transformatora 10 kV nalezy ustawié¢ transformator 630 kVA 20 kV
suchy.
- Podejécia S N do transformatora nalezy wykona¢ kablowe w przepustach PCV 1 w
kanatach kablowych.
Agregat pradotworczy.
- Projektuje si¢ agregat 630 KVA ustawiony w drugiej zwolnionej komorze
transformatorowe;j.

- Zasilanie w paliwo z zewngtiz przygotowanym wlewem.
- W miare potrzeb nalezy zaprojektowa¢ fundament pod agregat, tak jak i uklady
wentylacyjne. ~
Rozdzielnia S.N.

- W miejsce zlikwidowanej rozdzielnicy S.N. nalezy zainstalowac nowa, 3 polowa.
- Na écianie w rozdzielnicy SN nalezy zamontowaé tablicg pomiarows (licznik i modem
zainstaluje TAURON).

Rozdzielnia bedzie zasilana kablem ziemnym 20 kV z rozdzielni WRW 1293.
Rozdzielnia n.n.

- W miejscu zlikwidowanych rozdzielnic n.n. (wyeksploatowane} nalezy ustawié
rozdzielnice, ktora bedzie zasilala calosé istniejacych kabli n.n. ktére nalezy pozostawi¢
bez zmian. Dodatkowy odbior kablowy to tereny sportowe.

. 7 rozdzielni Rozdzielnice n.n. nalezy ustawi¢ na istniejacym kanale. Pozostate kanaty
przykry¢ blachg ryflowana.

Budynek stacji.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora nalezy:

- wymienié¢ i zmodernizowa¢ drzwi do pomieszczenia agregatu.
- biezacy remont obiektu,

- wykonanie fundamentu pod agregat,

- poprawi¢ posadzki i $ciany z malowaniem,

- wykonaé¢ nowg instalacjg o$wictleniowq

6. Zakres robdt z przetargu.
- W pierwszej kolejnosci Wykonawcea musi przygotowa¢ zasilanie S.N.
(tymezasows stacje transformatorows) lub dodatkowy agregat pradotworczy

dla zapewnienia cigglosci zasilania obiektu,

~ Dalej nalezy ustawi¢ tymczasowq rozdzielnice n.n. i przelgezy¢ istniejgce

obwody kablowe.

- Po wykonaniu robot modernizacyjnych w stacji nalezy przepigé zasilania

kablowe n.n. do rozdzielnicy w stacji.

_  Terminy przelaczen nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z uzytkownikami
poszezegolnych dzialow.

7. Zakres robot kablowych.
W ramach robét kablowych w pierwszej kolejnosci nalezy ulozyé kabel SN 20 kV
zasilajacy przeprojektowywang stacjg ze stacji przy ul. Przybyszewskiego 84.



Wszystkie kable n.n. istniejgce nalezy pozostawi¢, nalezy dodatkowo wykongé
zasilanie kablem n.n. terendw i zaplecza sportowego.

Na tym notatke zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

mar. In:BIBQLrojektow Inwestor
EWA MACZYNSKA — SZYMCZAK
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Notatka stuzbowa
spisana w dniu 21.07.2020r w sprawie usciglenia zakresu opracowania przeprojektowania stacji
transformatorowej R-1472 zasilajgcej obiekty Uniwersytetu Wroctawskiego we Wroctawiu przy ul.
Przybyszewskiego i Przesmyckiego.

Po doktadnej analizie zaawansowania prac projektowych i ewentualnie realizacyjnych przy
przeprojektowanej stacji i projektowanego zaplecza sportowego ustalono, Ze realizacja stacji bedzie
realizowana pozniej niz zaplecza sportowego, a wige zasilanie energetyczne nalezy pozostawi¢ jak
w projekcie podstawowym. Modernizowana stacja zapewnia ewentualne przepigcie tego odbioru do
nowej rozdzielni n.n. w kazdym terminie.

riziat Przygotowania Inwestycji | Remontév.

Na tym notatke zakoficzono i podpisano: KIEROWNIK
0 \
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TAURON Dystrybucja S.A.

Cddzial we Wroctawiu

Pi. Powstancow Slaskich 20, 53-314 Wroclaw
Tel. +48 71 889 22 01, fax +48 71 889 22 02

Adres do korespondencji:
TAURON Obsluga Klienta sp. 2 0. 0.
ul Leghicka 60a, 5454-204 Wroclaw
info@tauron-dystrybucia.pl

Pracownia Autorska
Maczynriska-Szymezak Ewa

ul. Dziadoszanska 31/1
54-153 Wroctaw

Wroctaw, dn. 29.07.2020 r.

TD/OWR/OMR/2020-07-29/0000009

Dotyczy: Przytgczenie obiektu dydaktycznego UWTr. przy ul.Przybyszewskiego 63-77 we Wro-
ctawiu — warunki przytgczenia nr WP/008171/2018/005R01 ze zmianami nr PP/001/ i 002/

008171/2018/005R01 (Gr. 8277).

Odpowiadajgc na pismo z dnia 29.06.2020 r. TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu uzgadnia, pod wzgledem zgodnosci z warunkami przylaczenia, schemat stacji od-
biorczej (czes¢ SN) i uktad pomiarowo-rozliczeniowy, jak na rys.-zat.nr 1-5.

Jednoczesénie informujemy:
a) Przekladniki pomiarowe SN musza by¢ wzorcowane przez notyfikowang jed-

nostke metrologiczna,

b) Przyjete rozwigzania techniczne muszg spetnia¢ wszelkie obowigzujgce normy i
przepisy, a ponadto by¢ zgodne z obowigzujgcymi w TAURON Standardami
technicznymi w odniesieniu do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Z powazaniem

Otrzymujg wraz z rys.-zat. nr 1, 2, 3, 4,5
1. Adresat

h
"‘\ 2. OMR
. _,L} ,Sprawe prowadzi: Tadeusz Nowicki, (0-71) 889-2636, tadeusz.nowicki@tauron-dystrybucja.pl

Sad Rejenowy dla Kis

TAURON Dystrvbucia § A
ul Podgoiska 2564
31358 Krakow

varw tauron-gystoybuca pl
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TAURON Dyslrybucja S.A.

Qddzial we Wroctawiu

PI. Powstancow Slaskich 20, 53-314 Wroclaw
Tel +48 71 889 22 01, fax +48 71 889 22 02

DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:
TAURON Obsluga Klienta sp. 2 ¢. 0.
ul. Legnicka 60a, 5454-204 Wroctaw
info@tauron-dystrybucia.pl

Wroctaw, dn. 29.07.2020 r. Pracownia Autorska
Maczyrska-Szymczak Ewa

ul. Dziadoszanska 31/1

TD/OWR/OMR/2020-07-29/0000009 54-153 Wroctaw

Dotyczy: Przytgczenie obiektu dydaktycznego UWr. przy ul.Przybyszewskiego 63-77 we Wro-
clawiu — warunki przytgczenia nr WP/008171/2018/0O05R01 ze zmianami nr PP/001/ i 002/

008171/2018/005R01 (Gr. 8277).

Odpowiadajgc na pismo z dnia 29.06.2020 r. TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu uzgadnia, pod wzgledem zgodnosci z warunkami przytgczenia, schemat stacji od-
biorczej (czesc¢ SN) i uktad pomiarowo-rozliczeniowy, jak na rys.-zat.nr 1 - 5.

Jednoczesnie informujemy:

a) Przekladniki pomiarowe SN muszg byé wzorcowane przez notyfikowana jed-
nostke metrologiczna,;

b) Przyjete rozwigzania techniczne muszg spetnia¢ wszelkie obowigzujgce normy i
przepisy, a ponadto by¢ zgodne z obowigzujgcymi w TAURON Standardami
technicznymi w odniesieniu do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Z powazaniem

Otrzymuja wraz z rys.zal. nr 1,2, 3, 4,5 :
f 1. Adresat

2. OMR
Ay Sprawe prowadzi: Tadeusz Nowicki, (0-71) 889-2636, tadeusz.nowicki@tauron-dystrybucija.pl
- \i 3

TAURDN Dystevbucia 5 A
ui Podgo S
31358 Krakow

vasa tauron-gysteyBucia pl
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