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Wroctaw dn. 08.10.20r.

OSWIADCZENIE

o$wiadczam, ze projekt przebudowy staciji transformatorowej wraz z wykonaniem rezerwowego
zasilania budynkow Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Przybyszewskiego 63,65; Przesmyckiego 10
we Wroctawiu.

Adres: ul. Przybyszewskiego 63/65 i Przysmyckiego 10, Wroctaw

Inwestor: Uniwersytet Wroctawski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z
umowa i jest wewnetrznie skorygowany i kompletny dla celu, ktéremu ma stuzyc.
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7. Schemat rozmieszczenia urzadzen w stacji.

8. Jednobiegunowy schemat rozdzielni n.n.

9. Rzut parteru agregatorowni.
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11. Fundament pod agregat
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1. Dane ogélne.

1.1.  Obiekt: przebudowa stacji transformatorowej wraz z wykonaniem rezerwowego zasilania
budynkéw Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Przybyszewskiego 63,65; Przesmyckiego 10 we
Wroctawiu

1.2.  Adres: Obiekt dydaktyczny Uniwersytetu Wroctawskiego Wroctaw ul. Przybyszewskiego 63, 65
i Przesmyckiego 10

1.3. Inwestor: Uniwersytet Wroctawski 50-137 Wroctaw pl. Uniwersytecki 1

2. Podstawa opracowania.
- Umowa z Inwestorem
-Techniczne warunki przytaczenia znak WP/008171/2018/005R01 z dnia 07.03.2018 z
poZniejszymi zmianami.
- Notatka stuzbowa z dnia 14.05.2020r.
- Notatka stuzbowa z dnia 21.07.2020r.
- Istniejgca dokumentacja i wytyczne Inwestora
- obowigzujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania.

Przebudowa stacji transformatorowej bedzie polega¢ na wymianie urzadzen elektrycznych, a gtéwnie na
wymianie transformatora na nowy oraz wymianie drugiego transformatora na agregat pradotworczy oraz
wykonaniu przytacza elektrycznego. Dodatkowo bedg wykonane roboty z dostosowaniem pomieszczenia
do nowych urzadzen i prosty remont pomieszczen.

W zakres opracowania Projektu Budowlanego wchodzi:
a) Projekt remontu stacji transformatorowej, a w tym:
- Projekt rozdzielni S.N. a w niej tablica licznikowa do rozliczenia z TAURON
- Projekt rozdzielni n.n. a w niej S.Z.R.
- Projekt komory transformatorowe;
b) Projekt wyposazenia stacji w agregat pradotwarczy, w tym:
- Dobdr agregatu,
- Projekt wentylacii,
- Projekt fundamentu agregatu
c) Projekt zasilania stacji- przytacze elektryczne

4, Zagospodarowanie terenu

Catosc¢ terenu tj. dz. AR13 Kartowice dz. 26 bedaca wtasnoscig Uniwersytetu Wroctawskiego
jest w catosci zagospodarowana i w ramach niniejszego opracowania nie wprowadzono do
niego zmian na powierzchni. Jedyng zmiang jest poprowadzenie w ziemi kabla 3XYHAKXS
1x70/25 przytacza miedzy dwiema stacjami w obrebie dziatki, a w stacji transformatorowej
wymienia sie jedynie zuzyte urzadzenia energetyczne. Rozwigzania te zostaty zaakceptowane
przez stuzby TAURON.

5. Stacja tranformatorowa

5.1.  Dane geologiczno-inzynierskie
Informacja zawarta w czesci konstrukcyjnej.

5.2.  Kategoria geotechniczna



Informacja zawarta w czesci konstrukcyjnej.

5.3.  Ocena stanu technicznego elementéw budynku
Informacja zawarta w czesci konstrukcyjnej.

6. Miejsce dostarczania energii elektrycznej z sieci.
Miejscem dostarczania energii elektrycznej sg zaciski pradowe gtowicy kablowej w
polu nr 4 rozdzielnicy 20 kV w stacji SN/nN nr WRW 1293 ul. Przybyszewskiego 84, w
kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnoscig odbiorcy).

7. Rozdzielnia 20 kV.
W pomieszczeniu dawnej rozdzielni 20 kV nalezy na istniejacym kanale kablowym
ustawi¢ 3 pola 20 kV rozdzielnicy (w izolacji powietrznej) a w tym:
- pole transformatorowe typu ST2 z roztgcznikiem bezpiecznikowym,
- pole pomiarowe typu SP1 z przektadnikami pradowymi i napigciowymi
- pole liniowe typu SL2 z roztacznikiem i uziemnikiem z blokada elektryczng
zamkniecia uziemnika w przypadku obecno$ci napiecia.

Pole liniowe SL2 bedzie wyposazone w blokade elektromagnetyczng gniazda uziemnika.
Uniemozliwi ona zamknigcia uziemnika przy obecnosci napiecia na dolnych stykach roztgcznika od
strony kabli zasilajacych. Blokada elektromagnetyczna BEL wymaga wspdtpracy z sygnalizatorem
obecnosci napiecia SN3. Uktad blokady uziemnika bedzie zasilony napigciem pomocniczym 24V
uzyskanym z zasilacza 230VAC/24VDC. Zasilacz bedzie zasilony poprzez UPS, ktory gwarantuje
podtrzymanie zasilania w przypadku braku napiecia w sieci. Rozwiazanie zostato zaakceptowane przez
stuzby TAURON.

UPS o mocy 800VA

8. Komora transformatorowa.

We wskazanej komorze transformatorowej nalezy ustawic¢ transformator suchy o moc 630
kVA i napieciu 21/0,4 kV/kV. Transformator zostanie zasilony od dotu kablami 3 x YHAKXS 1x70/25
20 kV z kanatu kablowego ktory nalezy wykona¢ miedzy kanatem w rozdzielni SN a komorg
transformatorowa. Zabezpieczenie termiczne transfomatora nalezy wtaczy¢ w obwod wytacznika
gtéwnego po stronie N.N.

9. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej.

W pomieszczeniu rozdzielni 20 kV zostanie zabudowana tablica licznikowa. Nalezy na
niej zabudowac dwie tablice licznikowe (na licznik i modem),listwe WAGO typ
847-837/060-1000, roztacznik bezpiecznikowy np. STI 1P z wktadkami D01 10A oraz
gniazdko wtyczkowe 10A/230V na szyne TH35. Gniazdo wtyczkowe, oraz roztacznik bezpiecznikowy
zamontowa¢ w obudowie S3. Licznik wraz z modemem GPRS zamontuje zgodnie z t.w.p. TAURON.
Napiecie pomocnicze n.n. do tablicy bedzie dostarczone z tablicy gtowne;j stacji. Na zewnatrz na
elewacji nalezy zamontowac anteng kierunkowg Dipol A7026 lub A 7016.

10. Rozdzielnia n.n.

W pomieszczeniu dawnej rozdzielnicy n.n. po jej zdemontowaniu nalezy ustawic
rozdzielnice z dziewigcioma polami odptywowymi do 400A z czego dwa sg rezerwowe. W rozdzielnicy
nalezy ustawic¢ szafe z SZR 1000A. Do SZR nalezy doprowadzi¢ dwie pary kabli n.n. jedng z
transformatora, a drugq z agregatu pradotwoérczego. SZR zapewnia blokade potaczen miedzy
zasilaniem z sieci, a agregatem pradotworczym. W przypadku zaniku napigcia na zasilaniu gtdwnym



energetycznym, SZR uruchamia automatycznie agregat ktory przejmuje catos¢ obcigzenia. Powrot
napiecia w sieci spowoduje

automatyczne wytgczenie agregatu. Prace nalezy regulowac przez SZR i tabelke zawartg w
projekcie.

Uktad SZR odpowiedzialny za sterowanie samoczynnym zatgczeniem si¢ agregatu
pradotwdrczego oraz jego automatyczny wytgczeniem wyposazony:
o prad 1000 A,

. Wiaczniki gtowne Q11 Q2 o pradzie 1250 A z napedem elektrycznym o znamionowej zdolnoscig
taczeniowej rownej lub wiekszej niz 63 KA,

. przytacze pojedyncza szyna 50x10 mm z otworem M12

. we wiasny sterownik, dedykowane do wspdtpracy z agregatem wyposazonym w sterownik typu

MRS. Przewod sterowniczy do potgczenia agregatu z szafg SZR - 4x1,5 mm2.

o W grzatke potrzeb wtasnych do podgrzewu bloku silnika przewodem 5 x 2,5 mmz2.

11. Agregat pradotworczy.

W pomieszczeniu po drugim transformatorze nalezy ustawi¢ agregat pradotworczy
zamocowany na fundamencie, nie obudowany o mocy 630 kVA. Typ i rodzaj agregatu, sposéb jego
montazu, wentylacji i odprowadzenia spalin zostanie pokazany w projekcie wykonawczym. Agregat
uruchomi sie w momencie otrzymania takiego polecenia od SZR. Wytaczenie rowniez automatyczne po
otrzymaniu polecenia z SZR. Szczegoty w projekcie wykonawczym.Pomieszczenie agregatu bedzie
wentylowane zaréwno przez wentylacje mechaniczna, jak rowniez w czasie pracy agregatu. Wlot
powietrza bedzie sie odbywat otworami w drzwiach wejSciowych, ktore bedzig sie otwieraty tylko na
czas pracy agregatu. Zasilanie agregatu w rope bedzie sie odbywato poprzez wlew zamontowny w
szafce na zewnatrz budynku. Spaliny z agregatu bedg usuwane poprzez odpowiedni wyciag.

Dane techniczne agregatu:
Moc awaryjna 524 kW.
Moc ciggta 477 kW
Prad ciggty 860 A
Napiecie 400/230 V
Max przekroje przewodow 2 x 240 mm2
Dtugo$¢ agregatu (z uwagi na wielko$¢ pomieszczenia) 3155 mm
Pojemnosc¢ zbiornika 800 |.
akumulator rozruchowy
ukfad chtodzenia
wytacznik gtowny pradnicy.
Panel sterowania
Pompa olejowa

12. Zasilanie S.N. i n.n.
Zasilanie energetyczne przebudowywanej stacji bedzie sie odbywato przytagczem S.N.
kabel typ 3 x YHAKXS 1 x 70/25 ze stacji WRW 1293 ul. Przybyszewskiego 84 pole nr 4.
Dotychczasowe zasilanie S.N. nalezy zdemontowac¢ zgodnie z twp.
Wszystkie kable n.n.nalezy przepig¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy n.n. po jej wykonaniu. Utozenie
kabli zgodne z obowigzujacymi przepisami. Trase przytacza pokazano na planie zagospodarowania.

16. Ochrona przeciwporazeniowa.



Wykona¢ nowa instalacje odgromowa i uziemiajaca.
17. Uziom stacji.
Do istniejgcego uziomu stacji nalezy wtaczy¢ uziemienie ochronne i robocze zaréwno
stacji jak i agregatu pradotworczego. W pomieszczeniach komory transformatorowej, rozdzielni 20 kV,
rozdzielni n.n., oraz agregatu pradotwodrczego na scianie nalezy wykonac gtéwna szyne uziemiajaca
bednarkg Fe/Zn 40x4mm.
W stacji do magistrali podtaczyc:
- rozdzielnie SN linkg LY 50 mm2, lub bednarkg Fe/Zn 40x5 mm,
- rozdzielnice n.n. wraz z SZR uziemi¢ bednarkq Fe/Zn 40x5 mm, wyprowadzong oddzielnie z uziemienia
otokowego,
- styk uziemienia roboczego transformatora potaczy¢ bednarkg Fe/Zn 40x5 mm, wyprowadzong
oddzielnie z uziemienia otokowego,
- potaczenie zyt powrotnych kabla SN z GSU linkg LY 50 mm2
- agregat pradotworczy bednarkg Fe/Zn 40x5 mm, wyprowadzong oddzielnie z uziemienia otokowego,
- futryny drzwi linka LgY 25 mm2
- zaluzje LgY 25 mm2,,
oraz
wszystkie czesci przewodzace obce, mogace sie znalez¢ pod napigciem.

Gtowng magistrale uziemiajaca nalezy dotaczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe trzy wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali. Pozostate taczenia bednarki Fe/Zn 40x5 mm,
wykonywa¢ metodg spawania. Wykonane spawy zabezpieczy¢ antykorozyjnie masg bitumiczna.
Wyprowadzenie N z transformatora (kolor niebieski) nalezy dotaczy¢ do osobnego wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego.

18. Instalacje elektryczne.
Oswietlenie pomieszczen stacji wykonane jest zrodtami zarowymi (plafoniery) proste z kloszem
okragtym. Wytgczniki oSwietlenia, oraz gniazda wtyczkowe umieszczone sg przy kazdych drzwiach
wejsciowych do pomieszczen. Stosowac elementy instalacii elektrycznej o ochronie 1P44.

19. Architektura- skrécony opis techniczny obiektu.

Istniejacybudynek to niepodpiwniczony,parterowy obiekt,w ktérym znajduja sie transformatory,
rozdzielnice n.in. oraz S.N. Po przebudowie rezygnuje sie z jednego transformatora ustawiajac agregat
pradotworczu. Budynek jest konstrukcji tradycyjnej z murowanymi nosnymi i stropodachem z
zelbetowych dachowych ptyt korytkowych. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych. Pokrycie
dachu z papy.

20. Fundament agregatu pradotwérczego.
Do posadowienia agregatu zaprojektowano blok fundamentowy o wymiarach 1,70x 3,30 x 0,70
m z betonu C20/25, zbrojonego pretami ze stali A-IlIN. Wykonanie fundamentu bedzie wymagac
rozbidrki istniejacego fundamentu stacji transformatorowej i rozbiorki posadzki w pomieszczeniu
agregatu.

21. Wykonanie przejs¢ przez istniejacy stropodach.
Do odprowadzenia nagrzanego powietrza z chtodnicy agregatu zastosowano wyrzutnie
dachowa o wymiarach 120 x 120 cm. Wymaga to wykonania otworu w ptytach
korytkowych stropodachu. Z uwagi na konieczno$¢ usuniecia 3 ptyt, zastosowano
dodatkowa konstrukcje wsporczg w postaci belek B1 i B2, ktore podpiera¢ beda ptyty korytkowe, przy
otworze. Szczegdly w projekcie konstrukcji.



22. Instalacja paliwowa.

Zamobwiony agregat pradotworczy bedzie dostarczony z kompletng instalacjg paliwowa, ktéra
winna by¢ wykonana z rur stalowych bez szwu lub miedzianych. Potgczenie elastyczne zapobiegajace
przenoszeniu drgan zespotu na instalacje paliwowg powinno by¢ wykonane z elastycznych rur
odpornych na olej napedowy z zabezpieczeniem metalowym, zakoriczonych odpowiednimi ztaczkami z
uwzglednieniem norm obowigzujacych w Polsce.

23. Wentylacja ogélna
W okresach postoju agregatu powinna pracowac projektowana wentylacja mechaniczna wy-
wiewna, zorganizowana o wydajno$ci zapewniajacej 2- krotng wymiang powietrza w ciggu godziny. Do
realizacji tego zadania przewiduje sie zastosowanie wentylatora dachowego usytuowanego na projekto-
wanej podstawie dachowej. W miejsce powietrza usuwane- go przez w/w wentylator bedzie naptywato
Swieze powietrze przez dwie czerpnie okragte D = 200mm usytuowane w dolnej partii drzwi. Szcze-
gbtowy opis w opisie instalacji sanitarnych.

24, Odprowadzenie spalin
Projektowana instalacja uktadu wydechowego ma za zadanie odprowadzenie spalin z rury wy-
dechowej silnika na zewnatrz ( ponad dach ) pomieszczenia agregatorni. Szczegdtowy opis w opisie
instalacji sanitarnych.

25. Zasilanie obiektow Uniwersyteckich w trakcie budowy.

Na czas budowy nalezy zachowac ciggtos¢ zasilania obiektéw Uniwersytetu, co powienien
zapewni¢ Wykonawca przebudowy.
Inwestor dopuszcza zarowno zasilanie z przewoznego agregatu pradotwdrczego jak i
przewoznej stacji transformatorowej. W obu przypadkach potrzebujemy ok. 250 kW.
Wazng sprawg jest utrzymania zasilania n.n. w czasie przetgczen. Kazdorazowe nawet
krotkie wytaczenia musza by¢ uzgadniane nie tylko z administratorami obiektow ale réwniez z
kierownikami poszczegdlnych jednostek Uniwersytetu.

26. Zakres prac budowlanych.

W trakcie robdt zwigzanych z przebudowa stacji po usunieciu dotychczasowych
urzadzen stacji nalezy:
. rozebra¢ posadzke gr. 15¢cm wraz z fundamentem pod urzadzenie (nadlewki w posadzce w
pomieszczeniu agregatu)
o poprawi¢ posadzki i kanaty kablowe. Zbedne przykry¢ blachg ryflowana. Wykona¢ nowg,
posadzke dwuwarstwowg w pomieszczeniu agregatu (10+ 5¢cm); warstwe wierzchnig 5cm wykoriczona
na gtadko.
. wyremontowac wszystkie drzwi, a w pomieszczeniu agregatu wykonac nowe (w miejsce
istniejgcych) z nawiewem sterowanym elektrycznie. Wyremontowane drzwi pomalowac¢ w kolorze takim
RAL jak nowe drzwi (z zakupu RAL 7005)

o zamurowac istniejgce otwory w Scianie zewngtrznej (cegta na zaprawie cementowo- wapiennej)
stanowigce wentylacje zlikwidowanego transformatora.

. poprawi¢ tynki i pomalowac $ciany farbg emulsyjng na kolor biaty,

. wykonac zelbetowy fundament pod agregat,

J wykonac¢ wentylacje wyciaggowa z wyjsciem na dach, ktory nalezy wyremontowac

o wykonac rurocigg na rope i odpowietrzanie dla agregatu, z zakoficzeniem szafkg metalowa jak
na planie.

. zamontowac¢ wentylator dachowy do ogoéinego wentylowania pomieszczenia agregatu,

. wykonac prace remontowe elewacji- uzupetienie tynkow (cze$¢ tynkow do skucia; nowe

cementowo- wapienne zewnetrzne) wraz z malowanie na kolor RAL 4502- B92G,
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wykonac oswietlenie obiektu.
poprawi¢ i uzupetnic¢ instalacje odgromowg (po robotach zwigzanych z robotami

wentylacyjnymi) na budynku stacji.

wykona¢ remont poszycia dachowego, polegajacy na wymianie papy oraz wykonaniu nowych

obrdbek blacharskich i orynnowania (papa podktadowa i wierzchniego krycia w kolorze ciemno szarym;
obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, rynna 15¢m, rura spustowa D10cm z blachy
stalowej ocynkowane;.)

27. Sprawa norm i zalecenia Unii Europejskiej
Wymienione w dokumencie normy stuzg do opisania:

e Podstawy wykonania dokumentacji.

e Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz

przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

28. Zgodnos¢ projektu z Ustawa o Zamdwieniach Publicznych
Zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisane przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

29. Wplyw projektowanego zadania na srodowisko

Projektowane zadanie (kat. X i XXVI) wg Ustawy Prawo Budowlane nie nalezy do przedsigwziec,
o ktorych mowa w art. 59 ustawy z 3.10.2008 . i nie znajduje sie w katalogu Rozp. Rady Ministrow
z 9.11.2004 - przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Realizacja
zamierzen projektowych nie wymaga podejmowania specjalnych $rodkow technicznych i
organizacyjnych w zakresie zapobiegania przewidywanym zagrozeniom dla Srodowiska, higieny
oraz zdrowia jego uzytkownikéw i otoczenia. Projektowana przebudowa zlokalizowana jest poza
obszarem NATURA 2000. Przyjete w projekcie ustalenia, charakter zabudowy i orientacja
istniejacej budowli na dziatce, ogranicza zasieg wzajemnego oddziatywania i nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko przyrodnicze.

W rejonie drzew zastosowac $rodki zapobiegawcze przy prowadzeniu kabla, tak, aby przejs¢
przeciskiem i nie rozkopywac ziemi i nie naruszy¢ korzeni drzew.

30. Ochrona przeciwpozarowa
Zakres prac remontowych objetych projektem nie dotyczy warunkow ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowego obiektu budowlanego.
Projektowany zakres remontu nie wptywa na zmiang warunkdéw ochrony przeciwpozarowe; i
ewakuacji z obiektow Uniwersyteckich oraz warunkéw bhp.
W zwigzku z powyzszym opracowanie projektowe nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce
d/s. zabezpieczeniem ppoz, oraz rzeczoznawce d/s. sanitarnych.

31. Informacja o obszarze oddziatywania
Planowana inwestycja nie oddziatuje na otoczenie obiektu, na dziatki sasiednie. Realizacja
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego nie wprowadzi zadnych
ograniczen wokot terenu inwestycii.

32. Uwagi



Prace winny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednig praktyke i
uprawnienia w tego typu pracach.
Po wykonaniu prac nalezy przekazac Inwestorowi tacznie z dokumentacjg powykonawczg wyniki
pomiardw transformatora, agregatu pradotworczego, rozdzielnic S.N. oraz kabli S.N. i n.n. Nalezy
przekazac¢ rowniez atesty i oSwiadczenia wykonani poszczegdinych urzadzen wbudowanych na
tej budowie.
OBLICZENIATECHNICZNE
l. Obliczenia stacji energetycznej
1. Obliczenie przektadnikéw pomiarowych w RSN 20 kV
1. Wyznaczanie parametréw zwarciowych.
Obecna moc zwarciowa na szynach 20kV wynosi 600 MVA.
Impedancja na szynach 20 kV projektowane] staciji
Za=(CxUn?):Ska=(1,1x202):600=0,731Q
Maksymalny prad zwarciowy poczatkowy na szynach 20 kV projektowanej stacj.
lkmax=(C x Un) : (1,7 3x Zk) =(1,1x20) :(1,73x0,73) = 17,42 KA
Prad udarowy

b =141 x18 xlk =141x18x17,42=4421kA

2. Sprawdzenie doboru przektadnikow pradowych

Transformator S =630 kVA, Un=20KkV,
Moc przytaczeniowa Pz =350 kW  Un=20kV cos fi = 0,93

Prad obliczeniowy dla mocy zapotrzebowane;:

I =(350 kW) :(1,71x0,93x20)=11A
Dobrano przektadniki pradowe typu TPU 60.12 15/5 A/JA5 VAKI. 0,2S.

Sprawdzenie przektadnikow ze wzgledu na zaleznos¢ bteddéw pomiarowych
przektadnika w funkcji pradu.

Prad pierwotny przektadnika winien zawierac sie w przedziale:
02xlin<l1o.<1,2x11n:
0,2x15 <11 <1,2x 20 warunek spetniony

Prad wtdrny powinien si¢ zawierac:
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l20b1. < 1,2 X I2n
Ze wzgledu na niewielkg odlegtos¢ miedzy przektadnikami a tablicg licznikowg
dobrano przektadniki o znamionowym pradzie wtornym 5 A.

Maksymalny prad obcigzenia przektadnika po stronie wtdrnej, wynosi:
2001 = l1obi/ (11n/l2n) = 11/(15/5) = 3,67 A a wigc warunek jest spetniony.

Sprawdzenie przektadnikow ze wzgledu na zachowanie klasy doktadnosci konieczne
jest spetnienie nastepujgcego warunku obcigzenia przektadnika:

0,25xSn < Sa0bi < Sn gdzie;
S =0,125VA moc pobierana przez licznik np. ZMD405
Dla przewodéw wtornych obwoddw pradowych przyjeto nastepujace parametry:

S=2,5mm2, | = 14m (2x7) oraz miedz 54 m/ Qxmm2

Moc tracona na przewodach wynosi Sp = 1202 X Rp, Rp=1: (& x )
Rp=14:(54x25)=0,100ma Sp=25x10=25VA

Moc tracona na zaciskach wynosi Sz = I2n2 x Rz=25x 0,05 = 1,25 VA
gdzie Rz= 0,05 oma rezystancja zastepcza stykow.

Moc obcigzenia uzwojenia wtérnego przektadnika dla mocy umownej < 2
Soobi. =0,125+2,5+1,25=3,875 VA

2,5VA < 3,875VA <10 VA czyli przektadniki dobrano wiasciwie.

Dobdr przektadnikéw napigciowych.

Przyjeto przektadniki o rozszerzonym zakresie obcigzen TJC4 20 : 1,73 kV / 100:
1,73V
Moc uzwojerr 0-10 VA kl. 0,2

Warunek obcigzenia obwoddw wtornych napieciowych:

SLu - moc pobierana przez tor napieciowy licznika ZMD405 wynosi 1,3 VA
Zastosowano przektadniki o rozszerzonym zakresie obcigzenn 0- 10 VA, a wiec
warunek jest spetniony.

Minimalnyprzekrdj przytaczanych przewodow toréw napieciowych ze wzgledu na
spadek napiecia musi spetnia¢ warunek przy dUqop = 0,5%

Smin = (|przewX Sap) Y x (16,7 - RdSap)/ = (2 X7X 1,3) - 154 x (16,7 -0,05 x 1,3)/ =
0,02 mm?

Ra=0,05 Q- jest to rezystancja stykow dla przektadnikdw napieciowych
wnetrzowych
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Dobrano przewdd do przektadnikéw napieciowych  S= 1,5 mm?2 - warunek jest
spetniony.

Il. Pozostate obliczenia

Bilans mocy.

Z uwagi na to, ze aktualnie nie podnosimy ani mocy zainstalowanej, ani
zapotrzebowanej na obiekcie cato$¢ wyposazenia stacji zmienia sie tylko pod
wzgledem wieloletniego zuzycia.

Zaréwno moc transformatora jak i agregatu pradotworczego przyjeto powyzej mocy
aktualnie zapotrzebowanej. Gwarantuje to w przypadku przewidywanej rozbudowy

obiektu pewnos¢ zasilania bez zbednej rozbudowy sieci zasilajgcej. W obu
przypadkach przyjeto po 630 kVA.

Opracowat:
tech. Marek Mikita

OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

12



1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest adaptacja pomieszczenia istniejacej stacji transfor-matorowej na
potrzeby agregatu pradotworczego.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejacej stacji transfor-
matorowej na potrzeby agregatu pradotworczego.
W szczegbInosci zakres opracowania obejmuije:
- wentylacje technologiczng
- wentylacje ogdlng
- odprowadzenie spalin
- instalacja paliwowa

3. Materialy wyjsciowe

Materiaty wyj$ciowe do projektowania stanowity:

- projekt budowlany

- inwentaryzacja budowlana

- podktady budowlane opracowane w formie elektronicznej na podstawie w/w inwentaryza-  cji oraz
wizji lokalnej

- wytyczne technologiczne

- uzgodnienia z dostawcg agregatu

- obowigzujgce normy i przepisy

4. Wentylacja technologiczna Wt (czynna w okresach pracy agregatu pradotwérczego)
Projektowany uktad wentylacyjny ma za zadanie:

- odebranie ciepta wydzielanego przez konwekcje i promieniowanie emitowane  podczas

pracy w/w agregatu

- zapewnienie wtasciwej ilosci powietrza do spalania

- odprowadzenie ciepto z chtodnicy silnika na zewnatrz pomieszczenia
Podczas pracy agregatu, wentylator stanowigcy jego integralng cze$¢ powoduje przeplyw powietrza
przez chtodnice a po odebraniu ciepta bedzie usuwane na zewnatrz przez proje- ktowang wyrzutnie da-
chowg posadowiong na podstawie dachowe;.
W miejsce powietrza usuwanego na zewnatrz przez wiw uktad wywiewny oraz uktad wyde- chowy z ze-
wnatrz bedzie naptywato Swieze powietrze przez projektowane czerpnie $cienne
osadzone w nowoprojektowanych drzwiach. Ze wzgledow akustycznych zastosowano czerpnie w wyko-
naniu dzwigkochtonnym. Ponadto opcjonalnie przewiduje sie zastosowanie przepustnic wieloptaszczy-
znowych z sitownikami, ktore powinny by¢ otwarte w czasie pracy agregatu.

5. Wentylacja ogélna Wo

W okresach postoju agregatu powinna pracowac projektowana wentylacja mechaniczna

wywiewna, zorganizowana o wydajnosci zapewniajacej 2- krotng wymiang powietrza

w ciggu godziny. Do realizacji tego zadania przewiduje si¢ zastosowanie wentylatora dacho-

wego usytuowanego na projektowanej podstawie dachowej. W miejsce powietrza usuwane- go przez
w/w wentylator bedzie naptywato swieze powietrze przez dwie czerpnie okragte D = 200mm usytuo-
wane w dolnej partii drzwi. W czasie pracy wentylacji ogolnej przepustnice wieloptaszczyznowe zainsta-
lowane na czerpniach wentylacji technologicznej powinny by¢ zamkniete.

6. Odprowadzenie spalin
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Projektowana instalacja uktadu wydechowego ma za zadanie odprowadzenie spalin z rury

wydechowej silnika na zewnatrz ( ponad dach ) pomieszczenia agregatorni.

Instalacja uktadu wydechowego powinna by¢ wykonana z gtadkich rur stalowych czarnych,

i zakonczona kolanem ze scieciem ( dla ochrony przed opadami atmosferycznymi).

Na wylocie spalin z silnika agregatu pradotworczego nalezy zamontowac ztacze kompensa-

cyjne zgodnie z zasadami podanymi w DTR.

PrzejScie przez strop nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionym materiatem niepal- nym. W celu
ograniczenia poziomu hatasu emitowanego na zewnatrz przewiduje sie zasto- sowania ttumika w wyko-
naniu specjalnym o zdolno$ci ttumienia 25 - 30 dB(A).

Pod pionowym odcinkiem rury wydechowej nalezy wykonac odstojnik gromadzacy konden- sat oraz
przewidzie¢ mozliwo$¢ okresowego oprozniania.

Uktad wydechowy nalezy zamowic jako komplet.

7. Instalacja paliwowa ( pomiedzy skrzynkg tankowania a zbiornikiem paliwa)

Zaktada sie, ze projektowany zespdt pradotworczy bedzie posiadat zbiornik paliwa oraz, ze

zostanie dostarczony wraz z kompletng instalacjg paliwowa, ktora powinna by¢ wykonana

z rur stalowych bez szwu lub miedzianych.

Srednice rur instalacji paliwowej nie moga by¢ mniejsze od $rednic rur instalacji znajduja- cych sie na
silniku. Potgczenia elastyczne zapobiegajace przenoszeniu drgan zespotu na in- stalacje paliwowg po-
winny by¢ wykonane z elastycznych rur odpornych na olej napedowy

zabezpieczonych metalowym oplotem, zakoficzonych odpowiednimi ztgczkami z uwzgle- dnieniem
norm obowigzujgcych w Polsce.

Przy wykonywaniu instalacji paliwowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w DTR.

8. Wytyczne branzowe

8.1. Branza budowlana

W projektach architektury i konstrukcji nalezy przewidziec:
- zaprojektowanie nowych drzwi z czerpniami powietrza
- zamurowanie istniejacych otwordw w Scianie zewnetrznej od strony potnocnej
- przej$cie przez strop do osadzenia podstawy dachowej prostokatnej
- przejScie przez strop do przepuszczenia rury wydechowe;
- przejScie przez strop do zamontowania wentylatora wywiewnego went. ogolnej
- fundament pod agregat pradotworczy

8.2. Branza elektryczna

W projekcie branzy elekirycznej nalezy przewidziec:
- zasilenie projektowanego wentylatora dachowego.
- zasilenie sitownikow przepustnic nawiewnych

9. Uwaga koricowa

Catos¢ robot wykonac zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ~ budowlano -
montazowych " tom |l " Instalacje sanitarne i przemystowe ".

Opracowat:
mgr inz. Ryszard Dabrowski
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OPIS KONSTRUKCJI

1.Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy cze$¢ konstrukcyjna, przebudowy stacji
transformatorowej z zasilaniem awaryjnym budynkéw Uniwersytetu Wroctawskiego, przy ul.
Przybyszewskiego 65, we Wroctawiu

2.Podstawy opracowania

2.1. Podstawa merytoryczna

inwentaryzacja budowlana

wizja lokalna

dokumentacja techniczna agregatu pradotworczego.

2.2. Dane geologiczno- inzynierskie

Nie wykonano badan podtoza gruntowego. Zakres prac przewidzianych w projekcie budowlanym, nie
zmienia sposobu wspdtpracy fundamentow z podtozem gruntowym, jak tez nie prowadzi do zwiekszenia

obcigzen przekazywanych przez fundamenty na grunt.

2.3. Zastosowane normy i normatywy techniczne

—_

projektowania .

PN-82/B-02000

Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartoSci

2. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

3. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

4. PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.

5. PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem.

6. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

7. PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

8. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne .

9. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen.

10. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

11. PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.

12. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

13. PN-81/B-3020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych t. | do IV

3.0. Warunki gruntowo- wodne
Nie wykonano badan podtoza gruntowego. Zakres prac przewidzianych w projekcie budowlanym, nie

zmienia sposobu wspdtpracy fundamentéw z podtozem gruntowym, jak tez nie prowadzi do zwigkszenia
obcigzen przekazywanych przez fundamenty na grunt.
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4.0. Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowanej inwestycji , obiekt zalicza sig¢
do pierwszej kategorii geotechnicznejzgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
| Gospodarki Morskiej ( Dziennik Ustaw, poz. 463 z 27.04.2012r.).

5.0. Zatozenia do obliczen konstrukcji

5.1. Obciazenia

1. OBCIAZENIA STALE
«  Obcigzenia state wg normy PN-81/B-02001
2. OBCIAZENIA ZMIENNE TECHNOLOGICZNE

a) Pomieszczenie agregatu - 5,00 kN/m?

3. OBCIAZENIE WIATREM
Obcigzenie charakterystyczne gk = 0,30 kPa w | strefie obcigzenia wiatrem (Wroctaw). Budowla
niepodatna na obcigzenia dynamiczne (= 1,80)

4. OBCIAZENIE SNIEGIEM
Obcigzenie charakterystyczne — Qk = 0,70 kN/m2 w | strefie obcigzenia $niegiem (Wroctaw).

5.2. Metody obliczen
Konstrukcje i elementy oblicza sie z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia dwoch grup stanéw granicznych :

® grupy stanéw granicznych nosnosci
® grupy stanéw granicznych uzytkowania

6.0. Ocena stanu technicznego obiektu istniejacego
6.1. Podstawowe terminy stosowane w ocenie stanu technicznego

6.1.1. Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

.y stan spetniajacy wymogi bezpieczenstwa
B stan zagrozenia awarig

,C’ stan awaryjny

,D” stan zagrozenia katastrofg

= stan katastrofy

6.1.2. Stan zuzycia budowli

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg
uszkodzen)

Il grupa stan zadowalajacy (celowy jest remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach)

Il grupa stan Sredni
(celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalajacy (wymagany kompleksowy remont kapitainy)

V grupa stan zly
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| | (ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym zakresie) |

6.2. Skrocony opis techniczny obiektu

Istniejacy budynek to niepodpiwniczony, parterowy obiekt, w ktorym znajduje sie stacja transformatorowa
| rozdzielnie elektryczne zasilajgce budynki Uniwersytetu Wroctawskiego, przy ul. Przybyszewskiego.
Budynek pochodzi z 2 potowy XX w. Obiekt na planie prostokata o wymiarach w rzucie ~ 6,7x8,4 m,
przekryty ptaskim dachem, o matym kacie nachylenia potaci. Budynek o konstrukcji tradycyjnej, z
murowanymi scianami no$nymi i stropodachem z zelbetowych, dachowych ptyt korytkowych. Budynek
posadowiony w sposob bezposredni, na tawach fundamentowych.

1. Fundament, Sciany fundamentowe ,
Budynek posadowiony w sposéb bezposredni, na betonowych fawach fundamentowych. Sciany piwnic
murowane.

2. Sciany czesci nadziemne;
Zewnetrzne i wewnetrzne Sciany nosne wykonane sg jako murowane, z cegty petnej, o grubosci 25 cm.
nadproza zelbetowe prefabrykowane, z belek L19

3. Konstrukcja stropodachu
Dach ptaski, 0 matym kacie nachylenia potaci. Konstrukcje no$ng stanowig prefabrykowane, Zelbetowe,
dachowe ptyty korytkowe, o wysokosci 10 cm, oparte na scianach murowanych budynku.

4. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu wykonano z papy

6.3. Ocena stanu technicznego elementéw budynku

6.3.1. Fundamenty, Sciany fundamentowe

Nie wykonano odkrywek fundamentow. Na podstawie stanu technicznego czesci nadziemnej stwierdzono
brak oznak niewtasciwej pracy fundamentdw, takich jak utrata no$nosci, nierbwnomierne lub nadmierne
osiadania.

Sciany fundamentowe sg w zadowalajacym dobrym stanie technicznym. Brak spekan i zawilgocen.

6.3.2. Sciany czesci nadziemne;
Sciany no$ne czesci nadziemnej sq w dobrym stanie technicznym. Brak spekan i zawilgocen. Brak oznak
niewtasciwej pracy nadprozy.

6.3.3. Stropodach
Stropodachach w dobrym stanie technicznym. Brak oznak niewtasciwej pracy ptyt noSnych, brak
nadmiernych odksztatcen.

6.3.4. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu jest w zadowalajacym stanie technicznym. Brak widocznych przeciekow, pokrycie z papy
wizualnie bez uszkodzen. Obrobki blacharskie , w stanie zadowalajgcym.
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6.4. Analiza i ustalenie stanu technicznej sprawnosci oraz bezpieczenstwa konstrukcji i
uzytkowania.

l.p | Element — oznaki zuzycia Klasyfikacja stopien
stanu pilnosci
technicznego | remontu
zuzycia

1T |2 3 4

1 Fundamenty i Sciany fundamentowe
Posadowienie budynku bezposrednie. Brak oznak niewtasciwej | stan dobry
pracy fundamentow, takich jak utrata no$nosci, | grupa
nierbwnomierne lub nadmierne osiadania.

Sciany fundamentowe. Brak zarysowar i zawilgocen,
*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” — spetnia wymogi.

2 Sciany nosne czesci nadziemnej
Sciany murowane z cegly petnej. Brak zarysowan i zawilgocen, | stan dobry
brak oznak niewtasciwej pracy nadprozy. | grupa

*stan bezpieczenstwa konstrukciji ,A” — spetnia wymogi.

3 Stropodach
Stropodach ptaski o matym kacie nachylenia potaci, oparty na | stan dobry
prefabrykowanych ptytach dachowych. Brak oznak | grupa
niewtasciwej pracy elementoéw wiezby dachowe;.

*stan bezpieczenstwa konstrukciji ,A” — spetnia wymogi.

4 Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe z papy. Pokrycie dachu w zadowalajagcym | stan

stanie technicznym. Brak widocznych przeciekow. zadowoalajacy
*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” — spetnia wymogi. |l grupa

Elementy konstrukcji budynku sg w dobrym i zadowalajacym stanie techniczny. Budynek nadaje sie do
dalszej eksploatacji oraz do planowanej przebudowy. Elementy konstrukcyjne majg wystarczajacq
no$nos¢, do przeniesienia wymaganych obcigzen

7.0. Rozwiazania konstrukcyjno materiatowe i elementy
7.1. Krétka charakterystyka planowanego remontu i przebudowy

Planowane prace obejmujg likwidacje istniejacego transformatora i instalacje na jego miejscu
spalinowego agregatu pradotwdrczego.

7.2. Rozwiazania konstrukcyjno materiatowe

1. Fundament agregatu pradotworczego

Do posadowienia agregatu zaprojektowano blok fundamentowy o wymiarach 1,70x3,30x0,70 m z betonu
C20/25, zbrojonego pretami ze stali A-IlIN. Wykonanie fundamentu wymaga¢ bedzie rozbiorki
istniejacego fundamentu stacji transformatorowe;j i czeSciowej rozbiorki posadzki.

2. Wykonanie nowych przejs¢ przez istniejacy stropodach
Do odprowadzenia nagrzanego powietrza z chfodnicy agregatu zastosowano wyrzutnie dachowg o
wymiarach 120x120 cm. Wymaga to wykonania otworu w ptytach korytkowych stropodachu. Z uwagi na
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koniecznos¢ usuniecia fragmentow 3 ptyt, zastosowano dodatkowa konstrukcje wsporczg w postaci belek
B1 i B2, ktére podpiera¢ bedg ptyty korytkowe, przy otworze. Belki zaprojektowano z ceownikow
walcowanych C100, ze stali S235J2G3, Pod wyrzutnie dodatkowo zaprojektowano podstawe, o
konstrukcji zelbetowej, z betonu C25/25, zbrojonego pretami ze stali A-IlIN.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Proponuje sie zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powtok malarskich. Kategoria korozyjnoSci
srodowiska C3 wg PN-EN ISO 12944-2. Powierzchnie konstrukcji stalowych oczyscic do stopnia czystosci
Sa 2 2. Rodzaj i ilos¢ powtok ustali wykonawca konstrukcji, w porozumieniu z dostawca farb.

Opracowat:
Maciej Tomasiak
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Adres inwestycji: Obiekt dydaktyczny Uniwersytetu Wroctawskiego
Wroctaw, ul. Przybyszewskiego 63/67 i Przesmyckiego 10

Inwestor: Uniwersytet Wroctawski 50-137
Wroctaw, pl. Uniwersytecki 1

Informacje
sporzadzit: mgr inz. arch. Ewa Maczynska-Szymczak
nr upr. 466/88/UW w specjalnosci architektoniczne;

pazdziernik 2020r.
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1. Inwestor:
Uniwersytet Wroctawski 50-137
Wroctaw, pl. Uniwersytecki 1

2. Podstawa opracowania informaciji bioz
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126).
- Prawo budowlane i obowigzujace PN

3. Zakres i kolejnos¢ robét budowlanych

W trakcie robdt zwigzanych z przebudowa stacji po usunieciu dotychczasowych
urzadzen stacji nalezy:
. poprawi¢ posadzki i kanaty kablowe. Zbedne przykry¢ blacha ryflowana.

o wyremontowac wszystkie drzwi, a w pomieszczeniu agregatu wykonac¢ nowe z nawiewem
sterowanym elektrycznie.

o zamurowac istniejgce otwory w Scianie zewnetrznej d. wentylacja zlikwidowanego
transformatora

o poprawi¢ tynki i pomalowac $Sciany,

. wykona¢ fundament pod agregat,

J wykonac¢ wentylacje wyciaggowa z wyjsciem na dach, ktory nalezy wyremontowac

o wykonac rurocigg na rope i odpowietrzanie dla agregatu, z zakoficzeniem szafkg metalowa jak
na planie.

. zamontowac wentylator dachowy do ogoéinego wentylowania pomieszczenia agregatu,

. wykonac prace remontowe elewacji- uzupetnienie tynkéw wraz z malowaniem,

J wykonac oswietlenie obiektu.

o Poprawi¢ i uzupetnic¢ instalacje odgromowa (po robotach zwigzanych z robotami

wentylacyjnymi) na budynku stacji.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zgodnie z zatgczong mapa, na dziatce znajdujg sie obiekty budowlane ktére nie podlegajg
opracowaniu

5. Przewidywane zagrozenia
Z uwagi na charakter rob6t- roboty elektryczne, nalezy pamigta¢ o wytgczeniu zasilania przy
niektorych robotach.

6. Bezpieczenstwo przy prowadzeniu robét

Prace powinny by¢ prowadzone przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami. Zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prace zwigzane z inwestycjg nie
wmagaja sporzadzenia planu BIOZ.
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