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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Uniwersytet Wroctawski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 WROCLAW

Obiekt: Obiekt dydaktyczny

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Stanistawa Przybyszewskiego 63-77
51-148 Wroctaw
nr dziatek: 26 (AM-13, obreb Kartowice)

Niniejszym potwierdzamy ziozenie whniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2018-02-15.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-01-24, informujemy, ze zapewniamy przyigczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawg energi elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 350,0 kW (wzrost z 280,0 kW) dla zasilania podstawowego, W Il grupie przytaczeniowej,
Przytacze 2: 350,0 kW dla zasilania rezerwowego,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: linia kablowa 20 kV K-766 relacji: stacja R-128 GPZ Krzywoustego - stacja
R-1472 Przybyszewskiego 63, cigg K-766, zasilana ze stacji 110kV/SN R-136 GPZ Krzywoustego.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowicy kablowe]j w polu nr 3, w ztgczu
kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa wiasnosci odbiorcy);

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe glowicy
kablowej w polu nr 3, w zigczu kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa
wtasnosci odbiorcy).

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. w zakresie przytgcza:

Wybudowa¢ zigcze kablowe ZKSN, 20 kV, z 3 polami roztgcznikowymi o pradzie znamionowym

630 A. Napiecie zasilania: 20 kV. Z pola nr 3 zigcza bedzie wyprowadzona odbiorcza linia kablowa

do zasilana podstawowego stacji odbiorcy, o ktorej mowa w pkt 3.3. Zigcze usytuowac na posesji

(nieruchomoséci/dziatki) obiektu przyigczanego, zapewni¢ do niego dogodny dojazd i dostep. Wypigc

z odbiorczej stacji R-1472 Przybyszewskiego 83 UW znajdujgce sie w niej oba kable K-766 i

wprowadzi¢ do ztgcza (stosownie do potrzeb skrocié kable lub przediuzy¢ stosujac kabel 20 kV 3 X

1x240 mm?, typu XRUHAKXS lub YHAKXS (w dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢

zastosowanie zamiennie wymienionych typow kabli). Zdemontowac rozdzielnice SN TAURON ze
stacji R-1472 — wykonawca zutylizuje jg we wiasnym zakresie;
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. w zakresie sieci: Brak wymagan;

_w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

Istniejaca odbiorczg stacje R-1472 Przybyszewskiego 63 UW przebudowac lub zastgpi¢ nowg stacjg
odbiorcza, odpowiednio do potrzeb wynikajacych ze zwigkszenia mocy przytaczeniowej i podanych
w niniejszych warunkach zmian sposobu zasilania z sieci TAURON oraz z uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym, o ktérym mowa w pkt 4. Napiecie zasilania stacji: 20 kV. Zapewni¢ do stacji dogodny
dojazd i ciagly dostep. Z pola nr 3 projektowanego ztgcza kablowego 20 kV, o ktérym mowa w pkt
3.1., wyprowadzi¢ do stacji odbiorcy odbiorcza linie kablowg 20 kV zasilania podstawowego,
odpowiednig do potrzeb. Stosownie do potrzeb rozbudowac sie¢ odbiorczg nn od stacji do obiektu.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: W pierwszym polu od strony zasilania podstawowego rozdzielnicy SN
stacji, o ktérej mowa w pkt.3.3. Licznik umiescié w pomieszczeniu spetniajgcym obowigzujgce
wymogi.

_ Zainstalowaé na napieciu 20 kV ukiad pomiarowo-rozliczeniowy, z transmisjg danych pomiarowych
bezposrednio do systemu akwizycyjno-bilansujgcego  OSD, wyposazony Ww nastepujgce
urzadzenia:

a) licznik elektroniczny realizujgcy jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy
pomiar energii biernej wraz z rejestracja profili obcigzenia,

b) odpowiednie przektadniki napieciowe i prgdowe,

c) urzadzenie do synchronizacji czasu W liczniku,

d) gniazdo wtykowe jednofazowe 230 V AC na tablicy licznikowej.

OSD zainstaluje wiasnym kosztem i staraniem licznik i modem; urzadzenia te pozostang
wiasnoscig OSD. Wnioskodawca zainstaluje wiasnym kosztem i staraniem pozostate elementy
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Do obliczen przyjac:

a) prad zwarcia 3-faz: *,

b) prad zwarcia doziemnego: !

*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystgpic¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie
aktualnych parametrow zwarciowych w rozpatrywanym miejscu sieci na potrzeby prawidtowego
sporzadzenia dokumentacji projektowej, w tym w zakresie ochrony przeciwporazeniowej w
przytgczanym obiekcie.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ SN pracuje w ukfadzie: sie¢ z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.

Wymagania techniczne - przytacze 2 (zasilanie rezerwowe)

Miejsce przytgczenia: pole nr 4 rozdzielnicy 10 kV w stacji SN/nN R-1289 Berenta 16, cigg K-344
zasilany ze stacji 110kV/SN R-136 GPZ Zmigrodzka.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu nr 4
rozdzielnicy 10 kV w stacji SN/nN nr R-1289 Berenta 16, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica
kablowa wiasnosci odbiorcy);

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe gtowicy
kablowej w polu nr 4 rozdzielnicy 10 kV w stacji SN/nN nr R-1289 Berenta 16, w kierunku instalacji
odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).
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3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. w zakresie przytgcza:

W polu nr 4 rozdzielnicy SN stacji R-1289 Berenta 16 zainstalowa¢ roztgcznik 630A z uziemnikiem
R-1289 Berenta 16. Z pola bedzie wyprowadzona odbiorcza linia kablowa do zasilana rezerwowego
stacji odbiorcy, jak podano nizej w pkt 3.3;

3.2. w zakresie sieci:

W rozdzielnicy SN stacji R-1289 Berenta 16 przesunagc istniejace rozciecie sieci z pola nr 2 (K-273
kier. R-1248 Kasprowicza 64/66) do pola nr 3 (K-273 kier. R-1622 Przybyszewskiego 59);

3.3. w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

W stacji elektroenergetycznej 20/0,4 kV odbiorcy, 0 ktorej mowa w pkt 1A.3.3., zainstalowac sekcje
zasilania rezerwowego z wyposazeniem dostosowanym do potrzeb odbiorcy, z transformatorem
przelaczalnym na napigcie 10,5(21)/0,42 KV £3x2.5% i ukladem pomiarowo-rozliczeniowym, o
ktérym mowa ponizej w pkt.4. Napigcie zasilania; poczatkowo 10 KV, docelowo 20 kV. Z pola nr 4
stacji R-1289, o ktérym mowa wyzej w pkt 3.1., wyprowadzi¢ do rozdzielnicy 20 kV sekcji zasilania
rezerwowego stacji odbiorcy odbiorczg linig kablowg 20 kV zasilania rezerwowego obiektu
odpowiednig do potrzeb. Wykona¢ od projektowane;j stacji do obiektu sie¢ odbiorcza nn na potrzeby
rezerwowania. Ukiad sieci powinien zapewniCc parametry cigglosci zasilania wymagane przez
urzadzenia odbiorcze. Zastosowac¢ automatyke SZR dla urzadzen wymagajacych rezerwowania.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 10 kV:

a) rodzaj ukiadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: w pierwszym polu od strony zasilania rezerwowego rozdzielnicy SN
stacji, o ktérej mowa w pkt.3.3. Licznik umiesci¢ w pomieszczeniu spetniajgcym obowigzujace
wymogi.

4.1. Zainstalowaé na napieciu 10 kV ukiad pomiarowo-rozliczeniowy, z transmisjg danych pomiarowych
bezposrednio do systemu akwizycyjno-bilansujgcego OSD, wyposazony W nastepujace
urzadzenia:

e) licznik elektroniczny realizujacy jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy
pomiar energii biernej wraz z rejestracjg profili obcigzenia,

f) odpowiednie przektadniki napigciowe i prgdowe,

g) urzadzenie do synchronizacji czasu w liczniku,

h) gniazdo wtykowe jednofazowe 230 V AC na tablicy licznikowej.

42. OSD zainstaluje wiasnym kosztem i staraniem licznik i modem; urzadzenia te pozostang
wiasnoscig OSD. Whnioskodawca zainstaluje wiasnym kosztem i staraniem pozostale elementy
ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.

5. Do obliczen przyjac:
a) prad zwarcia 3-faz: *,
b) prad zwarcia doziemnego: *.
*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydziaiu Eksploatacji OME o podanie

aktualnych parametrow zwarciowych w rozpatrywanym miejscu sieci na potrzeby prawidiowego

sporzadzenia dokumentacji projektowej, w tym w zakresie ochrony przeciwporazeniowej w

przytaczanym obiekcie.
6. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sie¢ SN pracuje w uktadzie: sie¢ z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.
Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, . catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

. dla przerwy planowanej — 16 godz.,
- przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
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+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznoéci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne W miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z2007r. Nr 93,
poz. 623, z p6zn. zm.).
TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesnigjszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy 0 przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
dokumentacji i jej uzgodnienie z TAURON, Wydzial Planowania i Rozwoju OMR, w zakresie:

a) lokalizacja i schemat ztgcza 20 kV,

b) trasa linii 20 kV zasilania ziacza,

c) wyposazenie pola w stacji R-1288,

d) schemat stacji odbiorczej,

e) ukiady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej okreslone w niniejszych warunkach

przytgczenia,

f) ukiad SZR.
Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodnic¢ z Wydziatem Przyigczen.
Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyC¢ we wiasne,
niezalezne zrédio energii, podiaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

_ Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocié sie do Wydzialem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spefnieniu przez

ki

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawg energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy O przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z 2017 r. poz.1073 wraz z pbzniejszymi zmianami).

Podmioty zaliczane do grup przylaczeniowych -1 VI, przytaczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 KV, opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych
urzadzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych w instrukcji opracowanej dla
sieci, do ktorej te podmioty sg przytaczone - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
jest dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl.
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12 \Wnioskodawca zobowiazany jest zgiosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwodrczy oraz uzgodnic warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucja.pl

14.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Wydziatem Ruchu.

15. Minimalna wielko§é mocy wymaganej dla zabezpieczenia os6b i mienia, w przypadku
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi
0 kW

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie. /7

Przygotowat: Tadeusz Nowicki
Grupa: O05R01 /

Zataczniki:

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

K/o:

1 x OMP

NIP: 611020 28 60, REGON: 230175216
Kapital zakiadowy (wpx’acony): 560.611.250,96 zi

TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia

ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl




TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu

pl. Powstancow Sl. 20, 53-314 Wrodaw @
infolinia: +48 32 606 06716 ‘

as : "TAURON
res do koraspondendji:

ul. Legnicka 60a, 54-20L Wroctaw _ DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl

Wroctaw, dnia 25.07.2019 . Uniwersytet Wrociawski
o pl. Uniwersytecki 1

Nasz znak: PP/001/008171/2018/005R01 50-137 Wroclaw

Nr wniosku; 008171/2018/005R01

Data wptyniecia wniosku: 2018-01-24

TD/OWR/OMP6/2013-08-01/0000004

Whnioskodaweca: Uniwersytet Wroclawski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wroctaw

Dotvczy zmiana warunkéw przylaczenia obiektu: Obiekt dydaktyczny przy ul Przybyszewskiego
83-77 dz. 26 we Wroctawiu.

I. W zwigzku z brakiem mozliwosci zlokalizowania planowanego ztgcza SN na terenie Podmioctu
Przytaczanego TAURON Dystrybucja S A Oddziat we Wroctawiu wprowadza w warunkach
przylaczenia nr WP/008171/2018/005R01 (Gr. 8277) z dnia 07.03.2018 r., nizej okresione zmiany:

1. Punkt |A.2. otrzymuje brzmienie:

,2.a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowe] w polu nr 4
rozdzielnicy 20 kV w stacji SN/nN nr WRW1293 Przybyszewskiego 84, w kierunku instalacji
odbiorcy (glowica kablowa wiasnosci odbiorcy);

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe gtowicy
kablowej w polu nr 4 rozdzielnicy 20 kV w stacji SN/nN nr WRW1283 Przybyszewskiego 84, w
kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy). ”

2. Punkt 1A.3.1. otrzymuje brzmienie:
. 3.1. w zakresie przylacza:

3.1.1. W stacji WRW1293 Przybyszewskiego 84 istniejacg 3-polowa rozdzielnice wymieni¢ na
4-polowg rozdzielnice 20 kV w izolacji gazowej (w polach liniowych roztgczniki 830 A, a ponadto w
jednym z pol wskaznik zwaré, w polu transformatorowym roztacznik bezpiecznikowy dia
transformatora 630 kVA). Dostosowaé cze$¢ budowlang stacji na potrzeby instalacji nowej
rozdzielnicy 20 kV, w tym kanat kablowy SN. Z pola nr 4 rozdzielnicy bedzie wyprowadzona
odbiorcza linia kablowa 20 kV do zasilana podstawowego staci odbiorcy, o ktorej mowa w pkt 3.3.
Napiecie pracy stacji : 20 kV.

3.1.2. Przelgczy¢ zasilang obecnie napigciem 10 kV stacie WRW1293 Przybyszewskiego 84 na
zasilanie z sieci 20 kV. W tym celu:

- wymieni¢ istnigjacy transformator na jednostke © mocy 630 kVA, na napiecie 21/0,42 kV £3x2,5%;

- wykona¢ nowe zasilanie stacji WRW1293, przelotowe poprzez wciecie za pomocg sztukdwek
kablowych 20 kV 3 x 1x240 mm?, typu XRUHAKXS lub YHAKXS w linie kablowg 20 kV K-766

NiP: 611020 28 8C, REGDN: 230178276
Kapitat zaktadowy twolaconyi: 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy diz Kr Srédmigiciz
ul. Podgdrska 234 Xl Wydziat Gospedarczy Krsjowsgo Rejestru Sgdoweze
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 000073321 www,tauron-gdystrybucja.pt




relacji: stacja WRW2576 Czajkowskiego 63 — stacja WRW2066 Czajkowskiego 82, ktorej trasa
prowadzi w ul.Czajkowskiego (w dokumentacji projektowej nalezy przewidziec zastosowanie
zamiennie wymienionych typow kabli);

- obecnie zasilajace stacje WRW1293 kable 10 kV K-563 i K-273 wypia¢ ze stacji i zmufowac ze
soba.

3. Punkt I1A.3.2. otrzymuje brzmienie:
. 3.2. w zakresie sieci:

W zwigzku z pracami w stacji R-1472 Przybyszewskiego 63 UW (obecnie WRW1472), o ktdrych

mowa ponizej w pkt |A.3.3., nalezy: :

- stacje R-1472 odigczyC¢ od obecnego zasilania z linii K-766 : zasilajace jg kable K-768 przecigé na
terenie publicznym/w chodniku ul.Czajkowskiego i zmufowaé ze sobg;

- zdemontowaé rozdzielnice SN TAURON ze stacji R-1472 — wykonawca zutylizuje jg we wiasnym
zakresie; "

4. W pkt IA.3.3. slowa: , Z polanr3 projektowanego zigcza kablowego 20 KV, o ktorym mowa w pkt
3.1.” zastepuje sig stowami: , Z pola nr 4 rozdzielnicy 20 kV w stacji WRW1293 Przybyszewskiego
84, o ktorej mowa w pkt 3.1.%

5. Punkt IV.5. otrzymuje brzmienie:

, 5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
dokumentadji i jej uzgodnienie z TAURON, Wydziat Planowania i Rozwoju OMR, w zakresie:
a) schemat sieci TAURON w zwiazku z realizacjg ninigjszych warunkéw przytaczenia,
b) prace w stacji WRW1283 Przybyszewskiego 84,
c) trasa linii 20 kV zasilania stacji WRW1293 Przybyszewskiego 84,
d) wyposazenie pola w stacji R-1289 Berenta 1§,
e) schemat stacji odbiorczej,
f) uklady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej okreslone w niniejszych warunkach
przylaczenia,
g) ukiad SZR”
il. Powyzsze zmiany w warunkach przytaczenia bedg wprowadzone aneksem do umowy o przylaczenie
nr UP/1/008171/2018/005R01, z dnia 27.06.2018 r.
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TAURCN Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wrotlawiu

pl. Powstaficow SI. 20, 53-314 Wroctaw
Infolinia; +48 32 6060816

Adres do korespondencji:
ul. Legnicka 60a, 54-20& Wroctaw
info@tauron-dystrybuda.pl

Wroclaw, dnia 18.03.2020 1. [l it o
Nasz znak: PP/002/008171/2018/005RO1 il
Nr wniosku: 008171/2018/005R01 miejscowosé: Wroctaw

Data wptyniecia wniosku: 2018-01-24

Uniwersytet Wroctawski
ul.: pl. Uniwersytecki 1
kod:50-137
miejscowos$¢: Wroctaw

Whnioskodawca:

Dotyczy zmiana warunkow przviaczenia obiektu: Obiekt dydaktyczny przy ul. Przvbyszewskiego
83-77 dz. 28 we Wroclawiu.

I. Odpowiadajagc na pismo z 05.02.2020 r., znak: DIR.2110.3.2020.EH.2., TAURON Dystrybucja S.A
Oddziat we Wroctawiu wprowadza w warunkach przytgczenia nr WP/008171/2018/005R01 (Gr.
8277) z dnia 07.03.2018 r., ze zmiang PP/001/008171/2018/005R01 z dnia 25.07.2019 r., nize]

okreslone zmiany.
1. We wstepie warunkow zapis dotyczacy wielkoéci mocy przytaczeniowej otrzymuje nowe brzmienie:
, Informujemy, ze zapewniamy przyigczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. | dostawg energii
elektrycznej o mocy przytaczeniowe; :
Przytacze 1: 350,06 kW (wzrost z 280,0 kW) dla zasilania podstawowego, W il grupie
przytgczeniowse], ”.

2. Punkt |B. (zasilanie rezerwowe) skresla si¢ w catosci.
3. W punkcie IV.5. skreéla sig litery a }XS

Il. Powyzsze zmiany w warunkach przytgczenia bedg wprowadzone aneksem do umowy o przyigczenie
ar UP/1/008171/2018/005R01, z dnia 27.06.2018 r.

Przygotowat: Tadeusz Nowicki
Grupa: O05R00

K/o:
1 x OMP

TAUROR
ul. Pedg
31-03S Krakdw

rybucja S.A.
A

www .tauron-dystrybucja.pl




Notatka stuzbowa

spisana w dniu 14.05.2020r w sprawie uscislenia zakresu opracowarnia przeproj ektowania
stacji transformatorowej R-1472 zasilajacej obiety dydaktyczne Uniwersytetu Wroctawskiego

Wroclaw ul. Przybyszewskiego 63, 651 Przesmyckiego 10.

Ustalono co nastepuje:

i

!\)

(U8)

W

Transformator:

-W miejsce istniejacego transformatora 10 kV nalezy ustawi¢ transformator 630 kVA20kV
suchy.

- Podejécia S N do transformatora nalezy wykonaé¢ kablowe w przepustach PCV 1w
kanatach kablowych.

Agregat pradotworczy.

- Projektuje sie agregat 630 KVA ustawiony w drugiej zwolnionej komorze
transformatorowe;.

- Zasilanie w paliwo z zewnatrz przygotowanym wlewem.

- W miare potrzeb nalezy zaprojektowaé fundament pod agregat, tak jak 1 uklady
wentylacyjne.

Rozdzielnia S.N.

- W miejsce zlikwidowanej rozdzielnicy S.N. nalezy zainstalowaé nowa, 3 polowa.

- Na $cianie w rozdzielnicy SN nalezy zamontowaé tablice pomiarowa (licznik i modem
zainstaluje TAURON).

Rozdzielnia bedzie zasilana kablem ziemnym 20 kV z rozdzielni WRW 1293.

Rozdzielnia n.n.

- W miejscu zlikwidowanych rozdzielnic n.n. (wyeksploatowane} nalezy ustawié
rozdzielnice, ktéra bedzie zasilata caloé¢ istniejacych kabli n.n. ktore nalezy pozostawic

bez zmian. Dodatkowy odbiér kablowy to tereny sportowe.

- 7 rozdzielni Rozdzielnice n.n. nalezy ustawi¢ na istniejacym kanale. Pozostale kanaty
przykry¢ blachg ryflowana.

Budynek stacji.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora nalezy:

- wymieni¢ i zmodernizowaé drzwi do pomieszczenia agregatu.

- biezacy remont obiektu,

- wykonanie fundamentu pod agregat,

- poprawi¢ posadzki 1 éciany z malowaniem,

- wykona¢ nowa instalacje o$wietleniowa

6. Zakres robdt z przetargu.

- W pierwszej kolejnosci Wykonawca musi przygotowaé zasilanie S.N.
(tymczasowa stacje transformatorowa) lub dodatkowy agregat pradotworczy
dla zapewnienia ciagtosci zasilania obiektu,

- Dalej nalezy ustawi¢ tymczasowg rozdzielnice n.n. i przetaczyc istniejace
obwody kablowe.

_  Po wykonaniu robot modernizacyjnych w stacji nalezy przepiaé zasilania
kablowe n.n. do rozdzielnicy w stacjl.

_  Terminy przelaczen nalezy kazdorazowo uzgadnial z uzytkownikami
poszczegolnych dziatow.

7. Zakres robot kablowych.
W ramach robot kablowych w pierwszej kolejnosci nalezy utozy¢ kabel SN 20 kV
zasilajacy przeprojektowywang stacje ze stacji przy ul. Przybyszewskiego 84.




Wszystkie kable n.n. istniejace nalezy pozostawié, nalezy dodatkowo wykona¢
sasilanie kablem n.n. terenéw i zaplecza sportowego.

Na tym notatke zakoficzono i po przeczytaniu podpisano.
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Notatka sluzbowa
spisana w dniu 21.07.2020r w sprawie uscislenia zakresu opracowania przeprojektowania stacji
transformatorowej R-1472 zasilajacej obiekty Uniwersytetu Wroctawskiego we Wroclawiu przy ul.
Przybyszewskiego i Przesmyckiego.

Po dokladnej analizie zaawansowania prac projektowych i ewentualnie realizacyjnych przy
przeprojektowanej stacji i projektowanego zaplecza sportowego ustalono, ze realizacja stacji bedzie
realizowana pézniej niz zaplecza sportowego, a wiec zasilanie energetyczne nalezy pozostawi¢ jak
w projekcie podstawowym. Modernizowana stacja zapewnia ewentualne przepiecie tego odbioru do
nowej rozdzielni n.n. w kazdym terminie.

iJziat Przygotowania inwestycji i Remontow

Na tym notatke zakonczono i podpisano: ﬁERQ‘]WNlK
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POLSKDA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BBL-VMB-24F *

pan Marek Mikita o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4446/01

adres zamieszkania ul. Kostrzyriska 28, 52-320 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznyr (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane v/ postaci
elsktronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wWainego wwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod waglgdern skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

+ Weryfikacjg poprawnosci danych w ninfejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi za pornocg nuimery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wladciwej Okregowej l2by iniynierow
Budownictwa.
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, Marek Mikita
atel(ka) —-— e e e i CHT Rt SO

jest upowainiony(a) do:

sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych o pbwszechnie
anych rozwigzaniach konstrukcyjnych ‘i schematach technicznych,

kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét)

erowam.a i kontrolowama wytwarzania elementow konstrukcyjnych
stalacji oraz oceniania i badania stanu technlcznego w zakresie. -
stalacal elektrycznych o powszecrmle znanych rozwiazaniach’ kons,.tru-

yJjnych.

rzymujie:

Marek Mikita R
Glogowska 14/42. '
-621 Viroctaw
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