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1200x1200

czerpnia ścienna tłumiąca prostokątna

600x1800mm, wysokość dolnej krawędzi

czerpni od dolnej krawędzi drzwi - 500mm

Ø127
rura wydechowa

Ø127 rura wydechowa:

- na wylocie spalin z agregatu

prądotwórczego należy zamontować

element kompensujący drgania

- rura musi mieć niezależną konstrukcję do

przeniesienie obciążenia inst. wydechowej

skrzynka tankowania
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LEGENDA:

wentylacja mechaniczna wywiewna

nawiew świeżego powietrza

fundament

istniejące otwory o wymiarach

2 x 800x2700 należy zamurować z

wycofaniem w celu uzyskania

blendy

2 x przepustnica wielopłaszcyznowa

z siłownikiem elektrycznym:

-600x1005

-600x805

uszczelnić materiałem niepalnym

tłumik spalinowy

100m3/h
Ø200

rura tankowania

i odpowietrzenia

Widok elewacji ściany północnej

wyrzutnia dachowa prostokątna

 analog. typu B 1200x1200

100
m
3 /h

Ø200

wentylator dachowy

przeciwwybuchowy

czerpnia ścienna tłumiąca prostokątna

600x1800mm, wysokość dolnej krawędzi

czerpni od dolnej krawędzi drzwi - 500mm

2 x przepustnica wielopłaszcyznowa

z siłownikiem elektrycznym:

-600x1005

-600x805

istniejące otwory o wymiarach

2 x 800x2700 należy zamurować

z wycofaniem w celu uzyskania

blendy

czerpnia ścienna tłumiąca prostokątna

600x1800mm, wysokość dolnej krawędzi

czerpni od dolnej krawędzi drzwi - 500mm

50m 3/hØ200

50m 3/hØ200

Rzut parteru

Widok elewacji ściany zachodniej
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60 170 94 220 66 170 60

225 270 245
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3.53

3.19

3.53

2
5

2
5

0.00

-  0.06

zamurowania istniejących otworów- widok

3.53

zamurowania istniejących otworów- przekrój

-  0.06

-  0.03 -  0.03 -  0.03 118,10 m n.p.m.

Inwestor

Nazwa i adres
obiektu budowl.

Numer rysunkuSkala
Stadium

Tytuł rysunku Rzut parteru + przekrój A-A + widok elewacji ściany północnej 

09 PROJEKT WYKONAWCZY1:50

Temat

PRACOWNIA AUTORSKA
Ewa Mączyńska - Szymczak

54- 153 Wrocław ul.Dziadoszańska 31/1
tel: (071) 353 - 02 - 24  tel. kom: 0-601-238-039             NIP  894-186-40-04

Nr uprawnień bud.

162/75/Wwm
PROJEKTANT Podpis

ul. Przybyszewskiego 63, 65; Przesmyckiego 10, 51-151 Wrocław

SPRAWDZAJĄCY Podpis

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki, 50-137 Wrocław

Nr uprawnień bud.

1674/87
Stanisław Choroszy

mgr inż. R. Dąbrowski

 + widok elewacji strony zachodniej

Przebudowa stacji transformatorowej wraz z wykonaniem rezerwowego 
zasilania budynków Uniwersytetu Wrocławskiego

przy ul. Przybyszewskiego 63, 65; Przesmyckiego 10 we Wrocławiu
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