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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

Y wizja lokalna na obiekcie

Y inwentaryzacja budynku

) uzgodnienie zakresu z zamawiajgcym
)

obowigzujgce przepisy i normatywy

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza w Leborku. Termorenowacji poddane zostang elewacje tylne pieciu
budynkéw o nr 10, 11, 12, 13, 14 i dwie elewacje frontowe o nr 11 i 12 wraz z fundamentami. Elewacje
frontowe budynkéw nr 10, 13 i 14 nie beda remontowane w tym przedsiewzieciu. Stolarka okienna nie
podlega wymianie ani ujednoliceniu podziatéw skrzydet. W projektowanym dociepleniu styropianem
zostang zastosowane pionowe pasy oddzielenia pozarowego wykonane z wetny mineralnej o szerokosci pasa
2,0m na wysokosci catej elewacji tylnej od budynku nr 10 do 14 oraz na elewacji frontowej na budynku nr
1112, zgodnie z zatacznikiem graficznym do niniejszej dokumentacji. Zostang odtworzone grymsy ozdobne
z ptytek ceglanych i elementdéw architektonicznych na warstwie docieplenia.

Projekt opisuje zakres robdt i sposéb wykonania robdt dociepleniowych z robotami towarzyszacymi.
Przedmiotowe prace beda realizowane w jednym przedsiewzieciu od strony tylnej od nr 10 do 14 i strony
frontowej tylko nr 11 12.

2.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okre$lenie sposobu wykonani robdt dociepleniowych $cian zewnetrznych
budynkow wraz z robotami towarzyszgcymi.

Zakres robét obejmuje:
* pokrycie dachu z papy termozgrzewalne;j
* wymiane obrébek blacharskich komindw, okapdw i ogniomurkéw
* wymiane rynien i rur spustowych
e ocieplenie Scian budynku styropianem i pasami wetny mineralnej
* wykonanie tynkéw cienkowarstwowych
* montaz masztéw antenowych oraz korytek do mieszkan
* ocieplenie przestrzeni strychowej wetng mineralng
* izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych wraz z ociepleniem styrodurem
e odtworzenie ptytek ceglanych (nie klinkierowych) gzymsu budynkéw 10-14 - elewacja tylna
¢ odtworzenie ptytek ceglanych (nie klinkierowych) gzymsu budynkéw 11 - elewacja frontowa

* odtworzenie elementéw ozdoby architektonicznej gzymsu budynkéw 12 - elewacja frontowa

2.4 Dane ogolne (stan istniejacy).

Budynki wybudowane w | potowie XX wieku. Technologia wykonania budynkéw tradycyjna murowana z
cegly. Budynki posiadajg czesciowo sutenery i piwnice, s 3 kondygnacje oraz poddasze nieuzytkowe. Sciany
zewnetrzne murowane z cegly gr. 46cm (3-warstwowe), tynkowane obustronnie, Sciany nieocieplone. Dach
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drewniany, dwuspadowy pokryty papa. Stropy typu Klaina — nad piwnicg, pozostate drewniane. Budynki
wyposazone w instalacje wod-kan, elektryczng i gazowa. Stolarka mieszana drewniana oraz z PCV.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg3 w pdlnocno-wschodnich czesciach dziatek nr 363, 364, 365, 366,
367. Dziatki zabudowane tylko budynkami mieszkalnymi, nie posiadajg zadrzewienia. Teren pfaski,
nieogrodzony, bez chodnikéw i powierzchni utwardzonych. Komunikacja bezposrednia z ulic Sienkiewicza
(brama wjazdowa) oraz ul. Grunwaldzkie;j.

2.5 Opis technologii prac remontowych

2.5.1  Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej

Pokrycie wykonane bedzie z papy termozgrzewalnej (min gr. 5.2). Przed wykonaniem pokrycia
usunieciu bedg podlegaé wszystkie pecherze i odklejenia. Ogniomurki zostang w catosci pokryte papga
wraz z wykonaniem izoklinbw wokét murkéw i komindw. Przy wymianie hakdéw rynien wykonana
bedzie dodatkowa warstwa papy w pasie nadrynnowym.

Podbitka dachu pomalowaé substancjami do konserwacji drewna. Kolor zblizony do koloru
istniejgcego drewna.

2.5.2  Wymiana obrébek blacharskich

Wymianie podlegajg obrdébki blacharskie ktdre sg w ztym stanie technicznym komindw, okapdw i
ogniomurkéw. Demontaz i ponowny montaz zgodny z kolorystyka rysunkéw elewac;ji.

2.5.3 Wymiana rynien i rur spustowych

Demontazowi podlegajg elementy ktére sg w ztym stanie technicznym wraz z elementami mocowania
(haki). Nie przewiduje sie obudowy rur spustowych.

2.5.4  Docieplenie scian zewnetrznych

Docieplenie wykonaé¢ materiatem izolacyjnym o grubosci 15cm (lambda 0.040 W/m?2). Przed
przystapieniem do robdt nalezy wymienié wszystkie parapety oraz sku¢ wystepy ceglane pod
parapetami. W pasach elewacji o szerokosci 2m stykajgcej sie z granicg dziatek lub na styku budynkéw
nalezy zastosowac¢ wetne mineralng. Oscieza okienne ociepli¢ warstwg izolacji, nadmiarowy tynk zbié.

Warstwe dociepleniowg na wysokos$é do 3m wykona¢ z materiatu o podwyzszonej twardosci. Roboty
dociepleniowe wykona¢ w jednolitym systemie ocieplen zgodnie z instrukcjg wykonania robdt
danego producenta.

Tynki cienkowarstwowe wykonaé zgodnie z kolorystyka elewacji. Sciany po wykonaniu struktury
pokry¢ warstwg substancjami ,antygrafity”.

Tynki wykona¢ jako cienkowarstwowe silikonowo-silikatowe barwione, o strukturze baranek gr. 1mm,
cokoét tynkiem mozaikowym na bazie zywicy lub jako silikonowo-silikatowe.

2.5.5  Wystrdj elewacji

Wystroj wykona¢ w oparciu o dokumentacje rysunkowg z wykorzystaniem sztukaterii zewnetrznej
oraz ptytek ceglanych. Ozdoby wykonac przed pokryciem tynkiem cienkowarstwowym w okreslonym
kolorze i zgodnie z rysunkami. Odtworzenie na warstwie docieplenia.
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2.5.6 Montaz masztow antenowych, korytka

Wszystkie anteny satelitarne i siatkowe zostang usuniete z kominéw i $cian. Zostanie wykonany masz
do montazu anten przy wtazach dachowych, na ktérych beda zamontowane anteny.

Przewody antenowe umiesci¢ w trasach korytkowych stalowych na dachu. Przewody kablowe
wyprowadzié na klatkach schodowych do kazdego lokalu, zakonczyé w puszce.

2.5.7 Izolacja pionowa fundamentow

Wokét  budynku nalezy wykona¢ izolacje pionowa fundamentéw. Sciany fundamentowe nalezy
odkopaé odcinkami o dtugosci do 3m. Przed przystgpieniem do potozenia izolacji nalezy oczyscic i
uzupetni¢ fugi w Scianach ceglanych oraz wykonaé¢ w razie koniecznosci obrzutke z tynku
cementowego.

Na warstwe hydroizolacji przyklei¢ ptyty izolacji termicznej (styropian lub styrodur) zabezpieczone
poprzez folie kubetkowg na zaktad.

Po robotach fundamentowych dokona¢ odtworzenia nawierzchni rozbieranych.

2.5.8 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe od strony podwdrza z rur spustowych skanalizowa¢ rurami PCV min fi 160mm.
Odprowadzenie wéd powierzchniowo. Przykanaliki z rur spustowych od strony ulicy Sienkiewicza
skanalizowa¢ rurami PCV min fi 160mm, wigczenie do sieci miejskiej wg odrebnego opracowania. Na
koncach rur zamontowac¢ wyczystki.

2.6 Zestawienie rysunkow

Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala Strona
Projekt elewacji frontowej 1 1:100 10
Projekt elewacji tylnej 2 1:100 11
Zagospodarowanie terenu 5 1:500 13

REMONT | ODCIEPLENIE ELEWAC]I SIENKIEWICZA 10-14




3 INFORMACIA BIOZ DOCIEPLENIE BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z
REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO | IZOLACJI PRZECIWWODNEJ FUNDAMENTOW

OBIEKTY:

INWESTYCJA:

LOKALIZACJA:

DZIALKI:

INWESTOR:

AUTOR OPRACOWANIA:

BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
NR EWIDENCYINY: 732, 733, 734, 735, 736

REWITALIZACJA OBSZAROW MIEJSKICH — OTOCZENIE WEZtA
PRZESIADKOWEGO

UL. SIENKIEWICZA 10-14, 84-300 LEBORK

363,220801_1.363, OBREB 0007 LEBORK
364, 220801_1.364, OBREB 0007 LEBORK
365,220801_1.365, OBREB 0007 LEBORK
366,220801_1.366, OBREB 0007 LEBORK
367,220801_1.367, OBREB 0007 LEBORK
358, 220801_1.358, OBREB 0007 LEBORK

GMINA MIASTA LEBORKA
UL. ARMII KRAJOWEJ 14
84-300 LEBORK

Lebork, wrzesien 2022r.

REMONT | ODCIEPLENIE ELEWAC]I SIENKIEWICZA 10-14



Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:
Przedmiotem opracowania jest opis techniczny polegajagcy na remoncie elewacji i ocieplenia
budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie miejskiej.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na dziatce oprécz budynkéw poddawanego ociepleniu nie istniejg inne obiekty budowlane.
3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie stwierdzam elementdw zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenia.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace ich wystapienia:
W zwigzku z robotami wystepuje zagrozenie upadkiem z wysokosci ponad 5,0m. Roboty te nalezy
prowadzi¢ ze stabilnych rusztowan, wyposazonych w trwate podesty oraz barierki ochronne.
Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieny
pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcéw z obowigzku zapewnienia
bezpieczenistwa i higieny pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.
Nadzér techniczny podwykonawcdw obowigzany jest w szczegdlnosci:
o przestrzega¢ wymagan bhp na placu budowy i postanowien niniejszego planu
o organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
o zapewnic pracownikom Srodki ochrony indywidualnej
o organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposdb eliminujacy mozliwos¢ zaistnienia
wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe
o dopuszczaé do pracy pracownikdw posiadajgcych aktualne badania lekarskie i szkolenia bhp
©  rozpoczyc¢ prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw w pracy i
wtasciwej technologii prowadzonych roboét
o wykonac wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy
o prowadzi¢ dziennik bhp i rejestr szkolen
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robat szczegdlnie niebezpiecznych:
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych punktow:
ochrona osobista
narzedzia i sprzet roboczy
znaki ostrzegawcze
poruszanie sie po terenie budowy
ochrona srodowiska
rusztowania
praca na wysokosci
roboty tynkarskie (elewacyjne)
. ochrona przeciwpozarowa
10. tad i porzadek
11. spozycie alkoholu i narkotykéw
12. naruszenie przepisdw bezpieczenstwa

©oONOU A WNE
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robdét wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej, a opracowanych przez ITB.

Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzgdzenia planu.

Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi,
srodowisko i majgtek przed zderzeniem wypadkom, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg,
ktéra mogtby nastgpi¢ podczas realizacji kontraktu. Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajg
system, ktory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczenstwo i srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego

pracownika beda zabezpieczone w taki sposdb, aby unikngé choréb zawodowych, obrazen oraz
wypadkow.

7. Podstawa opracowania:
o warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
© rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
o rozporzadzenie M.P. | P.S z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy
o projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku
o obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

Opracowat:
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4 DOKUMENTACIJA RYSUNKOWA
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