PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15829

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 GRUNWALDZKA 12
1.1 Remont dachu
1|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia paséw pod- i nadrynnowych z blachy ocynkowanej m?2
d.1.|0540-02
1
37,9*0,4 m2 15,16
RAZEM 15,16
2|KNR-W 4-01 | Wymiana obrébek komindw z blachy ocynkowanej m?2
d.1.|0540-02
1
12*0,1 m2 1,20
RAZEM 1,20
3|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych z blachy ocynkowanej m2
d.1.|0540-02
1
(3,6+7,6)*0,5 m2 5,60
RAZEM 5,60
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
1
37,9 m 37,90
RAZEM 37,90
5/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.]0522-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1
37,9 m 37,90
RAZEM 37,90
6|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegty - |m2
d.1./0725-03 $cianki ogniomurkéw
1
(0,3*3,6+0,5"7,6+0,55*10,2)*0,5 m?2 5,25
RAZEM 5,25
7 Demontaz anten z kominéw i elewaciji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 2-25 Montaz masztu antenowego zbiorczego przy wytazie dachowym konstr.
d.1./0705-01
1
1 konstr. 1,00
RAZEM 1,00
9/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordéw - trasy m
d.1./1105-07 przewoddw kablowych antenowych
1
2 m 2,00
RAZEM 2,00
10/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1.|0103-05
1
80 m 80,00
RAZEM 80,00
11/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane do rur - prze- |m
d.1./0201-01 wody antenowe do mieszkan (8 x mieszkan)
1
80 m 80,00
RAZEM 80,00
12|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe, cata powierzchnia |m2
d.1./0504-01 dachu wraz ze $cianami ogniomurka na catej wysokosc, zastosowaniem izokli-
1 néw przy murkach i kominach + wtaz
11,25*18,4+0,8"3,6+1*7,6+0,8"10,2 m2 225,64
RAZEM 225,64
13|KNR-W 4-01 |Naprawa wtazéw kominiarskich szt.
d.1.|0423-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki wtazu i komindéw z papy na- |m2
d.1./0504-03 wierzchniowej + izokliny
1
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
15|KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej o m?2
d.1./0807-01 pow. ponad 5 m2 na kominach
1




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1,176*2) m2 13,20
RAZEM 13,20
16|KNR-W 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1.|0212-07
1
0,65*2,9 m2 1,89
RAZEM 1,89
17|KNR-W 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.|0220-05
1
1,89 m2 1,89
RAZEM 1,89
18/ KNR-W 4-01 |lzolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt z wetny mineralnej (min 0,037W/ m?2
d.1./0604-03 mK) sprasowanej gr. 15cm w przestrzeni poddasza
1
9,418 m2 169,20
RAZEM 169,20
19 Izolacja stropodachéw o pow. do 200 m2 z wetny mineralnej - dodatek za kpl.
d.1.|kalk. wtasna |utrudnione warunki pracy (ograniczona przestrzen poruszania sie)
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR-W 2-02 |1zolacje z folii paroprzepuszczalnej, dwuwarstwowej z aktywng membrang pa- |m?2
d.1./0606-01 roizolacyjng o wspdtczynniku Sd >8 m utozenie w przestrzeni poddasza
1|analogia
9,418 m2 169,20
RAZEM 169,20
21|KNR-W 4-01 |Zerwanie i pokrycie paséw przyrynnowych warstwami papy asfaltowej m?2
d.1./0514-01
1|analogia
37,9*0,5"2 m?2 37,90
RAZEM 37,90
22 Koszt utylizacji i wywozu papy z demontazu na igniomurkach, obrobek przy  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |kominach i pasan rynnowych, dodatkowo koszt utylizacji gruzu z tynkéw na ko-
1 minach
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Izolacja fundamentow
23|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2
18,31 m2 18,30
RAZEM 18,30
24| KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. lll przy m3
d.1./0104-02 odkrywaniu odcinkami (co 3,0m) istniejgcych fundamentéw
2
18,370,8*1,2"2+10,2*0,8*1,2 m3 44,93
RAZEM 44,93
25|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow piaskiem i ziemig (50%) z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |ms3
d.1./0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
2
44,93 m3 44,93
RAZEM 44,93
26 Zakup i dostawa piasku m3
d.1.|kalk. wtasna
2
44,93/2 m3 22,47
RAZEM 22,47
27|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierz- |m2
d.1./2611-01 chni $cian fundamentowych
2
18,3"1,2*2+10,2*1,2 m2 56,16
RAZEM 56,16
28|KNR 19-01  |Uzupetnianie spoin i miejscowe tynkowanie $cian m?2
d.1.|0325-03
2
56,16 m2 56,16
RAZEM 56,16
29/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej gr. |m?2
d.1./202 0618-01 |min 5.2
2
56,16 m2 56,16
RAZEM 56,16
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KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m?2
.|0642-02 mi catopowierzchniowo gr. 10cm
56,16 m2 56,16
RAZEM 56,16
KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
.|0207-01 wierzchni
56,16 m2 56,16
RAZEM 56,16
KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
.10502-06 niem spoin piaskiem - z odzysku
18,3*0,5+10,2*0,5 m2 14,25
RAZEM 14,25
Elewacja
Stolarka okienna i drzwiowa
KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
.|0103-02
(18+17)*1,2*1,6 m?2 67,20
RAZEM 67,20
KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
.|0545-06
8,352 m 16,70
RAZEM 16,70
KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
.|0526-02
8,352 m 16,70
RAZEM 16,70
KNR-W 4-01 |Rozebranie ceglanych parapetéw do lica Sciany ms3
.|0348-03
(17+18)*0,15*0,15*1,2 m3 0,95
RAZEM 0,95
KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow m
.|0353-11
(17+18)1,2 m 42,00
RAZEM 42,00
KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikow stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
.|0323-01
17+18 szt. 35,00
RAZEM 35,00
KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $écianachz  |m3
.|0314-03 cegiet
0,25*0,25*0,25*2 m3 0,03
RAZEM 0,03
KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
.|0314-04 dzenie belek ceramicznych lub betonowych
analogia
1,8*2 m 3,60
RAZEM 3,60
KNR-W 4-01 |Poszerzenie otworu drzwi wejsciowych $ciany z cegiet o grubosci 1 ceg. na za-|m
.|0333-06 prawie cementowo-wapienne;j
3,4 m 3,40
RAZEM 3,40
KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, cieptych z elektrozaczepem i |m?2
.11024-06 wyprowadzeniem przewodu do puszki przytgczeniowej umozliwiajgcej podta-
czenie instalacji domofonowe;j
2,2*1,1 m?2 2,42
RAZEM 2,42
Roboty dociepleniowe
NNRNKB Docieplenie $cian zewn. i osciezy budynkoéw z przyklejeniem styropianu gr. m?2
.1202 2608-01 [15cm, min 0.045 W/(m*K) i jednej warstwy siatki na scianach petnych i z otwo-
rami o pow. otynkowane;j - tynk silikonowo-silikatowy samoczyszczacy
18,3*8,35"2+6*1,5+3*1,5+10,2*8,35-33,4 m2 370,88
RAZEM 370,88
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44|KNR 9-28 Mocowanie ptyt izolacyjnych z wetny skalnej do podtozy z elementéw cera- m?2
d.1./0102-01 micznych lub wapienno-piaskowych na scianach - pas oddzielenia pozarowego
3.2
8,35*2*2 m2 33,40
RAZEM 33,40
45/KNR 9-28 Woykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na $cianach i osciezach  |m?2
d.1./0202-01
3.2
33.4 m2 33,40
RAZEM 33,40
46| NNRNKB Malowanie i zabezpieczenie tynkéw zewnetrznych $rodkiem "antygraffity" do |m?2
d.1./202 1522-06 |wysokosci max 2,2m (wysoko$c¢ cokolika)
3.2|analogia
(18,3+10,2+18,3)*2,2 m?2 102,96
RAZEM 102,96
47/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie podbitki i krokwi dachu m?2
d.1./1036-09
3.2|analogia
18,3*0,8*2 m?2 29,28
RAZEM 29,28
48 Montaz prefabrykowanego zadaszenia tukowego z jednostronng zastong bocz- | kpl.
d.1.|kalk. wiasna |na o konstrukcji metalowej wypetniong ptytami PCV
3.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-01 do 15 cm - podest wejsciowy do budynku
3.2
1,7*1,2*0,3 m3 0,61
RAZEM 0,61
50|KNR-W 2-02 |Podest betonowy wejscia do budynku z wneka na stalowg kratke + kratka sta- |ms3
d.1./0219-01 lowa - reczne uktadanie betonu
3.2
0,61 m3 0,61
RAZEM 0,61
51 Woystréj elewaciji za pomoca styropianowej sztukaterii zewnetrznej zgodnie z ~ |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |projektem elewacji.
3.2 - gzyms podrynnowy
- gzyms cokotowy
- nadokienki fukowe
- podokienniki
- kasetony podokienne
- listwy we wnece po zamurowaniach otworéw
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.1.|1603-02
3.2
400 m2 400,00
RAZEM 400,00
53 Optata zajecia pasa drogowego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Wywoz ziemi i gruzu
54/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. Ill) {m3
d.1.|0109-02
4
22,47+0,61 m3 23,08
RAZEM 23,08
55|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0109-04 Krotnosé = 5
4
23,08 m3 23,08
RAZEM 23,08
56 Utylizacja gruzu i ziemi oreaz materiatéw porozbiérkowych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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