DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

LREWITALIZACJA OBSZAROW MIEJSKICH — OTOCZENIE WEZEA
PRZESIADKOWEGO” BUDYNEK PRZY UL. SIENKIEWICZA 3 W LEBORKU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest remont budynku przy ul. Sienkiewicza
w Leborku, w zakresie:

1.Pokrycie dachu papa termozgrzewalng.

1.1. Wygrodzenie i oznakowanie terenu robot.

1.2. Roboty rozbidrkowe fragmentdéw pokrycia dachowego podlegajacych wymianie.
1.3. Naprawa uszkodzen pokrycia dachowego.

1.4. Jednokrotne krycie papa termozgrzewalng wierzchniego krycia.

1.5. Wymiana/uzupetnienie tynko6w na kominach.

1.6. Naprawa badZ wymiana uszkodzonych czap kominowych.

1.7. Wywéz 1 utylizacja odpadow.

2. Wymiana obrobek blacharskich kominow, okapow.
2.1. Demontaz obrébek blacharskich kominow, okapoéw podlegajacych wymianie.
2.2. Montaz nowych obrobek blacharskich.

3. Wymiana rynien i rur spustowych.
3.1 Demontaz rynien i rur spustowych podlegajacych wymianie.
3.2. Montaz nowych rynien oraz rur spustowych.

4.Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku styropianem.

4.1. Ustawienie rusztowan.

4.2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folig.

4.3. Skucie luznych tynkow ze $cian oraz nadmiarowy z o$ciezy.

4.4. Wymiana parapetow stalowych wraz ze skuciem wystepoéw ceglanych pod parapetami.
4.5. Przyklejanie ptyt styropianowych.

4.6. Wtapianie siatki w mase klejowo — szpachlowa.

4.7. Ocieplenie o$ciezy okiennych wraz z doszczelnieniem stykoéw ptyt z osciezami masa
silikonow3.

5. Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych.

5.1. Zagruntowanie powierzchni.

5.2. Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych zgodnie z kolorystyka elewacji.
5.3. Pokrycie $cian do wysokosci 2,20m warstwa substancji ,,antygrafity”.
5.4. Dwukrotne malowanie podbitki 1 krokwi.

5.5. Rozbiorka rusztowan.

6. Malowanie masztow antenowych oraz wykonanie korytek do mieszkan.
6.1. Oczyszczenie ze starej farby 1 malowanie masztéw antenowych.



6.2. Demontaz anten satelitarnych i siatkowych z elewacji, komindéw 1 ogniomurkow.
6.3. Wykonanie tras korytkowych (stalowych na dachu, PCV w budynku).

6.4. Montaz przewodow antenowych od masztu antenowego do lokali, zakonczonych w
puszce.

7. Ocieplenie przestrzeni strychowej welng mineralna.

7.1. Oczyszczenie przestrzeni miedzybelkowe;.

7.2. Montaz welny mineralne;j.

7.3. Zabezpieczenie izolacji z welny mineralnej folig paroprzepuszczalng.

8. Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych wraz z ociepleniem styrodurem.
8.1. Rozbidrka opaski z ptyt chodnikowych.

8.2. Sciany fundamentowe odkopywa¢ odcinkami o dhugosci do 3,00m.
8.3. Oczyszczenie i uzupehienie fug w $cianach ceglanych.

8.4. Uzupehienie tynkéw/wykonanie obrzutki z tynku cementowego.
8.5. Wykonanie warstwy szczepne;.

8.6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalne;.
8.7. Przyklejenie warstwy izolacji termicznej ze styroduru.

8.8. Montaz foli kubetkowe;.

8.9 Zasypanie wykopow z czg$ciowg wymiang gruntu.

8.10. Odtworzenie rozebranych nawierzchni.

9. Wymiana podestéw przed wejSciami do budynku.

9.1. Skucie starych podestow betonowych.

9.2. Wykonanie nowych podestow betonowych z wneka na stalowa kratke.
10. Wymiana drzwi do budynku.

10.1. Demontaz drzwi.

10.2. Montaz nowej stolarki drzwiowej

11. Montaz zadaszen nad wejsciami do budynku.

12. Wywoz i utylizacja gruzu.

13. Wykonanie dokumentacji odbiorowe;j.

II. INFORMACJE OGOLNE — DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
PRZYGOTOWANIE OFERTY

Roboty beda prowadzone zgodnie ze sporzadzonym projektem, STWiORB, opisem przedmiotu
zamoOwienia oraz pozostalymi dokumentami umownymi. W w/w dokumentacji zawarty jest
szczegblowy zakres prac, wymagania dotyczace uzytych materiatow budowlanych, opis
dzialan zwigzanych z kontrolg wykonania prac niezbednych do nalezytego wykonania umowy,
wytyczne dotyczace norm budowlanych do jakich musi si¢ zastosowa¢ Wykonawca.

Uwaga: Wszystkie dane i ilo§ci zawarte w opisie przedmiotu zamowienia sg orientacyjne i maja
charakter wylacznie informacyjny. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed
przygotowaniem oferty, w celu ustalenia rzeczywistych danych i ilosci dokonal rozpoznania
1 wykonat stosowne pomiary w ramach wizji lokalnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za wykonanie wszystkich robot objetych zaméwieniem, a ewentualne rdéznice pomigdzy
danymi wskazanymi jako orientacyjne, a rzeczywistymi ilosciami robot i1 materiatlow



niezbednych do wykonania umowy nie stanowig podstawy do zadania zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Ponadto cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania, zamowienia
wynikajace wprost z przedmiaréw jak rowniez koszty w nich nie ujete, a bez ktorych nie mozna
wykona¢ zamdwienia, takie jak m.in.:

- koszt zaopatrzenia w niezbedne media, ewentualnych wylaczen i1 wiaczen energii
elektrycznej,

- uzyskanie w razie potrzeby zgody na zajecie pasa drogowego wraz z przygotowaniem
niezbednej dokumentacji oraz wszelkich innych zgod, pozwolen i uzgodnien pozyskiwanych
na etapie prowadzenia prac,

- uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

- wykonanie badan i prob,

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i1 $mieci,

- inne, mogace wynikna¢ w trakcie realizacji zadania, zwigzane z prawidtowym wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

1. WARUNKI REALIZACJI

1. Roboty demontazowe i1 pokrywcze nalezy wykonywaé w zakresach umozliwiajacych
utrzymywanie ciaglej 1 pelnej szczelnosci pokrycia dachowego

2. Korzystanie z wciggarek towarowych jest mozliwe pod warunkiem odpowiedniego
zabezpieczenia elementow obiektu takich jak: obrobki blacharskie, $ciany, itp.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate wszelkie uszkodzenia elementow obiektu
i spowodowane skutki.

4. Papa nawierzchniowa 1 podkladowa oraz inne elementy niezb¢dne do prawidtowego
wykonania pokrycia dachowego powinny by¢ dobrane z jednego systemu wybranego
producenta. Przy wykonywaniu pokrycia nalezy uwzgledni¢ szczegdtowe wytyczne zawarte w
instrukcji producenta. W naroznikach miedzy potaciag dachu a powierzchnig pionowa
zastosowac element wyoblajacy — izoklin.

5. Roboty dociepleniowe wykona¢ w jednolitym systemie ocieplen zgodnie z instrukcja
wykonania rob6t danego producenta.

6. Budynek wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza 3 na czas prowadzenia prac nie bedzie
wylaczony z uzytkowania. Wykonawca ma obowigzek takiego prowadzenia i zabezpieczenia
robot by zapewni¢ bezpieczne poruszanie si¢ 1 korzystanie z budynku i1 przylegtego terenu.

7. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny, nie
stwarzajacy zagrozenia.

8. Materiaty proponowane przez Wykonawce podlegaja przed wbudowaniem wczesniejszej
ocenie oraz akceptacji przez Zamawiajacego.

9. Wszystkie nazwy wtlasne urzadzen i1 materialdow uzyte w dokumentacji przetargowej sa
podane przyktadowo i okreslaja minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany
standard i mogg by¢ zastgpione, po wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego, przez inne
rownowazne, jednak udowodnienie rownowaznosci nalezy do Wykonawcy.



10 Materiaty, ktére wykorzysta Wykonawca do wykonania przedmiotu zamoéwienia muszg
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie — okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz.U. 2020 r. poz.
215 z p6z. zm.) o wyrobach budowlanych dalej u.w.b. oraz wymaganiom przetargowym.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania powstatych w trakcie realizacji robot
budowlanych odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz.U.
7 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska
(t.j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.).



