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10WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania

techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, a takze zrodia ciepta dla
inwestycji pn. ,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Chlebowka nr dziatki
30/3, 30/4, obr. Chlebowko — 0002, gm. Nowy Staw 220907_5".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obj _etych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce montaz instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania i ciepta

technologicznego, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania instalacji

roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.3.1. Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych
polietylenowych z wktadkg aluminiowg PE-RT/AI/PE-RT o Srednicach
@16 i @32 mm,

1.3.2. Montaz instalacji w obrebie pomieszczenia zrodta ciepta z rur stalowych
czarnych ze szwem o srednicach @ 20 mm do @25 mm,

1.3.3. Montaz petli ogrzewania podtogowego,

1.3.4. Montaz zawordw odcinajgcych i regulacyjnych,

1.3.5. Montaz izolacji cieplnych,

1.3.6. Montaz rozdzielaczy centralnego ogrzewania,

1.3.7. Montaz urzadzen i armatury regulacyjnej,

1.3.8. Montaz pomp obiegowych i cyrkulacyjnych,

1.3.9. Montaz zasobnikéw cieptej wody uzytkowej,

1.3.10. Montaz naczyh wzbiorczych,

1.3.11. Montaz oprzyrzgdowania, wodomierzy, manometrow, termometrow,
filtrbw, armatury odcinajgcej, antyskazeniowej i zwrotnej w
pomieszczeniu technicznym.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5. Dokumentacja robét monta _zowych instalaciji c.o.

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji c.o.:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012
r, poz. 462), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr
202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robo6t
(obligatoryjna w przypadku zamowieh publicznych), sporzgdzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r, Nr 108,
poz. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92,
poz. 881),

- protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i robo6t zanikajgcych, z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
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- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot ( zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r- tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢é na podstawie dokumentacji projektowe] i
specyfikacji technicznej (szczegoétowej) wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2.0.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materialy stosowane do montazu instalacji c.0. winny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm , z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi
lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg. Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,
regionalny wyrdb budowlany”.

Materialy do wykonania robo6t nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg byc
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Mogg by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1.Ruroci agi
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Petle instalacji ogrzewania podiogowego oraz przewody zasilajgce
rozdzielacze zaprojektowano z rur wielowarstwowych polietylenowych z
wktadkg aluminiowg. Instalacje c.0. w obrebie pomieszczenia technicznego
zrodta ciepta zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-74/H-
74244,

2.2.2.Armatura i urz adzenia

Dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach
technicznych oraz garazu zaprojektowano grzejniki plytowe stalowe
elektryczne.  We  wszystkich  pomieszczeniach  oraz ~ komunikaciji
zaprojektowano ogrzewanie podtogowe wodne. Rozdziat czynnika realizowany
bedzie poprzez rozdzielacze instalacyjne od ktérych rozprowadzono przewody
do petli ogrzewania podtogowego.

Odpowietrzenie instalacji obywac¢ sie bedzie za pomocg odpowietrznikdw
automatycznych umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji, w
rozdzielaczach instalacyjnych oraz za pomocg  odpowietrznikOw
zamontowanych w grzejnikach. W najnizszych punktach instalacji zmontowac
zawory spustowe. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3% w
kierunku od najdalszych pionow lub odbiornikéw do spustow.

2.2.3. Izolacje termiczne i zabezpieczenie antykoro  zyjne

Zastosowac izolacje z pianki poliuretanowej lub weilny mineralnej pod
ptaszczem ALU lub PVC.

2.3.Skladowanie materiatow

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej

jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byé
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W
przypadku skltadowania poziomego, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych.

Kazdg nastepng warstwe, uktadac na przektadkach drewnianych. Wykonawca
jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegoOlnych grup, wielkoSci
gatunkow w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych stosow.

2.3.2. Armatura i urz adzenia
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Armature, ksztaltowniki, grzejniki i inne urzadzenia nalezy skladowac w
zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem os6b obcych.

Kotly oraz zbiorniki oleju opalowego zaleca sie dostarczy¢é na teren budowy
bezposrednio przed wbudowaniem.

3.0.SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

- ciecia,

- montazu ksztaltek i innych,

- spawania,

wykonania proby hydraulicznej.
4 0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robét. Liczba srodkow
transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontraktem.

4.2.Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdiuz Srodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwiladnosci wystepujagcych w czasie ruchu pojazdu.

4.3.Transport armatury
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Ksztattki, armature, materialy pomocnicze itp. mogg by¢é przewozone
dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem
podczas transportu.

4.4 Transport urz adzen

Montaz urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi
przez producenta.
5.0.WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy

budowlano — konstrukcyjne obiektu majgce wpltyw na montaz instalacji i
urzagdzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i
harmonogramu realizacji rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich
beda wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Warunki przyst apienia do robo6t

Przed przystgpieniem do montazu instalacji c.o. nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,
- wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
- wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow c.o.,

5.3. Prowadzenie rur

Przewody tworzywowe instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone sg w
posadzce w odlegtosci minimalnej okoto 0,5 do 0,7 m od $cian zewnetrznych
do poszczegdlnych pionéw gtownych.

5.4. Montaz armatury i osprz etu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy. Szczegolng uwage zwréci¢ na kierunek przeptywu
medium i zgodny z nim montaz zaworow.

5.5. Montaz urzadzen

Montaz urzgdzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR

urzgdzen oraz dokumentacjg techniczna.
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Wode do napetniania ziadu instalacji c.0. oraz jego uzupetniania nalezy
przygotowaé przez zastosowanie stacji uzdatniania wody.

5.6. Monta z izolacji termicznych

Montaz izolacji wykonac¢ po przeprowadzeniu préb cisnieniowych rurociggow
oraz wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego. Izolowa¢ nalezy wszystkie
rurociggi pionowe i poziome. Nalezy zabezpieczy¢ i uszczelnié miejsca
powierzchni stykdw poszczegolnych odcinkow izolacji. Catos¢ prac
zwigzanych z zaizolowaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z normg PN-85/B-
02421-2000.

5.7. Proby ko ncowe

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem
rurociggbw nalezy poddac¢ probie cisnienia na zimno i na gorgco oraz catg
instalacje wyregulowac.

Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przez 1,5 — krotnej wartosci
cis$nienia roboczego.

Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej instalacje
technologiczng podda¢ badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy
temperaturze i ci$nieniu roboczym.

6.0. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola, pomiar i badania w czasie rob6t Wykonawca jest zobowigzany do

statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong przez Inspektora.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow,
armatury i urzadzen,

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,

- badanie szczelnosci instalaciji.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robd6t. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robot w terminie obmiaru.

Jednostki obmiaru sg nastepujace :
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7.1. Dlugo $¢ ruroci agow :

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do rozdzielacza
(od strony instalaciji),

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw
w zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajéw potgczen bez
odliczania diugosci tgcznikdéw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie
natomiast do dtugosci rurociggow armatury kotnierzowej.

- podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogolnej dlugosci rurociggéw,
a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug
Srednic rurociggow i rodzajow podejsc.

- dtugos¢ rurociggdbw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do
ogolnej dtugosci rurociggow,

- dtugos¢ rurociggdbw w kompensatorach wlicza sie do ogolnej diugosci
rurociggow.

7.2. Elementy i urz gdzenia instalacji _ jak pompy, zawory, grzejniki,

rozdzielacze, kotty, zbiorniki liczy sie w sztukach lub kompletach.
7.3. Probe szczelno $ci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji z

uwzglednieniem podziatu wedtug srednic oraz rodzajoéw budynkow.
8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,

- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodow,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementoéw urzgdzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- jakos$¢ zastosowania materialdw uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtos¢ przewodoéw wzgledem siebie i od przegrdéd budowlanych,
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- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowos¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegtosci miedzy
podporami,

- prawidtowosc¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikdw i urzadzen,

- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze robét izolacyjnych nalezy sprawdzi¢:

- wykonanie ptaszcza ochronnego,

- grubos¢ wykonanej izolaciji,

- zaci$niecie montazowej izolaciji,

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W  przypadku zakonczenia  odbioru  protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukciji
spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej Ilub innymi
przyczynami.

9.0. PODSTAWA P+ ATNO SCI

Rozliczenie rob6t montazowy instalacji c.0. moze by¢ dokonane jednorazowo

po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag
nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie :

- okreslonych w dokumentach umownych ofercie cen jednostkowych i ilosci
robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

montazowe instalacji uwzgledniajg :
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot
- wykonanie ewentualnie wystepujgcych roboét ziemnych,

- wykonanie robo6t pomocniczych,

- montaz rurociggow, armatury i urzgdzen,

- wykonanie prob cisnieniowych

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z
2003 r Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr
19, poz. 177 1321 z p6ézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122

poz. 1321 z p6zn. zm).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i

zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz.U.Nr 72, poz. 7471321 z p6zn. zm).

10.2 Normy

1. | PN-B-02423:1999 | Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze.

2. | PN-90/H-83131/01 | Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdélne
wymagania i badania.

3. | PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

4. | PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach.

5. | PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne.

6. | PN-B-02414: 1999 | Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie




SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBl ORU ROBOT

Budowaswietlicy wiejskiej w miejscowéci Chlebéwka nr dziatki 30/3, 30/4, obr. Chleb6wk6602, gm. Nowy Staw
220907_5

instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

7. | PN-B-0241:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania odbiorcze

8. | PN EN ISO 6946 Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepla.

9. | PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

10 | PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej.
Wymagania.

10.3 Inne dokumenty

- Instrukcje i DTR wydane przez producentow urzgdzen



