PRZEKROJ A -A

UWAGA

przed utozeniem warstw gornych nawierzchni sprawdzi¢ zatozony
modét wtdrny E2 i wskaznik zageszczenia Is na spodzie
warstwy celem potwierdzenia zatozonych parametréw
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Q kraweznik granitowy 15x30 cm
w podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.5 cm
= fawa betonowa z oporem C12/15 (35x31cm)
©
O | obrzeze granitowe 8x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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Jle1t opornik granitowy 12x25 cin
ps/2 podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.5 cm
S tawa betonowa z oporem bet.C12/15 25x30 cnj

ptytka chodnikowa ptukana 30x30x5 cm bezowa

podsypka cem.-piaskowa 1:4_grub.3 cm

podbudowa mieszanka nie zwiazana C90/3

uziarnienie 0/31,5 grub.15 cm

grunt s abi .NbE.m_uK cementem C15/2<4 MPa qr b 16cm

warstwa $cieralna AC 5S50/70 grub. 4 cm kolor czarny

warstwa wiazacej/ AC 16W 50/70 grub. 4 cm

podbudowy z mieszanki nie zwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 grub.20cm

grunt stabilizowany cementem C1,5/2< 4 MPa_grub. 20 cm

kostka betonowa TT 10x20 cm grub. 8 cm jasna szara

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.3 cm

podbudowy z mieszanki nie zwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 grub.20cm

warstwa mrozo. -grunt stabilizowany cementem C1,572<4 MPa grub. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza -grunt niewysadzinowy naturalny CBR >20%

wodoprzepuszczalnosc k>8m/d grub. 20 cm
geotkanina PP_wytrzymatosc na rozciaganie wzdtuz i w poprzek 40/40 kN/m

granica pasa drogowego

PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ D-D

G3

kostka betonowa TT 10x20 cm grub. 8 cm kolor grafit

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.3 cm

podbudowy z mieszanki nie zwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 grub.20cm

warstwa mrozo. -grunt stabilizowany cementem C1,52<4 MPa grub. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza -grunt niewysadzinowy naturalny CBR >20%

wodoprzepuszczalnosc k>8m/d grub. 20 cm
geotkanina PP wytrzymatosc na rozciaganie wzdtuz i w poprzek 40/40 kN/m

63 - 35MPq,
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kostka betonowa TT 10x20 cm grub. 8 cm jasny szary
jak jezdnia pzrekr6j D-D

ptytka chodnikowa ptukana 30x30x5 cm bezowa
podbudowa mieszanka nie zwiazana C90/3
uziarnienie 0/31,5 grub.15 cm

grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4 MPa grub. 16 cm

warstwa $cieralna AC 5S50/70 grub. 4 cm kolor czarny

warstwa wiazacej/ AC 16W 50/70 grub. 4 cm

podbudowy z mieszanki nie zwiazanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 grub.20cm

grunt stabilizowany cementem C1,5/2< 4 MPa grub. 20 cm

kostka betonowa TT 10x20 cm grub. 8 cm jasna szara

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.3 cm

podbudowy z mieszanki nie zwigzanej C90/3 uziamienie 0/31,5 grub.20cm

warstwa mrozo. -grunt stabilizowany cementem  CT,5/2<4 MPa grub. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza -grunt niewysadzinowy naturalny CBR >20%

wodoprzepuszczalnosc k>8m/d grub. 20 cm
geotkanina PP_wytrzymatosc na rozciaganie wzdiuz i w poprzek 40/40 kN/m
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UWAGA
przed utozeniem warstw gomych nawierzchni sprawdzi¢ zatozony
modét wtdrny E2 i wskaznik zageszczenia Is na spodzie
warstwy celem potwierdzenia zatozonych parametréw

PRZEKROJ G -G
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G1 80 MPq,

granica pasa drogowego

KR2/G3

ziazd awykly K. B _ _

kostka betonowa TT 10x20 cm grub. 8 cm _8_9@3_3

KR2/G4
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ul. Kirkora — jezdnia _ _

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.3 cm I

podbudowy z mieszanki nie zwigzanej C90/3 uziarienie 0/31,5 mel.mooa

warstwa mrozo. -grunt stabilizowany cementem C1,5/2< 4 MPa grub. 24 om

kraweznik granitowy 15x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.5 cm
fawa betonowa z oporem  CI2/15 (35x31cm)
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KR2/G2

|
X

opornik granitowy 12x25 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.5 cm
tawa betonowa z oporem bet.C12/15 25x30 cm

kostka betonowa 10x20 cm grub. 8 cm

granica pasa drogowego
granica pasa drogowego

tawa z betonu C12/15 grub.15 cm
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granica pasa drogowego
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“s..|||G1 80 MPq,

opornik granitowy 12x25 cm

G1 80 MPaq,

G3  E2 - 35MPq,

E2 25MPq, G4
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podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.5 cm

tawa betonowa z oporem bet.C12/15 25x30 cm

kraweznik najazdowy granit. 15x22 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.5 cm
tawa betonowa z oporem bet.C12/15 25x30 cm

kostka betonowa TT 10x20 cm grub. 8 cm jasna szara
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podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.3 cm

podbudowy z mieszanki nie zwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 grub.20cm

warstwa mrozo. -grunt sfabilizowany cementem C1,5/2<4 MPa grub. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza -grunt niewysadzinowy naturalny CBR >20%

wodoprzepuszczalnosc k>8m/d grub. 25 cm
geosiatka /georuszt/ PP o sztywnych weztach , wytrzymatosc na rozciaganie

w obu kierunkach 40 740 kN/m materac zamkniefy
geotkanina PP seperacyjno wzmacniajaca 0 wytrzymatosc na rozciaganie

wzdfuz Tw poprzek 40/40 kKN/m
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CH |61 80 MPq,

62 — 50MPq,

obrzeze granitowe 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

ptytka chodnikowa ptukana 30x30x5 cm beZzowa

_podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub3cm
podbudowa mieszanka nie zwigzana C90/3
uziarnienie 0/31,5 grub.15 cm

grunt stabilizowany cementem C1,5/2< 4 MPa grub. 16 cm

kostka betonowa TT 10x20 cm grub. 8 cm jasna szara

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.3 cm

podbudowy z migszanki nie zwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 grub.20cm

warstwa mrozo. -grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4 MPa grub. 15 cm

warstwa _ulepszonego podtoza -grunt niewysadzinowy naturalny CBR >20%
wodoprzepuszczalnosc k>8m/d grub. 15 cm
geotkanina PP seperacyjna o wytrzymatosci na rozciaganie wzdtuz i w poprzek 40/40 kN/m
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opornik granitowy 12x25 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.5 cm
tawa betonowa z oporem bet.C12/15 25x30 cm

kostka betonowa TT 10x20 cm grub. 8 cm kolor grafit
podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.3 cm

podbudowy z mieszanki nie zwigzanej C90/3 uziamienie 0/31,5 grub.20cm

warstwa mrozo. -grunt stabilizowany cementem C1,52<4 MPa grub. 20 cm

ptytka chodnikowa ptukana 30x30x5 cm bezowa

podbudowa mieszanka nie zwiazana C90/3
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chodnik KR1 /G2

granica pasa drogowego

ul. KIRKORA  jezdnia

KR2/G4

E2 80 MPq,
E2 50MPq,

uziarnienie 0/31,5 grub.15 cm
grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4 MPa_grub. 16 cm

kostka betonowa TT 10x20 cm grub. 8 cm jasna szara

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub.3 cm

podbudowy z mieszanki nie zwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 grub.20cm

warstwa mrozoochronna. -grunt stabilizowany cementem C1,572<4 MPa grub. 15 cnf

warstwa ulepszonego podtoza -grunt niewysadzinowy naturalny CBR >20%

wodoprzepuszczalnosc k>8m/d grub. 25 cm
geosiatka /georuszt/ PP o sztywnych wezlach , wytrzymato$c na rozciaganie

w obu  kierunkach 40 740 kN/m materac otwarty
geotkanina PP seperacyjno wzmacniajaca o0 wytrzymatosc na rozciaganie

Wzdfuz Tw poprzek 40740 KN/m

granica pasa drogowego

0-100 MPq

61 —E2 80 NPa,
1 E2 50MPa,

35 MPa,

na odcinku ul. Kirkora z wystepowaniem warstw torfu
w poziomie od 0,7 do 1,2 usunac torf z wykonaniem|

Wymiany

obrzeze gra

hitowe 8x30 cm

podsypka cementowo - piasko

UM 16 WySaazinowy
—Avmaa\nm%a_m.o.om\

plytka o:oas_xoé_m ptukana 30x30x5 cm bezowa

va 1:4 gr.5cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub3cm |

podbudowa mieszanka nie zwiazana C90/3

uziarnienie 0/31,5 grub.15 cm
grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4 MPa grub. 16 cm
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