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podsypka cement- piaskowa 1:4 grub 5 cm
rura PEHD mb__.m_:._m karbowana wNQSBOmo obwodowa kostka betonowa 10x20 grub.8 cm fazowana podbudowa grunt stabilizowany cementem
rura PEHD spiralnie karbowana sztywnosc obwodowa mZm wﬂmaq_om 800 mm ,dugosc9,90m : CT,5/2<4MPa grub.15 cm
SNB8 srednica 800 mm ,dlugosc 9,90 m tawa zwirowo U._mm__awzm mm\ Mw I, Zageszczenie podsypka cement- piaskowa 1:4 grub 3 cm
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fawa Zwirowo m_mw__Aowzm mm\ mooBmﬂ , 2ageszezenie geosiatka_PP o sztywnych weztach , wytrzymatosc _w obu podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwiazanej
. min. 1s>0, Jo gr.0,o0m kKierunkach 40 /40 kN/m z kruszywa C90 / 3 uziarnienie 0/ 31,5 grub 20 cm
geosiatka PP o sztywnych weztach , wytrzymato$c w obu L . . .
kierunkach 40 /40 kN/m geowidknina PP seperacyjna o wytrzymatosci warstwa mrozoochronna gr stbilizowany cement C1,5/2
geowtdknina PP seperacyjna o wytrzymatosci na na rozrywanie 7 kP <4,0MP - 15 om

rozrywanie 7 kP




