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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.1/0119-01 charek
16,20*11,04 m?2 178,848
RAZEM 178,848
2/KNR 2-01 Wykopy fundamentowe wykonywane koparkami na odktad, bez transportu. m3
d.1/0215-04 Grunt kat. Ill
52,60%1,30*0,90 m3 61,542
RAZEM 61,542
3|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1/0317-0201 |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
52,60%0,70*0,10 m3 3,682
RAZEM 3,682
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 km. m3
d.1/0230-01 Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kat. I-1lI
poz.2-poz.8-poz.9-(52,60-2,30)*0,60*0,25 m3 39,247
RAZEM 39,247
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. m3
d.1/0236-03
poz.4 m3 39,247
RAZEM 39,247
6/KNNR 1 Przemieszczanie gruntu kat. I-Ill, uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 |m3
d.1/0215-01 m spycharkami gasienicowymi
poz.3-poz.4 m3 -35,565
RAZEM -35,565
7|KNNR 1 Dodatek za kazde rozpoczete 10 m przemieszczania gruntu kat. I-1ll, spychar- |m3
d.1/0215-03 kami gasienicowymi, ponad 10 do 30 m
poz.6 m3 -35,565
RAZEM -35,565
2/45262300-4 |Fundamenty zelbetowe
8|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie - z uzyciem pompy do |m3
d.2(1201-01 betonu
52,60%0,70%0,10 m3 3,682
komin i po- |1,20%0,85*0,10+0,85*0,60*0,10 m3 0,153
szerzenie
RAZEM 3,835
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
52,60%0,50*0,40 m3 10,520
komin i po- |0,60%0,65*0,40+0,92*0,65*0,40 m3 0,395
szerzenie
RAZEM 10,915
3/45262310-7 |Zbrojenie fudamentéw
10/KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- kg
d.3/0290-01 téw budynkow i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi fi do 7 mm
K1 50,5 kg 50,500
RAZEM 50,500
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze-  |kg
d.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
K1 205,5 kg 205,500
RAZEM 205,500
4/45262520-2 |Roboty murowe - fundamenty
12|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m2
d.4/0107-01
(52,60-2,30)*1,00 m?2 50,300
RAZEM 50,300
13|NNRNKB Tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na $cianach pod izolacje powtoko- |m?2
d.4|202 0834-01 |wa
poz.12*2 m?2 100,600
RAZEM 100,600
5/45320000-6 |Roboty izolacyjne
14/ KNR-W 2-02 |Izolacje z folii PE poziome - jedna warstwa pod tawami fundamentowymi m2
d.5/0615-01
52,60%0,50 m?2 26,300
RAZEM 26,300
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na zim- |m2
d.5/0603-09 no - pierwsza warstwa
tawy 52,60%0,40*2 m?2 42,080
Sciany fund  |poz.12*2 m?2 100,600
RAZEM 142,680
16 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwéch warstw roztworu asfaltowego wy- |m?2
d.5/0603-10 konana na zimno - nastepna warstwa
poz.15 m?2 142,680
RAZEM 142,680
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17/ZKNR C-2  |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi gr. 15 cm moco- |m2
d.5/0307-01 wanymi punktowo klejem bitumicznym
39,74*1,00 m?2 39,740
RAZEM 39,740
18/KNR 2-02 Izolacje z folii izolacynej do izolacji fundametéw - 1 warstwa- izolacja na $cia- |m?2
d.5(0616-01 nach fundamentowych
analogia
(52,60-2,30)*0,365 m?2 18,360
RAZEM 18,360
6/45262520-2 |Roboty murowe
19/KNR 9-17 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, systemu H+H, [m2
d.6/0104-01 z bloczkéw PPB
(38,80+4,60+4,60)*2,92-(1,00*2,10*2+1,20*0,60+1,20*1,50*8+0,90*1,20) m?2 119,760
poddasze 12,10*2*0,25+13,96*2 m?2 33,970
RAZEM 153,730
20|NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o diugosci |m2
d.6/202 0190a- |59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatdw wyciggiem
04
poddasze (5,96*2+2,30)*2,92-(0,90*4+1,00%4)*2,07 m?2 25,790
RAZEM 25,790
21|KNR 2-02 Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet poje-  |szt.
d.6/0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakéw
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
22/KNR 2-02 Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach o grubos-|szt.
d.6/0126-02 ci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6/0126-05
9*1,50*2+3%1,20*2 m 34,200
RAZEM 34,200
24| |KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 3x12x17 |szt.
d.6/0115-05 cm - 6 m wysokosci komina
analiza indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25/KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewoddéw 3x12x17 |m
d.6/0115-11 cm - kazdy dalszy 1 m wysokosci komina
0,5*2+1,50 m 2,500
RAZEM 2,500
26|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegly - omurowanie ko- |m2
d.6/0126-02 minéw ponad stropem
(0,76+0,25*2)*(6,5*2+7,20) m?2 25,452
RAZEM 25,452
27|KNR 2-02 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- kg
d.6/0290-01 téw budynkoéw i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi fi do 7 mm
K2 33,60 kg 33,600
RAZEM 33,600
28 Dostawa kratek wentylacyjnych do kominéw wentylacyjnych szt
d.6 |kalk. wtasna
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
29|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu kamiennego o dtugosci do 1,5 m w|szt.
d.6/0321-03 Scianach z cegiet (bez wartosci podokiennika)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
30 Dostarczenie podokiennikow z konglomeratu kamiennego o wymiarach 30x3 |m
d.6 |kalk. wtasna |cm
1,20*11 m 13,200
RAZEM 13,200
7145262300-4 |Konstrukcje zelbetowe
31|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 16 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do |m2
d.7|/0217-02 betonu
0217-05
6,56*11,76 m?2 77,146
RAZEM 77,146
32|KNR 2-02 Wience monolityczne z betonu C16/20 (B-20) na $cianach wewnetrznych m3
d.7/0212-11
(11,76-2,30+4,41+0,60*2)*0,24*0,24 m3 0,868
RAZEM 0,868
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33|KNR 2-02 Wience monolityczne z betonu C16/20 (B-20) na $cianach zewnetrznych o m3
d.7/0212-12 szerokosci do 30 cm
(12,00+4,60*2)*2*0,24*0,24 m3 2,442
RAZEM 2,442
34 KNR 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubosci ptyty 7 cm z betonu C12/15 (B-15) m2
d.7|/0219-05
0,86*0,59*3 m?2 1,522
RAZEM 1,522
8/45262310-7 |Zbrojenie elementéw zelbetowych
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.8/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
K2 1371 kg 1371,000
RAZEM 1371,000
36 Dostawa $rub kotwigcych do konstrukcji dachowej kg
d.8|kalk. wtasna
27*1,05*1,58 kg 44,793
RAZEM 44,793
9/45261100-5 |Wykonywanie konstrukcji dachowych
37|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0406-02 drew.
13,84*0,14*0,14*2 m3 0,543
drew.
RAZEM 0,543
38|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.9/0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
6,10*19*2*0,08*0,16 m3 2,967
RAZEM 2,967
39/ KNR-W 2-02 |Jetki - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0408-02
3,10*19*2*0,08*0,16 m3 1,508
RAZEM 1,508
40|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m?2
d.9/0104-06
6,10*13,84*2 m?2 168,848
RAZEM 168,848
41|KNR K-05 Montaz tat pod dachoéwki przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2
d.9/0105-03
poz.40 m?2 168,848
RAZEM 168,848
42|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$ne;j m
d.9/0526-01
0,90*4 m 3,600
RAZEM 3,600
43/NNRNKB Przybicie deski czotowej,okapowej i nadrynnowej m
d.9|202 0421-02
6,10*4+13,84*4 m 79,760
RAZEM 79,760
10(45261210-9 |Pokrycie dachowe
44/KNR K-05 |Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.10/0103-01
13,84*6,10*2 m?2 168,848
RAZEM 168,848
45/KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej - co trze- |m?2
d.10/0301-06 cia mocowana
1 m?2 1,000
poz.44 m?2 168,848
RAZEM 169,848
46 | KNR-W 2-02 |Podsufitka z rusztem drewnianym (modrzew syberyjski gr. 14 mm) m2
d.10/2605-01
(15,71+12,13+5,53%1,23*2+1,90+4,82+10,21)*0,80 m?2 46,699
RAZEM 46,699
47/KNR-W 2-02 |Blachy okapowe powlekane powtokg poliestrowg m
d.10/0511-03
okapy 13,84*2 m 27,680
szczyty 6,104 m 24,400
RAZEM 52,080
48| KNR-W 2-02 |Pasy nadrynnowe i podrynnowe z blachy stalowej powlekanej powtokg polies- |m
d.10{0511-03 ter matowy
13,84*4 m 55,360
RAZEM 55,360
49/KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachdowkg ceramiczng profilowang m
d.10/0303-01
13,84 m 13,840
RAZEM 13,840
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50|KNR K-05 |Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym dachéwkg ceramiczng szt.
d.10{0304-05 profilowang i ptaskg Turmalin - ggsior koncowy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51/KNR K-05 Obrébka szczytéw dachéw dachéwkami szczytowymi profilowanymi m
d.10/0307-01
6,10*4 m 24,400
RAZEM 24,400
52|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - uszczelki pod kalenice m
d.10{0104-01
analiza indy-
widualna
poz.49*2 m 27,680
RAZEM 27,680
53/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.10/202 0541-02
kominy (0,60+0,80)*2*3%0,35 m?2 2,940
czapy komin [0,90*1,20*3 m2 3,240
RAZEM 6,180
54| KNR K-06 Montaz kotnierzy uszczelniajgcych do okien o powierzchni do 0,75 m2 - pokry- |szt.
d.10/0401-01 cie dachowe wysokoprofilowane
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR K-06  |Montaz wytazéw dachowych przeszklony szt.
d.10/0602-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej, potokragte fi 12 cm m
d.10/0522-01
13,84*2 m 27,680
RAZEM 27,680
57|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte fi 10 cm m
d.10/0529-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
58 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.10/0104-06
13,84*2 m 27,680
RAZEM 27,680
59|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.10/0104-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR K-06 Montaz schodow strychowych segmentowych sktadanych o wysokosci do 280 |szt.
d.10/0801-01 cm, EI60 60x90 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/45421130-4 |Instalowanie drzwi i okien
61/KNNR 2 Okna drewniane z drewna klejonego, zespolone, jednoramowe, trzyszybowe. |m2
d.11/1101-02 Wspotczynnik U=0,90W/m2xK
1,20%1,50*7 m?2 12,600
1,20%0,90 m?2 1,080
1,30%0,60*2 m?2 1,560
RAZEM 15,240
62|KNNR 2 Drzwi balkonowe z drewna klejonego, zespolone, jednoramowe, trzyszybowe. |m?2
d.11/1101-04 Wspétczynnik U=0,90W/m2xK
0,90*2,10 m?2 1,890
RAZEM 1,890
63| KNR-W 2-02 |Montaz rolet antywtamaniowych na okna m2
d.11/1038-01
Przedmiar dodatkowy
11 szt. 11,000
poz.61 m2 15,240
RAZEM 15,240
64|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe, z okleing drewnopodobng antywtamaniowe wypo- |m2
d.11{1027-03 sazone w samozamykacz. Drzwi wyposazone w dwa atestowane zamki w tym
jeden klasy C, trzy punkty ryglowania, wyposazone w bolce antywywazeniowe.
U< 1,3W/m2xK.
<D1z> 0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
65/KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych z m2
d.11/0505-01 drzwiami - powierzchnia do 7 m2 (1,93*2,70 m - drzwi 0,90*2,00m)
1,93*2,90 m?2 5,597
RAZEM 5,597
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12(45410000-4 |Tynkowanie
66| KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - Sciany m2
d.12/0105-01
p1 6,25*2,90-(0,90+1,00)*2,00 m?2 14,325
p2 (11,73-1,96)*2,90-1,00*2,00*4 m?2 20,333
p3 9,58*2,90-1,00*2,00 m?2 25,782
p4 9,565*2,90-0,90*2,00 m?2 25,895
p5 16,68*2,90-(0,90+1,00)*2,00 m?2 44,572
p6 9,37*2,90-0,90*2,00*2 m?2 23,573
p7 16,68*2,90-(0,90+1,00)*2,00
p9 9,565*2,90-0,90*2,00 m?2 25,895
RAZEM 180,375
67|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.12/0102-08 nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
poz.66 m2 180,375
RAZEM 180,375
68 KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - sufity m2
d.12/0305-01
4,12+8,04+5,51+5,64+5,26 m?2 28,570
RAZEM 28,570
69|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, jednowars- |m2
d.12/0301-08 twowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
poz.68 m?2 28,570
RAZEM 28,570
70 Dostawa kratek wentylacyjnych szt
d.12 kalk. wkasna
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
71|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach - listwy ochronne nascienne m
d.12/1208-03
analogia
2,25+1,40+0,80+2,30+0,50+0,80+0,70+0,70+0,60+(16,70-1,90-1,20*3)*2 m 32,450
RAZEM 32,450
13(45431200-9 |Kiadzenie glazury
72|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne - gruntowanie pod kleje cemen- |m2
d.13/0101-04 towe
p3 9,58*2,60-0,90*2,00 m?2 23,108
p6 2,30*0,80 m?2 1,840
RAZEM 24,948
73|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m2
d.13]202 2802-06 |40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
poz.72 m?2 24,948
RAZEM 24,948
14|45421146-9 |Sufity podwieszane
74| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.14|2702-01 mineralnych
biura, tazien- |5,57+17,08+17,08 m?2 39,730
ka
RAZEM 39,730
15(45442100-8 |Roboty malarskie
75/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m?2
d.15/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farby ceramiczne
poz.66+p0z.68-poz.72 m2 183,997
RAZEM 183,997
16(45432120-1 |Instalowanie nawierzchni podiogowych
76| KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.16/1201-03
(44,22+27,72)*0,30 m3 21,582
RAZEM 21,582
77/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem pompy do betonu m3
d.16/1201-01
poz.76/0,30*0,15 m3 10,791
RAZEM 10,791
78|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.16/1914-04
poz.76/0,30 m?2 71,940
RAZEM 71,940
79/KNR-W 2-02 |Izolacje z folii izolacyjnej PE gr. 0,4 mm na sucho poziome - dwie warstwy m2
d.16/0615-02
68,30<ZESTAWIENIE POWIERZCHNI> m?2 68,300
RAZEM 68,300
80|KNNR 2 Dwuwarstwowe izolacje poziome z plyt styropianowych EPS 100, grubosci 150 |m2
d.16/0602-03 mm, uktadnych na wierzchu konstrukcji na sucho (10+5cm) (wsp do R=2)
poz.79 m?2 68,300
RAZEM 68,300
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81|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.16/0616-01
poz.79 m2 68,300
RAZEM 68,300
82/NNRNKB Warstwy wyréwnawcze grubosci 7 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykony- | m?2
d.16/202 1127-02 |wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1127-03
poz.79 m2 68,300
RAZEM 68,300
83|KNR-W 2-02 | Zbrojenie siatkg stalowg posadzkowg m2
d.16/1116-07
poz.79 m2 68,300
RAZEM 68,300
84|KNR 2-02 Izolacje obwodowa posadzki ptywajgcej z tasmy dylatacyjnej m
d.16/0617-01
p1 6,25*2,90 m 18,125
p2 (11,73-1,96) m 9,770
p3 9,58 m 9,580
p4 9,55 m 9,550
p5 16,68 m 16,680
p6 9,37 m 9,370
p7 16,68 m 16,680
p9 9,55 m 9,550
RAZEM 99,305
85|KNR 2-02 Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej na sucho - jedna warstwa m2
d.16/0616-01
poddasze 77,15 m?2 77,150
RAZEM 77,150
86|KNNR 2 Dwuwarstwowe izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100, grubosci m2
d.16/0602-03 2x150 mm, uktadnych na wierzchu konstrukcji na sucho
Krotnosé = 2
poz.85 m?2 77,150
RAZEM 77,150
87 KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.16/0616-01
poz.85 m2 77,150
RAZEM 77,150
88/ NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 4.5 cm zatarte na ostro pod posadzki  |m?2
d.16]/202 1127-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1127-03
poz.85 m2 77,150
RAZEM 77,150
89|KNR-W 2-02 | Zbrojenie siatkg stalowg posadzkowg m2
d.16/1116-07
poz.85 m?2 77,150
RAZEM 77,150
90|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny podiogowe - gruntowanie pod kleje ce- |m2
d.16/0102-04 mentowe
68,30<ZESTAWIENIE POW> m?2 68,300
RAZEM 68,300
91/NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na za- |m?2
d.16/202 2806-06 |prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.90 m?2 68,300
RAZEM 68,300
92| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z MDF m
d.16]1124-04
poz.84-9,58 m 89,725
RAZEM 89,725
17(45421130-4 |Instalowanie drzwi wewnetrznych
93|KNR-W 2-02 | Oscieznice regulowane MDF - okleina drewniana m2
d.17]1026-01
1,00*2,10*3+0,90*2,10*4 m?2 13,860
RAZEM 13,860
94| KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.17]1022-01 konczone - 7SZT
0,80*2,00*4+0,90*2,00*4 m?2 13,600
RAZEM 13,600
95/KNR 4-01 Montaz klamek z szyldami szt.
d.17/0920-20
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
18(45321000-3 |Docieplenie i oktadziny elewaciji, roboty zewnetrzne
96 KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne m2
d.18/0101-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
szczyty pod- |12,37*2<cad> 24,740
dasza
el.wentyl 2,60*4,00-(0,90+1,00)*2,10 6,410
wejscie
A (obliczenia pomocnicze) ========
31,150
3,41*12,64*2-2,60*4,00-0,90*1,20-1,20*1,50*5 65,725
3,16*7,44*2-1,20%1,50*2-1,20*0,60*2 41,981
B (obliczenia pomocnicze) ========
107,706
poz.A+poz.B m2 138,856
RAZEM 138,856
97|KNR AT-38 |System na welnie mineralnej fasadowe;j - zestaw dyfuzyjny - ptyty o grubosci  |m2
d.18/0211-02 20 cm, tynk silikonowy 1,5 mm
poz.96B m?2 107,706
RAZEM 107,706
98|KNR AT-38 |System na welnie mineralnej fasadowe;j - zestaw dyfuzyjny - warstwa zbrojona |m2
d.18/0211-03 i tynk na osciezach
((1,20+1,50*2)*7+1,20+0,90+1,20*0,60*2)*0,20 m?2 6,588
RAZEM 6,588
99|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej - listwa poczgtkowa aluminiowa m
d.18/0703-0101
7,44*2+5,50+3,02+12,64 m 36,040
RAZEM 36,040
100|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - profil na- |m
d.18/0702-0103 |roznikowy z przyklejong siatkg z widkna szklanego
(1,20+1,50*2)*7+1,20+0,90+1,20*0,60*2+3,16*4 m 45,580
RAZEM 45,580
101/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie ; warstwa posrednia na |m?2
d.18/0505-01 $cianach
(12,45*2+7,34*2-4,50)*0,20 m?2 7,016
RAZEM 7,016
102/ KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany recznie na $cianach m2
d.18/0505-03
poz.101 m?2 7,016
RAZEM 7,016
103|KNR AT-38 |System na wetnie mineralnej fasadowej -ptyty o grubosci do3 cm m2
d.18/0211-01
kominy 2,31*(0,95+1,12+1,07) m?2 7,253
RAZEM 7,253
104 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m2
d.18/202 0541-02 |parapety zewnetrzne
(1,20*11+0,90)*0,30 m?2 4,230
RAZEM 4,230
105|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw drewnianych do elewacji wentylowanej (listwy 5x5 cm mo-|m?2
d.18/2007-01 drzew syberyjski w rozstawie 40x60 cm mocowane do konsoli stalowych)
kalk. wtasna
poz.96A m?2 31,150
RAZEM 31,150
106|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt z welny mineralnej $cian z elewacjg z paneli (2x10 cm) |m?2
d.18/0613-06 Krotnos¢ = 2
poz.105 m?2 31,150
RAZEM 31,150
107|KNR K-05  |Mocowanie wiatroizolacji w elewacji wentylowane;j m2
d.18/0103-01
analogia
poz.105 m?2 31,150
RAZEM 31,150
108|KNR-W 2-02 |Oktadzina elewacji z desek drewnianych z modrzewia syberyjskiego m2
d.18/2605-01
analogia
poz.105 m?2 31,150
RAZEM 31,150
109 KNR-W 2-02 |Okfadzina elewacji z desek drewnianych z modrzewia syberyjskiego - o$cieza |m?2
d.18/2605-02
analogia
(1,00+0,90+2,10*4)*0,30 m?2 3,090
RAZEM 3,090
110|KNR 4-01 Impregnacja desek elewacyjnych lakierobejca m2
d.18/0631-01
analogia
poz.105 m?2 31,150
RAZEM 31,150
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111 Dostawa i montaz na elewacji : tablicy informacyjnej, godfa , loga Laséw Pan- |kpl.
d.18 stwowych zgodnie z wytycznymi LP
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 Schody wejsciowe, podjazd dla os6b niepetnosprawnych
112|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.19/0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciagiem recznym kat. 1lI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
(6,50+1,90+0,80+2,00+4,10)*1,00*0,40 m3 6,120
RAZEM 6,120
113|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne ukfadanie |m2
d.19/0206-01 betonu
(6,50+1,90+0,80+2,00+4,10)*1,30 m?2 19,890
RAZEM 19,890
114/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na zim- |m2
d.19/0603-09 no - pierwsza warstwa
(6,50+1,90+0,80+2,00+4,10)*1,00 m?2 15,300
RAZEM 15,300
115|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwéch warstw roztworu asfaltowego wy- |m?2
d.19/0603-10 konana na zimno - nastepna warstwa
poz.114 m?2 15,300
RAZEM 15,300
116 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.19/0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
(6,50+1,90+0,80+2,00+4,10)*0,20 m3 3,060
RAZEM 3,060
117|KNR 2-21 Schody z blokéw betonowych wykonywane na podbudowie z betonu zwirowe- |m3
d.19/0605-03 go gr. 10 cm i warstwie kruszywa gr. 25 cm - 1,80 mb stopni
1,80%0,15 m3 0,270
RAZEM 0,270
118/KNR 2-21 Podesty na podbudowie z betonu zwirowego z ptyt betonowych 70x40x6 cm - |m3
d.19/0605-03 6,50 m2
6,50*0,15 m3 0,975
RAZEM 0,975
119|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.19/0103-01 wykonywane recznie, w gruntach kategorii II-IV - podjazd
3,80*1,00 m?2 3,800
RAZEM 3,800
120/ KNNR 6 Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane recznie, grubos¢ warstwy 10 cm m2
d.19/0106-02
poz.119 m?2 3,800
RAZEM 3,800
121/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm uktadane na podsypce m2
d.19/0502-02 cementowo-piaskowej, z kostki brukowej betonowej kolorowej
poz.120 m2 3,800
RAZEM 3,800
122|KNR-W 2-02 |Balustrada dwuporeczowa ze stali nierdzewnej dla os6b niepetnosprawnych  |m
d.19]1209-01
0,30+3,80+1,90+1,20+2,10+0,30 m 9,600
RAZEM 9,600
123|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie ; warstwa posrednia na |m?2
d.19/0505-01 $cianach
(6,50+1,90+0,80+2,00+4,10)*0,30 m?2 4,590
RAZEM 4,590
124 KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany recznie na $cianach m2
d.19/0505-03
poz.123 m?2 4,590
RAZEM 4,590
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