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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 1
2|Roboty w zakresie réznych nawierzchni 2 21
3|Wznoszenie ogrodzen 22 47

3.1|/Ogrodzenie z paneli systemowych - boczne 22 25

3.2|0Ogrodzenie frontowe - murowane z przestami stalowymi

3.3|0grodzenie frontowe 26 47
4|Wyposazenie terenowe 48 49
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu z przemieszczeniem na odlegto$¢ 100 m ha
d.1/0411-01 spycharkami o mocy 55 kW (75 KM)
(540-105)*0,001 ha 0,435
RAZEM 0,435
2/45233200-1 |Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
2/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 30 cm m2
d.2|0102-05 gtebokosci koryta
0102-06
chodnik z 4,60%1,50 m?2 6,900
ptyt 70x40
RAZEM 6,900
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 20 cm
0114-06
poz.2 m2 6,900
RAZEM 6,900
4/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.2|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.2 m2 6,900
RAZEM 6,900
5/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowychna podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- |m2
d.2|0502-06 kiem
poz.2 m?2 6,900
RAZEM 6,900
6/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. lI-IV
opaska (8,00+12,64+8,60+5,30)*0,50 m?2 17,270
chodnik 3,30*1,00 m?2 3,300
plac na po- |2,16%1,00 m2 2,160
jemnik na
odpadki
RAZEM 22,730
7/KNNR 6 Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane recznie, grubos¢ warstwy 10 cm m2
d.2/0106-02
poz.6 m?2 22,730
RAZEM 22,730
8 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm uktadane na podsypce m2
d.2|0502-02 cementowo-piaskowej, z kostki brukowej betonowej kolorowej
poz.6 m2 22,730
RAZEM 22,730
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
opaska 35,70 m 35,700
chodniki 4,40+4,30+1,60+1,00 m 11,300
plac na po- |[1,00+2,16 m 3,160
jemnik na
odpadki
rabatki 4,60+5,00 m 9,600
RAZEM 59,760
10/KNR 2-31 Rowki pod palisade betonowg w gruncie kat.llI-IV m
d.2/0401-02
0,70+1,50+1,00 m 3,200
RAZEM 3,200
11/KNNR 6 Palisada betonowa m
d.2|0403-04
analogia
poz.10 m 3,200
RAZEM 3,200
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-1V glebokosci 25 cm
0101-02
158,80 m?2 158,800
RAZEM 158,800
13|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.2/0101-03 szer.3,2m
poz.12 m?2 158,800
RAZEM 158,800
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 25¢cm
0114-06
poz.12 m?2 158,800
RAZEM 158,800
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15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- | m?2
d.2|/0105-01 geszczeniu
5,00*8,60 m?2 43,000
RAZEM 43,000
16| KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.2/0101-03 szer.3,2m
poz.15 m2 43,000
RAZEM 43,000
17|KNR 2-31 Geokrata z tworzywa sztucznego m2
d.2|0502-06
poz.15 m2 43,000
RAZEM 43,000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z kruszywa dolomitowe- |m?2
d.2|0204-05 go- grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
poz.15 m2 43,000
RAZEM 43,000
19/KNR 2-31 Rowki pod tawe betonowag w gruncie kat.llI-1V m
d.2|0401-02
36,50+24,80 m 61,300
RAZEM 61,300
20|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
poz.19*0,20*0,20 m3 2,452
RAZEM 2,452
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
poz.19 m 61,300
RAZEM 61,300
3/45342000-6 |Wznoszenie ogrodzen
3.1 Ogrodzenie z paneli systemowych - boczne
22|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.3./0308-10 gruntu Ill)
1
24 dot. 24,000
RAZEM 24,000
23|KNNR 2 Betonowanie betonem C16/20 (B-20) konstrukcji niezbrojonych stop funda- m3
d.3./0106-02 z. |mentowych
1|sz. 5.5.
0,40*0,40*1,00*24 m3 3,840
RAZEM 3,840
24 |KNR 2-31 Podmuréwka prefabrykowana ogrodzenia z elementéw betonowych wibropra- |m
d.3./0403-01 sowanych
1|analiza indy-
widualna
22,52+17,22+17,29 m 57,030
RAZEM 57,030
25|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie systemowe, panelowe z pretéw ocynkowanych, pionowych i pozio-|m
d.3./1802-04 mych wysokosci 152 cm
1|analiza indy- |[Komplet panelowy zawiera panel kratowy zgrzewany z pretéw stalowych (po-
widualna ziomych podwajnych i pionowych pojedynczych). Wymiar oczek prostych: 50 x
200 [mm]. Szerokos$¢ panela: 2500 [mm].
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm]. Przekrdj stupa
zamkniety. Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzew-
nej.
- wysoko$¢ panelu- 152 cm
- Stupek ogrodzenia - 220 cm
poz.24 m 57,030
RAZEM 57,030
3.2 Ogrodzenie frontowe - murowane z przestami stalowymi
3.3|45342000-6 |Ogrodzenie frontowe
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3./0215-02 odktad w gruncie kat. Ill
3
(2,80+3,42*6+1,76+3,60)*0,80*0,40 m3 9,178
RAZEM 9,178
27|/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.3./0312-02 gruntu Ill)
3
8 dot. 8,000
RAZEM 8,000
28|KNNR 2 Betonowanie fundamentéw ogrodzenia m3
d.3.|0106-01 z.
3|sz. 5.5.
analogia
0,40*0,40*1,10*8 m3 1,408




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2,80+3,42*6+1,76+3,60)*0,80*0,40 m3 9,178
RAZEM 10,586
29|KNNR 2 Betonowanie trzpieni stupkéw murowanych m3
d.3.|0107-05 z.
3|sz. 5.5.
0,30*0,30*(1,60*6+1,80*2) m3 1,188
RAZEM 1,188
30 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |kg
d.3./0290-01 kie 0 ér. 4,5 mm
3
8*1,30*0,125*8 kg 10,400
RAZEM 10,400
31/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze-  |kg
d.3.|0290-02 browane o $r. 10 mm
3
2,80*4*8*0,617 kg 55,283
RAZEM 55,283
32|KNR AT-45 |Stupek ogrodzeniowy z bloczkéw betonowych stupkowych (systemowych) szt.
d.3./0102-07 + |38x38x16 cm wys. 1,60 m
3|KNR AT-45
0102-15
analiza indy-
widualna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
33 Daszek gtadki betonowy 47x47x7 na stupku ogrodzenia szt
d.3.|kalk. wtasna
3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
34|KNR 2-02 Cokot ogrodzenia z bloczkéw murkowych, betonowych (systemowe) 38x22x16 |m2
d.3.|0107-09 cm
3|analiza indy-
widualna
(2,80+3,42*6+1,76)*0,20 m?2 5,016
RAZEM 5,016
35/KNNR 2 Wypetnienie betonem cokotu ogrodzenia m3
d.3.|0106-03 z.
3|sz. 5.5.
analiza indy-
widualna
(2,80+3,42*6+1,76)*0,22*0,20*0,9 m3 0,993
RAZEM 0,993
36 KNR 2-02 Daszek betonowy gtadki cokotu (systemowy) 24x28x6 cm m
d.3.|2103-02
3|analiza indy-
widualna
(2,80+3,42*6+1,76)*4 m 100,320
RAZEM 100,320
37/KNR 2-31 Stupki stalowe ogrodzenia z profili 60x60x2 1=2,37 szt.
d.3.|0702-02
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38/KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw z ptaskownika 50x5, I= 250 mm z otworem na $rube |szt.
d.3./0322-01 w $cianach z cegiet
3
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
39|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa ele- |kg
d.3./0209-03 mentu 10 kg - rygli stalowych 50x30x3
3
(2,80+3,42*6+1,76)*2*3,30 kg 165,528
RAZEM 165,528
40|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.3./0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
rygle 50x30 |0,19<m2>*(2,80+3,42*6+1,76)*2 m?2 9,530
RAZEM 9,530
41|/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.3./0105-01
3
poz.40 m2 9,530
RAZEM 9,530
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42|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m?2
d.3./0201-01 nych
3
poz.40 m2 9,530
RAZEM 9,530
43|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m?2
d.3./0210-01 cji petnosciennych
3 Krotnosé¢ = 2
poz.40 m2 9,530
RAZEM 9,530
44 Montaz za pomoca $rub ocynkowanych (4 mocowania) zaimpregnowanych elem.
d.3.|analiza indy- |sztachet ogrodzenia z drewna 8x2.4cm 1=1,30 m (147 szt), I=1,50 (47szt)
3|widualna
34*3+17+28 elem. 147,000
12+35 elem. 47,000
RAZEM 194,000
45|KNR 4-01 Impregnacja lakierobejcg sztachet (trzykrotnie) m2
d.3./0631-01 Krotnosé = 3
3|analogia
147*1,30*0,18 m?2 34,398
47*1,50*0,18 m?2 12,690
RAZEM 47,088
46|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych recznie o powierzchni do 13 m2 m2
d.3./1221-02 (360x150 cm) - (szyna prowadzgca I=7,17m) - bez wypetnienia sztachetami
3
3,60*1,6 m?2 5,760
RAZEM 5,760
47|/KNR 2-23 Montaz stalowej konstrukcji furtki rozwieranej z zainstalowaniem zamka szt.
d.3.|0404-04 120x150cm - bez wypetnienia sztachetami
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/45112710-5 \Wyposazenie terenowe
48|/KNR 5-10 Maszt flagowy z aluminium wys 6 m szt.
d.4/0708-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49 Dostawa obudowy na pojemniki komunalne szt.
d.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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