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Budynek biurowo - administracyjny, Kancelaria Leśnictwa Maciejowice i Cztery Kopce

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
ELEMENT
KNR 508/211/1
Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mo cowane paskami lub klamerkami, 
ł ączny przekrój żył 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al 710 m
KNR 510/118/2
Układanie kabli wielo żyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, 
do 1,0·kg/m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 20 m
KNR 508/9906/1
Zeszyt 4 1994r. Monta ż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przyg otowaniem 
podło ża - mechanicznie, podło że gazobetonowe lub podobne, puszka Fi·60 55 szt
KNR 508/9906/3
Zeszyt 4 1994r. Monta ż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przyg otowaniem 
podło ża - mechanicznie, podło że gazobetonowe lub podobne, puszka 85x105 5 szt
KNR 508/307/1
Monta ż na gotowym podło żu ł ączników i przycisków instalacyjnych z podł ączeniem, 
ł ącznik n/t-w/t w puszce szcz ękowej, typ 471-475 5 szt
KNR 508/307/3
Monta ż na gotowym podło żu ł ączników i przycisków instalacyjnych z podł ączeniem, 
ł ącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy 2 szt
KNR 508/307/4
Monta ż na gotowym podło żu ł ączników i przycisków instalacyjnych z podł ączeniem, 
ł ącznik p/t w puszce instalacyjnej krzy żowy dwubiegunowy 4 szt
KNR 508/309/3
Monta ż do gotowego podło ża gniazd wtyczkowych z podł ączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 
puszkach 44 szt
KNR 403/901/8
Podł ączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód kabelkowy, powłoka polwinitowa, 
przekrój żył do 2,5·mm2 24 szt
KNR 403/901/11
Podł ączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód kabelkowy, powłoka polwinitowa, 
przekrój żył do 16·mm2 4 szt
KNR 403/1205/5
Badanie i pomiar skuteczno ści zerowania, pomiar pierwszy 1 pomiar
KNR 403/1205/6
Badanie i pomiar skuteczno ści zerowania, pomiar nast ępny 50 pomiar
KNR 403/1201/1
Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 26 szt
KNR 508/401/8
Przygotowanie podło ża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod ko łki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 4 otworów 10 szt
KNR 508/402/6
Mocowanie aparatów na gotowym podło żu bez cz ęściowego rozebrania i podł ączenia, aparat
do 10·kg, ilo ść otworów mocuj ących do 4 10 szt
KNR 508/502/6
Przygotowanie podło ża pod oprawy o świetleniowe przykr ęcane, mocowanie w cegle na 4 
kołkach kotwi ących 21 kpl
KNR 508/512/1
Monta ż na gotowym podło żu opraw świetlówkowych z podł ączeniem, oprawy sufitowe na 
suficie podwieszonym 4x40W zawieszane 8 szt
KNR 508/511/3
Monta ż na gotowym podło żu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw  
sztucznych lub rastrem metalowym wzgl ędnie z tworzyw sztucznych, z podł ączeniem, 
zawieszane 2x20W, ko ńcowe 19 szt
KNR 508/401/8
Przygotowanie podło ża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod ko łki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 4 otworów 1 szt
KNR 508/403/9
Mocowanie aparatów na gotowym podło żu z cz ęściowym rozebraniem i zło żeniem, bez 
podł ączenia, aparat do 30·kg, ilo ść otworów mocuj ących do 4 1 szt
KNR 201/701/3 (1)
Ręczne kopanie rowów dla kabli, szeroko ść dna do 0.4·m, kategoria gruntu IV, gł ęboko ść
rowu do 0.6·m 20 m
KNR 201/704/3 (3)
Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szeroko ść dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu IV,
gł ęboko ść rowu do 0.8·m 20 m
KNR 510/301/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szeroko ści do 0,4·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 20 m
KNR 510/103/2 (1)
Układanie kabli wielo żyłowych układanych r ęcznie w rowach kablowych, kabel do 
1,0·kg/m, przykrycie kabla foli ą kalandrowan ą z PCW uplastycznionego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 40 m
KNR 508/211/1
Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mo cowane paskami lub klamerkami, 
ł ączny przekrój żył 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al 123 m
KNR 508/403/1
Mocowanie aparatów na gotowym podło żu z cz ęściowym rozebraniem i zło żeniem, bez 
podł ączenia, aparat do 2.5·kg, ilo ść otworów mocuj ących do 2 11 szt
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KNR 508/404/1
Monta ż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstru kcj ą, zabetonowanie w 
gotowych otworach, masa do 10·kg 1 szt
KNR 508/211/1
Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mo cowane paskami lub klamerkami, 
ł ączny przekrój żył 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al 250 m
KNR 508/401/8
Przygotowanie podło ża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod ko łki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 4 otworów 4 szt
KNR 508/403/2
Mocowanie aparatów na gotowym podło żu z cz ęściowym rozebraniem i zło żeniem, bez 
podł ączenia, aparat do 2.5·kg, ilo ść otworów mocuj ących do 4 4 szt
KNR 508/404/3
Monta ż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstru kcj ą, zabetonowanie w 
gotowych otworach, masa do 50·kg 1 szt
KNR 508/615/4
Monta ż zwodów pionowych na dachu z pr ęta ocynkowanego Fi·18·mm, na dachu lub dymniku 
stromym 1 szt
KNR 508/101/1
Monta ż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z  przygotowaniem podło ża przy 
użyciu sprz ętu mechanicznego, przykr ęcenie uchwytów do drewna 40 m
KNR 508/111/4
Rury winidurowe układane n/t w ci ągach wielokrotnych na gotowym podło żu, rura Fi·47·mm 56 m
KNR 508/607/2
Monta ż przewodów odprowadzaj ących instalacji odgromowej na budynkach, pr ęt do 
Fi·10·mm, podło że z cegły, wykonanie r ęczne 24 m
KNR 508/614/2
Mechaniczne pogr ążanie uziomów pr ętowych, kategoria gruntu III 24 m
KNR 403/1205/3
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pier wszy 1 pomiar
KNR 403/1205/4
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nast ępny 3 pomiar


