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CZESC OGOLNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1333)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zmianami;

3) Roz. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z p6zn. zmianami);

4) Uchwata Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszarow w gminie Legnickie Pole;

5) Projekt budowlany zabezpieczenia przeciwpozarowego zespotu budynkéw nr 1, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 Domu
Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynéw 4, wykonany przez pracownie PRONACO-
DOKUMENTACJE TECHNICZNE DLA BUDOWNICTWA, w marcu 2014r;

6) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajacym;

7) Polskie Normy.

2, PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ZAMIERZENIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,Adaptacja budynku nr 30 w Domu Pomocy Spotecznej na
potrzeby pralni wodnej z barierg higieny wraz z budowg wewnetrznej linii zasilajacej, budowg przytacza

wodociggowego i kanalizacyjnego oraz budowa przylacza gazu z podziemnymi zbiornikami na gaz’.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowane zainwestowanie nie zmieni charakterystyki energetycznej budynku.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,Adaptacja budynku nr 30 w Domu Pomocy Spotecznej na
potrzeby pralni wodnej z barierg higieny wraz z budowg wewnetrznej linii zasilajacej, budowg przytacza

wodociggowego i kanalizacyjnego oraz budowa przylacza gazu z podziemnymi zbiornikami na gaz”.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr numer 9/64 jest zagospodarowana i uzbrojona. Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest istniejacy
budynek w zabudowie wolnostojacej. Teren dziatki ptaski, cze$ciowo poro$niety zielenig niska, od wschodu droga
dojazdowa, od zachodu teren réwniez utwardzony. Od strony zachodniej teren zagospodarowany zielenig
urzadzona.

Dziatka uzbrojona w sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczng. Budynek jest wyposazony w
instalacje: wodno- kanalizacyjng, elektryczng oraz piorunochronna.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotowa inwestycja nie zmieni istniejacego zagospodarowania terenu.

4, DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOWORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obiekt objety przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie wpisanym do Rejestru Zabytkow pod numerem:
AJ2201/58 decyzja z dnia 29.03.49r.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren, na ktorym zlokalizowany jest istniejacy obiekt, nie jest w zasiegu obszaru wptywow eksploataciji gérnicze;.

6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIAUZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przedmiotowa inwestycja nie stworzy zadnych zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow budynku.

1. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

71. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Odpady state beda gromadzone w istniejgcym punkcie gromadzenia odpadéw wyznaczonym dla obiektu.



7.2. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla otoczenia i os6b
Na terenie nie ma istniejacych zagrozen dla przysztych uzytkownikow projektowanego budynku i ich otoczenia. Nie

przewiduje sie rowniez powstania takich zagrozen w wyniku realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

7.3. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do obrysu muréw budynku i nie wychodzi swoim
zakresem poza obreb dziatki nr 9/64.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zostat okre$lony w czesci rysunkowej projektu na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. nr 243 z dnia 12 listopada 2010 r., poz. 1623 z pozn.

zm.).

7.4. Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych. Caty obiekt jest dostepny z poziomu terenu oraz zostanie

wyposazony w toalety oraz tazienki umozZliwiajace korzystanie osobom poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. ARCHITEKTURA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt zlokalizowany jest w centralnej czesci kompleksu klasztornego w Legnickim Polu.

Budynek posadowiony zostat na terenie ptaskim na dzialce o nr ewidencyjnym 9/64 w obrebie Legnickie Pole,
wzniesiony najprawdopodobniej w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachem
jednospadowym.

Budynek wolnostojacy, o jednej kondygnacji nadziemnej, nie podpiwniczony, orientowany gtéwng osig potnoc-
potudnie.

Obiekt obecnie petni funkcje magazynowo- techniczna.

W budynku zlokalizowano nastepujace czynne instalacje:
- wodna z sieci miejskiej,

- kanalizacji sanitarnej,

- grzewcza, zasilang pompami ciepfa,

- elektryczng

- wentylacyjng (wentylacja grawitacyjna).

. Fundamenty:

Fundamenty najprawdopodobniej o konstrukcji murowanej- nie wykonywano odkrywek.

. Sciany:

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly peinej, wykoriczone tynkiem cementowo wapiennym. Scianki dziatowe z
cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.12 cm. Sciany tynkowane, w pomieszczeniach
sanitariatdw wylozone ptytkami ceramicznymi.

. Podtogi i posadzki:

Pomieszczenia magazyndw zywnosci wykonczone ptytkami gresowymi, posadzke w pozostatych pomieszczeniach
stanowi wylewka cemtntowa.

o Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka zewnetrzna okienna pcv.

° Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi stalowe, malowane.

o Dach:

Dach jednospadowy, kryty papa. Konstrukcje dachu stanowg ptyty korytkowe.

. Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

Wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania oraz odgromowg. Ogrzewanie zostato

zapewnione z pomp ciepta.



2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN

- wyburzenie Scian wg. czesci rysunkowej,

- montaz nadprozy, wg. czesci rysunkowej,

- zerwanie okfadzin oraz podidg w przestrzeni objetej przedmiotem opracowania,

- wykonanie $cian i komindw wentylacji grawitacyjnej oraz wentylacji mechanicznej wg. czesci rysunkowej,
- wykonanie tynkéw, malowania, montaz oktadzin poditogowych i $ciennych,

- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz armatury sanitarnej oraz wyposazenia pomieszczen.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Projektuje sie wykorzystanie pomieszczen istniejgcych magazynow na potrzeby pralni wodnej z barierg higieny.
Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane bedzie od strony potudniowej. Caty obiekt bedzie podzielony na

nastepujace strefy:

. strefa pomieszczen higieniczno- sanitarnych, gdzie z korytarza beda dostepne pomieszczenia:

- szatni damskiej (przeznaczonej do jednoczesnego przebywania w niej maksymalnie 30 os6b) z trzema
tazienkami, w tym jedna fazienka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,

- szatni meskiej (przeznaczonej do jednoczesnego przebywania w niej maksymalnie 5 osdb) z tazienkg

przystosowang dla oséb niepetnosprawnych,

. strefy tzw. czystej, z ktérej bedg dostepne nastepujace pomieszczenia:
- magazyn czysty

- strefy prasowania

- strefy sktadania asortymentu

- strefy maglowania,

- strefy suszenia

- toalety przystosowanej dla 0séb niepetnosprawnych
o strefy $luzy higienicznej, rozgraniczajacej strefe czystg od strefy brudnej. Zaréwno w $luzie higienicznej
,czystej” i ,orudnej” przewidziano wykonanie umywalek oraz zestawow do dezynfekcji rak, a takze przewidziano

wieszaki dla pracownikow, na fartuchy ,brudne” i ,czyste”,

o miedzy strefg czystq oraz strefq brudng, przewidziano komore do mycia wozkdw jezdnych do transportu

asortymentu pralniczego,

. strefy brudnej, z ktorej bedq dostepne nastepujace pomieszczenia:



- strefa segregowania pralnia oraz obstugi pralek,

- toalety przystosowanej dla 0séb niepetnosprawnych,

- toalety meskiej,

- magazynu chemii,

- magazynu brudnego,

- pomieszczenia gospodarczego,

strefy pomieszczen technicznych:

- kottowni,

- wentylatorowni,

- pomieszczen technicznych.
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

BRUDNA

KUBATURA CZESCI BUDYNKU OBJETEJ OPRACOWANIEM 2 660,0m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY CZESCI BUDYNKU OBJETEJ OPRACOWANIEM 615,90 m2

WYSOKOSC 4,65m

DLUGOSC BUDYNKU OBJETA OPRACOWANIEM 60,75m

SZEROKOSC 10,10m

LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU 1

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych przedmiotem opracowania:
PRZYZIEMIE POW. KONDYGNACJI NETTO
POW. POW.

NR : POW. RODZAJ
POM NAZWA POMIESZCZENIA UZY[Tr:Z(])WA USLl[Jni?WA RUCHU [ SUFITU
0/01 | MAGAZYN BRUDNY 30,8 RASTROWY
0/02 | POM. GOSPODARCZE 3,49 RASTROWY
0/03 | STREFA BRUDNA- PRANIE 68,36 RASTROWY
0/04 | MAGAZYN CHEMII 8,1 RASTROWY
0/05 | WC MESKIE 3,94 RASTROWY
0/06 | KOMORA MYCIA WOZKOW 3,48 RASTROWY
0/07 SLUZA HIGIENICZNA- STRONA 6,02 RASTROWY




0/08 | WC DAMSKIE + NPS 4,59 RASTROWY
0/09 gét\gﬁ; :IGIENICZNA- STRONA 5.11 RASTROWY
0/10 | WC DAMSKIE + NPS 4,16 RASTROWY
0/11 ,\SAL%EL@V\,CAZJEKAS(EFS{ZA;%\’E%\N'E ¥ 248 49 RASTROWY
MAGAZYN CZYSTY)
0/12 | POM. TECHNICZNE SUSZAREK 108 ISTNIEJACY
0/13 | POM. TECHNICZNE SUSZAREK 11,65 ISTNIEJACY
0/14 | KOMUNIKACJA 17,34 RASTROWY
0/15 | SZATNIA DAMSKA 20,56 RASTROWY
0/16 | t AZIENKA DAMSKA 1 5,94 RASTROWY
0/17 | LAZIENKA DAMSKA 2 6,94 RASTROWY
0/18 |+ AZIENKA DAMSKA 3 + NPS 3,86 RASTROWY
0/19 | SZATNIA MESKA 7,33 RASTROWY
0/20 |t AZIENKA MESKA + NPS 3,86 RASTROWY
0/21 | POM. TECHNICZNE 9,68 ISTNIEJACY
0/22 | POM. TECHNICZNE 9 ISTNIEJACY
0/23 | POM. TECHNICZNE 25,29 ISTNIEJACY
0/24 | POM. TECHNICZNE 10,26 ISTNIEJACY
435,03 76,68 17,34
PARTER POWIERZCHNIA RAZEM: 529,05

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna obiektu budowlanego pozostanie bez zmian. Jedyne zmiany jakie zachodzg, nastapig w
wewnetrznym uktadzie obiektu. Projektuje sie wykorzystanie pomieszczen istniejacych magazynéw na potrzeby
pralni wodnej z barierg higieny.



6. WYKONCZENIE OBIEKTU

Sciany
Sciany dziatowe murowane z bloczkéw wapienno piaskowych gr. 12cm - silikatowych, klasy 15 lub
rownowazne, na zaprawie cienko spoinowej, otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.

Nadproza

W scianach nowo murowanych nadproza prefabrykowane do $cinek dziatowych.
Nowe otwory w $cianach istniejacych nalezy zabezpieczy¢ nadprozami stalowymi zgodnie z rysunkami rzutow.
Belki stalowe ukfada¢ na poduszkach betonowych lub warstwach dwdch cegiet. Minimalna diugo$¢ utozenia na
$cianach ksztattownikéw wynosi 20cm. Ksztattowniki stalowe przed zatozeniem nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz osiatkowac. W $cianach dziatowych otwory zabezpieczy¢ katownikami stalowymi (2L60x60x5).

Okladziny scian

Sciany w pomieszczeniach nalezy wykoriczyé stosujac gladzie gipsowe malowane farbami do wnetrz
lateksowymi, zmywalnymi, w pomieszczeniach oznaczonych na rysunku- ,rzut parteru widok posadzek”, do
wysokosci ocieznicy ptytki ceramiczne, wg. rysunku.

Piony kanalizacyjne wyizolowane akustycznie wetng mineralng gr. 5 cm i obudowane ptytami gipsowo-
kartonowymi na stelazu.

Projektuje sie oktadzine z ptytek ceramicznych, kolorystyka wg. czesci rysunkowe.

Whiasciwosci:

- nasigkliwo$¢ wodna -17%

- wytrzymato$¢ na zginanie - 19-24 N/mm?

- odporno$¢ termiczna - odporne

- odporno$¢ na pekniecia wioskowate - odporne

- odpornos$¢ na plamienie - klasa 5

- odporno$¢ na dziatanie kwasow i zasad- odporne

- typ powierzchni - mat

- grubo$¢ ptytek -6,5cm

- rozmiar - 20x20cm
Posadzki

Posadzki nalezy wykonczy¢ stosujac wyktadzing heterogeniczng PCV, wg. wytycznych Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

y EN 13501-1 Klasa Bfl-S1

TRUDNOPALNOSC ASTM E648 Klasa 1

‘ ANTYPOSLIZGOWOSC H Trwata odpornos¢ na poslizg na mokrej nawierzchni AS/NZS 4586 R10
. . EN13845 50,000 cykli

KLASA SCIERALNOSCI EN 649 Grupa T
| EMISJAVOC | AgBB/DIBT : spefnia

BAKTERIOSTAT zapewm’a mqg’rosc, ’rmla’przepuslzczalnosm i hlglenlczne podtogi, ktdre Ibeg

przeszkod mozna czysci¢ zgodnie ze wskazanymi przez producenta zaleceniami
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EN 1815 < 2kV

ANTYELEKTROSTATYKA Sklasyfikawny jako antystatyk

ODPORNOSE CHEMICZNA Dobrg odpornosc na rozculam.:zo.ne kwasy i zasady. Wykresy odpornosci
chemicznej dostepne na zamdwienie

Posadzki w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy wykoniczy¢ stosujac ptytki gresowe.
Projektuje sie oktadzine z plytek gresowych w kolorystyce Gray (szary).

Wiasciwosci:

|Rozmiar H598x598 mm ‘
(Grubos¢ [10 mm |
Rektyfikacja [Tk |
‘Powierzchnia HMat ‘
‘Scieralnoéé H<1 10 mm3 ‘
[Antyposlizgowosé [R10B |
‘Mrozoodpornoéé HTak ‘
Zastosowanie |Na zewnatrz / Wewnatrz |

Parapety

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze jasno szarym.

Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne nalezy wykonac¢ wg. zestawienia stolarki drzwiowej. Przed zamdwieniem stolarki nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Drzwi wewnetrzne plycinowe, wzmocnione. Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, z wypetnieniem ptytg
widrowa, petng, z dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym ramiakiem oraz obtozeniem dwustronnym ptyta HDF.
Trzy zawiasy trojelementowe. OS$cieznica metalowa katowa, wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o grubosci 1,2mm. Skrzydto drzwiowe nie gorsze niz typ ENDURO petne, firmy Porta lub
rownowazne. Klamki nie gorsze niz typ "Edel" w kolorze srebrnym, matowym, firmy Porta lub réwnowazne.
Zawiasy oraz naktadki w kolorze srebrny mat. Drzwi wyposazone w panel dolny i panel $rodkowy. Okleina drzwi
nie gorsza niz typ HPL lub CPL, w kolorze wg zestawienia stolarki.

Malowanie konstrukcji stalowej
Istniejace stupy i belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ powtoka peczniejacg o R60.
Zaprojektowano zestaw ogniochronny wg ETA 20/0957. W skfad zestawu ogniochronnego wchodzg nastepujace
produkty:
- farba podktadowa
- farba ogniochornna
- farba nawierzchniowa
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Hydroizolacje

W pomieszczeniach mokrych (natryski) nalezy uszczelni¢ posadzke stosujgc hydraulicznie wigzaca
mikrozaprawe uszczelniajaca (szlamem) na bazie cementu, kruszywa i dodatkow. Nastepnie nalezy przykleic pytki
ceramiczne na zaprawe klejowg pételastyczna.

Sufit podwieszany
Projektuje sie sufit podwieszany, gr. 15 mm format 600x600mm. Ptyty wypetniajace z prasowanej wetny
kamiennej bez dodatkdw organicznych w module 600x600mm, grubo$¢ 15mm, o deklarowanych i gwarantowanych
w ramach Deklaracji Wfasciwo$ci Uzytkowych (DoP) parametrach:
- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00 (klasa A),
- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,
- Odbicie $wiatta: 86%
- Odporno$¢ na wilgoé i stabilno$¢ wymiarowa- Do 100% RH 1/C/ON dla paneli o grubosci i dtugosci < 700 mm
- czyszczenie: odkurzanie i czyszczenie na mokro
- Higiena: odporny na rozwéj mikroorganizméw, atest higieniczny PZH.

Ptyty zabezpieczone obustronnie welonem z wiékna szklanego, strona widoczna mikronatryskowa w kolorze
biatym, wspotczynnik odbicia $wiatta 65%, powierzchnia przeznaczona do czyszczenia na sucho, mokro,
czyszczenia maszynowego, pod ci$nieniem oraz dezynfekcji . Krawedzie boczne ptyt typ A, wzmocnione i
malowane. Plyty o petnej stabilnosci wymiarowej, odporne do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza.
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