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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]|ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 14
1.1|ROZBIORKI 1 14
2|ROBOTY WYKONCZENIOWE 15 76
2.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 15 15
2.2|ROBOTY MUROWE 16 26
2.3|WENTYLACJA GRAWITACYJNA 27 30
24| TYNKI 31 38
2.5|OKLADZINY SCIAN, MALOWANIE 39 53
2.6|PODLOZA | POSADZKI 54 76
3|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 77 84

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17777 Uzytkownik: KOBI DREW Krzysztof Mazurek
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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17777 Uzytkownik: KOBI DREW Krzysztof Mazurek

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45110000- ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1
1.1|45454000- ROZBIORKI
4
1/KNR 4-01 |ST-5.1 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 4-01 |ST-5.1 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- | m3
d.1./0349-02 piennej
1
0,3*3,58*3,2 m3 3,44
0,3*4,28*3,2 m3 4,11
RAZEM 7,55
3/KNR 4-01 |ST-5.1 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1./0348-03 wo-wapiennej
1
9,15*(3,735+4,215)/2*7+7,34*3,95 m?2 283,59
RAZEM 283,59
4/KNR 4-01 |ST-5.1 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |m?2
d.1./0354-08 ponad 2 m2
1
<drzwi do kottowni>2,15*2,45 m?2 5,27
RAZEM 5,27
5/KNR 4-01 |ST-1 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na m?2
d.1./0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przy-
1 jeto 70%
55,92*3,73-1,2*1,6*15 179,78
55,92*4,21-1,2*1,6*4-1,2*2,35-0,9*2,02-1,1*2,0*2-1,95*3,32*2-2,96* 180,01
2,9*3
(3,95"2+9,15)%(3,73+4,21)/2-1,2*1,6-2,15*2,45 60,50
A (obliczenia pomocnicze) =======
420,29
poz.5A*0,70 m?2 294,20
RAZEM 294,20
6/KNR 4-01 |ST-5.1 Rozbiérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos$ci|m3
d.1./0212-01 do 15 cm - rozbidrka posadzek wraz z podktadem
1
529,05*0,15 m3 79,36
RAZEM 79,36
7|KNR 7-28 |ST-1 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw |otw.
d.1./0205-08 klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
1|analogia
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
8/KNR 7-28 |ST-1 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stro- |otw.
d.1./0208-02 pu zelbetowa - grubos¢ stropu 100 mm
1|analogia
14 otw. 14,00
RAZEM 14,00
9/KNR 4-01 |ST-5.4 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m?2
d.1./1202-09 podtogi ponad 5 m2
1
<$ciany>poz.5A*0,3 m2 126,09
<sufit>529,05 m?2 529,05
RAZEM 655,14
10/KNR 4-01 |ST-1 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierz- |m?2
d.1./1214-02 chni ponad 0.5 m2
1|analogia
<stupy stalowe>(0,0325"4+0,14*2+0,13*2)*21*3,9 m?2 54,87
RAZEM 54,87
11/KNR 4-01 |ST-5.1 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos$ci|m3
d.1./0212-01 do 15 cm
1
<podtogi>529,05*0,15 m3 79,36
RAZEM 79,36
12|KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
1
poz.2 m3 7,55
poz.3*0,15 m3 42,54
poz.5*0,015 m3 4,41
poz.6 m3 79,36
poz.7*0,2*0,4 m3 0,24
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17777 Uzytkownik: KOBI DREW Krzysztof Mazurek

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.8*0,1*0,1 m3 0,14
poz.11 m3 79,36
RAZEM 213,60
13|KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-12 - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
poz.12 m3 213,60
RAZEM 213,60
14|\WK'| 2. ST-1 Koszt sktadowania elementow z rozbidrki - optata za korzystanie ze m3
d.1./702.04 Srodowiska
1|analiza in-
dywidualna
poz.12*1,1 m3 234,96
RAZEM 234,96
2/45400000- ROBOTY WYKONCZENIOWE
1
2.1/45454000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4
15/KNR 2-02 |ST-1 Ostony, zabezpiezenia folig polietylenows - istniejgcych okien i drzwi  |m?2
d.2./0925-01
1|analogia
<okna i drzwi>1,2*1,6*15+1,2*2,35+0,9*2,02+1,1*2,0*2+1,95*2,32*2+ |m?2 72,64
2,96*2,9*3
RAZEM 72,64
2.2|/45262520- ROBOTY MUROWE
2
16|KNR 4-01 |ST-1 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.2./0313-02 bruzd dla belek
2|analiza in-
dywidualna
4,1*0,270,25*2+4,8*0,2*0,25*2 m3 0,89
RAZEM 0,89
17|\KNR 2-02 |ST-2.8.3 Poduszki betonowe pod oparcie belek nadprozowych . m3
d.2./1101-02
2
0,03*0,25*0,3*2*4 m3 0,02
RAZEM 0,02
18/KNR 4-01 |ST-2.8.3 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.2./0313-05 obsadzenie belek stalowych HEB 200
2
4,1*2+4,8*2 m 17,80
RAZEM 17,80
19/KNR 4-01 |ST-1 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie |szt.
d.2./0313-07 koncow belek stalowych HEB 200 mm - jako oddzielna robota
2|analiza in-
dywidualna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20|KNR 4-01 |ST-2.8.3 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianachfilarach,pilastrach m?2
d.2./0703-01
2
(0,25*2+0,3)*(4,1*2+4,8*2) m?2 14,24
RAZEM 14,24
21|KNR 4-01 |ST-2.8.3 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2./0704-01 mentowg
2
poz.20 m2 14,24
RAZEM 14,24
22|KNR-W 2- |ST-2.8.3 Nadproza prefabrykowane typu L 19 m
d.2.|02 0147-01
2
$cianki 12 1,2*4+1,4*18+1,56+1,6*5+1,7*4+2,4 m 48,70
cm grub.
RAZEM 48,70
23/KNR 9-01 |ST-5.3 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych M12 m2
d.2.|0105-02
2
3,6%3,84+1,1%2%(3,74+3,84)/2-0,8"2,0 m?2 20,56
3,5%(3,74+3,92)/2-0,9*2,0 m?2 11,61
23,28*3,92-2,0%(1,2+0,9+0,91+1,3*3+1,95+1,0) m?2 71,54
4,31%(3,74+3,95)/2*3-0,9*2,0*5 m?2 40,72
5,31%(3,95+3,83) m?2 41,31
(5,5+0,15)*(3,92+4,21)/2 m?2 22,97
3,05%(3,92+4,1)/2 m?2 12,23
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1,2*4,0-0,9*2,0 m?2 3,00
2,35*(4,15+4,21)/2*2-0,8*2,0 m?2 18,05
10,15*4,15-1,875%(1,36*3+0,96*3+0,79) m?2 27,59
5,51%(3,98+4,21)/2 m?2 22,56
9,15%(3,74+4,21)/2-1,2*2,0 m?2 33,97
0,88*4,21 m?2 3,70
(4,17+1,8)*4,08 m?2 24,36
7,66*(3,8+4,21)/2-0,9*2,0*3 m?2 25,28
7,073,8-0,9*2,0 m?2 24,80
1,1%(3,8+3,81)/2+1,8*3,81-0,9*2,0+1,03*3,81 m?2 13,17
5,57%(3,81+4,2)/2-0,9*2,0 m?2 20,51
3,66%(3,92+4,02+4,135) m?2 44,19
2,2%(4,135+4,19)/2 m?2 9,16
RAZEM 491,28
24/ KNR 9-01 |ST-5.3 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych M8 m2
d.2./0105-01
2
2,7*3,95 m?2 10,67
2,35*(4,21+4,1)/2 m?2 9,76
RAZEM 20,43
25/KSNR 2 ST-5.3 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie $cianek petnych bednarka m?2
d.2./0701-08 3x40 mm
2
poz.23 m2 491,28
RAZEM 491,28
26|KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI mocowane na po- |m2
d.2./0104-01 jedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z po-
2|analogia kryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
<obudowa pionéw kanalizacyjnych>0,2*2*3,9*5 m2 7,80
A (sumaczesciowa) e
m?2 7,80
<obudowa stelazy WC>(0,2+1,1)*1,0+(0,2+1,1)*0,93*6 m?2 8,55
RAZEM 16,35
2.3/45331210- WENTYLACJA GRAWITACYJNA
1
27|KNR 2-17 |SST 6.3 i 2. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m?2
d.2./0122-02 z. |1 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
3/0.3.3. 9903
3,14*0,16*1,0*14 m?2 7,03
RAZEM 7,03
28|KNR 9-16 |SST 6.4 i 2. |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag- |m?2
d.2./0213-01 z. |5 tym mata lamelowg z wetny mineralnej z jednostronng powtoka z folii  |izola-
3|0.3.5. alumniowej mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; |cji
$rednica kanatéw do 200 mm - powierzchnia 10-30 m2
poz.27 m2 7,03
izola-
cji
RAZEM 7,03
29|KNR 2-17 |SST 6.3 i 2. |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukta- |szt.
d.2./0149-01 1 dach kanatowych
3|analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
30|KNR 2-17 |SST 6.3 i 2. |Wyrzutnie dachowe kotowe typ WD-C2 do przewoddéw o $r. 160 mm szt.
d.2./0144-01 1
3|analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
2.4/45410000- TYNKI
4
31/KNR AT-32 |ST-4 Reczne przygotowanie podioza m?2
d.2./0105-01 grunt do wyréwnania chtonno$ci
4|analiza in-
dywidualna
poz.5 m2 294,20
poz.23*2 m?2 982,56
poz.24*2 m2 40,86
RAZEM 1317,62
32|KNR AT-32|ST-4 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszyno- m2
d.2./0102-05 wym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
4|analiza in- wapienna, tynki filcowane grubosci 15 mm
dywidualna
poz.5 m2 294,20
poz.23*2 m2 982,56
poz.24*2 m?2 40,86
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5,91+5,15%2+20,54+0,15*5+2,35+10,15+2,35*2+1,35+0,25+1,1+1,35+
3,05)*2,0-0,9"2,0*2-1,2*1,4*7-1,95%2,0-2,96*2,0*2-1,1*2,0-(0,91*1,65+
1,3*1,8*3+1,95*2,08+1,04*1,65)-(0,79*1,8+0,96*1,89*3+1,36+2,5*2+
1,66*2,5)
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1317,62
33|KNR AT-32 |ST-4 Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy wapienne i cem.-wap. |m?2
d.2.|0105-04 wykonywane maszynowo
4|analiza in- Krotnos¢ = 5
dywidualna
poz.5 m2 294,20
RAZEM 294,20
34|KNR-W 4- |ST-4 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-  |szt.
d.2.|01 0709-05 wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegty, pustakéw cera-
4|analiza in- micznych, betonu na Scianach - po robotach instalacyjnych
dywidualna
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
35|NNRNKB |ST-4 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2./202 1134-
4|02
analiza in-
dywidualna
poz.32-poz.42 m2 739,58
RAZEM 739,58
36|NNRNKB |ST-4 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podto-|m?2
d.2.|1202 2012- zu z plyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
4|04
analogia
poz.26A m2 7,80
RAZEM 7,80
37|NNRNKB |ST-4 (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podto-|m?2
d.2./202 2013- zu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
4|01
analogia
poz.35 m2 739,58
RAZEM 739,58
38/NNRNKB |ST-4 (z.X) Gfadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o m?2
d.2.|1202 2020- szer. do 30 cm na podtozu z tynku
4|01
analogia
<okna>(1,2+1,6*2)*0,25*22 m?2 24,20
RAZEM 24,20
2.5/45410000- OKLADZINY SCIAN, MALOWANIE
4
39|KNR K-04 |ST-05 Woykonanie izolacji z folii w ptynie (przy natryskach) - gruntowanie pod- |m2
d.2.|0602-05 toza
5|analogia
<POMIESZCZENIE 0/16>(1,2+0,95)*2,0 m?2 4,30
<POMIESZCZENIE 0/17>(1,4+0,95)*2,0 m?2 4,70
RAZEM 9,00
40|KNR K-04 |ST- 05 Woykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pio-|m
d.2.|0602-04 nowej
5|analogia
2,0¥2*2 m 8,00
RAZEM 8,00
41/KNR K-04 |ST-05 Woykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie (przy natryskach) m?2
d.2.|0602-02
5|analogia
poz.39 m2 9,00
RAZEM 9,00
42|KNR 0-12Il |ST-5.5 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2./0829-01
5
<POMIESZCZENIE 0/01>(5,5+6,34)*2*2,0-1,2*2,0-0,9*2,0-1,2*2,0 m?2 40,76
<POMIESZCZENIE 0/02>(2,05+1,7)*2*2,0-0,9*2,0 m?2 13,20
<POMIESZCZENIE 0/03>(3,5+19,53)*2*2,0-0,9*2,0*4-1,4*1,4*5-(0,91* |m2 60,83
1,65+1,3%1,8*3+1,95*2,08+1,04%1,65)
<POMIESZCZENIE 0/04>(3,6+2,25)*2*2,0-0,9*2,0 m?2 21,60
<POMIESZCZENIE 0/05>(1,1*2+3,45)*2*2,0-0,9*2,0*2-1,2*1,4 m?2 17,32
<POMIESZCZENIE 0/06>(1,2+2,9)*2*2,0-0,9*2,0*2 m?2 12,80
<POMIESZCZENIE 0/07>(2,55+2,36)*2*2,0-0,9*2,0*2 m?2 16,04
<POMIESZCZENIE 0/08>(2,55+1,8)*2*2,0-0,9*2,0-1,2*1,4 m?2 13,92
<POMIESZCZENIE 0/09>(2,31+2,36)*2*2,0-0,9*2,0*2 m?2 15,08
<POMIESZCZENIE 0/10>(2,31+1,8)*2*2,0-0,9*2,0*2 m?2 12,84
<POMIESZCZENIE 0/11>(15,44+0,63+5,31+4,46+17,25+0,3*3+9,15+ |m?2 164,47




2022-03-DPS Legnickie Pole - budynek nr 30 - branza budowlana-2

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<POMIESZCZENIE 0/16>(1,9+3,66)*2*2,0-0,9*2,0 m?2 20,44
<POMIESZCZENIE 0/17>(1,9+3,66)*2*2,0-0,9*2,0 m?2 20,44
<POMIESZCZENIE 0/18>(1,76+2,20)*2*2,0-0,9*2,0 m?2 14,04
<POMIESZCZENIE 0/19>(1,18+4,07)*2*2,0-0,9*2,0*2-1,2*1,4 m?2 15,72
<POMIESZCZENIE 0/20>(1,76+2,20)*2*2,0-0,9*2,0 m?2 14,04
<POMIESZCZENIE 0/21>(4,17+2,26)*2*2,0-2,08*2,0 m?2 21,56
<POMIESZCZENIE 0/22>(2,42+5,61)*2*2,0-1,1*2,0-1,2*1,4*2 m?2 26,56
<POMIESZCZENIE 0/23>(6,3+3,95)*2*2,0-1,2*2,0-1,2*1,4 m?2 36,92
<POMIESZCZENIE 0/24>(2,59+3,95)*2*2,0-1,2*2,0-2,15*2,0 m?2 19,46
RAZEM 578,04
43|KNR 0-121l |ST-5.5 Montaz ptytek dekoracyjnych uktadanych na klej metodg kombinowang | m
d.2.|1122-04 bez przecinania ptytek
5|analogia ptytki ceramiczne 20x20 cm w kolorze seledynowym, z6ltym lub turku-
sowym
<POMIESZCZENIE 0/01>(5,5+6,34)*2-1,2-0,9-1,2 20,38
<POMIESZCZENIE 0/02>(2,05+1,7)*2-0,9 6,60
<POMIESZCZENIE 0/03>(3,5+19,53)*2-0,9*4-1,4*5-(0,91*1,65+1,3* 21,17
1,8*3+1,95*2,08+1,04%1,65)
<POMIESZCZENIE 0/04>(3,6+2,25)*2-0,9 10,80
<POMIESZCZENIE 0/05>(1,1*2+3,45)*2-0,9*2-1,2 8,30
<POMIESZCZENIE 0/06>(1,2+2,9)*2-0,9*2 6,40
<POMIESZCZENIE 0/07>(2,55+2,36)*2-0,9*2 8,02
<POMIESZCZENIE 0/08>(2,55+1,8)*2-0,9-1,2 6,60
<POMIESZCZENIE 0/09>(2,31+2,36)*2-0,9*2 7,54
<POMIESZCZENIE 0/10>(2,31+1,8)*2-0,9*2 6,42
<POMIESZCZENIE 0/11>(15,44+0,63+5,31+4,46+17,25+0,3*3+9,15+ 63,66
5,91+5,15*2+20,54+0,15*5+2,35+10,15+2,35*2+1,35+0,25+1,1+1,35+
3,05)-0,9*2-1,2*7-1,95-2,96*2-1,1-(0,91*1,65+1,3*1,8*3+1,95*2,08+
1,04*1,65)-(0,79*1,8+0,96*1,89*3+1,36*2,5*2+1,66*2,5)
<POMIESZCZENIE 0/16>(1,9+3,66)*2-0,9 10,22
<POMIESZCZENIE 0/17>(1,9+3,66)*2-0,9 10,22
<POMIESZCZENIE 0/18>(1,76+2,20)*2-0,9 7,02
<POMIESZCZENIE 0/19>(1,18+4,07)*2-0,9*2-1,2 7,50
<POMIESZCZENIE 0/20>(1,76+2,20)*2-0,9 7,02
<POMIESZCZENIE 0/21>(4,17+2,26)*2-2,08 10,78
<POMIESZCZENIE 0/22>(2,42+5,61)*2-1,1-1,2*2 12,56
<POMIESZCZENIE 0/23>(6,3+3,95)*2-1,2-1,2 18,10
<POMIESZCZENIE 0/24>(2,59+3,95)*2-1,2-2,15 9,73
A (obliczenia pomocnicze) =======
259,04
poz.43A*2,5 m 647,60
RAZEM 647,60
44|/KNR 0-12Il |ST-5.5 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig |m2
d.2./0829-06 plytki ceramiczne 20x20 cm kolor biaty mat
5
poz.42 m2 578,04
-p0z.43*0,2 m2 -129,52
RAZEM 448,52
45/KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi o m2
d.2./0212-03 wym. 60x60 cm; konstrukcja rusztu czgsciowo widoczna
5|analogia Ptyta gipsowo-wtéknowa o grubosci 18,0 mm
<POMIESZCZENIE 0/01>30,8 m?2 30,80
<POMIESZCZENIE 0/02>3,49 m?2 3,49
<POMIESZCZENIE 0/03>68,36 m?2 68,36
<POMIESZCZENIE 0/04>8,1 m?2 8,10
<POMIESZCZENIE 0/05>3,94 m?2 3,94
<POMIESZCZENIE 0/06>3,48 m?2 3,48
<POMIESZCZENIE 0/07>6,02 m?2 6,02
<POMIESZCZENIE 0/08>4,59 m?2 4,59
<POMIESZCZENIE 0/09>5,11 m?2 5,11
<POMIESZCZENIE 0/10>4,16 m?2 4,16
<POMIESZCZENIE 0/11>248,49 m?2 248,49
<POMIESZCZENIE 0/14>17,34 m?2 17,34
<POMIESZCZENIE 0/15>20,56 m?2 20,56
<POMIESZCZENIE 0/16>5,94 m?2 5,94
<POMIESZCZENIE 0/17>6,94 m?2 6,94
<POMIESZCZENIE 0/18>3,86 m?2 3,86
<POMIESZCZENIE 0/19>7,33 m?2 7,33
<POMIESZCZENIE 0/20>3,86 m?2 3,86
RAZEM 452,37
46/NNRNKB |ST-4 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m?2
d.2.|1202 1134- poziome
5/01
analiza in-
dywidualna
<sufity>529,05 m?2 529,05
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RAZEM 529,05
47|NNRNKB |ST-4 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2./1202 1134-
5|02
analiza in-
dywidualna
poz.32-poz.42 m2 739,58
RAZEM 739,58
48/KNR-W 2- |ST-5.8 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.2./02 1511-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
5
<sufity>529,05-poz.45 m?2 76,68
<POMIESZCZENIE 0/01>(5,5+6,34)*2*1,3 m?2 30,78
<POMIESZCZENIE 0/02>(2,05+1,7)*2*0,7 m?2 5,25
<POMIESZCZENIE 0/03>(3,5+19,53)*2*1,3 m?2 59,88
<POMIESZCZENIE 0/04>(3,6+2,25)*21,3 m?2 124,61
<POMIESZCZENIE 0/05>(1,1*2+3,45)*2*0,7 m?2 7,91
<POMIESZCZENIE 0/06>(1,2+2,9)*2*1,3 m?2 10,66
<POMIESZCZENIE 0/07>(2,55+2,36)*2*1,3 m?2 12,77
<POMIESZCZENIE 0/08>(2,55+1,8)*2*0,7 m?2 6,09
<POMIESZCZENIE 0/09>(2,31+2,36)*2*1,3 m?2 12,14
<POMIESZCZENIE 0/10>(2,31+1,8)*2*0,7 m?2 5,75
<POMIESZCZENIE 0/11>(15,44+0,63+5,31+4,46+17,25+0,3*3+9,15+ |m?2 149,42
5,91+5,15*2+20,54+0,15*5+2,35+10,15+2,35*2+1,35+0,25+1,1+1,35+
3,05)*1,3
<POMIESZCZENIE 0/12>(2,35+4,74)*2*(4,21+4,19)/2-0,8*2,0-(0,79* |m?2 51,09
1,8+0,96%1,89*3)
<POMIESZCZENIE 0/13>(2,35+4,99)*2*(4,21+4,19)/2-0,8*2,0-(1,36* |m?2 49,11
2,5%2+1,66*2,5)
<POMIESZCZENIE 0/14>(1,5+9,92+2,52+1,9+1,44+7,0)*3,0-1,2*2,0* |m?2 60,48
2-0,9*2,0-1,2*1,6*3
<POMIESZCZENIE 0/15>(4,17+5,09+2,7)*2*3,5-0,9%2,0*4 m?2 76,52
<POMIESZCZENIE 0/16>(1,9+3,66)*2*0,7 m?2 7,78
<POMIESZCZENIE 0/17>(1,9+3,66)*2*0,7 m?2 7,78
<POMIESZCZENIE 0/18>(1,76+2,20)*2*0,7 m?2 5,54
<POMIESZCZENIE 0/19>(1,18+4,07)*2*0,7 m?2 7,35
<POMIESZCZENIE 0/20>(1,76+2,20)*2*0,7 m?2 5,54
<POMIESZCZENIE 0/21>(4,17+2,26)*2*2,2-0,08*2,9 m?2 28,06
<POMIESZCZENIE 0/22>(2,42+5,61)*2*2,2-1,2*0,2*2 m?2 34,85
<POMIESZCZENIE 0/23>(6,3+3,95)*2*2,2-1,2*0,2 m?2 44,86
<POMIESZCZENIE 0/24>(2,59+3,95)*2*2,2-2,15*0,25 m?2 28,24
RAZEM 909,14
49/KNR AT-22 |ST-4 Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg |m
d.2./0105-06 spoinujgca przy szerokosci spoiny 6 mm
5|analogia
<przy drzwiach zewnetrznych>(1,0+2,0*2)*3+(1,2+2,35*2)+(0,9+2,02* |m 75,50
2)+(1,1+2,0*2)*2+(1,95+2,32*2)*2+(2,96+2,9*2)*3
<przy drzwiach wewnetrznych>((0,9+2,0*2)*15+(0,8*2,0*2)*3+(1,3+2,0*|m 187,40
2)*2)*2
<przy oknach>(1,2+1,6*2)*22 m 96,80
RAZEM 359,70
50 KNR-W 7- |ST-5.4 Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia czystosci kons-|m?2
d.2./{12 0107-01 trukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
5|analogia
poz.10 m2 54,87
RAZEM 54,87
51/ KNR-W 7- |ST-5.4 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2./12 0105-01
5|analogia
poz.50 m2 54,87
RAZEM 54,87
52/KNR-W 7- |ST-5.4 Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami epoksydowymi do m2
d.2.{12 0231-01 gruntowania konstrukcji petnosciennych (farba gruntujgca dedykowana
5|analogia do farby ognioochronnej)
poz.50 m2 54,87
RAZEM 54,87
53/KNR-W 7- |ST-5.4 Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierzchniowymi m2
d.2.{12 0231-01 ognioochronnymi peczniejgcymi konstrukcji petnosciennych
5|analogia
poz.50 m2 54,87
RAZEM 54,87

2.6/45400000-
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54/KNR 2-02 |ST-4 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-07
6
<wyrownanie podtoza po usunietych warstwach posadzki>529,05*0,05 |m3 26,45
RAZEM 26,45
55|KNR 2-02 |ST-4 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
6
529,05*0,1 m3 52,91
RAZEM 52,91
56|KNR 2-02 |ST-4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.2./0607-01 kiej poziome podposadzkowe
6 Krotnos¢ = 2
529,05 m?2 529,05
RAZEM 529,05
57|KNR 2-02 |ST-4 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu  |m3
d.2./0205-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)
6
<pod pralnice>0,3*(1,7*1,85+2,1*(2,1+2,75+2,0+3,6)) m3 7,53
<pod suszarki>0,3*(10,15*2,1+2,2*3,8) m3 8,90
<pod magle>0,3%(2,2*3,8+2,6"4,23 ) m3 5,81
RAZEM 22,24
58/KNR 2-02 |ST-4 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2./0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm - zbrojenie ptyt fundamentowych pod
6 urzadzenia
<pod pralnice>(1,7*1,85+2,1%(2,1+2,75+2,0+3,6)) 25,09
<pod suszarki>(10,15*2,1+2,2*3,8) 29,68
<pod magle>(2,2*3,8+2,6%4,23 ) 19,36
A (obliczenia pomocnicze) =======
74,13
9,16*55,95 512,50
B (obliczenia pomocnicze) =======
512,50
poz.58B*11,84/1000 t 6,07
11,84*poz.58A/1000*1,1 t 0,97
RAZEM 7,04
59/KNR 2-02 |ST-4 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.2./0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
6
<pod pralnice>0,3*((1,7+1,85)*2+(2,1+2,1)*2+(2,1+2,75)*2+(2,1+2,0)* |m?2 13,44
2+(2,1+3,6)*2)
<pod suszarki>0,3*((10,15+2,1)*2+(2,2+3,8)*2) m?2 10,95
<pod magle>0,3*((2,2+3,8)*2+(2,6+4,23)*2 ) m?2 7,70
RAZEM 32,09
60|KNR 2-02 |ST-4 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 po-|m?2
d.2./0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6
<POMIESZCZENIE 0/01>30,8 m?2 30,80
<POMIESZCZENIE 0/02>3,49 m?2 3,49
<POMIESZCZENIE 0/03>68,36 m?2 68,36
<POMIESZCZENIE 0/04>8,1 m?2 8,10
<POMIESZCZENIE 0/05>3,94 m?2 3,94
<POMIESZCZENIE 0/06>3,48 m?2 3,48
<POMIESZCZENIE 0/07>6,02 m?2 6,02
<POMIESZCZENIE 0/08>4,59 m?2 4,59
<POMIESZCZENIE 0/09>5,11 m?2 5,11
<POMIESZCZENIE 0/10>4,16 m?2 4,16
<POMIESZCZENIE 0/11>248,49 m?2 248,49
<POMIESZCZENIE 0/12>10,8 m?2 10,80
<POMIESZCZENIE 0/13>11,65 m?2 11,65
<POMIESZCZENIE 0/14>17,34 m?2 17,34
<POMIESZCZENIE 0/15>20,56 m?2 20,56
<POMIESZCZENIE 0/16>5,94 m?2 5,94
<POMIESZCZENIE 0/17>6,94 m?2 6,94
<POMIESZCZENIE 0/18>3,86 m?2 3,86
<POMIESZCZENIE 0/19>7,33 m?2 7,33
<POMIESZCZENIE 0/20>3,86 m?2 3,86
<POMIESZCZENIE 0/21>9,68 m?2 9,68
<POMIESZCZENIE 0/22>9,0 m?2 9,00
<POMIESZCZENIE 0/23>25,29 m?2 25,29
<POMIESZCZENIE 0/24>10,26 m?2 10,26
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 529,05
-poz.58A m?2 -74,13
RAZEM 454,92
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61/KNR 2-02 |ST-4 Warstwa posadzki betonowej gr. 15 cm m3
d.2.{1101-02 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)
6|analogia
529,05*0,15 m3 79,36
RAZEM 79,36
62|KNR 2-02 |ST-4 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2./0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm - zbrojenie ptyty posadzkowe;j
6
11,84*(529,05-74,13)/1000*1,1 t 5,92
RAZEM 5,92
63/NNRNKB [ST-5.7 Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2./202 1134-
6|01
529,05 m?2 529,05
RAZEM 529,05
64|KNR K-04 |ST-05 Woykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.2.|0602-05
6|analogia
<POMIESZCZENIE 0/16>1,2*0,95 m?2 1,14
<POMIESZCZENIE 0/17>1,4*0,95 m?2 1,33
RAZEM 2,47
65/ KNR K-04 |ST- 05 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2./0602-01
6|analogia
poz.64 m2 2,47
RAZEM 2,47
66/ KNR K-04 |ST- 05 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej po- |m
d.2./0602-03 ziomej
6|analogia
<POMIESZCZENIE 0/16>1,2+0,95 m 2,15
<POMIESZCZENIE 0/17>1,4+0,95 m 2,35
RAZEM 4,50
67|KNR K-04 |ST-05 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wygtadzanie powierzchni poziomej |m?2
d.2.|0602-06
6|analogia
poz.64 m2 2,47
RAZEM 2,47
68/KNR 0-12 |ST-5.7 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metoda zwykig |m?2
d.2./1118-01
6
<POMIESZCZENIE 0/21>9,68 m?2 9,68
<POMIESZCZENIE 0/22>9,0 m?2 9,00
<POMIESZCZENIE 0/23>25,29 m?2 25,29
<POMIESZCZENIE 0/24>10,26 m?2 10,26
RAZEM 54,23
69/KNR 0-121l |ST-5.7 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm |m
d.2./1120-01 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
6|analogia
<POMIESZCZENIE 0/21>(4,17+2,26)*2-2,08 m 10,78
<POMIESZCZENIE 0/22>(2,42+5,61)*2-1,1-1,2*2 m 12,56
<POMIESZCZENIE 0/23>(6,3+3,95)*2-1,2-1,2 m 18,10
<POMIESZCZENIE 0/24>(2,59+3,95)*2-1,2-2,15 m 9,73
RAZEM 51,17
70/KNR 0-1211 |ST-5.7 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm |m
d.2.|/1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
6|analogia
poz.43A m 259,04
RAZEM 259,04
71/KNR 0-12 |ST-5.7 Posadzki z ptytek o wymiarach 59,8 x 59,8 cm, uktadanych metodg m?2
d.2./1118-05 z. zwyktg (Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.)
6|sz.5.3.a
<POMIESZCZENIE 0/04>8,1 m?2 8,10
<POMIESZCZENIE 0/05>3,94 m?2 3,94
<POMIESZCZENIE 0/06>3,48 m?2 3,48
<POMIESZCZENIE 0/08>4,59 m?2 4,59
<POMIESZCZENIE 0/10>4,16 m?2 4,16
<POMIESZCZENIE 0/12>10,8 m?2 10,80
<POMIESZCZENIE 0/13>11,65 m?2 11,65
<POMIESZCZENIE 0/14>17,34 m?2 17,34
<POMIESZCZENIE 0/16>5,94 m?2 5,94
<POMIESZCZENIE 0/17>6,94 m?2 6,94
<POMIESZCZENIE 0/18>3,86 m?2 3,86
<POMIESZCZENIE 0/20>3,86 m?2 3,86
RAZEM 84,66

-10 -
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72|KNR 0-1211 |ST-5.7 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokoliki 10 cm |m
d.2.|/1120-07 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
6|analogia
<POMIESZCZENIE 0/04>(3,6+2,25)*2-0,9 m 10,80
<POMIESZCZENIE 0/05>(1,1*2+3,45)*2-0,9*2-1,2 m 8,30
<POMIESZCZENIE 0/06>(1,2+2,9)*2-0,9*2 m 6,40
<POMIESZCZENIE 0/08>(2,55+1,8)*2-0,9-1,2 m 6,60
<POMIESZCZENIE 0/10>(2,31+1,8)*2-0,9*2 m 6,42
<POMIESZCZENIE 0/12+0/13>(2,35+9,85)*2+0,15*14-0,9*2-0,96*2- |m 17,72
0,98-1,36*3
<POMIESZCZENIE 0/14>(9,92+1,07+0,1+0,35*2+1,9+1,44+7,0+1,5)- |m 20,33
1,0%2-1,3
<POMIESZCZENIE 0/16>(1,9+3,66)*2-0,9 m 10,22
<POMIESZCZENIE 0/17>(1,9+3,66)*2-0,9 m 10,22
<POMIESZCZENIE 0/18>(1,76+2,20)*2-0,9 m 7,02
<POMIESZCZENIE 0/20>(1,76+2,20)*2-0,9 m 7,02
RAZEM 111,05
73|KNR 0-1211 |ST-5.7 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokoliki 10 cm |m
d.2./1120-08 z. uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg Plytki o grubosci
6|sz. 5.3.e 10 mm.
analogia
<POMIESZCZENIE 0/04>(3,6+2,25)*2-0,9 m 10,80
<POMIESZCZENIE 0/05>(1,1*2+3,45)*2-0,9%2-1,2 m 8,30
<POMIESZCZENIE 0/06>(1,2+2,9)*2-0,9*2 m 6,40
<POMIESZCZENIE 0/08>(2,55+1,8)*2-0,9-1,2 m 6,60
<POMIESZCZENIE 0/10>(2,31+1,8)*2-0,9*2 m 6,42
<POMIESZCZENIE 0/12+0/13>(2,35+9,85)*2+0,15*14-0,9*2-0,96*2- |m 17,72
0,98-1,36*3
<POMIESZCZENIE 0/14>(9,92+1,07+0,1+0,35*2+1,9+1,44+7,0+1,5)- |m 20,33
1,0%2-1,3
<POMIESZCZENIE 0/16>(1,9+3,66)*2-0,9 m 10,22
<POMIESZCZENIE 0/17>(1,9+3,66)*2-0,9 m 10,22
<POMIESZCZENIE 0/18>(1,76+2,20)*2-0,9 m 7,02
<POMIESZCZENIE 0/20>(1,76+2,20)*2-0,9 m 7,02
RAZEM 111,05
74/NNRNKB |SST-II-1.12 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.2./202 1130- jacej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
6|02 1130-03 m2
<POMIESZCZENIE 0/01>30,8 m?2 30,80
<POMIESZCZENIE 0/02>3,49 m?2 3,49
<POMIESZCZENIE 0/03>68,36 m?2 68,36
<POMIESZCZENIE 0/07>6,02 m?2 6,02
<POMIESZCZENIE 0/09>5,11 m?2 5,11
<POMIESZCZENIE 0/11>248,49 m?2 248,49
<POMIESZCZENIE 0/15>20,56 m?2 20,56
<POMIESZCZENIE 0/19>7,33 m?2 7,33
RAZEM 390,16
75/KNR 2-02 |ST-4 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych bez wars-|m?2
d.2.|1112-05 twy izolacyjnej rulonowe - z wywinieciem na $ciane
6|analiza in-
dywidualna
<POMIESZCZENIE 0/01>(5,5+0,15*2)*(6,34+0,15*2)-2,2*1,85 m?2 34,44
<POMIESZCZENIE 0/02>(2,05+0,15*2)*(1,7+0,15*2) m?2 4,70
<POMIESZCZENIE 0/03>(3,5+0,15*2)*(19,53+0,15*2) m?2 75,35
<POMIESZCZENIE 0/07>(2,55+0,15*2)*(2,36+0,15*2) m?2 7,58
<POMIESZCZENIE 0/09>(2,31+0,15*2)*(2,36+0,15*2) m?2 6,94
<POMIESZCZENIE 0/11>(15,44+0,63+5,31+4,46+17,25+0,3*3+9,15+ |m?2 265,73
5,91+5,15*2+20,54+0,15*5+2,35+10,15+2,35*2+1,35+0,25+1,1+1,35+
3,05)*0,15+248,49
<POMIESZCZENIE 0/15>(4,17+0,15*2)*(5,09+0,15*2)+2,7*0,15*2 m?2 24,90
<POMIESZCZENIE 0/19>(1,18+0,15*2)*(4,07+0,15*2) m?2 6,47
RAZEM 426,11
76|KNR 2-02 |ST-4 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |[m2
d.2.|/1112-09 lonowych
6|analiza in-
dywidualna
poz.75 m2 426,11
RAZEM 426,11
3/45421000- STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
4
77|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu o szer. 30 cmdo 1.5 mw |szt.
d.3/0321-01 Scianach z cegiet
analogia
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
78/ KNR-W 2- |ST-5.6 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- [m2
d.3|02 1027-01 czone wraz z oscieznicg
Drzwi wewnetrzne ptycinowe, wzmocnione. Rama skrzydta z klejonki
drewna iglastego, z wypetnieniem ptyta wiérowa, petng, z dodatkowym
wzmocnieniem wewnetrznym ramiakiem oraz obtozeniem dwustronnym
ptyta HDF.Trzy zawiasy tréjelementowe. Drzwi wyposazone w panel
dolny i panel srodkowy. Okleina drzwi nie gorsza niz typ HPL lub CPL,
0,9*2,0*15 m?2 27,00
0,8*2,0*3 m?2 4,80
RAZEM 31,80
79|KNR-W 2- |ST-5.6 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.3/02 1027-04 czone wraz z oscieznicg
Drzwi wewnetrzne ptycinowe, wzmocnione dwuskrzydfowe. Rama
skrzydfta z klejonki drewna iglastego, z wypetnieniem ptytg wiérowg,
petng, z dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym ramiakiem oraz ob-
tozeniem dwustronnym ptytg HDF.Trzy zawiasy tréjelementowe. Drzwi
wyposazone w panel dolny i panel srodkowy. Okleina drzwi nie gorsza
niz typ HPL lub CPL,
1,4*2,0"1 m?2 2,80
RAZEM 2,80
80|KNR-W 2- |ST-5.6 Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m?2
d.3|02 1024-02 Drzwi wewnetrzne ptycinowe, wzmocnione przesuwne. Drzwi wyposa-
zone w panel dolny i panel srodkowy. Okleina drzwi nie gorsza niz typ
HPL lub CPL,
1,4*2,0 m?2 2,80
RAZEM 2,80
81/ KNR 0-19 |ST-5.6 Wymiana okna PCV na okno aluminiowe rozwierane i uchylno-rozwie- |m2
d.3/0929-09 rane dwudzielne EI60 o pow. do 2.0 m2
analogia
1,2*1,6 m?2 1,92
RAZEM 1,92
82/KNR-W 2- |ST-4 Drzwi stalowe EIS60 dwuskrzydiowe m2
d.3|02 1040-02
analiza in-
dywidualna
1,3*2,05 m?2 2,67
RAZEM 2,67
83|KNR-W 2- |ST-4 Drzwi aluminiowe REI60 dwuskrzydiowe m?2
d.3|02 1040-02
analiza in-
dywidualna
2,25*2,5 m?2 5,63
RAZEM 5,63
84 KNR-W 2- |ST-4 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.3|02 1040-02
analiza in-
dywidualna
1,20*2,0 m?2 2,40
RAZEM 2,40
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna r-g 10 007,72
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.lII m3 0,05 0,05
2.|bednarka 3x40 cm kg 589,54 589,54
3.|benzyna dms3 6,64 6,64
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-|m3 0,02 0,02
20)
5.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-|m3 103,52 103,52
30)
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B- |m3 54,50 54,50
10)
7.|blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.55 mm_|kg 19,60 19,60
8.|bloki silikatowe M12 szt 7 221,82 7 221,82
9.|bloki silikatowe M8 szt 300,32 300,32
10.|cegta budowlana petna szt 602,49 602,49
11.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 32,5 |t 0,35 0,35
workowany
12.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 142,5 |t 0,17 0,17
workowany
13.|cement portlandzki z dodatkami"25" kg 52,00 52,00
14.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,05 0,05
15.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0,04 0,04
16.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0,10 0,10
17.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0,02 0,02
18.|deski iglaste obrzynane KL.III m3 0,02 0,02
19.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,07 0,07
20.|drut stalowy okrggty miekki kg 1,42 1,42
21.|Drzwi aluminiowe zewnetrzne przymykowe, wy- |m?2 2,40 2,40
petnione dwuskrzydtowe - petne
22.|Drzwi EIS 60 stalowe wewnetrzne dwuskrzydto- |m?2 2,67 2,67
we - petne
23.|Drzwi REI 60 aluminiowe zewnetrzne przymyko- |m?2 5,63 5,63
we, wypetnione dwuskrzydtowe - petne
24.|Drzwi wewnetrzne ptycinowe, wzmocnione dwu- |m?2 2,80 2,80
skrzydtowe. Rama skrzydta z klejonki drewna ig-
lastego, z wypetnieniem plytg widrowa, peing, z
dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym ra-
miakiem oraz obtozeniem dwustronnym ptyta
HDF.Trzy zawiasy tréjelementowe. Drzwi wypo-
sazone w panel dolny i panel srodkowy. Okleina
drzwi nie gorsza niz typ HPL lub CPL,
25.|Drzwi wewnetrzne ptycinowe, wzmocnione prze- |m?2 2,80 2,80
suwne. Drzwi wyposazone w panel dolny i panel
srodkowy. Okleina drzwi nie gorsza niz typ HPL
lub CPL,
26.|Drzwi wewnetrzne ptycinowe, wzmocnione. Ra- |szt 18,00 18,00
ma skrzydifa z klejonki drewna iglastego, z wy-
petnieniem plyta widrowa, petng, z dodatkowym
wzmochieniem wewnetrznym ramiakiem oraz ob-
tozeniem dwustronnym ptytg HDF.Trzy zawiasy
trojelementowe. Drzwi wyposazone w panel dol-
ny i panel srodkowy. Okleina drzwi nie gorsza
niz typ HPL lub CPL,
27.|Dwuteowniki stalowe walcowane na gorgco - kg 1 145,70 1145,70
szerokostopowe HEB o wymiarach 100-400 mm
28.|emalia poliwinylowa ogélnego stosowania dms3 184,56 184,56
29.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 11,23 11,23
30.|farba epoksydowa nawierzchniowa dms3 14,87 14,87
31.|Farba lateksowa do wymalowan wewnetrznych |dm3 157,28 157,28
32.|Farba ognioochronna peczniejgca do ochrony  [{dm3 14,87 14,87
konstrukcji stalowych
33.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. |m?2 27,84 27,84
0,12 - 0,20 mm
34.|Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1 269,72 1269,72
35.|folia w ptynie kg 15,71 15,71
36.|gips szpachlowy kg 4,51 4,51
37.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka |kg 3 629,57 3 629,57
38.|grunt do wyréwnania chtonnosci kg 197,64 197,64
39.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,44 0,44
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17777 Uzytkownik: KOBI DREW Krzysztof Mazurek

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

40.|Gwozdzie budowlane okragte gote rézne rozmia- kg 5,76 5,76
ry

41./Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane rézne |kg 0,28 0,28
rozmiary

42.|gwozdzie budowlane papowe zwykie kg 0,70 0,70

43.|kausze stalowe ocynkowane szt. 175,00 175,00

44. klamry ciesielskie kg 4,17 4,17

45.|klej' kg 383,50 383,50

46. | kotki rozporowe szt 72,17 72,17

47.|kotwy metalowe szt. 723,79 723,79

48. | kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej m 17,50 17,50

49. | kotwy stalowe szt 11,52 11,52

50.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- |m2 2,04 2,04
lowej ocynkowanej o $r. do 200 mm

51.|lepik asfaltowy na zimno kg 25,20 25,20

52.|linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm m 87,36 87,36

53.|listwy maskujgce m 19,69 19,69

54.|tgcznik poprzeczny m 664,98 664,98

55.|masa szpachlowa kg 4,25 4,25

56.|masa szpachlowa wykonczeniowa kg 1,80 1,80

57.|Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon kg 13,31 13,31
budowlany

58.|mata lamelowa z wetny mineralnej z jednostron- |m?2 8,01 8,01
ng powtokg z folii alumniowej gr. 40 mm

59.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 8,10 8,10

60.| mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 14,41 14,41

61.|nadproza prefabrykowane typu L m 49,67 49,67

62.|okna aluminiowe EI 60 m2 1,92 1,92

63.|Optata za sktadowanie odpadéw t 399,43 399,43

64.|Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzch- |m?2 11,06 11,06
niego krycia Zdunbit WF

65.| papier $cierny w arkuszach ark 30,73 30,73

66.|Parapety z konglomeratu o szer. 30 cm i dlugos- |szt 22,00 22,00
ci 125 cm

67.|Pasta do pielegnaciji podtég bezbarwna kg 42,61 42,61

68.|pianka poliuretanowa kg 4,52 4,52

69.|pianka poliuretanowa dm3 0,63 0,63

70.|piasek do betonéw zwyktych m3 0,64 0,64

71.|piasek do zapraw m3 30,16 30,16

72.|piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 |t 0,95 0,95
mm

73.|Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna|m?2 16,84 16,84
grubosci 12,5 mm (GKBI)

74.|Plyta gipsowo-wtéknowa o grubosci 18,0 mm m2 465,94 465,94

75.|Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015- |m3 71,65 71,65
03 EPS 200-036 Frez.

76.|Plyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dziato- |m?2 17,17 17,17
wych, warstwowych murowanych i ostonowych w
budownictwie szkieletowym o konstrukcji drew-
nianej lub metalowej, o grubosci 50 mm

77.|Plytka gresowa nieszkliwiona, satynowana o m2 97,68 97,68
wym. 60x60 cm

78.|Plytka gresowa nieszkliwiona, techniczna o wym.|m?2 82,13 82,13
20x20 cm

79. | ptytki ceramiczne 20x20 cm kolor biaty mat m2 457,49 457 49

80. |ptytki ceramiczne 20x20 cm w kolorze seledyno- |m?2 654,08 654,08
wym, zéltym lub turkusowym

81.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 |szt. 3,02 3,02
mm

82.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych  |szt 2,88 2,88
typ C o $r. do 200 mm

83.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. |szt 14,00 14,00
do 160 mm

84.|preparat gruntujgcy dm3 111,10 111,10

85.|preparat gruntujgcy’ dm3 436,52 436,52

86.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego |kg 12,78 12,78

87.|prety zebrowane 8-14 mm kg 13 219,20 13 219,20

88. |profil CW 50 m 34,01 34,01

89. | profil gtéwne T-15 m 402,61 402,61

90. |profil poprzeczny T-15 m 805,22 805,22

91.|profil przy$cienny katowy m 190,00 190,00

92. | profil UW 50 m 13,73 13,73

93.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S m2 5,27 5,27
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do
200 mm

94.|rozciehczalnik dm3 44,73 44,73
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
95. | rozcienczalnik do wyrobéw epoksydowych ogdl- |dm3 2,96 2,96
nego stosowania
96.|siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 m2 15,66 15,66
mm otwory 20 x 62 mm
97.|silikon kg 1,19 1,19
98.|spoiwo cynowo-otowiane kg 0,11 0,11
99.|szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, |kpl. 59,26 59,26
kapturki)
100.|$ciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z gwin- |szt. 43,68 43,68
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym
101.|$rodek gruntujgcy do filii w ptynie dms3 2,29 2,29
102.|$ruby fundamentowe z gwintem na catej dtugos- |szt. 116,48 116,48
ci z nakretkami sze$ciokgtnymi sredniodoktadny-
mi M 12x160 mm
103.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 7,92 7,92
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
104.|tasma aluminiowa samoprzylepna m 49,56 49,56
105.|tasma spoinowa m 24,03 24,03
106.|tasma uszczelniajgca m 13,50 13,50
107.|tasma uszczelniajgca piankowa szer. 50 mm m 18,97 18,97
108.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty |szt. 14,42 14,42
gumowej o gr. 5 mm
109.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych |szt 29,12 29,12
kotowych o $r. do 160 mm
110.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych |szt 28,90 28,90
kotowych o ér. do 200 mm
111.|wapno suchogaszone t 0,58 0,58
112.|wieszak z elementem rozpreznym szt 334,75 334,75
113.|wkret TN 25 szt. 212,55 212,55
114.|woda m3 9,28 9,28
115.|woda m3 0,32 0,32
116.|woda z rurociggu m3 0,21 0,21
117.|wykfadzina podtogowa homogeniczna z PUR ru- |m?2 447,42 447,42
lonowa
118.|wyrzutnie dachowe kotowe typ WD-C2 o $r. 125 |szt 14,00 14,00
mm
119.|zaprawa m3 0,11 0,11
120.|zaprawa cementowo-wapienna m3 3,03 3,03
121.|zaprawa klejgca kg 6 232,54 6 232,54
122.|zaprawa samopoziomujgca kg 6 359,61 6 359,61
123.|zaprawa spoinujgca kg 467,62 467,62
124.|zaprawa szpachlowa kg 0,74 0,74
125.|zaprawa tynkarska maszynowa wewnetrzna kg 29729,42 29 729,42
cem.-wap.
126.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat tynkarski z pompg m-g 47,90
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 2,44
3.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,60
4.|ciggnik kotowy m-g 0,32
5.|gietarka do pretéw m-g 69,98
6./ nozyce do pretéw m-g 82,94
7.|piaskarnia m-g 3,95
8./ pompa do betonu na samochodzie m-g 1,33
9.|prosciarka do pretéw m-g 62,21
10.|przyczepa skrzyniowa m-g 0,32
11.]samochéd dostawczy m-g 0,10
12.|Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,20
13.|samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 145,25
14.|Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,92
15.|sprezarka powietrza m-g 3,95
16.|$rodek transportowy m-g 100,05
17.]$rodek transportowy m-g 0,17
18.|urzadzenie do hydrodynamicznego malowania m-g 2,11
19.|wyciag m-g 197,20
20.|wyciag m-g 0,22
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
21.|wyciag m-g 0,60
22.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 7,88
23.|Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 3,51
24.|zuraw okienny przenosny m-g 0,98
RAZEM

Stownie:
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